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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
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» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzli-
che drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

» Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kdnnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130°C konnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-
tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Multi-Cutter

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen tref-
fen kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Lei-
tung kann auch metallene Gerateteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

» Befestigen und sichern Sie das Werkstiick mittels
Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabi-
len Unterlage. Wenn Sie das Werkstiick nur mit der Hand
oder gegen Ihren Korper halten, bleibt es labil, was zum
Verlust der Kontrolle fiihren kann.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur fiir Trocken-
schliff. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerk-
zeug erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Achtung Brandgefahr! Vermeiden Sie eine Uberhit-
zung des Schleifgutes und des Schleifers. Entleeren
Sie vor Arbeitspausen stets den Staubbehlter.
Schleifstaub im Staubsack, Microfilter, Papiersack (oder
im Filtersack bzw. Filter des Staubsaugers) kann sich un-
ter ungiinstigen Bedingungen, wie Funkenflug beim
Schleifen von Metallen, selbst entziinden. Besondere Ge-
fahr besteht, wenn der Schleifstaub mit Lack-, Poly-
urethanresten oder anderen chemischen Stoffen ver-
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mischt ist und das Schleifgut nach langem Arbeiten heil3
ist.

» Halten Sie die Hinde vom Sagebereich fern. Greifen
Sie nicht unter das Werkstiick. Bei Kontakt mit dem Sa-
geblatt besteht Verletzungsgefahr.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die rtliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest
mit beiden Hinden und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

» Tragen Sie beim Wechsel der Einsatzwerkzeuge
Schutzhandschuhe. Einsatzwerkzeuge werden bei lange-
rem Gebrauch warm.

» Schaben Sie keine angefeuchteten Materialien (z.B.
Tapeten) und nicht auf feuchtem Untergrund. Das Ein-
dringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhoht das Ri-
siko eines elektrischen Schlages.

» Behandeln Sie die zu bearbeitende Flache nicht mit 16-
sungsmittelhaltigen Fliissigkeiten. Durch die Erwar-
mung der Werkstoffe beim Schaben konnen giftige Damp-
fe entstehen.

» Seien Sie beim Umgang mit Schaber und Messer be-
sonders vorsichtig. Die Werkzeuge sind sehr scharf, es
besteht Verletzungsgefahr.

» Bei Beschadigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

Deutsch |7

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Sagen und Trennen
von Holzwerkstoffen, Kunststoff, Gips, Nichteisen-Metallen
und Befestigungselementen (z.B. ungeharteten Néageln,
Klammern). Es ist ebenso geeignet zum Bearbeiten von wei-
chen Wandfliesen sowie zum trockenen Schleifen und Scha-
ben kleiner Flachen. Es ist besonders zum randnahen und
biindigen Arbeiten geeignet. Das Elektrowerkzeug darf aus-
schlieBlich mit Bosch-Zubehor betrieben werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Ein-/Ausschalter
(2) Liiftungsschlitze
(3) Akku"
(4) Stellrad Schwingzahlvorwahl
(5) SDS-Hebel fiir Werkzeugentriegelung
(6) Werkzeugaufnahme
(7) Arbeitslicht
(8) Akku-Entriegelungstaste”
(9) Spannhebel des Tiefenanschlags”
(10) Tiefenanschlag”
(11) Tauchsageblatt”
(12) Handgriff (isolierte Griffflache)
(13) Staubabsaugung”
(14) Schleifplatte®
(15) Schleifblatt”
(16) Spannhebel der Staubabsaugung”
(17) Absaugstutzen®
(18) Absaugadapter”
(19) Absaugschlauch®
A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum

0 Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch S!ar.Idard-Lieferumfarlg. Das vollstdndige Zubehor finden

0 vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Sie in unserem Zubehdrprogramm.

X7 Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be- .

E_-'Ai steht Explosions- und Kurzschlussgefahr. Technische Daten
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28
Sachnummer 3601HB60..

Bosch Power Tools 160992A5NM|(22.06.2020)



8| Deutsch

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28

Nennspannung V= 18

Leerlaufdrehzahl n, min” 8000-20000

Oszillationswinkel links/ ° 1,4

rechts

Gewicht entsprechend kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

empfohlene Umgebungstem- © 0..+35

peratur beim Laden

erlaubte Umgebungstempera- C -20...+50

tur beim Betrieb® und bei

Lagerung

empfohlene Akkus GBA 18V...

ProCORE18V...

empfohlene Ladegeréte GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) abhangig vom verwendeten Akku

B) eingeschrénkte Leistung bei Temperaturen <0 °C
Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.

Geréusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 62841-2-4.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 84 dB(A); Schallleis-
tungspegel 95 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 62841-2-4:

Schleifen: a, = 3,5 m/s?, K = 1,5 m/s’,

Ségen mit Tauchsgeblatt: a, = 8 m/s?, K = 1,5 m/s?,

Ségen mit Segmentsigeblatt: a, = 5,5 m/s’, K = 1,5 m/s?,
Schaben: a, = 8,5 m/s’, K = 1,5 m/s.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und konnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorlaufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerduschemis-
sionswert reprasentieren die hauptséchlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kénnen
der Schwingungspegel und der Gerauschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerdusch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-

gungs- und Gerauschemissionen liber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die vol-

le Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem

ersten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-

devorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection

(ECP)*“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird das Elektrowerkzeug durch eine Schutzschaltung abge-

schaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich nicht mehr.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des
Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Ein-/Aus-
schalter. Der Akku kann beschadigt werden.

Der Akku (3) verfiigt iiber zwei Verriegelungsstufen, die ver-

hindern sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten

Driicken der Akku-Entriegelungstaste (8) herausfallt. Solan-

ge der Akku im Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch

eine Feder in Position gehalten.

Zur Entnahme des Akkus (3) driicken Sie die Akku-Entriege-

lungstaste (8) und ziehen den Akku nach hinten aus dem

Elektrowerkzeug. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die griinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den
Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgriinden ist die
Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
&, um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abge-
nommenem Akku moglich.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

1609 92A 5NM|(22.06.2020)
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Akku-Typ GBA 18V...

LEDs Kapazitit

Dauerlicht 3x griin 60-100 %
Dauerlicht 2x griin 30-60%
Dauerlicht 1x griin 5-30%
Blinklicht 1x griin 0-5%
Akku-Typ ProCORE18V...

Nw

LEDs Kapazitit

Deutsch |9

LEDs Kapazitit

Dauerlicht 1x griin 5-20%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Werkzeugwechsel

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Schutzhandschu-
he. Bei Beriihrung der Einsatzwerkzeuge besteht Verlet-
zungsgefahr.

Einsatzwerkzeug auswahlen

Bitte beachten Sie die fiir Ihr Elektrowerkzeug vorgesehenen
Einsatzwerkzeuge.

Einsatzwerkzeug GOP 18V-28

B
STARLOCK
vy

Dauerlicht 5x gr[]n 80-100 % STA@OCK PLUS J
Dauerlicht 4x griin 60-80%

H N - 0
Dauerlicht 3 griin 40-60 % STARLOCK MAX ><
Dauerlicht 2x griin 20-40% T

Die nachfolgende Tabelle zeigt Beispiele fiir Einsatzwerkzeuge. Weitere Einsatzwerkzeuge finden Sie im umfangreichen Bosch-

Zubehdrprogramm.

E

insatzwerkzeug

AIZ 10 AB

~ Starlock

10%20 mm Bi-Me-
tall-Tauchsageblatt
fiir Holz und Metall

Material

Weichholz, weiche Kunst-
stoffe, Gipskarton, diinn-
wandige Aluminium- und
Buntmetallprofile, diinne
Bleche, nicht gehartete
Nagel und Schrauben

Anwendung

Kleinere Trenn- und Tauchschnitte; filigrane Anpassarbei-
tenin Holz;

Beispiel: Aussparung fiir Kabel schneiden, Tauchschnitte

in Gipskartonplatten, Aussparungen fiir Schlésser und Be-
schlage nachsagen

7R AIZ32EPC
Starlock

32x50 mm HCS-
Tauchsageblatt fiir
Holz

Weichholz

Ausrissfreie Trenn- und Tauchsageschnitte dank runder
Sagekante (Curved-Tec);

auch zum randnahen Sagen, in Ecken und schwer zugang-
lichen Bereichen;

Beispiel: Tauchschnitt fiir den Einbau eines Liiftungsgit-
ters oder Aussparung fiir Steckdosen

AlZ 32 APB
Starlock

32x50 mm Bi-Me-
tall-Tauchsageblatt
fiir Holz und Metall

Verbundwerkstoffe aus
Holz und weiche nicht ei-
senhaltige Metalle, unge-

hértete Nagel und Schrau-

ben, Rohre aus Nichtei-
senmetall und Profile klei-
nerer Abomessungen

Ausrissfreie, blindige Schnitte und Tauchschnitte in Holz,
weiche nicht eisenhaltige Metalle und Kunststoff dank
runder Sagekante (Curved-Tec);

Beispiel: Aussparung fiir Steckdosen und Rohre, flachen-
biindiges Schneiden durch nicht gehartete Nagel und
Schrauben

3y PAIZ 32 APB
StarlockPlus
32x60 mm Bi-Me-
tall-Tauchsageblatt
fiir Holz und Metall

Verbundwerkstoffe aus
Holz und weiche nicht ei-
senhaltige Metalle, unge-

hértete Nagel und Schrau-

ben, Rohre aus Nichtei-
senmetall und Profile klei-
nerer Abmessungen

Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz, abrasive Holz-
werkstoffe und Kunststoffe, ausrissfreies Arbeiten dank
runder Schneidekante (Curved-Tec);

Beispiel: schnelles Trennen von Nichteisenrohren und Pro-
filen kleinerer Abmessungen, einfaches Schneiden durch
nicht gehartete Nagel, Schrauben und Stahlprofilen kleine-
rer Abmessungen

AlZ 32 BSPB
Starlock

32x50 mm Bi-Me-
tall-Tauchsageblatt
fiir Hartholz

Hartholz, beschichtete
Platten

Ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte in beschichtete
Platten oder Hartholz dank runder Sagekante (Curved-
Tec), Japanverzahnung speziell geeignet fiir Hartholz;
Beispiel: Einbau von Dachfenstern, Aussparung fiir Steck-
dosen

Bosch Power Tools
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Einsatzwerkzeug

Material
Harte eisenhaltige Metal-

AIZ 32 AIT le, stark abrasive Werk-
Starlock stoffe, Fiberglas, Gipskar-
32x40 mm Carbi- ton, zementgebundene

de-Tauchsdgeblatt Faserplatten, gehdrtete
fiir Metall Nagel und Schrauben

Anwendung

Sagen von stark abrasiven Werkstoffen oder harten eisen-
haltigen Metallen; lange Lebensdauer dank BOSCH Carbi-
de-Technology;

Beispiel: Schneiden von Kiichenfrontabdeckungen, einfa-
ches Sagen durch gehartete Schrauben und rostfreien
Stahl

=% AlZ 32 APT/
“ AIZ32 APIT

Harte eisenhaltige Metall-
bleche, Epoxid, Gipskar-

Ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte in Metallblech auf-
grund runder Sagekante (Curved-Tec); lange Lebensdauer

65x40 mm Bi-Me- belegte Platten, nicht ge-
tall-Tauchsageblatt hartete Nagel und Schrau-
fiir Holz und Metall  ben

Starlock tonplatten, GFK, CFK, Ze- dank BOSCH Carbide-Technology;
32x40 mm Carbi- mentfaserplatten Beispiel: Sagen durch Metallbleche, Durchtrennen der
de-Tauchsageblatt Schrauben in Fensterrahmen
fiir Multimaterial
PAIZ 45 AT/ Harte eisenhaltige Metal-  Breites Sageblatt zum Sagen von stark abrasiven Werk-
PAIZ 45 AIT le, stark abrasive Werk-  stoffen oder harten eisenhaltigen Metallen; lange Lebens-
StarlockPlus stoffe, Fiberglas, Gipskar- dauer dank BOSCH Carbide-Technology;
45x50mm Car-  ton, zementgebundene  Beispiel: Schneiden von Kiichenfrontabdeckungen, einfa-
bide-Tauchsige-  Faserplatten, gehdrtete  ches Sagen durch gehdrtete Schrauben und rostfreien
blatt fir Metall Nagel und Schrauben Stahl

) PAII 52 APT/ Harte eisenhaltige Metall- Langes Sageblatt fiir ausrissfreie Trenn- und Tauchschnit-
PAII 52 APIT bleche, Epoxid, Gipskar-  te in Metallblech dank runder Sagekante (Curved-Tec);
StarlockPlus tonplatten, GFK, CFK, Ze- lange Lebensdauer dank BOSCH Carbide-Technology;
52x50 mm Car-  mentfaserplatten Beispiel: Schneiden durch Metallbleche, Durchtrennen
bide-Tauchsage- der Schrauben in Fensterrahmen
blatt fir Multimate-
rial

) AYZ 53 BPB Gipskartonplatten, Span- Optimiert fiir Tauchsageschnitte mit anschlieBendem lan-

“ Starlock platten, Sandwich-Materi- gerem Trennschnitt; die Dual-Tec-Form stellt sowohl einen
53x40 mm Tauch- al, Holz sauberen und vollstandigen Schnitt in den Ecken als auch
sageblatt fir Multi- wahrend eines langeren Trennschnittes sicher;
material Beispiel: Steckdosenaussparungen in Gipskartonplatten

oder Holzwénden

3 All 65 APB Weichholz, Hartholz, fur-  Ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte dank runder Sage-

Starlock nierte Platten, kunststoff- kante (Curved-Tec) in beschichteten Platten oder Hart-

holz;

Beispiel: Tiirzargen kiirzen, Aussparungen in Laminatbo-
den fiir ein Tablar oder eingebaute Mobel, flachenbiindi-
ges Schneiden durch nicht gehartete Nagel und Schrau-
ben

ACZ 85EB
Starlock

85 mm Durchmes-
ser Bi-Metall-Seg-

Holzwerkstoffe, Kunst-
stoff, weiche nicht eisen-
haltige Metalle

Trenn- und Tauchsageschnitte;

auch zum randnahen Sagen in schwer zuganglichen Berei-
chen;

Beispiel: bereits installierte FuBbodenleisten oder Tiirzar-

mentsageblatt fiir gen kiirzen, Tauchschnitte beim Anpassen von Bodenpa-
Holz und Metall neelen

ACZ 105ET Fiberzementplatten, Flie- Trenn- und Tauchsageschnitte; auch zum randnahen Sa-
Starlock senfugen, Backstein, glas- gen in schwer zuganglichen Bereichen; lange Lebensdauer
105 mm Durch-  faserverstarkte Kunststof- dank BOSCH Carbide-Technology;

messer Carbide-  fe, Laminat Beispiel: bereits installierte FuBbodenleisten oder Tiirzar-
Segmentsageblatt gen kiirzen, Kabelkandle in Backstein frasen, schnelles

fiir Multimaterial

und staubarmes Heraustrennen von Fliesenfugen, Zu-
schneiden von Glasfaserplatten fiir Armaturen, Anpassar-
beiten in Laminat; verfliigbar ab Mitte 2021

1609 92A 5NM| (22.
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Einsatzwerkzeug Material

ACZ 100 SWB Isolationsmaterial, Damm-
Starlock platten, Bodenplatten,
100 mm Durch-  Trittschall-Dammplatten,
messer Bi-Metall-  Karton, Teppiche, Gummi,
Segmentwellen-  Leder

schliffmesser fiir

Deutsch|11

Anwendung

Prazises Schneiden von weichen Materialien;
Beispiel: Zuschneiden von Dammplatten, flachenbiindiges
Abldngen von (iberstehendem Isolationsmaterial

” 85 mm Durchmes-  verstarkte Kunststoffe,
ser Diamant-Riff- ~ Epoxid, GKF
Segmentsageblatt

fiir Mortel und ab-

rasive Materialien

Multimaterial
ACZ 85 RD4 Zementfugen, weiche Schneiden und Trennen in randnahen oder schwer zu-
Starlock Wandfliesen, glasfaser-  ganglichen Bereichen und Ecken, extra lange Lebensdauer

dank Diamant-Riff;

Beispiel: Fugen zwischen Wandfliesen fiir Ausbesserungs-
arbeiten entfernen, Aussparungen in Fliesen;

auch verfiigbar als Carbide-Riff-Version: ACZ 85 RT3 fiir
normale Fugen, ACZ 70 RT5 fiir diinne Fugen

AVZ 70RT4 Mortel, Fugen, Epoxid-
Starlock harz, glasfaserverstarkte
70 mm breiter Car- Kunststoffe, abrasive Ma-
bide-Riff-Mortel-  terialien

Ausfrasen und Trennen von Fugen- und Fliesenmaterial so-
wie Raspeln und Schleifen auf hartem Untergrund; lange
Lebensdauer dank BOSCH Carbide-Technology;

Beispiel: Fliesenkleber und Fugenmértel entfernen

70 mm breiter Pro-
filschleifer fiir

entferner

AVZ 90 RT2 Mortel, Betonreste, Holz, Raspeln und Schleifen auf hartem Untergrund;

Starlock abrasive Materialien, Far- Beispiel: Mortel oder Fliesenkleber entfernen (z.B. beim

90 mm breite Car- be Austausch beschadigter Fliesen), Entfernen von Teppich-

bide-Riff-Deltaplat- kleberresten, Entfernen von Farbresten;

te fiir Mortel und verfligbar in KorngroBen 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6)

abrasive Materiali- oder 100 (RT10)

en

AVZ 93 G abhangig vom Schleifblatt Schleifen an Randern, in Ecken oder schwer zuganglichen

Starlock Bereichen;

93 mm breite je nach Schleifblatt z.B. zum Schleifen von Holz, Farbe,

Schleifplatte fiir Lack, Stein;

Schleifblatter Serie Vliese zum Reinigen und fiir das Strukturieren von Holz,

Delta 93 mm Entrosten von Metall und zum Anschleifen von Lacken,
Polierfilz fiir das Vorpolieren

AUZ70G Holz, Rohre/Profile, Far-  Komfortables und effizientes Schleifen von Profilen und

Starlock be, Lacke, Fiiller, Metall  gerundeten, auch unebenen Materialoberfldchen bis zu ei-

nem Durchmesser von 55 mm;
Schleifblatter zum Schleifen von Holz, Rohren/Profilen,

Schleifblatter Lacken, Fiiller und Metall
70x125 mm
AVZ 32RT4 Holz, Farbe Schleifen von Holz oder Farbe an schwer zuganglichen
Starlock Stellen ohne Schleifpapier; lange Lebensdauer dank
32x50 mm Car- BOSCH Carbide-Technology;
bide-Riff-Schleif- Beispiel: Abschleifen von Farbe zwischen Fensterladen-
finger fiir Holz und lamellen, Schleifen von Holzbdden in Ecken;
Farbe Verfiigbar in KorngroBe 40 (RT4) und 100 (RT10)

N AlZ28SC Dehnfugen, Fensterkitt, ~ Schneiden und Trennen von weichen Materialien;

> Starlock Dammstoffe (Steinwolle)  Beispiel: Schneiden von Silikon-Dehnfugen oder Fenster-
28x40 mm HCS- kitt
Universalfugen-
schneider
ASZ 32SC Dachpappe, Teppiche,  Schnelles und prazises Schneiden von weichem Material
Starlock Kunstrasen, Karton, PVC- und flexiblen abrasiven Werkstoffen;
24 mm breite HCS- Boden Beispiel: Schneiden von Teppichen, Karton, PVC-Boden,
Zugschneide, Aussparungen in Dachpappe

Bosch Power Tools
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Einsatzwerkzeug Material

11 mm breite HCS-
Druckschneide

Anwendung

ATZ52SC Teppiche, Mortel, Beton,
Starlock Fliesenkleber

52 mm Schaber,

starr

Schaben auf hartem Untergrund;

Beispiel: Entfernen von Mortel, Fliesenkleber, Beton- und
Teppichkleberresten;

verfiigbar als flexibler Schaber ATZ 52 SFC (weicher Tep-
pichkleber/Farbreste)

Einsatzwerkzeug montieren/wechseln

Entnehmen Sie gegebenenfalls ein bereits montiertes Ein-
satzwerkzeug.

Offnen Sie dazu den SDS-Hebel (5) bis zum Anschlag. Das
Einsatzwerkzeug wird abgeworfen.

Setzen Sie das gewiinschte Einsatzwerkzeug (z.B. Tauchsa-
geblatt (11)) so auf die Werkzeugaufnahme (6), dass die
Kropfung nach unten zeigt (siehe Abbildung auf der Grafik-
seite, Beschriftung des Einsatzwerkzeugs von oben lesbar).
Legen Sie das Einsatzwerkzeug dabei in einer fir die jeweili-
ge Arbeit glinstigen Position auf. Es sind zwolf um 30° ver-
setzte Positionen moglich.

Driicken Sie das Einsatzwerkzeug in der gewiinschten Positi-
on fest auf die Spannbacken der Werkzeugaufnahme, bis es
automatisch verriegelt wird.

Wahl des Schleifblattes

» Priifen Sie das Einsatzwerkzeug auf festen Sitz. Falsch
oder nicht sicher befestigte Einsatzwerkzeuge konnen
sich wéahrend des Betriebs |6sen und Sie geféhrden.

Tiefenanschlag montieren und einstellen

Der Tiefenanschlag (10) kann bei der Arbeit mit Segment-
und Tauchsageblattern verwendet werden.

Entnehmen Sie gegebenenfalls ein bereits montiertes Ein-
satzwerkzeug.

Schieben Sie den Tiefenanschlag (10) in der gewiinschten
Arbeitsposition bis zum Anschlag tiber die Werkzeugaufnah-
me (6) hinweg auf den Spannhals des Elektrowerkzeugs.
Lassen Sie den Tiefenanschlag einrasten. Es sind zwolf um
30° versetzte Positionen moglich.

Stellen Sie die gewiinschte Arbeitstiefe ein. Driicken Sie den
Spannhebel (9) des Tiefenanschlags zu, um den Tiefenan-
schlag zu fixieren.

Entsprechend dem zu bearbeitenden Material und dem gewiinschten Abtrag der Oberfléche sind unterschiedliche Schleifblat-

ter verfiigbar:
Schleifblatt Material Anwendung Kornung
-c - Samtliche Holzwerkstoffe ~ Zum Vorschleifen, z.B. von rauen, ungehobelten Balken  grob 40
(o) (z.B. Hartholz, Weichholz, und Brettern 60
(o] Spanplatten, Bauplatten)  7,m planschleifen und zum Ebnen Kleinerer Unebenhei-  mittel 80
- Metallwerkstoffe ten 100
120
Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz fein 180
240
0 320
() 400
O
i) - Farbe Zum Abschleifen von Farbe grob 40
,E - Lack 60
(] - Fiiller Zum Schleifen von Vorstreichfarbe (z.B. Entfernenvon  mittel 80
- Spachtel Pinselstrichen, Farbtropfen und Laufnasen) 100
120
Zum Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung ~ fein 180
+— 240
8 320
o) 400

Schleifblatt auf die Schleifplatte aufsetzen/wechseln

Die Schleifplatte (14) ist mit einem Klettgewebe ausgestat-
tet, damit Sie Schleifblatter mit Kletthaftung schnell und ein-
fach befestigen konnen.

Klopfen Sie das Klettgewebe der Schleifplatte (14) vor dem
Aufsetzen des Schleifblattes (15) aus, um eine optimale Haf-
tung zu ermdglichen.

1609 92A5NM|(22.06.2020)
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Setzen Sie das Schleifblatt (15) an einer Seite der Schleif-
platte (14) biindig an, legen Sie das Schleifblatt anschlie-
Bend auf die Schleifplatte auf und driicken Sie es gut fest.
Achten Sie zur Gewahrleistung einer optimalen Staubabsau-
gung darauf, dass die Ausstanzungen im Schleifblatt mit den
Bohrungen an der Schleifplatte ibereinstimmen.

Zum Abnehmen des Schleifblattes (15) fassen Sie es an ei-
ner Spitze und ziehen Sie es von der Schleifplatte (14) ab.
Sie konnen alle Schleifblétter, Polier- und Reinigungsvliese
der Serie Delta 93 mm des Bosch-Zubehdrprogramms be-
nutzen.

Schleifzubehére wie Vlies/Polierfilz werden in gleicher Weise
auf der Schleifplatte befestigt.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kénnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie méglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Staubabsaugung anschlieBen (siehe Bild A)

Die Staubabsaugung (13) ist nur fiir Arbeiten mit der
Schleifplatte (14) bestimmt, in Kombination mit anderen
Einsatzwerkzeugen ist sie nicht von Nutzen.

SchlieBen Sie zum Schleifen immer eine Staubabsaugung
an.

Nehmen Sie fiir die Montage der Staubabsaugung (13) (Zu-
behor) das Einsatzwerkzeug und den Tiefenanschlag (10)
ab.

Schieben Sie die Staubabsaugung (13) bis zum Anschlag
iiber die Werkzeugaufnahme (6) hinweg auf den Spannhals
des Elektrowerkzeugs. Drehen Sie die Staubabsaugung in
die gewiinschte Position (nicht direkt unter das Elektrowerk-
zeug). Driicken Sie den Spannhebel (16) zu, um die
Staubabsaugung zu fixieren.

Stecken Sie den Absaugadapter (18) des Absaug-
schlauchs (19) auf den Absaugstutzen (17). Verbinden Sie
den Absaugschlauch (19) mit einem Staubsauger (Zube-
hor).

Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiedene Staubsauger
finden Sie auf den Grafikseiten.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Deutsch|13

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Betrieb

Inbetriecbnahme

Akku einsetzen

Hinweis: Der Gebrauch von nicht fiir Ihr Elektrowerkzeug ge-
eigneten Akkus kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschadi-
gung des Elektrowerkzeuges fiihren.

Schieben Sie den geladenen Akku (3) von hinten in den FuB
des Elektrowerkzeugs hinein. Driicken Sie den Akku vollstan-
digin den FuB, bis der Akku sicher verriegelt ist.

Ein-/Ausschalten

» Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter beta-
tigen konnen, ohne den Handgriff loszulassen.

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den

Ein-/Ausschalter (1) nach vorn, sodass am Schalter ,,1“ er-

scheint.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den

Ein-/Ausschalter (1) nach hinten, sodass am Schalter ,,0 er-

scheint.

Das Arbeitslicht verbessert die Sichtverhéltnisse im unmit-

telbaren Arbeitsbereich. Es wird automatisch mit dem

Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.

» Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie
blenden.

Hinweis: Schaltet das Elektrowerkzeug automatisch wegen

des entladenen oder Gberhitzten Akkus ab, dann schalten

Sie das Elektrowerkzeug mit dem Ein-/Ausschalter (1) aus.

Laden Sie den Akku bzw. lassen Sie ihn abkiihlen, bevor Sie

das Elektrowerkzeug wieder einschalten. Der Akku kann

sonst beschadigt werden.

Schwingzahl vorwahlen

Mit dem Stellrad Schwingzahlvorwahl (4) kénnen Sie die be-
nétigte Schwingzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.
Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werkstoff und den Ar-
beitsbedingungen abhéngig und kann durch praktischen Ver-
such ermittelt werden.

Beim Sagen, Trennen und Schleifen von harteren Materialien
wie z.B. Holz oder Metall wird die Schwingzahlstufe 6 emp-
fohlen, bei weicheren Materialien wie z.B. Kunststoff die
Schwingzahlstufe ,4°.

Arbeitshinweise

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen.

Bosch Power Tools
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Hinweis: Halten Sie die Liiftungsschlitze (2) des Elektro-
werkzeugs beim Arbeiten nicht zu, da sonst die Lebensdauer
des Elektrowerkzeugs verringert wird.

Arbeitsprinzip
Durch den oszillierenden Antrieb schwingt das Einsatzwerk-

zeug bis zu 20000 mal pro Minute um 2,8° hin und her. Das
ermoglicht prazises Arbeiten auf engstem Raum.

Arbeiten Sie mit geringem und gleichmé-
Bigem Anpressdruck, sonst verschlech-
tert sich die Arbeitsleistung und das Ein-
satzwerkzeug kann blockieren.

Bewegen Sie wahrend des Arbeitens das
Elektrowerkzeug hin und her, damit das
Einsatzwerkzeug sich nicht zu stark er-
warmt und nicht blockiert.

Sagen

» Verwenden Sie nur unbeschidigte, einwandfreie Sa-
geblatter. Verbogene oder unscharfe Sageblatter konnen
brechen, den Schnitt negativ beeinflussen oder einen
Riickschlag verursachen.

» Beachten Sie beim Sdgen von Leichtbaustoffen die ge-
setzlichen Bestimmungen und Empfehlungen der Ma-
terialhersteller.

» Es diirfen nur weiche Werkstoffe wie Holz, Gipskarton
o.A. im Tauchsigeverfahren bearbeitet werden!

Priifen Sie vor dem Sdgen mit HCS-Sageblattern in Holz,

Spanplatten, Baustoffen etc. diese auf Fremdkorper wie Na-

gel, Schrauben o.A. Entfernen Sie die Fremdkorper gegebe-

nenfalls oder verwenden Sie Bi-Metall-Ségeblatter.

Trennen

Hinweis: Beachten Sie beim Trennen von Wandfliesen, dass
die Einsatzwerkzeuge bei langerem Gebrauch einem hohen
VerschleiB unterliegen.

Schleifen

Die Abtragsleistung und das Schliffbild werden im Wesentli-
chen durch die Wahl des Schleifblattes, die vorgewahlte
Schwingzahlstufe und den Anpressdruck bestimmt.

Nur einwandfreie Schleifblatter bringen gute Schleifleistung
und schonen das Elektrowerkzeug.

Achten Sie auf gleichmaBigen Anpressdruck, um die Lebens-
dauer der Schleifblatter zu erhohen.

Eine (ibermaBige Erhéhung des Anpressdruckes fiihrt nicht
zu einer héheren Schleifleistung, sondern zu starkerem Ver-
schleiB des Elektrowerkzeuges und des Schleifblattes.

Zum punktgenauen Schleifen von Ecken, Kanten und schwer
zugdnglichen Bereichen konnen Sie auch allein mit der Spit-
ze oder einer Kante der Schleifplatte arbeiten.

Beim punktuellen Schleifen kann sich das Schleifblatt stark
erwarmen. Reduzieren Sie Schwingzahl und Anpressdruck,
und lassen Sie das Schleifblatt regelmaBig abkiihlen.
Benutzen Sie ein Schleifblatt, mit dem Metall bearbeitet wur-
de, nicht mehr fiir andere Materialien.

Verwenden Sie nur original Bosch-Schleifzubehor.

SchlieBen Sie zum Schleifen immer eine Staubabsaugung
an.

Schaben

Wabhlen Sie beim Schaben eine hohe Schwingzahlstufe.
Arbeiten Sie auf weichem Untergrund (z.B. Holz) in flachem
Winkel und mit geringem Anpressdruck. Der Spachtel kann
sonst in den Untergrund schneiden.

Temperaturabhingiger Uberlastschutz

Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch kann das Elektrowerk-
zeug nicht berlastet werden. Bei zu starker Belastung oder
Verlassen des zulassigen Akkutemperaturbereiches wird die
Drehzahl reduziert oder das Elektrowerkzeug schaltet ab.
Bei reduzierter Drehzahl lauft das Elektrowerkzeug erst nach
Erreichen der zuldssigen Akkutemperatur oder bei verringer-
ter Belastung wieder mit voller Drehzahl. Bei automatischer
Abschaltung schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, lassen
den Akku abkiihlen und schalten das Elektrowerkzeug wie-
derein.

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem Akku
Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von =20 °C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Reinigen Sie Riff-Einsatzwerkzeuge (Zubehor) regelmaBig

mit einer Drahtbiirste.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.
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Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de konnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung
?74 Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehor und Verpa-
7N ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-

verwertung zugefiihrt werden.
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Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batte-
rien nicht in den Hausmiill!

X

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europaischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge und gema
der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt wer-
den.

Akkus/Batterien:
Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 15).

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

INWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-

tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

Bosch Power Tools
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Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

>

>

>

Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

>

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

1
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» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Safety information for multi-cutters

» Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring. Cutting accessory contact-
ing a "live" wire may make exposed metal parts of the
power tool "live" and could give the operator an electric
shock.

» Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it un-
stable and may lead to loss of control.

» Only use the power tool for dry sanding. Water entering
a power tool will increase the risk of electric shock.

» Warning: Danger of fire! Avoid overheating the work-
piece and the sander. Always empty the dust collector
before taking a break from work. Sanding dust in the
dust bag, microfilter, paper bag (or in the filter bag or va-
cuum cleaner filter) can spontaneously combust under
certain conditions, for example if flying sparks are cre-
ated when sanding metals. This risk is increased if the
sanding dust is mixed with paint or polyurethane residue
or with other chemical substances and if the workpiece is
hot as a result of prolonged work.

» Keep hands away from the sawing area. Do not reach
under the workpiece. Contact with the saw blade can
lead to injuries.

» Clean the air vents on your power tool regularly. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and ex-
cessive accumulation of powdered metal may cause elec-
trical hazards.

» Use suitable detectors to determine if there are hid-
den supply lines or contact the local utility company
for assistance. Contact with electric cables can cause
fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to ex-
plosion. Breaking water pipes causes property damage.

» Hold the power tool firmly with both hands and make
sure you have a stable footing. The power tool can be
more securely guided with both hands.
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» When changing the application tool, wear protective
gloves.Application tools can become hot when used for
prolonged periods of time.

» Do not scrape any dampened materials (e.g. wallpa-
per) or on damp surfaces. Water entering a power tool
increases the risk of electric shock.

» Do not treat the surface you will be working on with
any fluids that contain solvents. Poisonous vapours
may develop due to the materials heating up when being
scraped.

» Take particular care when handling scrapers and
blades. The application tools are very sharp. Danger of in-
jury.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
Aninternal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

0] Protect the battery against heat, e.g. against
continuous intense sunlight, fire, dirt, water

Foy‘ and moisture. There is a risk of explosion and

| N short-circuiting.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended use

The power tool is intended for sawing and cutting wood-
based materials, plastic, plasterboard, non-ferrous metals
and mounting elements (e.g. non-hardened nails, clamps). It
is also suitable for working on soft wall tiles and for dry sand-
ing and scraping of small areas. It is ideal for working close to
edges and flush with surfaces. The power tool must only be
operated using Bosch accessories.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) On/off switch

Bosch Power Tools
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(2) Ventilation slots
(3) Battery”
(4) Orbital stroke rate preselection thumbwheel
(5) SDS lever for unlocking tools
(6) Tool holder
(7) Worklight
(8) Battery release button”
(9) Clamping lever for depth stop”
(10) Depth stop”
(11) Plunge cut saw blade”
(12) Handle (insulated gripping surface)
(13) Dust extraction system”
(14) Sanding plate®
(15) Sanding sheet”
(16) Clamping lever for dust extraction system®
(17) Dust extraction outlet”
(18) Dust extraction adapter”
(19) Dust extraction hose”

A) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
iesinour ies range.

Technical data

Cordless multi-cutter GOP 18V-28

Article number 3601 HB60..

Rated voltage V= 18

No-load speed n, min®  8000-20000

Oscillation angle on left/right ° 1.4

Weight according to kg 1.5-2.6"

EPTA-Procedure 01:2014

Recommended ambient tem- “C 0to+35

perature during charging

Permitted ambient temperat- < -20to +50

ure during operation® and

during storage

Recommended rechargeable GBA 18V...

batteries ProCORE18V...

Recommended chargers GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) Depends on battery in use
B) Limited performance at temperatures <0 °C

Technical data determined using the battery that comes with the
product.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to

EN 62841-2-4.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 84 dB(A); sound power level

95 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 62841-2-4:

Sanding: a, = 3.5 m/s’, K = 1.5 m/s’,

Cutting with plunge cut saw blade: a, = 8 m/s? K = 1.5 m/s?,
Cutting with segmential saw blade: a, = 5.5 m/s?,
K=1.5m/s’,

Scraping: a, = 8.5 m/s%, K = 1.5 m/s%.

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a
standardised measuring procedure and may be used to com-
pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Fitting

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

Battery Charging

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your power tool.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure

full battery capacity, fully charge the battery in the charger

before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without

reducing its service life. Interrupting the charging process

does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge

by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery

is discharged, the power tool is switched off by means of a

protective circuit: The application tool no longer rotates.

» Do not continue to press the On/Off switch after the
power tool has automatically switched off. The battery
can be damaged.

The battery (3) is equipped with two locking levels to pre-

vent the battery from falling out if the battery release button
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(8) is pressed unintentionally. The battery is held in place by
a spring when fitted in the power tool.

To remove the battery (3), press the battery release button
(8) and pull the battery to the rear and out of the power tool.
Do not use force to do this.

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the
state of charge of the battery. For safety reasons, it is only
possible to check the state of charge when the power tool is
not in operation.

Press the button for the battery charge indicator @ or &> to
show the state of charge. This is also possible when the bat-
tery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery
charge indicator, then the battery is defective and must be
replaced.

Battery model GBA 18V...

LEDs Capacity

Battery model ProCORE18V...

N [E====
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LEDs Capacity

5x continuous green light

80-100 %

4x continuous green light

60-80 %

3x continuous green light

40-60 %

2x continuous green light

20-40%

1x continuous green light

5-20%

1x flashing green light

0-5%

Changing the tool

» Wear protective gloves when changing tools. There is
arisk of injury when touching the application tools.
Selecting an application tool

Please observe the application tools intended for your power
tool.

Application tool GOP 18V-28

3x continuous green light 60-100 %

P
STAE/I_.FOCK \/
2x continuous green light 30-60%
1x continuous green light 5-30% STA@OCK PLUS \/
1x flashing green light 0-5%
S
STARLOCK MAX ><
oy

The following table shows examples of application tools. You can find additional application tools in Bosch’s extensive range of
accessories.

Application tool Material Application

AIZ 10 AB Softwood, soft plastics, ~ Smaller separation and plunge cuts; delicate adjustment
Starlock gypsum, thin-walled alu-  work in wood;
10 x 20 mm bi- minium and non-ferrous  Example: Cutting recess for cable, plunge cuts in gypsum

metal plunge cut  metal profiles, thin metal  boards, resawing recesses for locks and fittings
saw blade for wood sheets, non-hardened

and metal nails and bolts

7R AIZ32EPC Softwood Splinter-free separation and plunge saw cuts thanks to
Starlock round sawing edge (Curved-Tec);
32 x50 mm HCS also for sawing close to the edge, in corners and difficult-
plunge cut saw to-access areas;
blade for wood Example: Plunge cut for the installation of a ventilation

grille or recess for plug sockets

AIZ 32 APB Composite materials Tear-free flush cuts and plunge cuts in wood, soft non-fer-

Starlock made from wood and soft  rous metals and plastic thanks to round sawing edge
32 x 50 mm bi- non-ferrous metals, un-  (Curved-Tec);
metal plunge cut  hardened nails and Example: Recess for plug sockets and pipes, flush cuts
saw blade for wood screws, pipes made from  through unhardened nails and screws
and metal non-ferrous metal and

profiles with small dimen-

sions

Bosch Power Tools 160992A5NM|(22.06.2020)
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Application tool Material
<+ PAIZ 32 APB Composite materials

32 x 60 mm bi- non-ferrous metals, un-
metal plunge cut  hardened nails and bolts,
saw blade for wood pipes made from non-fer-
and metal rous metal and profiles of
smaller dimensions

StarlockPlus made from wood and soft,

Application

Quick and deep plunge cuts in wood, abrasive wooden ma-
terials and plastics, splinter-free work thanks to round cut-
ting edge (Curved-Tec);

Example: Quick separation of non-ferrous pipes and pro-
files of smaller dimensions, easy cutting through non-
hardened nails, bolts and steel profiles of smaller dimen-
sions

AIZ 32 BSPB Hardwood, laminated

Splinter-free separation and plunge cuts in coated boards

carbide plunge cut  fibreboards, hardened
saw blade for metal nails and screws

Starlock boards or hardwood thanks to round sawing edge (Curved-Tec),
32 x 50 mm bi- Japan toothing specially suited for hardwood;
metal plunge cut Example: Installation of skylights, recess for plug sockets
saw blade for hard-
wood

y AlZ 32 AT/ Hard ferrous metals, ex-  Sawing extremely abrasive materials or hard ferrous
AIZ 32 AIT tremely abrasive materi-  metals; long service life thanks to BOSCH carbide techno-
Starlock als, fibreglass, plaster-  logy;
32 x40 mm board, cement-bonded  Example: Cutting of kitchen front covers, simple sawing

through hardened nails and stainless steel

%) AIZ32 APT/ Hard ferrous sheet metal,
AIZ 32 APIT epoxy, plasterboard,

Splinter-free separating cuts and plunge cuts in sheet
metal thanks to round sawing edge (Curved-Tec); long ser-

carbide plunge cut fibreboards, hardened
saw blade for metal nails and screws

Starlock GFRP, CFRP, cement vice life thanks to BOSCH carbide technology;
32 x40 mm fibreboard Example: Sawing through sheet metal, cutting through
carbide plunge cut screws in window frames
saw blade for
multi-material

y PAIZ 45 AT/ Hard ferrous metals, ex-  Wide saw blade for sawing highly abrasive materials or
PAIZ 45 AIT tremely abrasive materi- hard ferrous metals; long service life thanks to BOSCH
StarlockPlus als, fibreglass, plaster-  carbide technology;
45 x 50 mm board, cement-bonded  Example: Cutting kitchen front covers, easy sawing

through hardened screws and stainless steel

y PAII52 APT/ Hard ferrous sheet metal,
PAII 52 APIT epoxy, plasterboard,

Long saw blade for splinter-free separation and plunge
cuts in sheet metal thanks to round sawing edge (Curved-

StarlockPlus GFRP, CFRP, cement Tec); long service life thanks to BOSCH carbide techno-
52 x50 mm fibreboard logy;
carbide plunge cut Example: Cutting through sheet metal, cutting through
saw blade for screws in window frames
multi-material

) AYZ 53 BPB Gypsum boards, chip- Optimised for plunge saw cuts with a subsequent longer

“ Starlock boards, sandwich mater-  separation cut; the Dual-Tec shape ensures a clean and
53 x 40 mm ial, wood complete cut both in the corners and during a longer sep-
plunge cut saw aration cut;
blade for multi- Example: Plug socket recesses in gypsum boards or
material wooden walls

3 All 65 APB Softwood, hardwood, Splinter-free separation and plunge cuts thanks to round
Starlock veneered boards, plastic- sawing edge (Curved-Tec) in coated boards or hardwood;
65 x 40 mm bi- coated boards, non- Example: Shortening door frames, recesses in laminate

metal plunge cut  hardened nails and bolts
saw blade for wood

flooring for a tray or built-in furniture, cutting through non-
hardened nails and bolts when flush with the surface

85 mm diameter  rous metals
bimetal segment

and metal
ACZ 85EB Wooden materials, Separation and plunge saw cuts;
Starlock plastic, soft and non-fer-  also for sawing close to the edge in difficult-to-access

areas;
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Application tool Material Application

saw blade for wood Example: Shortening already installed skirting boards or

and metal door frames, plunge cuts when adapting floor panels

ACZ 105 ET Fibre cement boards, tile  Separation and plunge saw cuts; also for sawing close to

Starlock joints, brick, fibreglass-re- the edge in difficult-to-access areas; long service life

105 mm diameter inforced plastics, lamin-  thanks to BOSCH carbide technology;

carbide segment  ate Example: Shortening already installed skirting boards or

saw blade for door frames, milling cable ducts in brick, quick and low-

multi-material dust cutting out of tile joints, cutting fibreglass boards to
size for fittings, adjustment work in laminate; available
from mid-2021

ACZ 100 SWB Insulation material, insula- Precise cutting of soft materials;

Starlock tion boards, floor panels, example: Cutting insulation boards to size, cutting pro-

100 mm diameter impact sound insulation  truding insulation material to length so that it is flush with

bimetal segment
serrated knife for

boards, cardboard, car-
pets, rubber, leather

the surface

” 85 mm diameter
Diamond-RIFF seg-

plastics, epoxy, GKF

multi-material
ACZ 85 RD4 Cement joints, softwall ~ Cutting and separating in areas and corners that are close
Starlock tiles, fibreglass-reinforced to the edge or difficult to access, extra long service life

thanks to Diamond-RIFF;
Example: Removing joints between wall tiles for repair

and abrasive ma-
terials

ment saw blade for work, recesses in tiles;

mortar and abras- also available as Carbide-RIFF version: ACZ 85 RT3 for
ive materials normal joints, ACZ 70 RT5 for thin joints

AVZ 70 RT4 Mortar, joints, epoxy Reaming and separating joint and tile material, as well as
Starlock resin, fibreglass-rein- rasping and sanding on a hard substrate; long service life
70 mm wide forced plastics, abrasive  thanks to BOSCH carbide technology;

carbide-RIFF mor- materials Example: Removing tile adhesive and grout

tar remover

AVZ 90 RT2 Mortar, concrete residue, Rasping and sanding on a hard substrate;

Starlock wood, abrasive materials, Example: Removing mortar or tile adhesive (e.g. when re-
90 mm wide paint placing damaged tiles), removing carpet adhesive
carbide-RIFF delta residues, removing paint residues;

plate for mortar available in grain sizes 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) or

100 (RT10)

AVZ 93 G

Starlock

93 mm-wide sand-
ing plate for sand-
ing sheets of the
Delta 93 mm series

Depends on the sanding
sheet

Sanding on edges, in corners or in difficult-to-access
areas;

depending on sanding sheet, e.g. for sanding wood, paint,
lacquer, stone;

non-woven materials for cleaning and for structuring
wood, removing rust from metal and for abrading lac-
quers, polishing felt for pre-polishing

AUZ70G Wood, pipes/profiles, Convenient and efficient sanding of profiles and curved,
Starlock paint, varnish, filler, metal uneven material surfaces up to a diameter of 55 mm;

70 mm wide profile sanding sheets for sanding wood, pipes/profiles, varnish,
sander for filler and metal

70x 125 mm

sanding sheets

AVZ 32RT4 Wood, paint Sanding wood or paint in difficult-to-access places without
Starlock sanding paper; long service life thanks to BOSCH carbide
32 x50 mm technology;

carbide-RIFF sand- Example: Sanding down paint between window shutter
ing finger for wood slats, sanding wooden flooring in corners;

and paint available in grain sizes 40 (RT4) and 100 (RT10)

Bosch Power Tools
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Application tool Material

N AlZ28 SC

Application

Expansion joints, window Cutting soft materials;

Starlock putty, insulation materials example: Cutting silicone expansion joints or window
28 x 40 mmHCS  (rock wool) putty
universal joint cut-
ter
% ASZ32SC Roofing felt, carpets, arti- Quick and precise cutting of soft material and flexible, ab-
Starlock ficial turf, cardboard, PVC rasive materials;

24 mm-wide HCS
pull cutting edge,
11 mm-wide HCS

flooring

Example: Cutting carpets, cardboard, PVC flooring, re-
cesses in roofing felt

push cutting edge

ATZ52SC Carpets, mortar, con- Scraping on a hard substrate;

Starlock crete, tile adhesive Example: Removing mortar, tile adhesive and concrete
52 mm scraper, ri- and carpet adhesive residues;

gid available as flexible scraper ATZ 52 SFC (soft carpet ad-

hesive/paint residues)

Fitting/changing the application tool

Remove the application tool if one has already been fitted.
To do so, open the SDS lever (5) all the way. The application
tool/accessory will be ejected.

Position the required application tool (e.g. plunge cut saw
blade (11)) on the tool holder (6) so that the depressed
centre is facing downwards (see figure on the graphics page,
text on the application tool should be legible from above).
When doing so, place the application tool/accessory in a po-
sition which is convenient for the job at hand. Twelve posi-
tions offset by 30° are possible for this.

Press the application tool in the required position firmly onto
the clamping jaws of the tool holder until it locks automatic-
ally.

Selecting a sanding sheet

» Check that the application tool is seated securely. Ap-
plication tools that are attached incorrectly or are not se-
curely fixed in place may come loose during operation,
thereby putting you at risk.

Mounting and adjusting the depth stop

The depth stop (10) can be used when working with seg-
ment and plunge cut saw blades.

Remove the application tool if one has already been fitted.
Slide the depth stop (10) into the required working position
over the tool holder (6) and onto the collar of the power tool
as far as it will go. Allow the depth stop to engage. Twelve
positions offset by 30° are possible for this.

Set the depth you wish to work at. Push the clamping lever
(9) of the depth stop shut to fix the depth stop in position.

Different sanding sheets are available, depending on the material you are working with and the required surface removal rate:

Sanding sheet Material Application Grit

me] All wood and wood-based  For pre-sanding, e.g. of rough and uneven beamsand ~ Coarse 40
o materials (e.g. hardwood, boards 60
(o) softwood, chipboard, con-  £or gy rface sanding and levelling of slight irregularities  Medium 80

struction boards) 100

- Metal materials 120

For finish-sanding and fine sanding of wood Fine 180

- 240

h 320

() 400
O

L - Paint For sanding down paint Coarse 40

.E - Varnish 60
(1] - Filler For sanding undercoats (e.g. removing brushstrokes, ~ Medium 80

~ Bodyfiller paint drips and paint runs) 100

120

For final sanding of primers prior to painting Fine 180

4 240
4 320

Ne) 400
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Attaching/changing the sanding sheet on the sanding
plate

The sanding plate (14) is fitted with a hook-and-loop fasten-
ing, allowing sanding sheets with a hook-and-loop backing to
be secured quickly and easily.

Tap the hook-and-loop fastening of the sanding plate (14)
before fitting the sanding sheet (15) to facilitate maximum
adhesion.

Position the sanding sheet (15) so that it is flush with one
side of the sanding plate (14), then place the sanding sheet
on the sanding plate and press it on firmly.

To ensure optimum dust extraction, make sure that the
punched holes in the sanding sheet are aligned with the
drilled holes in the sanding plate.

To remove the sanding sheet (15), take hold of it by an edge
and pull it away from the sanding plate (14).

You can use all sanding sheets, polishing and cleaning
fleeces from the Delta 93 mm series in the Bosch range of
accessories.

Sanding accessories such as fleece/polishing felt are at-
tached to the sanding plate in the same way.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use adust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Connecting the dust extraction system (see figure A)

The dust extraction system (13) is only designed for use

with the sanding plate (14); it serves no purpose when used

together with other application tools.

Always connect a dust extraction system for sanding.

Remove the application tool and the depth stop (10) for fit-

ting the dust extraction system (13) (accessory).

Slide the dust extraction system (13) as far as it will go over

the tool holder (6) onto the collar of the power tool. Turn the

dust extraction system to the required position (not directly

under the power tool). Push the clamping lever (16) shut to

fix the dust extraction system in position.

Attach the dust extraction adapter (18) of the dust extrac-

tion hose (19) to the dust extraction outlet (17). Connect
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the dust extraction hose (19) to a dust extractor (access-
ory).

You will find an overview of connecting to various dust ex-
tractors on the graphics pages.

The dust extractor must be suitable for the material being
worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Operation

Starting Operation

Inserting the battery

Note: The use of batteries unsuitable for your power tool can
lead to malfunctions or damage to the power tool.

Slide the charged battery (3) from behind into the foot of
the power tool. Press the battery fully into the base until the
battery is securely locked.

Switching on/off

» Make sure that you are able to press the On/Off switch
without releasing the handle.

To switch on the power tool, slide the on/off switch (1) for-

ward so that "I" appears on the switch.

To switch off the power tool, slide the on/off switch (1)

backwards so that "0" appears on the switch.

The worklight improves visibility in the immediate work area.

It is automatically switched on and off with the power tool.

» Do not look directly into the worklight; it can blind
you.

Note: If the power tool shuts down automatically because

the battery is flat or overheated, switch the power tool off

using the on/off switch (1).

Charge the battery or let it cool down before switching the

power tool on again. Failure to do so can damage the bat-

tery.

Preselecting the orbital stroke rate

You can even preselect the required orbital stroke rate dur-
ing operation using the orbital stroke rate preselection
thumbwheel (4).

The required orbital stroke rate is dependent on the material
and the work conditions and can be determined using prac-
tical tests.

Orbital stroke rate level “6” is recommended for sawing, cut-
ting and sanding harder materials, such as wood or metal;
orbital stroke rate level “4” is recommended for softer ma-
terials, such as plastic.

Practical Advice

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

Bosch Power Tools
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» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down.

Note: Do not keep the ventilation slots (2) on the power tool

closed when working as this will reduce the service life of the

power tool.

Operating principle

The oscillating drive causes the application tool to oscillate
back and forth by 2.8° up to 20000 times per minute. This
enables precise work in the tightest of spaces.

&

Sawing

» Use only undamaged saw blades that are in perfect
condition. Bent or dull saw blades can break, negatively
influence the cut, or lead to kickback.

» When sawing lightweight materials, take into account
the statutory provisions and recommendations of the
material manufacturers.

» Plunge cuts may only be applied to soft materials,
such as wood, gypsum board, etc.

Before using HCS saw blades to saw into wood, chipboard,

building materials, etc., check these saw blades for foreign

objects, such as nails, screws, etc. Remove the foreign ob-
jects as required or use bi-metal saw blades.

Use a consistent, low contact pressure
when performing work; otherwise, the
performance will be impaired and the ap-
plication tool may jam.

While working, move the power tool back
and forth to prevent the application tool
overheating and jamming.

Cutting

Note: When cutting wall tiles, please bear in mind that the
application tools are subject to high wear if used for exten-
ded periods.

Sanding

The material removal rate and sanding result are primarily
determined by the choice of sanding sheet, the preselected
orbital stroke rate level and the contact pressure.

Only immaculate sanding sheets achieve good sanding per-
formance and make the power tool last longer.

Be sure to apply consistent contact pressure in order to in-
crease the lifetime of the sanding sheets.

Excessively increasing the contact pressure will not lead to
increased sanding performance, rather it will cause more
severe wear of the power tool and of the sanding sheet.

To sand corners, edges and hard-to-reach areas accurately,
you can also work with the tips alone or with an edge of the
sanding plate.

The sanding sheet may heat up significantly when used to
sand specific points rather than entire surfaces. Reduce the
orbital stroke rate and contact pressure and allow the sand-
ing sheet to cool down at regular intervals.

Do not use a sanding sheet for other materials after it has
been used to work on metal.

Use only original Bosch-sanding accessories.

Always connect a dust extraction system for sanding.

Scraping

Select a high orbital stroke rate level for scraping.

Work on a soft surface (e.g. wood) at a flat angle and with
low contact pressure. Failure to do so may cause the scraper
to cut into the surface underneath.

Temperature-dependent overload protection

In normal conditions of use, the power tool cannot be over-
loaded. If the power tool is overloaded or not kept within the
permitted battery temperature range, the speed is reduced
or the power tool switches off. At reduced speed, the power
tool will run again at full speed once the permitted battery
temperature is reached or the load is reduced. If it automat-
ically shuts down, switch the power tool off, allow the bat-
tery to cool down, then switch the power tool back on.

Recommendations for Optimal Handling of the Battery
Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to
50 °C. Do not leave the battery in your car in the summer, for
example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a
soft brush that is clean and dry.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced.
Follow the instructions on correct disposal.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

Regularly clean Riff application tools (accessories) using a

wire brush.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.
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Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za
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Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia
Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61
0102 Thilisi, Georgia

Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service
Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

X

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Power tools, rechargeable batteries, accessor-
ies and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 25).

Bosch Power Tools
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Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT . RSN .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussieres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de P'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.

L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement

humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes
» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de

faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que Fin-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre I’outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement

d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique
» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-

trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.
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» Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
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lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brllures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des br(ilures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommageés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour outils multifonctions

» Tenir I'outil électrique par des surfaces de préhension
isolées au cours d'une opération ol I'accessoire de
coupe peut étre en contact avec des fils dissimulés.
Des accessoires de coupe en contact avec un fil "sous ten-
sion" peuvent mettre des parties métalliques exposées de
I'outil électrique "sous tension" et provoquer un choc
électrique chez I'opérateur.

» Utiliser des pinces ou autre moyen pratique pour fixer
et soutenir la piéce a usiner sur une plateforme
stable.Tenir la piéce a usiner par la main ou contre le
corps larend instable et peut conduire a une perte de
controle.

» Nutilisez Poutil électroportatif que pour effectuer des
poncages a sec. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un
outil électroportatif augmente le risque de choc élec-
trique.

» Attention risque d’incendie ! Evitez tout échauffement
du matériau poncé et de la ponceuse. Videz toujours le
bac a poussiére avant de faire une pause de travail.
Les particules de poussiére se trouvant dans le sac a
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poussiéres, le microfiltre, le sac en papier (ou dans le sac
a poussieres en tissu ou le filtre de 'aspirateur) peuvent
s’enflammer d’elles-mémes dans des conditions défavo-
rables, par exemple en cas de projection d’étincelles lors
du pongage de pieces en métal. Ceci notamment lorsque
des particules de poussiéres sont mélangées a des rési-
dus de vernis, de polyuréthane ou d’autres substances
chimiques et que les matériaux travaillés sont trés chauds
aprés avoir été travaillés pendant une période assez
longue.

N’approchez pas les mains de la zone de travail. Ne
saisissez pas la piéce par en dessous dans la zone de
travail. Il y a risque de blessure grave en cas de contact
avec lalame de scie.

Nettoyez réguliérement les ouies d’aération de I'outil
électroportatif. Le ventilateur du moteur attire la pous-
siere a l'intérieur du carter et une accumulation excessive
de poussiére de métal accroit le risque de choc élec-
trique.

Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’'une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels.

Lors du travail, tenez fermement Poutil électroportatif
des deux mains et veillez a toujours garder une posi-
tion de travail stable. Avec les deux mains, l'outil élec-
troportatif est guidé en toute sécurité.

Portez des gants de protection pour remplacer les ac-
cessoires de travail. Les accessoires de travail
s’échauffent fortement lors d’une utilisation prolongée.
Ne grattez pas de matériaux humidifiés (par ex. des
papiers peints) ni des surfaces humides. La pénétra-
tion d’eau a l'intérieur d’un outil électroportatif accroit le
risque de choc électrique.

Ne traitez pas la surface a travailler avec des liquides
contenant des solvants. Des vapeurs nuisibles a la santé
pourraient sinon étre générées si les matériaux
s’échauffent lors du grattage.

Soyez tout particulierement vigilant lors de la manipu-
lation du racloir et des lames. IIs sont trés tranchants,
vous risquez de vous blesser.

Si'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez e local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,

en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

m direct, du feu, de la saleté, de 'eau et de
AN Phumidité. |l existe un risque d'explosion et de

courts-circuits.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Loutil électroportatif est congu pour scier et tronconner le
bois et dérivés, les plastiques, le platre, les métaux non fer-
reux et les éléments de fixation (par ex. clous en acier non
trempé, agrafes). Il convient également pour le découpage/
déjointement de carrelages muraux et faiences, pour le pon-
cage a sec et le grattage de petites surfaces. Il se préte parti-
culierement bien aux travaux pres des bords, a ras et dans
les coins. N'utilisez I'outil électroportatif qu'avec des acces-
soires Bosch.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Interrupteur Marche/Arrét
(2) Ouies de ventilation
(3) Accu”
(4) Molette de présélection de vitesse d’oscillation
(5) Levier SDS pour déverrouillage de I'outil
(6) Porte-outil
(7) LED d'éclairage
(8) Bouton de déverrouillage d’accu®
(9) Levier de serrage de la butée de profondeur”
(10) Butée de profondeur”
(11) Lame plongeante”
(12) Poignée (surface de préhension isolée)
(13) Dispositif d'aspiration”
(14) Plateau de pongage”
(15) Feuille abrasive®
(16) Levier de serrage du dispositif d’aspiration”
(17) Tubulure de sortie d'air”
(18) Adaptateur d’aspiration®

1
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(19) Flexible d’aspiration”

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Découpeur-ponceur sans-fil GOP 18V-28

Référence 3601 HB6O..

Tension nominale V= 18

Régime a vide n, min”?  8000-20000

Angle d’oscillation gauche/ ° 1,4

droite

Poids selon kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

Températures ambiantes re- © 0...+35

commandées pour la charge

Températures ambiantes au- < -20...+50

torisées pendant Iutilisation®

et pour le stockage

Accus recommandés GBA 18V...

ProCORE18V...

Chargeurs recommandés GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) Dépend de I'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0 °C
Caractéristiques techniques déterminées avec I'accu fourni.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a
EN 62841-2-4.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 84 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 95 dB(A). incertitude K = 3 dB.
Portez un casque antibruit!

Valeurs totales des vibrations a, somme vectorielle sur trois
axes directionnels) et incertitude K déterminée conformé-
ment a EN 62841-2-4:

Pongage : a, = 3,5 m/s’, K = 1,5 m/s’,

Sciage avec lame plongeante : a, = 8 m/s%, K = 1,5 m/s?,
Sciage avec lame segment : a, = 5,5 m/s’, K = 1,5 m/s?,
Grattage : a, = 8,5 m/s%, K = 1,5 m/s’.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés confor-
mément a la norme et peuvent étre utilisés pour une compa-
raison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi ser-
vir de base a une estimation préliminaire du taux de vibration
et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
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peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Retirez 'accu de 'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

Charge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Seuls ces chargeurs sont adaptés
alaccu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour ob-

tenir les performances maximales, chargez I'accu jusqu’a sa

pleine capacité avant la premiére utilisation.

L’accu Lithium-lon peut étre rechargé a tout moment, sans

risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d’interrompre le

processus de charge n'endommage pas I'accu.

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-

plete par « Electronic Cell Protection (ECP) » (I'électronique

de protection des cellules). Lorsque 'accu est déchargé,
l'outil électroportatif s'arréte grace a un dispositif d’arrét de
protection : 'accessoire de travail ne tourne plus.

» Apreés I'arrét automatique de Poutil électroportatif,
n’appuyez plus sur 'interrupteur Marche/Arrét. L’accu
pourrait étre endommagé.

L’accu (3) dispose de deux positions de verrouillage permet-

tant d’éviter qu'il tombe si 'on appuie par mégarde sur la

touche de déverrouillage d’accu (8). Tant que I'accu reste en
place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en
position.

Pour retirer I'accu (3), appuyez sur la touche de déver-

rouillage (8) et sortez I'accu par derriére de I'outil électro-

portatif. Ne forcez pas.

Indicateur de niveau de charge de 'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le
niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécuri-
té, il n’est possible d’afficher I'état de charge que quand I'ou-
til électroportatif est a l'arrét.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de
l'indicateur de niveau de charge @ ou ms>. L'affichage du ni-
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veau de charge est également possible aprés retrait de I'ac-
cu.

Siaucune LED ne s'allume aprés avoir appuyé sur le bouton
de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défec-
tueuse et doit étre remplacée.

Batterie de type GBA 18V...

LED Capacité

3 LED allumées en vert 60-100 %
2 LED allumées en vert 30-60%
1 LED allumée en vert 5-30%
Clignotement en vert d'1 LED 0-5%
Batterie de type ProCORE18V...

LW
LED Capacité
5 LED allumées en vert 80-100 %
4 LED allumées en vert 60-80 %

(1)) Capacité
3 LED allumées en vert 40-60 %
2 LED allumées en vert 20-40%
1 LED allumée en vert 5-20%
Clignotement en vertd’'1 LED 0-5%

Changement d’accessoire

» Portez des gants de protection lors d’un changement
d’accessoire. En touchant les accessoires de travail,
vous risquez de vous blesser.

Choix de I'accessoire de travail

Prenez soin de n’utiliser que les accessoires prévus pour
votre outil électroportatif.

Accessoire de travail GOP 18V-28

adu S

STARLOCK PLUS \/
Ry
FaduS

STARLOCK MAX ><
pigvy

B
STARLOCK
vy

Le tableau suivant donne des exemples d’accessoires de travail. Vous trouverez d'autres accessoires de travail dans la gamme

tres fournie d’accessoires Bosch.

Accessoire Matériaux

AIZ 10 AB
Starlock

10x20 mm Lame
plongeante bi-mé-

tendres, plaques de

en acier non trempé

Bois tendres, plastiques

platre, profilés a paroi
mince en aluminium et
tal pour bois et mé- métaux non ferreux, toles
tal peu épaisses, clous et vis

Application

Petites découpes et coupes plongeantes ; travaux d’ajuste-
ment et de précision dans le bois ;

Exemples : découpe d’évidements pour le passage de
cables, coupes plongeantes dans les plaques de platre,
découpe d’évidements pour serrures et ferrures

AIZ 32 EPC
Starlock

32x50 mm Lame
plongeante HCS
pour bois

Bois tendre

Découpes et coupes plongeantes sans éclats grace au
bord de coupe arrondi (Curved-Tec) ;

aussi pour le sciage a ras dans les coins et dans les en-
droits difficiles d’acces ;

Exemple : coupes plongeantes pour I'encastrement d’'une
grille d’aération ou la réalisation d’évidements pour prises
électriques

AIZ 32 APB
Starlock
32x50 mm Lame

dimensions

Matériaux composites a
base de bois et métaux
tendres non ferreux, clous plastiques grace au bord de coupe arrondi (Curved-Tec) ;
plongeante bi-mé- et vis en acier non trempé, Exemples : réalisation d’évidements pour prises élec-

tal pour bois et mé- tubes en métal non fer-
tal reux et profilés de petites

Découpes et coupes plongeantes, affleurantes et sans
éclats dans le bois, les métaux non ferreux tendres et les

triques et tuyaux, coupes affleurantes de clous et vis en
acier non trempé

3y PAIZ 32 APB
~ StarlockPlus
32x60 mm Lame

dimensions

Matériaux composites a
base de bois et métaux
tendres non ferreux, clous éclats grace au bord de coupe arrondi (Curved-Tec) ;
plongeante bi-mé- et vis en acier non trempé, Exemples : découpe rapide de tubes en métaux non fer-
tal pour bois et mé- tubes en métaux non fer-
tal reux et profilés de petites

Coupes plongeantes rapides et profondes dans des maté-
riaux en bois abrasifs et dans des plastiques ; coupes sans

reux et de profilés de petites dimensions, sectionnement
facile de clous et vis en acier non trempé et de profilés en
acier de petites dimensions
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Accessoire

AlZ 32 BSPB
Starlock

32x50 mm Lame
plongeante bi-mé-
tal pour bois durs

Matériaux

Bois dur, panneaux repla-

qués
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Application

Découpes et coupes plongeantes sans éclats dans des
panneaux replaqués grace au bord de coupe arrondi (Cur-
ved-Tec), denture japonaise parfaitement adaptée aux
bois durs ;

Exemples : montage de fenétres de toit, réalisation d’évi-
dements pour prises électriques

AIZ 32 AT/

AIZ 32 AIT
Starlock

32x40 mm Lame

bure pour métal

Métaux ferreux durs, ma-
tériaux fortement abra-

sifs, fibre de verre,

plaques de platre, pan-
plongeante au car- neaux de fibres a liant ci-
ment, clous et vis en acier

trempé

Coupe de matériaux fortement abrasifs ou de métaux fer-
reux durs ; longévité élevée grace a la BOSCH Carbide
Technology ;

Exemples : découpe de crédences de cuisine, sectionne-
ment facile de vis en acier trempé et en acier inoxydable

AIZ 32 APT/

AlZ 32 APIT
Starlock

32x40 mm Lame
plongeante au car-
bure pour maté-
riaux multiples

Toles en métaux ferreux

durs , époxy, plaques de
platre, PRFV, PRFC, pan-
neaux en fibrociment

Découpes et coupes plongeantes sans éclats dans les
toles métalliques grace au bord de coupe arrondi (Curved-
Tec) ; longévité élevée grace ala BOSCH Carbide Techno-
logy ;

Exemples : découpe de toles métalliques, sectionnement
de vis dans des encadrements de fenétres

) PAIZ 45 AT/

PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
45x50 mm Lame

bure pour métal

Métaux ferreux durs, ma-
tériaux fortement abra-

sifs, fibre de verre,

plaques de platre, pan-
plongeante au car- neaux de fibres a liant ci-
ment, clous et vis en acier

trempé

Lame large pour la coupe de matériaux fortement abrasifs
ou de métaux ferreux durs ; longévité élevée grace ala
BOSCH Carbide Technology ;

Exemples : découpe de crédences de cuisine, découpe fa-
cile de vis en acier trempé et en acier inoxydable

PAII 52 APT/
PAII 52 APIT
StarlockPlus
52x50 mm Lame
plongeante au car-
bure pour maté-
riaux multiples

Toles en métaux ferreux

durs , époxy, plaques de
platre, PRFV, PRFC, pan-
neaux en fibrociment

Lame longue pour découpes et coupes plongeantes sans
éclats dans des toles métalliques grace au bord de coupe
arrondi (Curved-Tec) ; longévité élevée grace alaBOSCH
Carbide Technology ;

Exemples : découpe de toles métalliques, sectionnement
de vis dans des encadrements de fenétres

AYZ 53 BPB
Starlock

53x40 mm Lame
plongeante pour
matériaux mul-
tiples

Plaques de platre, pan-
neaux agglomérés, maté-
riaux sandwich, bois

Optimisée pour des coupes plongeantes suivies d’une
coupe de trongonnage longue ; la forme Dual-Tec permet
d’effectuer des coupes nettes et complétes dans les coins
etlors de coupes de trongonnage longues ;

Exemples : réalisation d’évidements pour prises élec-
triques dans des plagues de platre ou des panneaux en
bois

All 65 APB
Starlock
65x40 mm Lame

tal

Bois tendres et durs, pan-
neaux plaqués, panneaux
revétus de plastique,
plongeante bi-mé-  clous et vis en acier non
tal pour bois et mé-

trempé

Découpes et coupes plongeantes sans éclats dans des
panneaux replagués ou du bois dur grace au bord de
coupe arrondi (Curved-Tec) ;

Exemples : raccourcissement de dormants de porte, réali-
sation d’évidements dans des parquets stratifiés pour une
étagere ou des meubles encastrés, coupes affleurantes de
clous et vis en acier non trempé

ACZ 85 EB
Starlock

@ 85 mm Lame
segment bi-métal
pour bois et métal

Matériaux en bois, ma-
tieres plastiques, métaux
non-ferreux tendres

Découpes et coupes plongeantes ;

aussi pour les sciages a ras dans les endroits difficiles
d'acces;

Exemples : raccourcissement de plinthes de sol ou dor-
mants de porte déja en place, coupes plongeantes lors de
I'ajustement de panneaux de sol
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Matériaux

Accessoire

ACZ 105 ET
Starlock

@105 mm Lame
segment au car-
bure pour maté-
riaux multiples

Plaques ondulées en fi-
brociment, joints de car-
relage, briques pleines,
plastiques renforcés de
fibres de verre, stratifiés

Application

Découpes et coupes plongeantes ; aussi pour le sciage a
ras dans des endroits difficiles d'acces ; longévité élevée
grace alaBOSCH Carbide Technology ;

Exemples : raccourcissement de plinthes ou dormants de
porte déja installés, réalisation de saignées de cables dans
de la brique pleine, enlévement rapide et sans poussiére
de joints de carrelage, découpe de panneaux de fibre de
verre pour tableaux de bord, travaux d’ajustement dans
stratifiés ; disponible a partir de lami-2021

ACZ 100 SWB
Starlock

@100 mm Lame
segment ondulée
bi-métal pour ma-
tériaux multiples  cuir

Matériaux d’isolation,

tion phonique, carton,

plaques isolantes, dalles
de tapis, plaques d’isola-

moquette, caoutchouc,

Découpe précise de matériaux tendres ;
Exemples : découpe de plaques d'isolation, découpe a ras
de surlongueurs de matériau isolant

ACZ 85 RD4
Starlock

’ @85 mm Lame
segment a concré-
tion diamant pour
mortier et maté-
riaux abrasifs

platre coupe-feu

Joints en ciment, faiences
tendres, plastiques ren-
forcés de fibres de verre
(PRFV) , époxy, plaque de

Découpe et tronconnage pres des bords, dans les coins ou
dans les endroits difficiles d’acces ; trés grande longévité
grace ala concrétion diamant ;

Exemples : déjointoiement de faiences murales pour tra-
vaux d’amélioration, réalisation d’évidements dans du car-
relage ;

aussi disponible en version « concrétion carbure » :

ACZ 85 RT3 pour joints de largeur normale, ACZ 70 RT5
pour joints fins

AVZ 70 RT4
Starlock
Enléeve-mortier a

de 70 mm de lar-
geur

Mortier et joints de carre-
lage, résine époxy, plas-

tiques renforcés fibres de
concrétion carbure verre, matériaux abrasifs

Déjointoiement de carrelages ainsi que grattage et pon-
cage de supports durs ; longévité élevée grace a la BOSCH
Carbide Technology ;

Exemples : enlevement de mortier-colle et de mortier de
jointoiement

AVZ 90 RT2
Starlock
Plateau triangulaire peintures
a concrétion car-

bure de 90 mm de

largeur pour mor-

tiers et matériaux

abrasifs

Mortiers, restes de béton,
bois, matériaux abrasifs,

Grattage et raclage sur supports durs ;

Exemples : enlévement de mortier colle ou mortier de join-
toiement (p. ex. pour remplacer des carreaux endomma-
gés), enlevement de restes de moquette ou de peinture ;
disponible dans les granulométries 20 (RT2), 40 (RT4),
60 (RT6) et 100 (RT10)

AVZ 93 G
Starlock

Plateau de pon-
cage de 93 mmde
largeur pour
feuilles abrasives
triangulaires de
93 mm

abrasive

Dépend du type de feuille

Poncage pres des bords, dans les coins ou endroits diffi-
ciles d'acces ;

pour poncer p. ex. le bois, les peintures, les vernis, la
pierre (selon le type de feuille abrasive) ;

Non-tissés de nettoyage, non-tissés pour la structuration/
le cérusage du bois, le dérouillage du métal et le pongage
léger des vernis et laques, feutre a polir pour le prépolis-
sage

AUZT70G
Starlock

Plateau spécial
profilés de 70 mm
de largeur pour
feuilles abrasives
de 70x125 mm

tures, vernis, appréts,
métaux

Bois, tubes/profilés, pein-

Pongcage facile et efficace de profilés, d’arrondis et de sur-
faces non planes jusqu’a 55 mm de diamétre ;

feuilles abrasives pour le pongage du bois, des tubes/pro-
filés, vernis, appréts et du métal
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Accessoire

AVZ 32RRT4
Starlock

32x50 mm Lan-
guette de poncage
a concrétion car-
bure pour bois et
peintures

Bois, peinture
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Application

Pongage du bois ou de peintures dans les endroits diffi-
ciles d’acces sans papier abrasif ; longévité élevée grace a
la BOSCH Carbide Technology ;

Exemples : enlévement de peinture entre des lattes de vo-
lets, poncage de revétements de sol en bois dans les
coins ;

disponible dans les granulométries 40 (RT4) et 100
(RT10)

AIZ 28 SC
Starlock

28x40 mm Lame
coupe-joint univer-
selle en acier HCS

Joints de dilatation, mas-
tic de fenétre, matériaux
isolants (laine de roche)

Découpe et enlevement de matériaux tendres ;
Exemple : découpe de joints de dilatation en silicone ou de
mastic de fenétre

ASZ32SC
Starlock
Tranchant HCS de
24 mm pour coupe
en traction,
tranchant HCS de
11 mm pour coupe
en poussée

Carton bitumé, mo-
quettes, gazon synthé-
tique, carton, revéte-
ments de sol en PVC

Découpe précise et rapide de matériaux tendres et de ma-
tériaux abrasifs souples ;

Exemples : découpe de moquettes, carton, revétements
de sol en PVC, réalisation d’évidements dans du carton bi-
tumé

ATZ52SC
Starlock

Spatule de 52 mm,
rigide

ton, colle a carrelage

Moquettes, mortier, bé-

Raclage et grattage sur supports durs ;

Exemples : enlevement de mortier, de mortier colle, de
restes de béton et de colle a moquette ;

aussi disponible comme spatule souple ATZ 52 SFC (pour
colles a moquette tendres/restes de peinture)

Montage/Changement d’accessoire de travail

Enlevez I'accessoire de travail éventuellement en place.
Ouvrez le levier SDS (5) jusqu’en butée. L’accessoire est
éjecté.

Positionnez I'accessoire souhaité (p. ex. lame plongeante
(11)) au-dessus du porte-outil (6) en veillant a ce que le
moyeu déporté soit tourné vers le bas (voir figure sur la page
graphique, 'inscription sur I'accessoire doit étre lisible par le
haut).

Positionnez le nouvel accessoire dans la position qui facilite
le plus le travail a effectuer. Douze positions décalées de 30°
sont possibles.

Appliquez fermement 'accessoire contre les machoires de
serrage du porte-outil jusqu’a ce qu'il se verrouille automati-
quement.

Choix de la feuille abrasive

» Controlez le serrage de I'accessoire. Un accessoire in-
correctement fixé peut se détacher pendant l'utilisation et
vous mettre en danger.

Montage et réglage de la butée de profondeur

La butée de profondeur (10) est utilisable en combinaison
avec des lames segment et des lames plongeantes.

Enlevez 'accessoire de travail éventuellement en place.
Glissez jusqu’en butée la butée de profondeur (10) dans la
position souhaitée sur le collet de I'outil électroportatif, par-
dessus le porte-outil (6). La butée de profondeur doit s’en-
clencher. Douze positions décalées de 30° sont possibles.
Réglez la profondeur de travail souhaitée. Appuyez ensuite
sur le levier de serrage (9) pour bloquer la butée de profon-
deur.

Les feuilles abrasives doivent étre choisies en fonction du matériau a poncer et de I'enlévement de matiére souhaité :

Bosch Power Tools
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Matériau Utilisation

Feuille abra-

sive

-c - Tous les bois et dérivés Pour le préponcage, p.ex. de poutres et de planches ru-  gros 40
o (p.ex. bois dur, bois gueuses, non rabotées 60
(o) tendre, panneaux agglome- pqr | poncage plan et la correction d'inégalités etas-  moyen 80

rés, panneaux de construc- pérités de surface 100

t|o’n) 120

= Ml Pour le pongage fin et de finition de bois durs fin 180

- 240

N 320

() 400
o)

b - Peintures Pour retirer des couches de peinture gros 40

.E - Vernis 60
(1} - Appréts Pour poncer les couches de primaire/sous-couches moyen 80

— Mastics (p.ex. pour enlever des traits de pinceau, des gouttes de 100

peinture ou des coulures) 120

Pour le pongage finition d’appréts avant peinture fin 180

4 240
4 320

Ne) 400

Mise en place/retrait d’une feuille abrasive

Le plateau de pongage (14) est doté d’'un revétement auto-
agrippant permettant d'utiliser des feuilles abrasives avec
systéme auto-agrippant. Celles-ci peuvent étre fixées rapi-
dement et facilement.

Tapotez légérement sur le revétement auto-agrippant du pla-
teau de poncage (14) avant de mettre en place la feuille
abrasive (15) afin d’obtenir une adhérence optimale.
Positionnez sur 'un des c6tés la feuille abrasive (15) au ras
du plateau de poncage (14) puis appliquez fermement la
feuille abrasive contre le plateau de pongage, sur toute la
surface, de fagon a obtenir une adhérence parfaite.

Afin de garantir une bonne aspiration de la poussiére, assu-
rez-vous que les perforations de la feuille abrasive et du pla-
teau de poncage coincident.

Pour retirer la feuille abrasive (15), saisissez-la par un coin
et retirez-la du plateau de pongage (14).

Il est possible d'utiliser toutes les feuilles abrasives, tous les
non-tissés a polir et non-tissés de nettoyage de 93 mm de la
gamme d’accessoires Bosch pour ponceuses delta.
Procédez de la méme fagon pour fixer les accessoires de
poncage tels que non-tissés ou feutres a polir.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-
sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-
lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-
ladies respiratoires aupres de ['utilisateur ou des personnes
se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en
association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- ll'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Raccordement a un aspirateur (voir figure A)

Le dispositif d’aspiration (13) n’est congu que pour les tra-
vaux avec le plateau de pongage (14), il n’est d’aucune utilité
avec d'autres accessoires de travail.

Utilisez toujours un aspirateur pour les travaux de pongage.
Pour monter le dispositif d’aspiration (13) (accessoire), reti-
rez 'accessoire de travail et la butée de profondeur (10).
Glissez jusqu’en butée le dispositif d’aspiration (13) sur le
collet de l'outil électroportatif, par dessus le porte-outil (6).
Faites pivoter le dispositif d’aspiration dans la position sou-
haitée (pas directement sous l'outil électroportatif). Refer-
mez ensuite le levier de serrage (16) pour fixer le dispositif
d’aspiration.

Emboitez I'adaptateur d’aspiration (18) du flexible d’aspira-
tion (19) sur la tubulure de sortie d’air (17) de l'outil électro-
portatif. Raccordez I'autre extrémité du tuyau d’aspiration
(19) aun aspirateur (accessoire).

Vous trouverez au début de cette notice (pages graphiques)
une vue d’ensemble des aspirateurs auxquels peut étre rac-
cordé l'outil électroportatif.

Laspirateur doit étre congu pour le type de matériau a pon-
cer.
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Pour l'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles a
la santé, cancérigenes ou séches, utilisez un aspirateur spé-
cial.

Utilisation

Mise en marche

Montage de I'accu

Remarque : Lutilisation d’accus non congus pour votre outil
électroportatif peut entrainer des dysfonctionnements ou
endommager l'outil électroportatif.

Insérez I'accu chargé (3) par l'arriére dans le pied de 'outil
électroportatif. Poussez I'accu a fond dans le pied jusqu’a ce
qu'il soit correctement verrouillé.

Mise en marche/arrét

» Assurez-vous de pouvoir actionner I'interrupteur
Marche/Arrét sans avoir a relacher la poignée.

Pour mettre en marche ['outil électroportatif, poussez I'in-

terrupteur Marche/Arrét (1) vers 'avant dans la position

«l».

Pour arréter 'outil électroportatif, poussez l'interrupteur

Marche/Arrét (1) vers l'arriére dans la position « 0 ».

L’éclairage améliore la visibilité dans la zone de travail. Il est

automatiquement activé et désactivé en méme temps que

['outil électroportatif.

» Neregardez pas directement les LED. Risque
d’éblouissement.

Remarque : En cas d’arrét automatique de I'outil électropor-

tatif pour cause d’accu vide ou de surchauffe, il faut que vous

arrétiez manuellement 'outil électroportatif avec I'interrup-

teur Marche/Arrét (1).

Rechargez I'accu ou laissez refroidir I'outil électroportatif

avant de le remettre en marche. L’accu risque sinon d’étre

endommagé.

Présélection de la vitesse d’oscillation

La molette de présélection (4) permet de présélectionner la
vitesse d'oscillation voulue, méme en cours de fonctionne-
ment.

La vitesse d'oscillation requise dépend du type de matériau
et des conditions de travail. Elle peut étre déterminée par
des essais pratiques.

Recommandations de vitesse : vitesse « 6 » pour le sciage,
trongonnage et poncage de matériaux durs tels que le bois
ou le métal, vitesse « 4 » pour les matériaux tendres tels que
les matieres plastiques.

Instructions d’utilisation

» Retirez 'accu de Iappareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. | y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Avant de poser Poutil électroportatif, attendez qu’il
soit complétement a I'arrét.
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Remarque : N'obturez pas les ouies de ventilation (2) de
l'outil électroportatif lors de son utilisation sous peine de ré-
duire sa durée de vie.

Principe de fonctionnement

L’entrainement oscillant fait en sorte que I'accessoire de tra-
vail oscille jusqu’a 20000 fois par minute avec une ampli-
tude de 2,8°. Cela permet de travailler avec grande précision
dans les endroits exigus.

Pour bénéficier d’'une bonne capacité
d’enlévement et ne pas risquer de bloquer
I'accessoire, exercez sur l'outil une pres-
sion modérée et uniforme.

Effectuez des mouvements de va-et-vient
au cours de ['utilisation de l'outil électro-
portatif pour éviter tout échauffement ex-
cessif ou blocage de I'accessoire.

7

Sciage

» Nutilisez que des lames de scie en parfait état. Les
lames de scie déformées ou émoussées peuvent se cas-
ser, produire des coupes de mauvaise qualité ou causer
des rebonds.

» Lors du sciage de matériaux de construction légers,
respectez les dispositions légales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.

» Il n’est possible d’effectuer des coupes plongeantes
que pour des matériaux tendres tels que le bois, les
plaques de platre, etc. !

Avant de scier avec une lame HCS dans du bois, des pan-

neaux agglomérés, des matériaux de construction etc., assu-

rez-vous de I'absence de corps étrangers tels que clous, vis
etc. Enlevez les corps étrangers présents dans le matériau
ou utilisez des lames bimétal.

Tronconnage

Remarque : Lors du trongonnage de carrelages muraux et
faiences, ayez a 'esprit que les accessoires s’usent rapide-
ment lors d’une utilisation prolongée.

Poncage

La capacité d’enlévement de matiére ainsi que I'état de sur-
face obtenu dépendent essentiellement du type d’abrasif
choisi, de la vitesse d’oscillation présélectionnée et de la
pression exercée.

Seuls des disques abrasifs en parfait état assurent de bons
résultats et ménagent l'outil électroportatif.

Veillez a toujours exercer une pression réguliere, afin d’aug-
menter la durée de vie des disques abrasifs.

Une pression trop élevée n'améliore pas les performances
de poncage mais augmente considérablement 'usure de
l'outil électroportatif et du disque abrasif.

Pour obtenir de bons résultats dans les coins, sur des bords
et dans des endroits d'acces difficile, ne travaillez qu'avec la
pointe ou I'un des bords du plateau de poncage.

Bosch Power Tools
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Lors de travaux de pongage ponctuel, la feuille abrasive peut
s’échauffer fortement. Il convient alors de réduire la vitesse
et la pression d’appui et de laisser refroidir la feuille abrasive
aintervalles réguliers.

Un disque abrasif utilisé pour poncer du métal ne doit en-
suite pas étre utilisée pour poncer d’autres matériaux.
N'utilisez que des accessoires de poncage Bosch d’origine.
Utilisez toujours un aspirateur pour les travaux de pongage.

Grattage

Pour les travaux de grattage, choisissez une vitesse d’oscilla-
tion élevée.

Sur les surfaces tendres (p. ex. du bois), travaillez sous un
petit angle en exercant une faible pression sur 'outil. La spa-
tule risque sinon de pénétrer dans la surface.

Protection contre les surcharges en cas de surchauffe
Sil'outil électroportatif est utilisé de maniére conforme, tout
risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicita-
tion de I'outil ou de surchauffe de I'accu, la vitesse de rota-
tion est réduite ou l'outil électroportatif s'arréte. Aprés une
réduction de la vitesse de rotation, l'outil électroportatif ne
se remet a fonctionner a pleine vitesse qu’une fois que la
température de I'accu repasse dans la plage des tempéra-
tures admissibles ou que l'outil est moins sollicité. Aprés un
arrét automatique, éteignez l'outil électroportatif pour lais-
ser refroidir 'accu puis remettez-le en marche.

Indications pour une utilisation optimale de la batterie
Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas I'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
I'accu a l'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez I'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. | y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres Poutil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Nettoyez a intervalles réguliers les accessoires a concrétion

carbure (disponibles séparément) au moyen d’une brosse

métallique.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 097082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d’étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
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ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

7N leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant I'environnement.

?74 Les outils électroportatifs, les accus ainsi que

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 36).

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fie pellg‘ro, las mstrucclo.n‘es, I?s
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.
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» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
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tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glrese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los ttiles limpios y afilados. Los Utiles man-

tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-

les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

Mantenga las empuiaduras y las superficies de las
empuiiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuiaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por
acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-

dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

Utilice las herramientas eléctricas solo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

No emplee acumuladores o iitiles daiados o modifica-
dos. Los acumuladores dafiados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.
La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130 °C
puede causar una explosion.

Siga todas las instrucciones parala cargay no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio
» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por

un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.
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» No repare los acumuladores daiiados. El entreteni-

miento de los acumuladores sdlo debe ser realizado por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad para el Multi-Cutter

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de

agarre aisladas al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte pueda llegar a tocar conductores eléc-
tricos ocultos. En el caso del contacto del accesorio de
corte con conductores "bajo tension", las partes metali-
cas expuestas de la herramienta eléctrica pueden quedar
"bajo tension" y dar al operador una descarga eléctrica.
Utilice mordazas u otra forma practica de asegurar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
La sujecion de la pieza de trabajo con las manos o contra
el cuerpo hace que esté inestable y puede llevar a perder
el control.

Utilice la herramienta eléctrica solamente para el lija-
do en seco. Existe el peligro de recibir una descarga eléc-
trica si penetran ciertos liquidos en la herramienta eléctri-
ca.

jAtencion peligro de incendio! Evite un sobrecalenta-
miento de la pieza de trabajo y la lijadora. Vacie siem-
pre el contenedor de polvo antes de las pausas de tra-
bajo. El polvo abrasivo en el saco de polvo, en el microfil-
tro, en el saco de papel (o en la bolsa filtrante o bien en el
filtro de la aspiradora) puede autoencenderse bajo condi-
ciones desfavorables, asi como la proyeccion de chispas
durante el lijado de metales. Existe un riesgo particular si
el polvo de lijado se mezcla con barniz, residuos de poliu-
retano u otras sustancias quimicas y el material lijado esta
caliente después de un largo tiempo de trabajo.
Mantenga alejadas las manos del area de corte. No al-
cance debajo de la pieza de trabajo. Podria accidentar-
se al tocar la hoja de sierra.

Limpie regularmente las ranuras de ventilacion de su
herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira
polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso
de una acumulacion fuerte de polvo metalico, ello puede
provocarle una descarga eléctrica.

Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de causar dafios materiales.

Durante el trabajo, sostenga firmemente la herra-
mienta eléctrica con ambas manos y cuide una posi-
cion segura. Utilizando ambas manos la herramienta
eléctrica es guiada de forma mas segura.

Use guantes de proteccion al cambiar ttiles. Los ttiles
se calientan tras un uso prolongado.

No raspe ningtin material humedecido (p. ej. murales)
y tampoco sobre una base hiimeda. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.
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» No trate la superficie a mecanizar con fluidos que con-
tengan disolventes. Al calentarse el material al rascarlo
puede producirse un vapor toxico.

» Tenga especial cuidado al manipular raspadores y cu-
chillos. Los Utiles estan muy afilados y corre riesgo a le-
sionarse.

» En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

Proteja la bateria del calor excesivo, ademas
de, p. €j., una exposicion prolongada al sol,
Foy‘ la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.
pay Existe riesgo de explosion y cortocircuito.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta disefiada para aserrar y cortar
materiales de madera, plastico, yeso, metales no férreos y
elementos de fijacion (p. ej. clavos sin templar, grapas).
También es adecuada para el mecanizado de azulejos blan-
dos de paredes asi como también para el lijado y raspado en
seco de superficies pequefas. Es especialmente adecuada
para trabajos cerca de bordes y enrasados. La herramienta
eléctrica debera emplearse exclusivamente con accesorios
Bosch.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Interruptor de conexion/desconexion

(2) Rejillas de refrigeracion

(3) Acumulador®

(4) Rueda de ajuste para preseleccion del n.° de oscila-
ciones
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(5) Palanca SDS para el desenclavamiento del dtil
(6) Portaherramientas
(7) Luz de trabajo
(8) Tecla de desenclavamiento del acumulador®
(9) Palanca de fijacién del tope longitudinal”
(10) Tope de profundidad”
(11) Hoja de sierra de inmersién”
(12) Empunadura (zona de agarre aislada)
(13) Equipo de aspiracion de polvo®
(14) Placalijadora®
(15) Hoja lijadora®
(16) Pal?nca de fijacion del equipo de aspiracion de pol-
Vo
(17) Racor de aspiracion®
(18) Adaptador de aspiracién”
(19) Manguera de aspiracién”

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

rios.

Datos técnicos

Multi-Cutter accionado GOP 18V-28

por acumulador (ACCU)

Ndmero de articulo 3601HB60..

Tension nominal V= 18

Numero de revoluciones en min™ 8000-20000

vacion,

Angulo de oscilacién ° 1,4

izquierda/derecha

Peso seglin kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

Temperatura ambiente reco- C 0..+35

mendada durante la carga

Temperatura ambiente permi- C -20...+50

tida durante el servicio® y en

el almacenamiento

Acumuladores recomendados GBA 18V...

ProCORE18V...

Cargadores recomendados GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) dependiente del acumulador utilizado

B) potencia limitada a temperaturas <0°C

Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministra-
do.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados se-
glinEN 62841-2-4.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion acustica 84 dB(A);
nivel de potencia actstica 95 dB(A). Inseguridad K = 3 dB.
ijUsar proteccion auditiva!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres
direcciones) e inseguridad K determinados segun

EN 62841-2-4:

Amolado: a, = 3,5 m/s%, K = 1,5 m/s?,

Aserrado con hoja de sierra de inmersién: a, = 8 m/s?,
K=1,5m/s?

Aserrado con segmento de hoja de sierra: a, = 5,5 m/s’,
K=1,5m/s?,

Rascado: a, = 8,5 m/s?, K = 1,5 m/s’.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtin
un procedimiento de medicion normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucién drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

Carga del acumulador

» Utilice inicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han
sido especialmente adaptados a los acumuladores de io-
nes de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicacion: El acumulador se suministra parcialmente carga-

do. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,

antes de su primer uso, carguelo completamente en el carga-
dor.
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El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre
que se quiera, sin que ello merme su vida dtil. Una interrup-
cion del proceso de carga no afecta al acumulador.
El'acumulador de iones de litio esta protegido contra descar-
ga total gracias al sistema de proteccidn electrénica de cel-
das "Electronic Cell Protection (ECP)". Si el acumulador esta
descargado, un circuito de proteccion se encarga de desco-
nectar la herramienta eléctrica. El Gtil deja de moverse.

» En caso de una desconexion automatica de la herra-
mienta eléctrica no mantenga accionado el interrup-
tor de conexion/desconexion. El acumulador podria da-
Aarse.

El acumulador (3) dispone de dos etapas de enclavamiento

para evitar que se salga en el caso de un accionamiento acci-

dental de la tecla de desenclavamiento (8). Mientras el acu-
mulador esta montado en la herramienta eléctrica, permane-
ce retenido en esa posicion por un resorte.

Para sacar el acumulador (3), presione la tecla de desencla-

vamiento del acumulador (8) y tire hacia atras del acumula-

dor hasta extraerlo por completo de la herramienta eléctrica.

No proceda con brusquedad.

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acu-
mulador indican el estado de carga del acumulador. Por mo-
tivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo
posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga @ o,
paraindicar el estado de carga. Esto también es posible con
el acumulador desmontado.

Sitras presionar la tecla del indicador de estado de carga no
se enciende ningun LED, significa que el acumulador esta
defectuoso y debe sustituirse.

Tipo de acumulador GBA 18V...

LEDs Capacidad

Luz permanente 3x verde 60-100 %
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LEDs Capacidad

Luz permanente 2x verde 30-60%
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Tipo de acumulador ProCORE18V...
N

LEDs Capacidad

Luz permanente 5x verde 80-100%
Luz permanente 4x verde 60-80%
Luz permanente 3x verde 40-60 %
Luz permanente 2x verde 20-40%
Luz permanente 1x verde 5-20%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Cambio de util

» Use guantes de proteccion al cambiar las herramien-
tas. Podria accidentarse en caso de tocar los Utiles.

Seleccion del util

Por favor, observe los Utiles previstos para su herramienta
eléctrica.

util GOP 18V-28

Eadu S

STARLOCKPLUS \/
A
Eadu

STARLOCK MAX ><
A

W
STARLOCK
vy

En la tabla siguiente se muestran algunos de los Utiles a titulo de ejemplo. Una variedad de Utiles adicionales los encontrara en

el amplio programa de accesorios Bosch.

util Material
T AIZ10AB
Starlock

Hoja de sierra de

cade 10 x 20 mm
para madera y me-
tal no templados

blandos, carton enyesa-
do, perfiles de aluminio y
inmersion bimetali- metales no férreo de pare- en paneles de yeso, aserrar huecos para cerraduras y ac-
des delgadas, chapas del- cesorios

gadas, clavos y tornillos

Aplicacion

Madera blanda, plasticos Cortes de separacion e inmersion pequefios; trabajos de

ajuste filigrano en madera;
Ejemplo: Cortar ranuras para cables, cortes por inmersion

AIZ 32 EPC Madera blanda
Starlock

Hoja de sierra de

inmersion HCS de

32 x 50 mm para

madera

Cortes con sierra de separacion e inmersion sin desgarros
gracias al borde de sierra redondo (Curved-Tec);

también para aserrar cerca de los bordes, en esquinas y
zonas de dificil acceso;

ejemplo: corte de inmersion para la instalacion de una reji-
|la de ventilacion o un rebaje para enchufes

Bosch Power Tools
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util Material Aplicacién

13 AIZ32APB Materiales compuestos de Cortes sin desgarros, a ras y cortes de inmersién en made-
= Starlock madera y metales no ra, metales no ferrosos blandos y plastico, gracias al borde
Hojadesierrade  ferrosos blandos, clavosy de corte redondo (Curved-Tec);

inmersion bimetali- tornillos no templados, tu- ejemplo: rebaje para enchufes y tuberias, corte aras a tra-
cade32x50mm bosdemetalnoférreoy  vésde clavos y tornillos no templados

para maderay perfiles de dimensiones

metal pequenas

5 PAIZ 32 APB Materiales compuestos de Cortes de inmersion rapidos y profundos en madera, ma-
StarlockPlus maderay metales nofe-  teriales abrasivos de maderay plasticos, trabajos sin des-
Hojadesierrade  rrosos blandos, clavosy  garros gracias al borde de corte redondo (Curved-Tec);
inmersion bimetali- tornillos no templados, tu- ejemplo: separacion rapida de tubos no ferrosos y perfiles
cade 32 x60mm bosdemetalnoférreoy de dimensiones mas pequefas, corte simple de clavos no
paramaderay me- perfiles de dimensiones  templados, tornillos y perfiles de acero de dimensiones
tal pequeias mas pequenas

AlZ 32 BSPB Madera dura, paneles re-  Corte sin desgarros y cortes por inmersion en paneles re-
Starlock cubiertos cubiertos 0 en madera dura gracias al borde redondo de
Hoja de sierra de sierra (Curved-Tec), dentado japonés especialmente ade-
inmersion bimetali- cuado para la madera dura;

cade 32 x 50 mm ejemplo: instalacion de ventanas de techo, rebaje para en-
para maderay me- chufes

tal

AIZ 32 AT/ Metales ferrosos duros,  Aserrado de materiales altamente abrasivos o metales fe-
AIZ 32 AIT materiales altamente rrosos duros; larga vida Util gracias a la BOSCH Carbide
Starlock abrasivos, fibrade vidrio, Technology;

Hojadesierrade  cartonde yeso, paneles  ejemplo: corte de cubiertas frontales de cocina, aserrado
inmersion al carbu- de fibras cementadas, cla- facil a través de tornillos templados y acero inoxidable
rode32 x 40 mm vos Yy tornillos templados

para metal

AIZ 32 APT/ Chapas de metal férreo  Cortes de separacion y de inmersion sin desgarros en cha-
AIZ 32 APIT duro, epoxi, panelesde  pa metalica gracias al borde redondo de sierra (Curved-
Starlock yeso, plastico reforzado  Tec); larga vida (til gracias a la BOSCH Carbide Techno-
Hojade sierrade  con fibra de vidrio, plasti- logy;

inmersion al carbu- co reforzado con fibrade  ejemplo: aserrado a través de chapas metalicas, corte a
rode 32 x 40mm carbono, paneles de fi-  través de tornillos en marcos de ventanas

para materiales bras cementadas

multiples

S PAIZ 45 AT/ Metales ferrosos duros,  Hoja de sierra ancha para aserrar materiales altamente
PAIZ 45 AIT materiales altamente abrasivos o metales ferrosos duros; larga vida util gracias
StarlockPlus abrasivos, fibra de vidrio, alaBOSCH Carbide Technology;

Hojadesierrade  cartonde yeso, paneles  ejemplo: corte de cubiertas frontales de cocina, aserrado
inmersion al carbu- de fibras cementadas, cla- facil a través de tornillos templados y acero inoxidable
rode 45 x 50 mm  vos y tornillos templados

para metal

) PAII 52 APT/ Chapas de metal férreo  Hoja de sierra larga para cortes sin desgarros y cortes por
PAII 52 APIT duro, epoxi, panelesde  inmersién en chapa metalica gracias al borde redondo de
StarlockPlus yeso, plastico reforzado  sierra (Curved-Tec); larga vida util gracias a la BOSCH Car-
Hojadesierrade  con fibra de vidrio, plasti- bide-Technology;

inmersion al carbu- co reforzado con fibrade  ejemplo: corte a través de chapas metalicas, corte a través
rode 52 x 50mm carbono, paneles de fi-  de tornillos en marcos de ventanas

para materiales bras cementadas

multiples

AYZ 53 BPB Placas de yeso, virutas ~ Optimizada para cortes con sierra de inmersion seguidos
Starlock aglomeradas, material de un corte de separacion mas largo; el Dual-Tec-Form
Hojadesierrade  sandwich, madera asegura un corte limpio y completo en las esquinas, asi co-
inmersion de mo durante un corte de separacién mas largo;
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util

53 x 40 mm para
materiales multi-
ples

Material
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Aplicacion
ejemplo: recortes de enchufes en paneles de yeso o pare-
des de madera

All 65 APB
Starlock

Madera blanda, madera
dura, paneles chapados,

Cortes de separacion y de inmersion sin desgarros gracias
al borde redondo de sierra (Curved-Tec) en paneles reves-

Hojadesierrade  paneles revestidos de tidos o madera dura;

inmersion bimetali- plastico, clavos y tornillos ejemplo: acortar los marcos de las puertas, recortes en el
cade65x40mm notemplados suelo laminado para un estante o un mueble empotrado,
para madera y me- corte aras através de clavos y tornillos no templados

tal

ACZ 85EB Materiales de madera, Cortes de separacion y de inmersion;

Starlock

Hoja de sierra seg-
mentada bimetali-
cade 85 mmde
didmetro para ma-
deray metal

plastico, metales no ferro-
S0S

también para serrar cerca de los bordes en puntos de difi-
cil acceso;

ejemplo: corte de zdcalos o marcos de puertas ya instala-
dos, corte por inmersion al adaptar paneles de piso

ACZ 105 ET
Starlock

Hoja de sierra seg-
mentada de carbu-
rode 105 mm de
didmetro para ma-
teriales multiples

Placas de fibrocemento,
juntas de baldosas, ladri-
llos, plasticos reforzados
con fibra de vidrio, lami-
nados

Cortes de separacion y de inmersion; también para aserrar
cerca de los bordes en zonas de dificil acceso; larga vida
Util gracias a laBOSCH Carbide-Technology;

ejemplo: acortar zécalos o marcos de puertas ya instala-
dos, fresar conductos de cables en ladrillo, cortar rapida-
mente y con poco polvo las juntas de las baldosas, cortar
paneles de fibra de vidrio para accesorios, trabajos de
adaptacion en laminados, disponible desde mediados de
2021

ACZ 100 SWB
Starlock

Hoja dentada seg-
mentada bimetali-
cade 100 mmde
didmetro para ma-
teriales multiples

Material de aislamiento,
paneles de aislamiento,
losas de piso, paneles in-
sonorizantes de pisadas,
carton, alfombras, cau-
cho, cuero

Corte preciso de materiales blandos;
ejemplo: recortar paneles aislantes, cortes a ras de super-
ficie de material aislante sobresaliente

ACZ 85 RD4
Starlock

’ Hoja de sierra seg-

mentada con re-
fuerzo diamantado
Riff de 85 mm de

didmetro para mor-

teroy materiales
abrasivos

Juntas de cemento, azule-
jos blandos para pared,
plasticos reforzados con
fibra de vidrio, epoxi, GKF

Corte y separacion en zonas cercanas a los bordes o de di-
ficil acceso y esquinas, vida extra larga gracias al refuerzo
diamantado Riff;

ejemplo: eliminar las juntas entre los azulejos de la pared
para los trabajos de reparacion, huecos en los azulejos;
también disponible en version con refuerzo de carburo
Riff: ACZ 85 RT3 para juntas normales, ACZ 70 RT5 para
juntas finas

AVZ70RT4
Starlock
Removedor de
mortero con re-
fuerzo al carburo
Riff de 70 mm de
ancho

Mortero, juntas, resinas
epoxi, plasticos reforza-
dos con fibra de vidrio,
materiales abrasivos

Fresado y separacion de material de fugas y azulejos asi
como raspado y amolado sobre base dura; larga vida dtil
gracias a laBOSCH Carbide Technology;

ejemplo: eliminar pegamento de azulejos y mortero de fu-
gas

AVZ 90 RT2
Starlock

Placa Delta con re-
fuerzo al carburo
Riff de 90 mm de
ancho para morte-

Mortero, restos de hormi-
gon, madera, materiales
abrasivos, pintura

Raspado y amolado sobre base dura;

ejemplo: eliminar mortero o pegamento de azulejos (p. €j.
al sustituir azulejos danados), eliminar restos de pega-
mento de alfombra, eliminar residuos de pintura;
disponible en tamanos de grano 20 (RT2), 40 (RT4), 60
(RT6) 0 100 (RT10)

Bosch Power Tools
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Aplicacion

util Material
roy materiales
abrasivos
AVZ 93 G Dependiente de la hoja li-
Starlock jadora empleada
Placa de lijado de
93 mm de ancho

para hojas lijadoras
serie Delta 93 mm

Lijado en los bordes, en las esquinas o en zonas de dificil
acceso;

segln la hoja lijadora, p. e]. para lijar madera, pintura, bar-
niz, piedra;

vellones para limpiar y estructurar la madera, eliminar el
oxido del metal y para lijar lacas, fieltro de pulido para el
prepulido

Dedo de lijado con
refuerzo al carburo
Riff de 32 x 50 mm
para madera y pin-
tura

AUZ70G Madera, tubos/perfiles,  Lijado confortable y eficiente de perfiles y superficies de
Starlock pintura, barniz, aparejo,  materiales redondeados, incluso irregulares, hasta un dia-
Lijadora de perfiles metal metro de 55 mm;

de 70 mm de an- hojas lijadoras para el lijado de madera, tubos/perfiles,
cho para hojas lija- pinturas, aparejo y metal

doras de

70x 125 mm

AVZ 32RRT4 Madera, pintura Lijado de madera o pintura en zonas de dificil acceso sin
Starlock papel de lija; larga duracion gracias a la BOSCH Carbide

Technology;

ejemplo: lijado de pintura entre laminas de persiana, lijado
de suelos de madera en las esquinas;

disponible en tamano de grano 40 (RT4) y 100 (RT10)

) AlZ 28 SC Juntas de dilatacion, ma-

Cortador universal riales aislantes (lana de
dejuntas HCSde  roca)

7 Starlock silla para ventanas, mate-

Corte y separacion de materiales blandos;
ejemplo: corte de juntas de dilatacion de silicona o masilla
de ventanas

28 x 40 mm
ASZ 32SC Carton alquitranado para  Corte rapido y preciso de material blando y materiales fle-
Starlock tejados, alfombras, cés-  xibles abrasivos;
Cuchilladetrac-  ped artificial, carton, pi-  ejemplo: corte de alfombras, carton, pisos de PVC, recor-
cion HCS de sos de PVC tes en carton de techo
24 mm de ancho,
cuchilla de presion
HCS de 11 mmde
ancho
%) ATZ52SC Alfombras, mortero, hor-  Raspado sobre base dura;

~ Starlock migén, adhesivo para azu- ejemplo: eliminar mortero, pegamento de baldosas, resi-
Rascador de lejos duos de pegamento de hormigén y alfombras;
52 mm, rigido disponible como rascador flexible ATZ 52 SFC (residuos

blandos de pegamento de alfombras/pintura)

Montaje/cambio del qtil

Si procede, retire primero el Gtil que esté montado.
Paraello, abra la palanca SDS (5) hasta el tope. El (itil sale
lanzado.

Coloque el ttil deseado (p. ej. la hoja de sierra de inmersion
(11)) enel portadtiles (6), de manera que mire hacia abajo
la parte acodada (ver figura en pagina ilustrada, la inscrip-
cion del Gtil debera ser legible desde arriba).

Coloque la herramienta de aplicacién en una posicion como-
da para el trabajo que corresponda. Hay doce posiciones po-
sibles con una separacion de 30°.

Presione el dtil en la posicién deseada sobre las mordazas de

sujecion del portaherramientas, hasta que se bloquee auto-

maticamente.

» Controle el asiento firme del util. Los Utiles sujetos de
forma incorrecta o insegura pueden aflojarse durante el
trabajo y ponerlo en peligro.

Montaje y ajuste del tope de profundidad

El tope de profundidad (10) se puede utilizar en el trabajo
con hojas de sierra segmentada y de inmersion.
Siprocede, retire primero el dtil que esté montado.

Coloque el tope de profundidad (10) sobre el cuello de suje-
cién de la herramienta eléctrica en la posicion de trabajo de-
seada deslizandolo hasta el tope situado mas alla del porta-
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herramientas (6). Permita que el tope de profundidad se en-
caje. Hay doce posiciones posibles con una separacion de
30°.

Seleccion de la hoja lijadora
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Ajuste la profundidad de trabajo deseada. Cierre presionan-
do la palanca de fijacion (9) del tope de profundidad, para fi-

jar el tope de profundidad.

De acuerdo al material a trabajar y al arranque de material deseado puede seleccionarse entre diversas hojas lijadoras:

Material Aplicacion

Granulacion

Hoja lijadora

- Todos los materiales a ba- Para prelijar, p. ej. vigas y tablas asperas y sin cepillar

aproximada 40

©
o se de madera (p. ej. ma- 60
(o) deradura, maderablan-  pyra ef rectificado superficial y para aplanar faltasde ~ Media 80
da, 'gableros aglomerados planeidad menores 100
de virutas, paneles de 120

construccion

. ) . Para el acabado y lijado fino de madera precisa 180
- Materiales metalicos 240
"J') 320
(&) 400

e}
b - Pintura Para decapar pintura aproximada 40
.E - Barniz 60
(] - Aparejos Para lijar pintura de imprimacion (por ejemplo, eliminar Media 80
- Espétulas pinceladas, gotas de pintura y goteos) 100
120
Para el lijado final de imprimaciones antes de pintar precisa 180
I 240
() 320
Ne) 400

Cambio y montaje de la hoja lijadora en la placa lijadora
La placa lijadora (14) esta equipada con un tejido de cierre
por contacto, para que pueda fijar las hojas lijadoras con la
sujecion de cierre por contacto en forma rapida y sencilla.
Sacuda el tejido de cierre por contacto de la placa lijadora
(14) antes de asentar la hoja lijadora (15), para posibilitar
una adherencia dptima.

Cologue la hoja lijadora (15) enrasada en un lado de la placa

lijadora (14), luego aplique la hoja lijadora sobre el plato lija-

dory presionela firmemente.

Para garantizar una aspiracion dptima del polvo, aseglirese
de que los recortes de la hoja de lija coincidan con los orifi-
cios de la placa lijadora.

Para quitar la hoja lijadora (15), agarrela por una puntay re-
tirela de la placa lijadora (14).

Puede utilizar todas las hojas lijadoras, vellones para puliry
limpiar de la serie Delta 93 mm del programa de accesorios
Bosch.

Los accesorios como el vellon o el fieltro para pulir se fijan
de igual manera sobre la placa lijadora.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan
plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-
les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-
cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las
personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-
des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Conexion del equipo para aspiracion de polvo

(ver figura A)

La aspiracion de polvo (13) solamente esta pensada para los
trabajos con la placa lijadora (14); no es Util en combinacion
con otros Gtiles.

En el caso del lijado, conecte siempre una aspiracion de pol-
vo.

Para el montaje del equipo para aspiracion de polvo (13)
(accesorio), quite el util y el tope de profundidad (10).
Desplace el equipo para aspiracion de polvo (13) hasta el to-
pe mas alla del portaherramientas (6) sobre el cuello de su-
jecion de la herramienta eléctrica. Gire la aspiracion de pol-
vo a la posicion deseada (no directamente debajo de la he-
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rramienta eléctrica). Cierre la palanca de fijacion (16), para
fijar el equipo de aspiracion de polvo.

Coloque el adaptador para aspiracion de polvo (18) de la
manguera de aspiracion (19) en el racor de aspiracion (17).
Empalme la manguera de aspiracion (19) con una aspirado-
ra (accesorio).

Una relacion de los empalmes de diferentes aspiradoras se
encuentran en las paginas ilustradas.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.
Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, can-
cerigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Operacion

Puesta en marcha

Montaje del acumulador

Indicacion: La utilizacion de acumuladores no adecuados
para su herramienta eléctrica puede causar un funciona-
miento andmalo o un dafio a la herramienta eléctrica.
Introduzca el acumulador cargado (3), desde detras, en el
pie de la herramienta eléctrica. Presione el acumulador com-
pletamente hacia el interior del pie, hasta que quede encla-
vado de forma segura.

Conexion/desconexion

» Asegurese de que puede operar el interruptor de co-
nexion/desconexion sin soltar el mango.

Para conectar la herramienta eléctrica, desplace el interrup-

tor de conexion/desconexion (1) hacia delante, para que

aparezca "I" en el interruptor.

Para desconectar la herramienta eléctrica, desplace el inte-

rruptor de conexion/desconexion (1) hacia atras, para que

aparezca "0" en el interruptor.

La lampara de trabajo mejora las condiciones de visibilidad

en la zona de trabajo inmediata. Esta se conecta y desconec-

ta automaticamente con la herramienta eléctrica.

» No mire directamente hacia la luz de trabajo, ya que
ello puede deslumbrarle.

Indicacion: Si la herramienta eléctrica se desconecta auto-

maticamente por causa de un acumulador descargado o so-

brecalentado, entonces desconecte la herramienta eléctrica

con el conector/desconector (1).

Cargue el acumulador o permita que se enfrie antes de vol-

ver a conectar la herramienta eléctrica. De lo contrario, po-

dria dafarse el acumulador.

Preseleccion del n° de oscilaciones

Con larueda de ajuste de la preseleccion del nimero de os-
cilaciones (4) puede preseleccionar el nimero de oscilacio-
nes necesario también durante el servicio.

EI'n° de oscilaciones requerido depende del material y con-
diciones de trabajo y se recomienda por ello determinarlo
probando.

En el caso del serrado, tronzado y lijado de materiales mas
duros como p. ej. madera o metal, se recomienda el escaldn
de nlimero de oscilaciones "6"; en el caso de materiales mas

blandos como p. ej. plastico, el escalén de nimero de oscila-
ciones "4".

Instrucciones para la operacion

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de qtil, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido
la herramienta eléctrica.

Indicacion: No cubra las rendijas de ventilacion (2) de la he-

rramienta eléctrica al trabajar, ya que de lo contrario se re-

duce la vida Gtil de la herramienta eléctrica.

Principio de funcionamiento

Mediante el accionamiento oscilante, el Gtil se mueve hasta
20000 veces por minuto en 2,8° hacia los lados. Esta fun-
cion permite conseguir un trabajo preciso en lugares estre-

chos.
Trabaje ejerciendo una presion reducida

§ uniforme para lograr un buen rendimiento

= en el trabajo y evitar que se bloquee el

/ atil.

&

Serrado

» Solamente utilice hojas de sierra sin daios y en per-
fecto estado. Las hojas de sierra deformadas o melladas
pueden romperse, mermar la calidad de corte, o provocar
un retroceso brusco del aparato.

» Al serrar materiales de construccion ligeros atenerse
alas prescripciones legales y a las recomendaciones
del fabricante del material.

» ;Solamente se deben mecanizar materiales blandos,
como madera, carton enyesado o similares, mediante
el procedimiento de serrado por inmersion!

Antes de cortar con hojas de sierra HCS en madera, tableros

de virutas aglomeradas, materiales de construccion, etc.,

verifique que no contengan objetos extraios como clavos,
tornillos o similares. y, en caso afirmativo, retirarlos, o em-
plear en su lugar hojas de sierra bimetalicas.

Guie la herramienta eléctrica con movi-
miento de vaivén al trabajar para evitar
que se sobrecaliente o bloquee el dtil.

Division

Indicacion: Al cortar azulejos de pared, tenga en cuenta que
los Utiles estan sometidos a un desgaste elevado durante el
uso prolongado.

Lijado

El rendimiento en el arranque de material y la calidad de la
superficie obtenidos vienen determinados esencialmente
por la hoja lijadora empleada, el nimero de oscilaciones pre-
seleccionado, y por la presion de aplicacion ejercida.
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Unicamente unas hojas lijadoras en buenas condiciones per-
miten conseguir un buen rendimiento en el arranque de ma-
terial ademas de cuidar la herramienta eléctrica.

Preste atencion a ejercer una presion de aplicacion uniforme
para prolongar la vida Util de las hojas lijadoras.

Una presion de aplicacion excesiva no supone un mayor ren-
dimiento en el arranque de material, sino un mayor desgaste
de la herramienta eléctrica y hoja lijadora.

Para lijar con exactitud esquinas, bordes y en lugares de difi-
cil acceso puede trabajarse también con la punta o uno de
los bordes de la placa lijadora.

Allijar solamente con la punta de la hoja lijadora puede que
ésta se caliente excesivamente. Reduzca el nimero de osci-
laciones, la presion de aplicacion, y deje que se enfrie la hoja
lijadora con regularidad.

No emplee una hoja lijadora con la que se ha trabajado metal
para lijar otros tipos de material.

Utilice solamente accesorios originales Bosch para lijar.

En el caso del lijado, conecte siempre una aspiracion de pol-
vo.

Rascado

Ajuste una frecuencia de oscilacion elevada al realizar este
tipo de trabajo.

Trabaje sobre una base blanda (p. ej. madera) manteniendo
un angulo de ataque agudo y ejerciendo una presion de apli-
cacion reducida. De lo contrario puede que la espatula alcan-
ce adafar la base.

Proteccion contra sobrecarga térmica

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si se reali-
za un uso apropiado y conforme a lo descrito. En el caso de
una carga pronunciada o al abandonar el margen admisible
de temperatura del acumulador, se reduce el niimero de re-
voluciones o se desconecta la herramienta eléctrica. Con un
ndmero de revoluciones reducido, la herramienta eléctrica
vuelve a funciona con pleno niimero de revoluciones recién
tras alcanzar la temperatura admisible del acumulador o con
carga reducida. En el caso de una desconexion automatica,
desconecte la herramienta eléctrica, deje enfriar el acumula-
dory conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Indicaciones para el trato ptimo del acumulador
Proteja el acumulador de la humedad y del agua.
Unicamente almacene el acumulador en el margen de tem-
peratura desde -20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumu-
lador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del acu-
mulador con un pincel suave, limpio y seco.

Sidespués de una recarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste
estd agotado y debera sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Espanol | 47

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Limpie con regularidad con un cepillo de alambre los Utiles

estriados (accesorios especiales).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.
Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch Chile S.A.

Calle El Cacique, 0258 Providencia
7750000

Santiago de Chile

Tel.: (56) 02 7820200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anénima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez, Parque Empresarial Colon,
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102

Guayaquil

Bosch Power Tools

1609 92A5NM|(22.06.2020)


http://www.herramientasbosch.net
mailto:herramientas.bosch@ar.bosch.com
http://www.argentina.bosch.com.ar
http://www.bosch.cl

48 | Portugués

Tel.: (593) 3719100 ext. 214-215

E-mail: herramientas.bosch4@ec.bosch.com
www.boschherramientas.com.ec

México

RobertBosch S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P.50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urb. Chacarilla
San Borja Lima

Tel.: (51) 1706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511

www.boschherramientas.com.ve

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el envio por terceros (p.€j., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-

so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-

cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion

X

Sélo para los paises de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, asi como los acumu-
ladores/pilas defectuosos o agotados deberan coleccionarse
por separado para ser sometidos a un reciclaje ecolégico se-
gun las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

Las herramientas eléctricas, acumuladores, ac-
cesorios y embalajes deberan someterse a un
proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumu-
ladores o pilas a la basura!

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 48).

NOM- &2

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca,
instrucdes, ilustracdes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacoes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
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» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do éleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranga
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagao de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaformaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

Portugués | 49

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracao de po pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacao frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢ao descuidada pode
causar ferimentos graves numa frac¢ao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ndo pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacio, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
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manuseio e controle seguros da ferramenta em situagdes

inesperadas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacao de outros
acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que néo esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-

circuito entre os contactos do acumulador pode ter como

consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, também
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada

ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosdo ou risco de lesao.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou

temperatura excessiva. A exposicdo ao fogooua

temperaturas acima de 130 °C pode causar explosao.
» Siga todas as instrucées de carregamento e nao

carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa

de temperatura especificada no manual de instrucoes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa

especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A

reparagdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.

Indicacbes de seguranca para o Multi-Cutter

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacao onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos. Se 0 acessdrio de corte entrar em
contacto com um fio "sob tensao", as partes metalicas
expostas da ferramenta elétrica ficam "sob tensao" e
podem produzir um choque elétrico.

>

>

>

Use grampos ou outra forma pratica para fixar e
suportar a peca a trabalhar numa plataforma estavel.
Segurar a peca a trabalhar com a mao ou contra o seu
corpo, deixa a peca instavel e pode perder o controlo.
Use a ferramenta elétrica apenas para lixamento a
seco. Ainfiltracdo de dgua numa ferramenta elétrica
aumenta o risco de choque elétrico.

Atencao, perigo de incéndio! Evite um
sobreaquecimento do material de lixar e da lixadeira.
Esvazie sempre o reservatorio de po antes de pausas
no trabalho. O po de lixa no saco coletor do pd, no
microfiltro, no saco de papel (ou no saco do filtro ou no
filtro do aspirador) pode incendiar-se sob circunstancias
desfavoraveis como faiscas ao lixar metais. Existe perigo
especialmente quando o pd de lixa esta misturado com
restos de verniz, poliuretano ou outras substancias
quimicas e o material de lixar esta quente ap6s longo
periodo de trabalho.

Manter as maos afastadas da area de serrar. Nao tocar
na peca a ser trabalhada pelo lado de baixo. Ha perigo
de lesGes no caso de contacto com a lamina de serra.
Limpe com regularidade as aberturas de ventilacao da
sua ferramenta elétrica. A ventoinha do motor puxa pd
para dentro da carcaca, e uma grande quantidade de pé
de metal pode causar perigos elétricos.

Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragdo num cano de agua provoca danos
materiais.

Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica com
as duas maos e providencie uma estabilidade segura.
Aferramenta elétrica é conduzida com maior seguranca
com ambas as maos.

Use luvas de protecao para trocar as ferramentas
acoplaveis. As ferramentas acoplaveis ficam quentes em
caso de utilizagao prolongada.

Nao raspe materiais himidos (p.ex. papel de parede),
nem sobre bases hiimidas. A infiltracao de 4gua numa
ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
Nao trata a superficie a trabalhar com liquidos que
contém solventes. Devido ao aquecimento das
substancias durante o processo de raspar, podem ser
produzidos vapores venenosos.

Tenha muito cuidado ao usar a espatula e a lamina. As
ferramentas sao bem afiadas e ha perigo de lesdes.

Em caso de danos e de utilizacdo incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje 0 espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
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interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. So
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

Proteger a bateria contra calor, p. ex.

também contra uma permanente radiacdo

m solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha

AN risco de explosao ou de um curto-circuito.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica destina-se a serrar e cortar derivados
de madeira, plastico, gesso, metais ndo ferrosos e
elementos de fixagdo (p. ex. pregos nao temperados,
agrafos). Também é adequada para processar ladrilhos
macios, assim como para lixar a seco e raspar pequenas
superficies. E especialmente adequada para trabalhos
rentes a borda e a face. A ferramenta elétrica so pode ser
usada com acessorios Bosch.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Interruptor de ligar/desligar
(2) Aberturas de ventilagao
(3) Bateria”
(4) Roda de pré-selegdo do niimero de oscilagées
(5) Alavanca SDS para destravamento da ferramenta
(6) Encabadouro
(7) Luz de trabalho
(8) Tecla de desbloqueio da bateria®
(9) Alavanca tensora do batente de profundidade®
(10) Batente de profundidade®
(11) Lamina de serra de imersao”
(12) Punho (superficie do punho isolada)
(13) Aspiracéo de p¢”
(14) Placa de lixar®
(15) Folha de lixa®”
(16) Alavanca tensora da aspiragio do p6"
(17) Bocal de aspiracdo”
(18) Adaptador de aspiragao”
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(19) Mangueira de aspiragio”

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessdrios.

Dados técnicos

Multi-Cutter sem fio GOP 18V-28

Ndmero de produto 3601HB60..

Tensao nominal V= 18

N.° de rotagdes em vazio n, r.p.m. 8000-20000

Angulo de oscilagoes ° 1,4

esquerda/direita

Peso conforme kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

Temperatura ambiente © 0...+35

recomendada durante o

carregamento

Temperatura ambiente “C -20...+50

admissivel em

funcionamento® e durante o

armazenamento

Baterias recomendadas GBA 18V...

ProCORE18V...

Carregadores recomendados GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) dependendo da bateria utilizada
B) poténcialimitada com temperaturas <0 °C
Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

Informacao sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emisséo de ruido foram determinados de
acordo com EN 62841-2-4.

0 nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 84 dB(A); nivel de
poténcia sonora 95 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibrago a, (soma dos vetores das trés
direcdes) e incerteza K devidamente

apurados EN 62841-2-4:

lixar: a, = 3,5 m/s”, K = 1,5 m/s?,

serrar com lamina de serra de imersao: a, = 8 m/s?,
K=1,5m/s?

serrar com lamina de serra de segmentos: a, = 5,5 m/s?,
K=1,5m/s?,

raspar: a, = 8,5 m/s’, K = 1,5 m/s’.

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de
emissoes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medi¢ao normalizado e podem ser utilizados
para a comparagao de ferramentas elétricas. Também sao
adequados para uma avaliagao proviséria das emissoes
sonoras e de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
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Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagées,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencgao
insuficiente, € possivel que o nivel de vibracées e de
emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissdo sonora e de vibragdes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exata da emissao sonora e de
vibragdes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutengdo de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencéo,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Carregar a bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para os
baterias de litio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para

assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria devera

ser carregada completamente no carregador antes da
primeira utilizagdo.

A bateria de litio pode ser carregada a qualquer altura, sem

que a sua vida Util seja reduzida. Uma interrupgao do

processo de carga nao danifica a bateria.

0 acumulador de ides de litio esta protegido contra descarga

completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". A

ferramenta elétrica é desligada através de um disjuntor de

protecdo, logo que 0 acumulador estiver descarregado. A

ferramenta de trabalho nao se movimenta mais.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar/desligar
apos o desligamento automatico da ferramenta
elétrica. A bateria pode ser danificada.

A bateria (3) possui dois niveis de travamento, que devem

evitar, que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio (8)

seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver dentro

da ferramenta elétrica, ela ¢ mantido em posi¢do por uma
mola.

Para retirar a bateria (3) pressione a tecla de desbloqueio da

bateria (8) e puxe a bateria para tras para a retirar da

ferramenta elétrica. Nao empregar forca.

Indicador do nivel de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nivel de carga da bateria
indicam o nivel de carga da bateria. Por motivos de
seguranca, a consulta do nivel de carga sé é possivel com a
ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nivel de carga da bateria @
ou o para visualizar o nivel de carga. Isto também é
possivel com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nivel de
carga da bateria, ndo se acender qualquer LED, a bateria
tem defeito e tem de ser substituida.

Tipo de bateria GBA 18V...

LEDs Capacidade

Luz permanente 3x verde 60-100 %
Luz permanente 2x verde 30-60%
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Tipo de bateria ProCORE18V...

N [E====)

LEDs Capacidade

Luz permanente 5x verde

80-100 %

Luz permanente 4x verde

60-80 %

Luz permanente 3x verde

40-60 %

Luz permanente 2x verde

20-40%

Luz permanente 1x verde

5-20%

Luz intermitente 1x verde

0-5%

Troca de ferramenta

» Use luvas de protecao ao trocar de ferramenta. Ha
perigo de ferimentos em caso de contacto com a

ferramenta de trabalho.

Selecionar acessorio

Tenha em atencao as ferramentas de trabalho previstas para

a sua ferramenta elétrica.

Ferramenta de trabalho GOP 18V-28

e
STABVIJ_OCK

v

s
STARLOCKPLUS
piyry

v

Faa
STARLOCK MAX
gy

X

Atabela a seguir apresenta exemplos de ferramentas de trabalho. Outras ferramentas de trabalho encontram-se no amplo

programa de acessorios Bosch.
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Ferramenta de trabalho Material Aplicacao

) AlZ10 AB

Madeira macia, plastico
Starlock macio, pladur, perfis de
10 x 20 mm aluminio e de metal nao
Laminade serrade ferrosos de paredes finas,
imersao de bimetal chapas finas, pregos e
para madeira e parafusos nao

metal temperados

Pequenos cortes de seccionamento e imersao; trabalhos
de ajuste de filigrana em madeira;

Exemplo: cortar rocos para cabos, cortes de imersao em
placas de gesso cartonado, serragem posterior de rogos
para fechaduras e ferragens

AlZ 32 EPC
Starlock

32 x 50 mm Lami-
nade serrade
imersdo HCS para
madeira

Madeira macia

Cortes de seccionamento e imersao sem arestas gracas a
borda redonda da serra (Curved-Tec);

também para serrar rente a borda, em cantos e dreas de
dificil acesso;

Exemplo: corte de imersdo para a montagem de uma
grelha de ventilagdo ou cortar rogos para tomadas

%) AIZ32APB

Materiais compostos em
madeira e metais macios
nao ferrosos, pregos e
parafusos nao
temperados, tubos em
metal ndo ferroso e perfis

Starlock

32 x50 mm
Lamina de serra de
imersao de bimetal
para madeira e

Cortes sem arestas, a face e cortes de imersao em
madeira, metais macios ndo ferrosos e plastico gragas a
borda redonda da serra (Curved-Tec);

Exemplo: rogos para tomadas e tubos, cortar a face
pregos e parafusos nao temperados

metal de dimensdes mais
reduzidas
3 PAIZ 32 APB Materiais compostos em  Cortes de imerséo rapidos e profundos em madeira,

madeira e metais macios
ndo ferrosos, pregos e
parafusos nao
temperados, tubos em
metal ndo ferroso e perfis

StarlockPlus

32 x 60 mm
Lamina de serra de
imersao de bimetal
para madeira e

derivados de madeira e plasticos abrasivos, trabalhos sem
arestas gracas a aresta redonda de corte (Curved-Tec);
Exemplo: seccionamento rapido de tubos de metais nao-
ferrosos e perfis de dimensdes mais reduzidas, corte facil
de pregos nao temperados, parafusos e perfis de ago de

metal de dimensdes mais dimensoes mais reduzidas
reduzidas

AlZ 32 BSPB Madeira dura, placas Cortes de seccionamento e imersao sem arestas em
Starlock revestidas placas revestidas ou madeira dura gracas a borda redonda
32 x50 mm da serra (Curved-Tec), dentado japonés especialmente
Lamina de serra de apropriado para madeira dura;
imersao de bimetal Exemplo: montagem de janelas de telhado, rogos para
para madeira dura tomadas

% AlZ32AT/ Metais ferrosos duros,  Serrar materiais muito abrasivos ou metais ferrosos duros;

AIZ 32 AIT materiais muito abrasivos,
Starlock fibra de vidro, pladur,
Lamina de serrade placas de fibra ligadas
imersao Carbide de com cimento, pregos e
32x40mmpara parafusos temperados
metal

longa duracao gracas a BOSCH Carbide Technology;
Exemplo: cortar tampos frontais de cozinhas, serrar
facilmente parafusos temperados e aco inoxidavel

N AIZ 32 APT/

Chapas de metal ferrosas
AlIZ 32 APIT duras, epoxi, placas de
Starlock gesso cartonado, plastico
Laminade serrade reforgado a fibra de vidro,
imerséo Carbide de plastico reforcado com
32 x40 mmpara fibras de carvao, placas
multimaterial de fibrocimento

Cortes de seccionamento e imersao sem arestas em chapa
de metal devido a borda redonda da serra (Curved-Tec);
longa duragao gracas a BOSCH Carbide Technology;
Exemplo: serrar chapas de metal, cortar parafusos em
caixilhos de janelas

y PAIZ 45 AT/ Metais ferrosos duros,
PAIZ 45 AIT materiais muito abrasivos,
StarlockPlus fibra de vidro, pladur,
Laminade serrade placas de fibra ligadas
imersao Carbide de com cimento, pregos e

parafusos temperados

Lamina de serra larga para serrar materiais muito
abrasivos ou metais ferrosos duros; longa duracao gracas
a BOSCH Carbide Technology;

Exemplo: cortar tampos frontais de cozinhas, serrar
facilmente parafusos temperados e aco inoxidavel
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Ferramenta de trabalho Material Aplicacao

45 x 50 mm para
metal

y PAII 52 APT/ Chapas de metal ferrosas Lamina de serra longa para cortes de seccionamento e
PAII 52 APIT duras, epoxi, placasde  imersao sem arestas em chapa de metal gragas a borda
StarlockPlus gesso cartonado, plastico redonda da serra (Curved-Tec); longa duragao gragas a
Laminade serrade reforgado a fibra de vidro, BOSCH Carbide Technology;

imersdo Carbide de plastico reforcadocom  Exemplo: cortar chapas de metal, cortar parafusos em
52 x50 mmpara fibrasde carvao, placas  caixilhos de janelas

multimaterial de fibrocimento
AYZ 53 BPB Placas de gesso Otimizada para cortes de imersao com corte de
Starlock cartonado, placas de seccionamento longo subsequente; a forma Dual-Tec
53 x 40 mm aglomerado de madeira,  assegura tanto um corte completo e impecdvel nos cantos
Lamina de serrade material tipo "sandwich”, como também durante um corte de seccionamento longo;
imersdo para madeira Exemplo: rogos para tomadas em placas de gesso
multimaterial cartonado ou tabiques

3 All65APB Madeira macia, madeira ~ Cortes de seccionamento e imersao sem arestas gragas a
Starlock dura, placas folheadas,  borda redonda da serra (Curved-Tec) em placas
65 x 40 mm placas revestidas a revestidas ou madeira dura;
Laminade serrade plastico, pregos e Exemplo: encurtar caixilhos de portas, rogos em pisos
imersao de bimetal parafusos nao laminados para estantes ou méveis embutidos, cortes a
para madeira e temperados face de pregos e parafusos nao temperados
metal
ACZ 85 EB Derivados de madeira, Cortes de seccionamento e imersao;
Starlock plastico, metais nao também para serrar rente a borda em areas de dificil
Lamina de serrade ferrosos macios acesso;
segmento de Exemplo: encurtar rodapés ja instalados ou caixilhos de
bimetal com portas, cortes de imersao ao adaptar painéis de soalho
85 mm de

diametro para
madeira e metal

ACZ 105ET Placas de fibrocimento, ~ Cortes de seccionamento e imersao; também para serrar
Starlock juntas de ladrilhos, tijolo, rente a borda em areas de dificil acesso; longa duragao
Laminade serrade plasticos reforcados a gracas a BOSCH Carbide Technology;

segmentos Carbide fibra de vidro, laminado ~ Exemplo: encurtar rodapés ja instalados ou caixilhos de

com 105 mm de portas, fresar canais para cabos em tijolo, separagdo
diametro para rapida e sem p6 de juntas de ladrilhos, cortar placas de
multimaterial fibra de vidro para torneiras, trabalhos de adaptagao em

laminado; disponivel a partir de meados de 2021

ACZ 100 SWB Material de isolamento,  Corte preciso de materiais macios;

Starlock placas isoladoras, Exemplo: corte de painéis de isolamento, cortes no
Lamina serrilhada  pranchas de soalho, comprimento certo a face de material de isolamento
bimetal com placas isoladoras de eco, saliente
100 mmde cartdo, alcatifa, borracha,
diametro para cabedal
multimaterial
ACZ 85 RD4 Betume cimenticio, Cortar rente a borda ou em dreas de dificil acesso e
Starlock ladrilhos macios, cantos, vida util extra longa gracas ao granulado Riff de

’ Laminade serrade plasticos reforcados a diamante;
segmentoscom fibra de vidro, epoxi, Exemplo: remover juntas entre azulejos para trabalhos de
granulado Riff de  placas de protecdo contra melhoramento, rocos em ladrilhos;
diamante com fogo em pladur também disponivel como versao granulado Riff Carbide:
85 mmde ACZ 85 RT3 para juntas normais, ACZ 70 RT5 para juntas
diametro para estreitas
argamassae
materiais abrasivos
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Ferramenta de trabalho

AVZ 70 RT4
Starlock
Removedor de
argamassa com
granulado Riff
Carbide com

70 mm de largura

Material

Argamassa, junta, resina

epoxidica, plasticos
reforcados a fibra de

vidro, materiais abrasivos

Portugués | 55

Aplicacao

Malhetamento e seccionamento de material de juntas e
ladrilhos, assim como grosagem e lixamento sobre uma
base dura; longa duragao gracas a BOSCH Carbide
Technology;

Exemplo: remover cola para azulejos e massa para juntas

AVZ 90 RT2
Starlock

Placa delta de
granulado Riff Car-
bide com 90 mm
de largura para
argamassa e
materiais abrasivos

Argamassa, restos de
betdo, madeira, materiais

abrasivos, tinta

Grosagem e lixamento sobre uma base dura;

Exemplo: remover argamassa ou cola para ladrilhos (p. ex.
em caso de substituicao de ladrilhos danificados),
remover restos de cola para alcatifas, remover restos de
tinta;

disponivel nas granulometrias 20 (RT2), 40 (RT4), 60
(RT6) ou 100 (RT10)

AVZ 93 G
Starlock

Placa de lixar com
93 mm de largura
para folhas de lixa
da série Delta

93 mm

Depende da folha de lixar

Lixar em bordas, em cantos ou dreas de dificil acesso;
consoante a folha de lixa, p. ex. para lixar madeira, tinta,
verniz, pedra;

Velo para limpar e texturar madeira, desenferrujar metal e
lixar vernizes, feltro de polir para polimento prévio

AUZ70G
Starlock

Lixadeira de perfis
com 70 mm de
largura para folhas
de lixa 70 =

125 mm

Madeira, tubos/perfis,
tinta, vernizes, betume de

enchimento, metal

Lixamento comodo e eficaz de perfis e superficies de
metal arredondadas e irregulares até um diametro de
55 mm;

Folhas de lixa para lixar madeira, tubos/perfis, verniz,
betume de enchimento e metal

AVZ 32RT4
Starlock

Placa de lixar delta
com granulado Riff
Carbide de 32 x
50 mm para
madeira e tinta

Madeira, tinta

Lixar madeira ou tinta em locais de dificil acesso sem folha
de lixa; longa duragdo gragas a BOSCH Carbide
Technology;

Exemplo: desbastar tinta entre as lamelas das persianas,
lixar soalho de madeira nos cantos;

Disponivel nas granulometrias 40 (RT4) e 100 (RT10)

AIZ 28 SC

>~ Starlock

28 x 40 mm
Cortador de juntas
universal HCS

Junta de dilatacéo,
mastique, materiais

isolantes (la de rocha)

Corte e seccionamento de materiais macios;
Exemplo: cortar juntas de dilatagdo de silicone ou
mastique

ASZ 32SC
Starlock

Lamina de puxar
HCS com 24 mm
de largura,
Laminade
empurrar HCS com
11 mm de largura

Papeldo alcatroado,

alcatifas, relva sintética,

cartdo, piso em PVC

Corte rapido e preciso de material macio e materiais
abrasivos flexiveis;

Exemplo: cortar alcatifa, cartéo, piso em PVC, rogos em
papeldo alcatroado

ATZ52SC
Starlock
Espatula de
52 mm, rigida

Alcatifas, argamassa,

betdo, cola para azulejos

Raspar sobre uma base dura;

Exemplo: remover argamassa, cola para azulejos, restos
de betdo e de cola para alcatifas;

disponivel como espatula flexivel ATZ 52 SFC (cola para
alcatifas macias/restos de tinta)

Bosch Power Tools
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Montar/trocar a ferramenta de trabalho

Se necessario, devera remover uma ferramenta de trabalho

que ja estiver montada.

Abra para o efeito a alavanca SDS (5) até ao batente. O

acessorio é ejetado.

Cologue a ferramenta de trabalho desejada (p. ex. lamina de

serrade imersao (11)) no encaixe (6), de formaaque a

curvatura aponte para baixo (ver figura na pagina grafica,

inscricao da ferramenta de trabalho legivel de cima).

Para tal, cologue o acessorio numa posicao favoravel para o

trabalho em questdo. Sdo possiveis doze posicdes dispostas

por 30°.

Pressione 0 acessorio para a posicao desejada nos

mordentes do suporte de acessorio, até bloquear

automaticamente.

» Controle a posicao firme da ferramenta de trabalho.
As ferramentas de trabalho mal colocadas ou mal fixadas

Selecdo da folha de lixa

podem soltar-se durante o funcionamento e causar
perigo.
Montar e ajustar limitador de profundidade
0 batente de profundidade (10) pode ser utilizado durante o
trabalho com laminas de serra de segmentos e de imersao.
Se necessario, devera remover uma ferramenta de trabalho
que ja estiver montada.
Desloque o batente de profundidade (10) para a posicao de
trabalho desejada até ao batente, passando pelo suporte de
acessorio (6), em diregdo ao colar de aperto da ferramenta
elétrica. Deixe o batente de profundidade engatar. Sao
possiveis doze posicoes dispostas por 30°.
Ajustar a profundidade de trabalho desejada. Pressione a
alavanca tensora (9) do batente de profundidade, para fixar
o batente de profundidade.

Estéo disponiveis diversas folhas de lixar, de acordo com o material a processar e com o desbaste desejado da superficie:

Folhadelixar Material Aplicacao Grao
-c - Todos os derivados de Para o lixamento prévio, p. ex. de vigas e tabuas rugosas grosseira 40
o madeira (p. ex. madeira e grosseiras 60
(o] dura, madeira macia, Para o alisamento e nivelamento de pequenas média 80
placas de aglomerado de irregularidades 100
madeira, placas de 120
construgao - - - -
) G ) Para o acabamento fino de lixar madeiras fina 180
- Materiais de metal 240
0 320
() 400
0
i) - Tinta Para lixar tinta grosseira 40
.E - Verniz 60
(] - Betume de enchimento Para lixar tinta previamente pintada (p. ex. remover média 80
- Espatula pinceladas, gotas e escorrimentos de tinta) 100
120
Para 0 acabamento final de primeiras demaos antesde ~ fina 180
4(7; envernizar 240
o) 320
o] 400

Colocar/substituir a folha de lixar na placa de lixar
Aplaca de lixar (14) é composta por um tecido
autoaderente, para que possa fixar as folhas de lixa de forma
simples e rapida por meio de autoaderéncia.

Sacuda o tecido de fixagdo autoaderente da placa de lixar
(14) antes de colocar a folha de lixa (15), para permitir uma
boa aderéncia.

Alinhar a folha de lixar (15) de um dos lados da placa de lixar
(14) e, a seguir, colocar a folha de lixar sobre a placa de lixar
e pressionar com firmeza.

Para assegurar uma aspiracao de pd ideal, certifique-se de
que os orificios puncionados na folha de lixa coincidem com
os furos na placa de lixar.

Para remover a folha de lixa (15) segure-a pela ponta e
puxe-a da placa de lixar (14).

Pode usar todas as folhas de lixa, las de cordeiro para polir e
limpar da série Delta 93 mm do programa de acessorios
Bosch.

Acessorios de lixar, como néo tecido/feltro de polir, devem
ser fixos da mesma forma sobre a placa de lixar.

Aspiracio de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem
ser nocivos a sadde. O contacto ou a inalagao dos pds pode
provocar reagoes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem
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por perto.

Certos pos, como por exemplo pd de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protegdo da madeira).

Material que contém asbesto sd deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel deverd usar um dispositivo de aspiragao de
p6 apropriado para o material.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de protecio
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. P6s
podem entrar levemente em ignicao.

Ligar a aspiracao de p6 (ver figura A)

0O aspiragao de pd (13) s6 se destina para trabalhos com a
placa de lixar (14), em combinagao com outras ferramentas
de trabalho néo serve para nada.

Ligue sempre uma aspiragao de pd para lixar.

Paraa montagem da aspiragdo de p6 (13) (acessorios)
retire a ferramenta de trabalho e o limitador de
profundidade (10).

Deslize a aspiracao de p6 (13) até ao batente por cima do
encaixe da ferramenta (6) para cima do colar de aperto da
ferramenta elétrica. Rode a aspiracdo de p6 para a posi¢do
desejada (ndo diretamente por baixo da ferramenta
elétrica). Feche a alavanca tensora (16) para fixar a
aspiracao de po.

Insira o adaptador de aspiracao (18) da mangueira de
aspiragao (19) no bocal de aspiracao (17). Ligue a
mangueira de aspiracao (19) a um aspirador (acessorio).
Encontra um resumo da ligagao aos diferentes aspiradores
na pagina grafica.

0 aspirador de po6 deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pé que seja
extremamente nocivo a salide, cancerigeno ou seco.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Colocar a bateria

Nota: A utilizagdo de baterias ndo indicadas para a sua
ferramenta elétrica pode causar falhas de funcionamento ou
danos na ferramenta elétrica.

Insira a bateria carregada (3) empurrando-a pela parte de
tras no pé da ferramenta elétrica. Pressione a bateria
completamente para dentro no pé, até a mesma ficar bem
bloqueada.

Ligar/desligar
» Certifique-se de que consegue acionar o interruptor
de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.
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Para ligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de

ligar/desligar (1) para a frente, para que aparega no

interruptor "I".

Para desligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor

de ligar/desligar (1) para cima, para que aparega no

interruptor "0".

Aluz de trabalho melhora a visibilidade do raio de agdo. E

ligada e desligada automaticamente com a ferramenta

elétrica.

» Nao olhe diretamente para a luz de trabalho, pode
ficar encandeado.

Nota: Se a ferramenta elétrica se desligar automaticamente

devido a bateria descarregada ou sobreaquecida, entao

desligue a ferramenta elétrica com o interruptor de ligar/

desligar (1).

Carregue a bateria ou deixe-a arrefecer antes de voltar a ligar

aferramenta elétrica. Caso contrario, a bateria pode ser

danificada.

Pré-selecionar o n.° de oscilagcdes

Com aroda da pré-selecao do niimero de oscilagdes (4)
pode pré-selecionar o n.° de oscilagdes necessario mesmo
durante o funcionamento.

0.0 de oscilagbes necessario depende do material e das
condicdes de trabalho e pode ser determinado por
tentativas.

Ao serrar, cortar e rebarbar materiais duros como p. ex.
madeira ou metal, é recomendado o nivel de oscilagdo "6",
no caso de materiais macios como p. ex. plastico, o nivel de
oscilagao "4".

Instrucoes de trabalho

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Espere a ferramenta elétrica parar completamente,
antes de deposita-la.

Nota: Nao tape a abertura de ventilagao (2) da ferramenta

elétrica ao trabalhar, uma vez que isso reduz a durabilidade

da ferramenta elétrica.

Principio de trabalho

Gragas ao acionamento oscilante, 0 acessorio oscila até
20000 vezes por minuto em 2,8° para tras e para a frente.
Isso permite um trabalho preciso no espago mais limitado.

Trabalhar com reduzida e uniforme forca
de pressao, caso contrario o desempenho
de trabalho é reduzido e a ferramenta de
trabalho pode bloquear.

Bosch Power Tools
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Movimentar a ferramenta elétrica para la
e para ca durante o trabalho, para que a

ferramenta de trabalho nao seja
demasiadamente aquecida e nao
blogueie.

Serrar

» So utilizar laminas de serra que estejam em perfeito
estado e que nao apresentem danos. Laminas de serrar
tortas e nao suficiente afiadas podem quebrar, influenciar
negativamente o corte ou causar um contragolpe.

» Ao serrar materiais macios, respeite as
recomendacdes e disposicoes legais do fabricante do
material.

» S0 podem ser processados materiais macios como
madeira, pladur ou semelhantes no processo de
imersao!

Antes de serrar com laminas de serra HCS madeira, placas

de aglomerado de madeira, materiais de construgdo, etc.,

verifique se ha os corpos estranhos, como por exemplo
pregos e parafusos, ou semelhantes. Se necessario remova
0s corpos estranhos ou use laminas de serra em bimetal.

Cortar

Nota: Tenha em conta que ao cortar azulejos, as ferramentas
de trabalho estdo sujeitas a um elevado desgaste numa
utilizacao prolongada.

Lixar

0 rendimento de desbaste e o padrao de lixamento sao
determinados essencialmente através da folha de lixa
selecionada, do nivel do nimero de oscilagées predefinido e
da pressao exercida.

Apenas folhas de lixar impecaveis garantem um excelente
rendimento de desbaste e a protecdo da ferramenta elétrica.
Trabalhar com uma forca de pressao uniforme para
aumentar a vida util das folhas de lixar.

Demasiada pressao nao resulta num melhor rendimento de
desbaste, mas sim num maior desgaste da ferramenta
elétrica e da folha de lixa.

Para lixar angulos, cantos e areas de dificil acesso também é
possivel trabalhar apenas com a ponta ou com o canto da
placa de lixar.

Ao lixar sobre um ponto so, € possivel que a folha de lixa se
aqueca fortemente. Reduza o nimero de oscilagdes e a
pressao e permita que a folha de lixa se arrefeca em
intervalos regulares.

Jamais utilizar uma folha de lixa com a qual foi processado
metal, para processar outros materiais.

Use apenas acessorios de lixar Bosch originais.

Ligue sempre uma aspiragdo de pd para lixar.

Raspar

Ao raspar selecione um nivel de oscilagao elevado.
Trabalhe sobre uma base macia (por exemplo madeira) em
angulos planos e com pouca forca de pressao. Caso
contrario a espatula podera cortar a superficie.

Indicador da protecao contra sobrecarga

Numa utilizacdo correta, a ferramenta elétrica nao pode ser
sobrecarregada. Em caso de sobrecarga ou saida fora da
faixa de temperatura permitida para a bateria, a nimero de
rotagdes é reduzido ou a ferramenta desliga-se. No caso de
um ntimero de rotagdes reduzido, a ferramenta elétrica s6
volta ao niimero de rotaces plenas depois de atingida a
temperatura da bateria permitida. Em caso de desligamento
automatico, desligue a ferramenta elétrica, deixe a bateria
arrefecer e depois volte a ligar a ferramenta elétrica.

Indicacdes sobre o manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e agua.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de
-20°Ca50°C. Por exemplo, ndo deixe a bateria dentro do
automovel no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagdo da
bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido apés o carregamento
indica que a bateria estd gasta e que deve ser substituida.
Observe as indicacdes sobre a eliminagao de forma
ecoldgica.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Limpar a ferramenta de trabalho estriada (acessério) em

intervalos regulares com uma escova de arame.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900,CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato
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Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estao sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagao. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a pega a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacao

X

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a
Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessario recolher
separadamente as ferramentas elétricas que ja nao sdo mais
usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e
encaminhd-las para uma reciclagem ecolégica.

As ferramentas elétricas, as baterias, os
acessorios e as embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/
pilhas no lixo doméstico!

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicagoes no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 59).

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[ATTENZIONE Lesgere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
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gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e e prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo &€ messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesi utilizza Ielettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
diuninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
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o medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell'elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dell’elettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione é stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Perricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti del’accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’'uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualorail liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati
o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono
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comportare problemi non prevedibili, causando incendi,
esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e nonricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
turaindicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, pud
comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fareriparare Ielettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Indicazioni di sicurezza per Multi-Cutter

» Afferrare e tenere I'elettroutensile dalle superfici iso-
late dell’impugnatura qualora si eseguano operazioni
in cui 'accessorio da taglio potrebbe venire a contatto
con cavi elettrici nascosti. Se I'accessorio da taglio en-
train contatto con un cavo sotto tensione, la tensione po-
trebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell'elettroutensile, provocando la folgorazione dell’utiliz-
zatore.

» Utilizzare morsetti o altri metodi analoghi per soste-
nere il pezzo in lavorazione e assicurarlo su una piatta-
forma stabile. Se si tiene il pezzo in lavorazione con una
mano o contro il proprio corpo, il pezzo non & fissato in
modo stabile e si potrebbe perdere il controllo.

» Utilizzare I'elettroutensile solo per operazioni di levi-
gatura a secco. L'infiltrazione dellacqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Attenzione: pericolo di incendio! Evitare un surriscal-
damento del materiale levigato e della levigatrice.
Svuotare sempre il contenitore per la polvere prima
delle pause di lavoro. La polvere di levigatura raccolta in
sacchetti raccoglipolvere, microfiltri, sacchetti di carta (o
nel sacchetto di carta/nel filtro dell'aspirapolvere) in con-
dizioni sfavorevoli - ad esempio a causa della produzione
di scintille durante la levigatura dei metalli - potrebbe in-
cendiarsi. Sussiste particolare pericolo qualora la polvere
dilevigatura venga miscelata con residui di vernice, poliu-
retano o altre sostanze chimiche e nel caso in cui il mate-
riale levigato si surriscaldi in seguito ad una lavorazione
prolungata.

» Tenere le mani lontane dalla zona di taglio. Non affer-
rare mai con le mani la parte inferiore del pezzo in la-
vorazione. Toccando la lama vi & un serio rischio di inci-
dente.
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» Pulire regolarmente le feritoie di aerazione dell’elet-

troutensile. Il ventilatore del motore attira polvere nella
carcassa ed una forte raccolta di polvere di metallo puo
provocare pericoli di origine elettrica.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-

lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano danni materiali.

» Durante il lavoro, trattenere saldamente I’elettrouten-

sile con entrambe le mani ed assumere una posizione
sicura. Con entrambe le mani I'elettroutensile viene con-
dotto in modo pil sicuro.

» In caso di sostituzione degli accessori, indossare

guanti protettivi. In caso di uso prolungato, gli accessori
siriscaldano.

» Non raschiare materiali inumiditi (ad es. carta da para-

ti), né su superfici di fondo umide. Le infiltrazioni d’ac-
qua all'interno di un elettroutensile aumentano il rischio di
folgorazione.

» Non trattare con liquidi contenenti solventi la superfi-

cie da lavorare. A causa del riscaldamento dei materiali
durante la raschiatura, possono formarsi vapori tossici.

» Adottare particolare cautela nellimpiego del raschiet-

to e della lama. Gli utensili sono molto affilati, esiste peri-
colo di lesioni.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,

vi é rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nell'am-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.
» Qualorassi utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.

chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.

Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.
i Proteggere la batteria dal calore, ad esem-
O pio anche da irradiazione solare continua,
FQY‘ fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il
N pericolo di esplosioni e cortocircuito.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
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Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lelettroutensile & destinato al taglio di materiali legnosi, pla-
stica, gesso, metalli non ferrosi ed elementi di fissaggio (ad
es. chiodi non temprati o graffe). E adatto anche per la lavo-
razione di piastrelle da parete tenere e per levigare a secco e
raschiare superfici di piccole dimensioni. E ideale per lavori
vicino ai bordi e afilo. L’elettroutensile puo essere messo in
funzione esclusivamente con accessori Bosch.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all’illu-
strazione dell'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Interruttore di accensione/spegnimento
(2) Feritoie daerazione
(3) Batteria”
(4) Rotellina di preselezione del numero di oscillazioni
(5) Leva SDS di sbloccaggio utensile
(6) Attacco utensile
(7) Luce dilavoro
(8) Tasto di shloccaggio della batteria”
(9) Levetta di fissaggio della guida di profondita®
(10) Guida di profondita®
(11) Lama per tagli dal pieno”
(12) Impugnatura (superficie di presa isolata)
(13) Sistema di aspirazione polvere®
(14) Piastra di levigatura®
(15) Foglio abrasivo®
(16) Le:{etta di fissaggio del sistema di aspirazione polve-
re
(17) Attacco di aspirazione®”
(18) Adattatore di aspirazione”
(19) Tubo di aspirazione®

A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura dard. L’ io completo é con-

tenuto nel nostro programma accessori.

)

Dati tecnici

Codice prodotto 3601 HB60..
Tensione nominale V= 18
Numero di giri a vuoto n, min”* 8000-20000
Angolo di oscillazione sx/dx ° 1,4
Peso secondo kg 1,5-2,6"
EPTA-Procedure 01:2014

Temperatura ambiente consi- © 0...+35

gliata in fase diricarica

Multi-Cutter a batteria GOP 18V-28

Temperatura ambiente con- C -20...+50

sentita durante il funziona-

mento® e in caso di magazzi-

naggio

Batterie consigliate GBA 18V...

ProCORE18V...

Caricabatterie consigliati GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) infunzione della batteria utilizzata

B) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C
Dati tecnici rilevati con batteria in dotazione.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN62841-2-4.

Illivello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile € tipi-
camente di: Livello di pressione acustica 84 dB(A); Livello di
potenza sonora 95 dB(A). Grado d’incertezza K = 3 dB.
Indossare protezioni per I'udito!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d’incertezza K, rilevati secondo

EN 62841-2-4:

Levigatura: a, = 3,5 m/s”, K = 1,5 m/s?,

Taglio con lama per tagli dal pieno: a, = 8 m/s?, K = 1,5 m/s?,
Taglio con lama segmentata: a, = 5,5 m/s”, K = 1,5 m/s?,
Raschiatura: a, = 8,5 m/s’, K = 1,5 m/s”.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Ciod potrebbe aumentare
sensibilmente I'emissione di vibrazioni e 'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
I'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente I'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Montaggio

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
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cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

Ricarica della batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatterie sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nell’elettroutensile.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente cari-

ca. Per garantire I'intera potenza della batteria, prima

dellimpiego iniziale, ricaricare completamente la batteria
nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio puo essere ricaricata in qualsiasi momento

senza ridurne la durata. Un’interruzione dell'operazione di ri-

carica non danneggia la batteria.

La batteria al litio & protetta contro lo scaricamento comple-

to dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di

batteria scarica I'elettroutensile si spegne attraverso un in-

terruttore automatico: I'accessorio non si muove pit.

» Dopo lo spegnimento automatico dell’elettroutensile,
non premere ulteriormente Pinterruttore di avvio/ar-
resto. La batteria potrebbe subire danni.

La batteria (3) & dotata di due livelli di bloccaggio, preposti

ad impedire che la batteria stessa cada all’'esterno, qualora

venisse accidentalmente premuto il tasto di shloccaggio bat-
teria (8). Sino a quando la batteria & inserita nell'elettrouten-
sile, essa viene mantenuta in posizione da un’apposita molla.

Per la rimozione della batteria (3) premere il tasto di sbloc-

caggio (8) ed estrarre la batteria dall'elettroutensile tirando-

la allindietro. Durante questa operazione, non esercitare
forza.

Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dellapposito indicatore indicano il livello di cari-
ca della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si
puo verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indi-
catore livello di carica della batteria @ o ax. Cio sara possibi-
le anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batte-
ria non siillumina alcun LED, cio significa che la batteria & di-
fettosa e che deve essere sostituita.
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Tipo di batteria GBA 18V...
LED Autonomia

Luce fissa, 3 LED verdi 60-100%
Luce fissa, 2 LED verdi 30-60%
Luce fissa, 1 LED verde 5-30%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde  0-5%
Tipo di batteria ProCORE18V...

N

LED Autonomia
Luce fissa, 5 LED verde 80-100 %
Luce fissa, 4 LED verde 60-80%
Luce fissa, 3 LED verdi 40-60 %
Luce fissa, 2 LED verdi 20-40%
Luce fissa, 1 LED verde 5-20%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde  0-5%

Sostituzione dell’accessorio

» Indossare guanti protettivi durante la sostituzione
dell’accessorio. In caso di contatto con l'utensile acces-
sorio, vi & pericolo di lesioni.

Selezione dell’utensile accessorio

Prestare attenzione agli utensili accessori previsti per I'elet-
troutensile.

Utensile accessorio GOP 18V-28

WS

STARLOCK PLUS \/
A
aduS

STARLOCK MAX ><
vy

s
STARLOCK
v

La tabella che segue illustra esempi per accessori. Ulteriori accessori sono indicati nell'ampio programma accessori Bosch.

Utensile accessorio Materiale

AIZ 10 AB
Starlock
Lama bimetallica

tagli dal pieno su
legno e metallo

Legno tenero, materiali
plastici teneri, cartonges- mento precisi nel legno;

s0, profili a pareti sottiliin ad es. per eseguire incavi per cavi, per tagli dal pieno su
da 10x20 mm per alluminio e in metalli non
ferrosi, lamiere sottili,
chiodi e viti non temprati

Applicazione
Piccoli tagli a troncare e tagli dal pieno; lavori di adatta-

pannelli in cartongesso o per rifinire incavi per serrature
ed elementi di ferramenta

) AlZ 32 EPC
Starlock

Lama HCS da
32x50 mm per ta-

Legno tenero

Tagli a troncare e tagli dal pieno senza schegge, grazie al
bordo tagliente arrotondato (Curved-Tec);

anche per tagliare vicino ai bordi, negli angoli e in aree dif-
ficilmente accessibili;
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Utensile accessorio

Materiale

gli dal pieno su le-
gno

Applicazione

ad es. per eseguire tagli dal pieno per il montaggio di una
griglia d’aerazione o incavi per prese elettriche

2 AIZ32APB

Materiali compositi in le-
Starlock gno e metalli teneri non
Lama bimetallica ~ ferrosi, chiodi e viti non
da 32x50 mm per temprati, tubi in metalli
tagli dal pienosu  non ferrosi e profili di pic-
legno e metallo cole dimensioni

Tagli convenzionali e tagli dal pieno, a filo e senza schegge,
nel legno, nei metalli teneri non ferrosi e nella plastica,
grazie al bordo tagliente arrotondato (Curved-Tec);

ad es. per eseguire incavi per prese elettriche e tubi o ta-
gliare a filo chiodi e viti non temprati

y PAIZ 32 APB

Materiali compositi in le-
StarlockPlus gno e metalli teneri non
Lama bimetallica ~ ferrosi, chiodi e viti non
da 32x60 mm per temprati, tubi in metalli
tagli dal pienosu  non ferrosi e profili di pic-
legno e metallo cole dimensioni

Tagli dal pieno rapidi e in profondita nel legno, in materiali
legnosi abrasivi e materiali plastici, con lavorazione senza
schegge, grazie al bordo tagliente arrotondato (Curved-
Tec);

ad es. per tagliare rapidamente tubi in materiale non ferro-
so e profili di piccole dimensioni, tagliare agevolmente
chiodi e viti non temprati e profili in acciaio di piccole di-
mensioni

AlZ 32 BSPB
Starlock

Lama bimetallica
da 32x50 mm per
tagli dal pieno su
legno duro

Legno duro, pannelli rive-
stiti

Tagli a troncare e tagli dal pieno senza schegge su pannelli
rivestiti o legno duro, grazie al bordo tagliente arrotondato
(Curved-Tec), con dentatura giapponese, ideale per il le-
gno duro;

ad es. per il montaggio di lucernai o per eseguire incavi per
prese elettriche

5 AIZ32AT/

Metalli duri ferrosi, mate-
riali fortemente abrasivi,
Starlock fibra di vetro, cartonges-
Lama Carbideda  so, pannelli compositi in
32x40 mm perta- fibrocemento, chiodi e viti
gli dal pieno sume- temprati

tallo

AIZ 32 AIT

Per tagliare materiali fortemente abrasivi o metalli duri fer-
rosi; lunga durata, grazie alla BOSCH Carbide Technology;
ad es. per tagliare coperture frontali per cucine o per ta-
gliare agevolmente viti temprate ed acciaio inossidabile

AIZ 32 APT/
AIZ 32 APIT

Lamiere metalliche in ma-
teriali duri ferrosi, mate-
Starlock riali epossidici, pannelliin
Lama Carbideda  cartongesso, materiali
32x40 mm per ta-  plastici rinforzati con fibra
gli dal pieno su ma- di vetro o di carbonio,
teriali multipli pannelliin fibrocemento

Per tagli a troncare e tagli dal pieno senza schegge su la-
miere metalliche, grazie al bordo tagliente arrotondato
(Curved-Tec); lunga durata, grazie alla BOSCH Carbide
Technology;

ad es. per tagliare lamiere metalliche e tranciare le viti su
telai di finestre

y PAIZ 45 AT/

Metalli duri ferrosi, mate-
riali fortemente abrasivi,
fibra di vetro, cartonges-
50, pannelli compositiin
fibrocemento, chiodi e viti
temprati

PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
Lama Carbide da
45x50 mm per
tagli dal pieno su
metallo

Lama larga, per tagliare materiali fortemente abrasivi o
metalli duri ferrosi; lunga durata, grazie alla BOSCH Car-
bide Technology;

ad es. per tagliare coperture frontali per cucine o per ta-
gliare agevolmente viti temprate ed acciaio inossidabile

) PAII52 APT/

Lamiere metalliche in ma-
teriali duri ferrosi, mate-
StarlockPlus riali epossidici, pannelliin
Lama Carbideda  cartongesso, materiali
52x50 mm perta- plastici rinforzati con fibra
gli dal pieno su ma- divetro o di carbonio,
teriali multipli pannelli in fibrocemento

PAII 52 APIT

Lama lunga per tagli a troncare e tagli dal pieno senza
schegge su lamiere metalliche, grazie al bordo tagliente ar-
rotondato (Curved-Tec); lunga durata, grazie alla BOSCH
Carbide Technology;

ad es. per tagliare lamiere metalliche e tranciare le viti su
telai di finestre

AYZ 53 BPB Pannelli in cartongesso,
Starlock pannelliin truciolato, ma-
Lama da teriali stratificati, legno
53x40 mm per ta-

Ottimizzata per tagli dal pieno con successivo taglio a tron-
care prolungato; la struttura Dual-Tec assicura un taglio
pulito e completo, negli angoli e durante i tagli a troncare
prolungati;
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Utensile accessorio

gli dal pieno su ma-
teriali multipli

Materiale
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Applicazione

ad es. per incavi per prese elettriche all'interno di pannelli
in cartongesso o pareti in legno

All 65 APB
Starlock

Lama bimetallica
da 65x40 mm per
tagli dal pieno su
legno e metallo

Legno tenero, legno duro,
pannelli impiallacciati,
pannelli con inserti in pla-
stica, chiodi e viti non
temprati

Tagli a troncare e tagli dal pieno senza schegge su pannelli
rivestiti o legno duro, grazie al bordo tagliente arrotondato
(Curved-Tec);

ad es. per accorciare telai di porte o eseguire incavi su
pannelli in laminato per ripiani o per mobili ad incasso, op-
pure per tagliare a filo chiodi e viti non temprati

ACZ85EB
Starlock

Lama segmentata
bimetallica, diame-
tro 85 mm, per le-
gno e metallo

Materiali legnosi, plastica,
metalli teneri non ferrosi

Tagli a troncare e tagli dal pieno;

anche per tagliare vicino ai bordi in aree difficilmente ac-
cessibili;

ad es. per accorciare listoni da pavimento o telai di porte
gia installati, oppure per tagli dal pieno di adattamento per
pannelli di pavimenti

ACZ 105 ET
Starlock

Lama segmentata
Carbide, diametro
105 mm, per mate-
riali multipli

Pannelliin fibrocemento,
fughe per piastrelle, mat-
toni in laterizio, materiali
plastici rinforzati con fibra
di vetro, laminati

Tagli a troncare e tagli dal pieno; anche per tagliare vicino
ai bordi in aree difficilmente accessibili; lunga durata, gra-
zie allaBOSCH Carbide Technology;

ad es. per accorciare listoni da pavimento o telai di porte
gia installati, fresare canaline per cavi su mattoni in lateri-
zio, praticare in modo rapido e senza polvere fughe per
piastrelle, tagliare a misura pannelli in fibra di vetro per
raccorderie o per lavori di adattamento su laminati; dispo-
nibile a partire da meta 2021

ACZ 100 SWB
Starlock

Lama segmentata
bimetallica a rettifi-
caondulata, dia-
metro 100 mm,
per materiali multi-
pli

Materiale isolante, pan-
nelli fonoassorbenti, pan-
nelliin calcestruzzo, pan-
nelli anticalpestio, carto-
ne, moquette, gomma,
cuoio

Taglio preciso di materiali teneri;
ad es. per tagliare a misura pannelli fonoassorbenti o per
tagliare a filo e a misura materiale isolante sporgente

ACZ 85 RD4
Starlock

’ Lama segmentata

RIFF diamantata,
diametro 85 mm,
per malta e mate-
riali abrasivi

Fughe in cemento, pia-
strelle da parete tenere,
materiali plastici rinforzati
con fibra di vetro, mate-
riali epossidici, materiali
plastici rinforzati con fibra
divetro

Taglio e troncatura in aree ed angoli vicino ai bordi o diffi-
cilmente accessibili; durata eccezionale, grazie alla strut-
tura RIFF diamantata;

ad es. per rimuovere fughe fra piastrelle da parete per la-
vori di ristrutturazione o eseguire incavi all'interno di pia-
strelle;

disponibile anche come versione Carbide-RIFF: ACZ 85
RT3 per fughe normali, ACZ 70 RT5 per fughe sottili

AVZ 70RT4
Starlock

Lama RIFF Car-
bide, larghezza
70 mm, per rimo-
zione della malta

Malta, fughe, resine epos-
sidiche, materiali plastici
rinforzati con fibra di ve-
tro, materiali abrasivi

Fresatura e taglio di materiale per fughe e per piastrelle;
raspatura e levigatura di superfici dure; lunga durata, gra-
zie allaBOSCH Carbide Technology;

ad es. per rimuovere colla per piastrelle e malta per fughe

AVZ 90 RT2
Starlock

Piastra a delta RIFF
Carbide, larghezza
90 mm, per malta e
materiali abrasivi

Malta, residui di calce-
struzzo, legno, materiali
abrasivi, colore

Raspatura e levigatura di superfici dure;

ad es. per rimuovere malta o colla per piastrelle (ad es. per
sostituire piastrelle danneggiate), o per rimuovere residui
di colla per moquette e di colore;

disponibile nelle granulometrie 20 (RT2), 40 (RT4), 60
(RT6) 0 100 (RT10)

AVZ93G
Starlock

Piastra di levigatu-
ra, larghezza

In base al tipo di foglio
abrasivo

Levigatura su bordi, in angoli o in aree difficilmente acces-
sibili;

ad es., in base al tipo di foglio abrasivo, per levigare legno,
colore, vernice, pietra;
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Utensile accessorio Materiale

93 mm, per fogli
abrasivi Serie Delta
93 mm

Applicazione

Abrasivi in tessuto non tessuto per pulire e strutturare il le-
gno, eliminare la ruggine dal metallo ed asportare colori e
feltri di prelucidatura

AUZ70G
Starlock
Accessorio perle-  lo
vigatura di profili,
larghezza 70 mm,

per fogli abrasivi da
70x125 mm

Legno, tubi e profili, colo-
re, vernici, stucco e metal- arrotondate, anche irregolari, con diametro fino a 55 mm;

Per levigare in modo pratico ed efficiente profili e superfici

fogli abrasivi per levigare legno, tubi e profili, vernici, stuc-
co e metallo

AVZ 32RT4
Starlock

Barretta in leviga-
tura RIFF Carbide
da 32x50 mm per
legno e colore

Legno, colore

Levigatura di legno o colore in punti difficilmente accessi-
bili senza carta abrasiva; lunga durata, grazie alla BOSCH
Carbide Technology;

ad es. per rimuovere colore fra listelli di persiane o per le-
vigare pavimenti in legno negli angoli;

disponibile nelle granulometrie 40 (RT4) e 100 (RT10)

N AlZ 28 SC

> Starlock
Tagliafughe univer-
sale HCS da le)
28x40 mm

Fughe di espansione,

stucco per finestre, mate-
riali isolanti (lana minera-

Taglio e troncatura di materiali teneri;
ad es. per tagliare fughe di espansione in silicone o stucco
per finestre

ASZ 32SC
Starlock
Tagliente HCS,
larghezza 24 mm,
per lavorazione in
trazione;
Tagliente HCS,
larghezza 11 mm,
per lavorazione in
spinta

Cartone catramato,

moquette, prati artificiali,
cartone, pavimentiin PVC

Taglio rapido e preciso di materiali teneri e materiali abra-
sivi flessibili;

ad es. per tagliare moquette, cartone, pavimentiin PVC o
per praticare incavi su cartone catramato

ATZ52SC
Starlock
Raschietto da le
52 mm, rigido

Moquette, malta, calce-
struzzo, colla per piastrel-

Raschiatura di superfici dure;

ad es. per rimuovere malta, colla per piastrelle, residui di
calcestruzzo e di colla per moquette;

disponibile come raschietto flessibile ATZ 52 SFC (colla
per moquette tenera/residui di colore)

Montaggio/sostituzione dell’utensile accessorio
Rimuovere, se necessario, un accessorio gia montato.
Aprire la levetta SDS (5) fino a battuta. L'utensile accessorio
verra espulso.

Applicare I'utensile accessorio desiderato (ad es. lama per
tagli dal pieno (11)) sull'attacco utensile (6) in modo che la
piegatura a gomito sia rivolta in alto (vedere illustrazione nel-
la pagina con rappresentazione grafica; siglatura dell'utensi-
le accessorio leggibile dallalto).

Sistemare I'utensile accessorio in una posizione appropriata
al lavoro da svolgere. Sono disponibili dodici posizioni diver-
se, distanziate di 30°.

Spingere saldamente ['utensile accessorio nella posizione
desiderata sulle ganasce di bloccaggio dell'attacco utensile,
sino a far bloccare automaticamente ['utensile accessorio.

» Verificare che I'utensile accessorio sia saldamente in-
serito in sede. Utensili ad innesto fissati in modo errato
oppure non sicuro possono allentarsi durante il funziona-
mento e diventare pericolosi.

Montaggio e regolazione della guida di profondita

La guida di profondita (10) si puo utilizzare per lavorare con
lame segmentate e per tagli dal pieno.

Rimuovere, se necessario, un accessorio gia montato.
Spingere la guida di profondita (10) nella posizione deside-
rata fino a battuta, oltre I'attacco utensile (6), sul collarino di
fissaggio dell’elettroutensile. Far scattare in posizione la gui-
da di profondita. Sono disponibili dodici posizioni diverse,
distanziate di 30°.

Regolare la profondita di lavoro desiderata. Chiudere pre-
mendo la levetta di fissaggio (9) della guida di profondita,
per fissare quest’ultima.
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Scelta del foglio abrasivo
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Sono disponibili fogli abrasivi di diversa qualita in funzione del materiale da lavorare e dell'asportazione di materiale desidera-

ta:
Foglio abrasivo Materiale Applicazione Grana
-c - Tuttii materiali legnosi (ad Per levigatura preliminare, ad es. di travi ed assi grezze e grossa 40
o es. legno duro, legno tene- non piallate 60
(o] ro, pannelliin truciolato,  per jeyigatura a spianare e per livellamento di piccole ir-  media 80
pannelli da costruzione) regolarita 100
- Materiali metallici 120
Per levigatura finale e microlevigatura del legno fine 180
240
0 320
() 400
o)
i) - Colore Per rimozione di colore grossa 40
.E - Vernice 60
(] - Materiali riempitivi Per levigatura di colore di fondo (ad es. per rimuovere  media 80
- Spatola tracce di pennello, gocce di colore ed irregolarita super- 100
ficiali) 120
Per levigatura finale di materiali di fondo prima della ver- fine 180
+ niciatura 240
8 320
o] 400

Applicazione/sostituzione del foglio abrasivo sul
platorello abrasivo

La piastra di levigatura (14) é dotata di tessuto a strappo,
che consente di fissare gli appositi fogli abrasivi in modo
semplice e rapido.

Battere il tessuto a strappo della piastra di levigatura (14)
prima di applicare il foglio abrasivo (15), in modo da ottene-
re un’aderenza ottimale.

Applicare il foglio abrasivo (15) a filo su un lato della piastra
di levigatura (14), quindi sistemare il foglio abrasivo sulla
piastra di levigatura e premerlo saldamente in posizione.
Alfine di garantire un’aspirazione della polvere ottimale, ac-
certarsi che la punzonatura del foglio abrasivo coincida con i
fori presenti sulla piastra di levigatura.

Per rimuovere il foglio abrasivo (15), fare presa su un angolo
del foglio stesso ed estrarlo dalla piastra di levigatura (14).
E possibile utilizzare tutti i fogli abrasivi e gli accessori in tes-
suto non tessuto per lucidatura e pulizia della serie Delta

93 mm della gamma di accessori Bosch.

Accessori di levigatura come veli abrasivi/feltri di lucidatura
vengono fissati sulla piastra di levigatura procedendo allo
stesso modo.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-
pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per
la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono
causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie
dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-
nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Collegamento del sistema di aspirazione polvere
(vedere Fig. A)

Il sistema di aspirazione polvere (13) & destinato esclusiva-
mente allimpiego con la piastra di levigatura (14); abbinato
ad altri utensili accessori, tale sistema non ha alcuna utilita.
Prima di eseguire lavori di levigatura, collegare sempre un si-
stema di aspirazione polvere.

Per montare il sistema di aspirazione polvere (13) (accesso-
rio), prelevare 'utensile accessorio e la guida di profondita
(10).

Spingere il sistema di aspirazione polvere (13) fino a battuta
oltre l'attacco utensile (6), sul collarino di fissaggio dell’elet-
troutensile. Ruotare il sistema di aspirazione polvere nella
posizione desiderata (non direttamente sotto I'elettroutensi-
le). Chiudere la levetta di fissaggio (16), per fissare il siste-
ma di aspirazione polvere.
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Innestare 'adattatore di aspirazione (18) del tubo di aspira-
zione (19) sull'attacco di aspirazione (17). Collegare il tubo
di aspirazione (19) ad un aspiratore (accessorio).

Una panoramica dei collegamenti ai vari tipi di aspiratori & ri-
portata nelle pagine con rappresentazione grafica.
L’aspiratore dovra essere adatto al materiale da lavorare.
Utilizzare un aspiratore speciale per I'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Utilizzo

Messa in funzione

Inserimento della batteria

Avvertenza: L'impiego di batterie non idonee all’'elettrouten-

sile puo causare malfunzionamenti o anche danni all'elet-
troutensile stesso.

Spingere la batteria (3) carica nel piedino dell’elettroutensi-
le, introducendola dal basso. Spingere completamente la
batteria all'interno del piedino, finché non risulta bloccata in
modo sicuro.

Accensione/spegnimento

» Accertarsi che sia possibile azionare I'interruttore di
avvio/arresto senza lasciare I'impugnatura.

Per accendere I'elettroutensile, spingere l'interruttore di ac-

censione/spegnimento (1) in avanti, sino a rendere visibile il

carattere «l» sull'interruttore.

Per spegnere I'elettroutensile, spingere l'interruttore di ac-

censione/spegnimento (1) allindietro, sino a rendere visibi-

le il carattere «O» sull'interruttore.

La lampada da lavoro migliora le condizioni di visibilita nelle

immediate vicinanze dell'area di lavoro. Siaccende e si spe-

gne automaticamente con I'elettroutensile.

» Nonrivolgere direttamente lo sguardo nella luce di la-
voro: vi é rischio di abbagliamento.

Avvertenza: Se I'elettroutensile si spegne automaticamente

a causa di batteria scarica o surriscaldata, esso andra spento

mediante l'interruttore di accensione/spegnimento (1).

Prima di riaccendere I'elettroutensile, ricaricare la batteria,

oppure lasciarla raffreddare: in caso contrario, la batteria

potrebbe subire danni.

Preselezione della frequenza di oscillazione

Larotellina di preselezione del numero di oscillazioni (4)
consente di preselezionare il numero di oscillazioni desidera-
to anche durante il funzionamento.

Il numero di oscillazioni necessario dipende dal tipo di mate-
riale in lavorazione e dalle specifiche condizioni operative e
puo essere dunque determinato a seconda del caso ese-
guendo delle prove pratiche.

Per lavori di taglio, troncatura e levigatura su materiali duri,
ad es. legno o metallo, si consiglia il livello del numero di
oscillazioni «6»; per materiali pil teneri, ad es. plastica, si
consiglia il livello del numero di oscillazioni «4».

Indicazioni operative

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Prima di posare I’elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente.

Avvertenza: Mantenere libere le feritoie d’aerazione (2)

dell'elettroutensile durante il lavoro, poiché in caso contrario

la durata utile dell'elettroutensile stesso potrebbe venire ri-
dotta.

Principio operativo

Mediante la presa di moto oscillante, I'utensile accessorio
oscilla di 2,8 gradi in entrambe le direzioni, finoa 20000
oscillazioni al minuto. Cio consente un lavoro preciso anche
negli spazi pi ristretti.

Lavorare con una pressione scarsa ed uni-
forme altrimenti peggiora la prestazione
operativa e I'accessorio puo bloccarsi.

Durante il lavoro, muovere I'elettroutensi-
le in avanti e all'indietro, affinché 'utensi-
le accessorio non si surriscaldi e non si
blocchi.

Tagli

» Utilizzare esclusivamente lame integre e in perfette
condizioni. Lame deformate oppure non affilate possono
rompersi, influenzare negativamente il taglio oppure cau-
sare un contraccolpo.

» In caso di lavori di taglio di materiali leggeri da costru-
zione, rispettare le vigenti norme legislative e le rac-
comandazioni della casa costruttrice del materiale.

» Il taglio dal pieno é consentito esclusivamente su ma-
teriali teneri, come legno, cartongesso o simili.

Prima di tagliare con lame HCS su legno, pannelli in truciola-

to, materiali da costruzione ecc., verificare che essi non con-

tengano corpi estranei, quali chiodi, viti o simili. All'occor-
renza, rimuovere i corpi estranei, oppure utilizzare lame bi-
metalliche.

Troncatura

Avvertenza: In caso di lavori di taglio su piastrelle da parete,
tenere presente la forte usura degli utensili accessori in caso
diimpiego prolungato.

Levigatura

La capacita di asportazione e la micrografia vengono deter-
minate essenzialmente dalla scelta del foglio abrasivo, dal li-
vello del numero di oscillazioni preselezionato e dalla pres-
sione di contatto.
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Soltanto fogli abrasivi in perfetto stato garantiscono una
buona capacita di levigatura e non sono gravosi per I'elet-
troutensile.

Per aumentare la durata dei fogli abrasivi avere sempre cura
di esercitare una pressione uniforme.

Un eccessivo aumento della pressione esercitata non com-
porta una maggiore capacita di levigatura, ma provoca una
maggiore usura dell’elettroutensile e del foglio abrasivo.

Per poter levigare con precisione angoli, spigoli e punti diffi-
cilmente accessibili € possibile anche lavorare soltanto con
la punta oppure con uno spigolo della piastra di levigatura.
In caso di levigatura di precisione, il foglio abrasivo puo ri-
scaldarsi notevolmente. Ridurre il numero di oscillazioni e la
pressione di contatto e lasciare raffreddare regolarmente il
foglio abrasivo.

Una volta utilizzato un foglio abrasivo per la lavorazione del
metallo non utilizzarlo pil per altri materiali.

Utilizzare esclusivamente accessori di levigatura originali
Bosch.

Prima di eseguire lavori di levigatura, collegare sempre un si-
stema di aspirazione polvere.

Raschiatura

Per la raschiatura, selezionare un livello del numero di oscil-
lazioni elevato.

Se si lavora su superfici tenere (ad es. legno), operare ad an-
golature ridotte ed esercitando una pressione contenuta. In
caso contrario, la spatola potrebbe incidere la superficie.

Protezione contro il sovraccarico in funzione della
temperatura

Se impiegato in modo conforme, I'elettroutensile non puo
subire sovraccarichi. In caso di carico eccessivo, o qualora
venga utilizzato oltre il campo di temperatura consentito per
la batteria, il numero di giri viene ridotto oppure I'elettrou-
tensile si disattiva. In caso di numero di giri ridotto, I'elet-
troutensile entra in funzione solamente al raggiungimento

della temperatura consentita per la batteria o, in caso di cari-

co ridotto, nuovamente con il massimo numero di giri. In ca-
so di disinserimento automatico, spegnere I'elettroutensile,
lasciar raffreddare la batteria e riaccendere I'elettroutensile.

Avvertenze per 'impiego ottimale della batteria
Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria esclusivamente nel campo di tempe-
ratura fra-20°C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno
dell'auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batte-
ria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricari-
cabile dovra essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.
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Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite 'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Pulire regolarmente con una spazzola metallica gli utensili

accessori Riff (accessori).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nellimballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento
?74 Awviare ad un riciclaggio rispettoso dell'am-
77X biente elettroutensili, batterie, accessori ed im-

ballaggi non pitl impiegabili.
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Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i
rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli elet-
troutensili non pit utilizzabili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andran-
no raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispetto-
so dell’ambiente.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
to» (vedi «Trasporto», Pagina 69).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[ WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-

reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen
» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand

te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
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» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
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» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

» Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.

» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.

» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
dat in de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-
den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden
uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Bosch Power Tools

1609 92A5NM|(22.06.2020)



72 | Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor Multi-Cutter

>

v

Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire in aanraking kan komen
met verborgen bedrading. Als het accessoire in aanra-
king komt met een spanningvoerende draad, dan kunnen
de metalen delen van het elektrische gereedschap onder
spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektri-
sche schok kunnen krijgen.

Gebruik klemmen of een andere praktische manier om
het werkstuk op een stabiel platform vast te zetten en
te ondersteunen. Het vasthouden van het werkstuk met
de hand of tegen uw lichaam leidt tot instabiliteit en dit
kan resulteren in het verlies van controle.

Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend voor
droog schuren. Het binnendringen van water in het elek-
trische gereedschap vergroot het risico van een elektri-
sche schok.

Let op brandgevaar! Vermijd oververhitting van het te
schuren materiaal en van de schuurmachine. Maak
voor werkonderbrekingen altijd het stofreservoir
leeg. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren zak (of
in de filterzak resp. filter van de stofzuiger) kan onder on-
gunstige omstandigheden, zoals rondvliegende vonken
bij het schuren van metalen, vanzelf ontsteken. Er bestaat
vooral gevaar, wanneer het schuurstof met lak-, polyure-
thaanresten of andere chemische stoffen vermengd is, en
het te schuren materiaal na lang werken heet is.

Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van uw elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.

Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

Houd het elektrische gereedschap bij het werken ste-
vig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig
staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee han-
den veiliger vastgehouden.

Draag bij het wisselen van de inzetgereedschappen
werkhandschoenen. Inzetgereedschappen worden
warm bij langdurig gebruik.

Krab geen natgemaakte materialen (bijv. behang) af
en krab niet op een vochtige ondergrond. Het binnen-
dringen van water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.

Behandel het te bewerken oppervlak niet met oplos-
middelhoudende vloeistoffen. Door de verwarming van

de materialen bij het afkrabben kunnen giftige dampen
ontstaan.

» Wees erg voorzichtig bij het hanteren van schaafijzer
en mes. De inzetgereedschappen zijn zeer scherp. Er be-
staat verwondingsgevaar.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-
ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
gen irriteren.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,
m water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-

“ N . oge
A sie en kortsluiting.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het zagen en
doorslijpen van houtmaterialen, kunststof, gips, non-ferro-
metalen en bevestigingselementen (bijv. ongeharde spij-
kers, nieten). Het is eveneens geschikt voor het bewerken
van zachte wandtegels eveals voor het droog schuren en
gladmaken van kleine vlakken. Het is bij uitstek geschikt voor
dichtbij de rand en vlak werken. Het elektrische gereed-
schap mag uitsluitend met Bosch accessoires gebruikt wor-
den.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
(1) Aan/uit-schakelaar
(2) Ventilatieopeningen
(3) Accu”
(4) Stelwiel instelling aantal schuurbewegingen
(5) SDS-hendel voor gereedschapontgrendeling
(6) Gereedschapopname
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(7) Werklicht
(8) Accu-ontgrendelingstoets”
(9) Spanhendel van de diepteaanslag”
(10) Diepteaanslag”
(11) Invalzaagblad”
(12) Handgreep (geisoleerd greepvlak)
(13) Stofafzuiging”
(14) Schuurplateau®
(15) Schuurblad®
(16) Spanhendel van de stofafzuiging”
(17) Afzuigaansluiting”
(18) Afzuigadapter”
(19) Afzuigslang”

A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Accumultitool GOP 18V-28

Productnummer 3601 HB60..

Nominale spanning V= 18

Onbelast toerental n,, min"  8000-20000

Oscillatiehoek links/rechts ° 1,4

Gewicht volgens kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

Aanbevolen omgevingstempe- © 0...+35

ratuur bij het opladen

Toegestane omgevingstempe- C -20...+50

ratuur tijdens gebruik® en bij

opslag

Aanbevolen accu's GBA 18V...

ProCORE18V...

Aanbevolen oplaadapparaten GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) afhankelijk van gebruikte accu
B) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C
Technische gegevens bepaald met meegeleverde accu.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-2-4.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 84 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 95 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.
Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-4:

Schuren: a, = 3,5 m/s%, K = 1,5 m/s’,

Zagen met invalzaagblad: a, = 8 m/s’, K = 1,5 m/s?,
Zagen met segmentzaagblad: a, = 5,5 m/s’, K = 1,5 m/s’,
Krabben: a, = 8,5 m/s?, K = 1,5 m/s”.
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Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Accu opladen

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte
Li-lon-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd.

Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u

voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-

raat op.

De Lithium-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen

zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van

het opladen schaadt de accu niet.

De Li-lon-accu is door de ,Electronic Cell Protection (ECP)*

tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt

het elektrische gereedschap door een veiligheidsschakeling
uitgeschakeld. Het inzetgereedschap beweegt niet meer.

» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar.
De accu kan anders beschadigd worden.

De accu (3) beschikt over twee vergrendelingsstanden die

moeten voorkomen dat de accu bij het onbedoeld indrukken

van de accu-ontgrendelingstoets (8) uit de machine valt. Zo-
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lang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst,
wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.
Voor het verwijderen van de accu (3) drukt u op de accu-ont-
grendelingsknop (8) en trekt u de accu naar achter uit het
elektrische gereedschap. Gebruik daarbij geen geweld.

Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de
laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen
is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand
elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding @ of &>, om de
laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de
accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding
geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen
worden.

Accutype GBA 18V...
LED's Capaciteit

Permanent licht 3x groen 60-100 %
Permanent licht 2x groen 30-60%
Permanent licht 1x groen 5-30%
Knipperlicht 1x groen 0-5%

Accutype ProCORE18V...
OW

LED's Capaciteit

Permanent licht 5x groen 80-100 %
Permanent licht 4x groen 60-80%
Permanent licht 3x groen 40-60%
Permanent licht 2x groen 20-40%
Permanent licht 1x groen 5-20%
Knipperlicht 1x groen 0-5%

Inzetgereedschap wisselen

» Draag bij het wisselen van gereedschap werkhand-
schoenen. Bij het aanraken van de inzetgereedschappen
bestaat verwondingsgevaar.

Inzetgereedschap kiezen

Neem goed nota van de voor uw elektrische gereedschap be-
stemde inzetgereedschappen.

Inzetgereedschap GOP 18V-28
STARLOCK
oy

s

STARLOCKPLUS
v
ey

STARLOCK MAX
v

v
X

De volgende tabel geeft voorbeelden voor inzetgereedschappen. Meer inzetgereedschappen vindt u in het omvangrijke Bosch

accessoireprogramma.

Inzetgereedschap Materiaal

AIZ 10 AB
Starlock

voor hout en me-

Zacht hout, zachte kunst-
stoffen, gipskarton, dun-
10 x 20 mm bime- wandige profielen van alu- voorbeeld: uitsparing voor kabels slijpen, invallend zagen

taal invalzaagblad  minium en non-ferrometa- in gipskartonplaten, uitsparingen voor sloten en beslag bij-
len, dun plaatstaal, niet-

Toepassing

Kleinere doorslijp- en invallende zaagwerkzaamheden; fili-
grane aanpaswerkzaamheden in hout;

zagen

Doorslijp- en invallende zaagwerkzaamheden zonder bra-
men achter te laten dankzij ronde zaagkant (Curved-Tec);
ook voor dichtbij de rand zagen, in hoeken en op moeilijk
toegankelijke plaatsen;

voorbeeld: invallend zagen voor de inbouw van een venti-
latierooster of uitsparing voor stopcontacten

taal geharde spijkers en
schroeven
7R AIZ32EPC Zacht hout
Starlock
32 x 50 mm HCS-
invalzaagblad voor
hout
AIZ 32 APB Samengestelde materia-

Starlock len van hout en zachte
taal invalzaagblad

voor houtenme-  schroeven, buizen van

32 x 50 mm bime- niet ijzerhoudende meta-

Gelijk met het oppervlak en invallend zagen in hout zonder
bramen achter te laten in hout, zachte niet ijzerhoudende
metalen en kunststof dankzij ronde zaagkant (Curved-

len, ongeharde spijkers en Tec);

voorbeeld: uitsparing voor stopcontacten en buizen, gelijk

taal non-ferrometaal en profie- met het oppervlak doorslijpen van niet geharde spijkers en

len met kleinere afmetin-

gen

schroeven
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Inzetgereedschap

<3 PAIZ32APB
StarlockPlus

taal invalzaagblad
voor hout en me-
taal

32 x 60 mm bime-

Materiaal

Samengestelde materia-
len van hout en zachte
niet ijzerhoudende meta-
len, ongeharde spijkers en
schroeven, buizen van
non-ferrometaal en profie-
len met kleinere afmetin-
gen
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Toepassing

Snel en diep invallend zagen in hout, abrasieve houtmate-
rialen en kunststoffen, werken zonder bramen achter te la-
ten dankzij ronde snijkant (Curved-Tec);

voorbeeld: snel doorslijpen van buizen van non-ferrome-
taal en profielen met kleinere afmetingen, eenvoudig door
niet-geharde spijkers, schroeven en stalen profielen met
kleinere afmetingen slijpen

) AIZ 32 BSPB
Starlock

taal invalzaagblad

32 x 50 mm bime-

Hardhout, gelamineerde
platen

Doorslijp- en invallende zaagwerkzaamheden zonder bra-
men achter te laten in gelamineerde platen of hardhout
dankzij ronde zaagkant (Curved-Tec), Japanse vertanding
speciaal geschikt voor hardhout;

voor hardhout voorbeeld: inbouw van dakramen, uitsparing voor stop-
contacten
y AlZ 32 AT/ Harde ijzerhoudende me-  Zagen van sterk abrasieve materialen of harde ijzerhou-
AlZ 32 AIT talen, sterk abrasieve ma- dende metalen; lange levensduur dankzij BOSCH Carbide
Starlock terialen, fiberglas, gips-  Technology;

de-invalzaagblad

32 x 40 mm carbi-

karton, cementgebonden
vezelplaten, geharde spij-

voorbeeld: zagen van keukenfrontafdekkingen, eenvoudig
door geharde schroeven en roestvrij staal zagen

voor metaal kers en schroeven

i AlZ32 APT/ Hard ijzerhoudend plaat-  Doorslijp- en invallende zaagwerkzaamheden zonder bra-
AlIZ 32 APIT staal, epoxide, gipskar-  men achter te laten in plaatstaal door ronde zaagkant
Starlock tonplaten, GVK, CVK, ce-  (Curved-Tec); lange levensduur dankzij BOSCH Carbide

de-invalzaagblad

voor multimateriaal

32 x 40 mm carbi-

mentvezelplaten

Technology;
voorbeeld: zagen door plaatstaal, doorslijpen van schroe-
ven in raamkozijnen

y PAIZ 45 AT/
PAIZ 45 AIT
StarlockPlus

de-invalzaagblad
voor metaal

45 x 50 mm carbi-

Harde ijzerhoudende me-
talen, sterk abrasieve ma-
terialen, fiberglas, gips-
karton, cementgebonden
vezelplaten, geharde spij-
kers en schroeven

Breed zaagblad voor het zagen van sterk abrasieve materi-
alen of harde ijzerhoudende metalen; lange levensduur
dankzij BOSCH Carbide Technology;

voorbeeld: zagen van keukenfrontafdekkingen, eenvoudig
door geharde schroeven en roestvrij staal zagen

) PAII 52 APT/
PAII 52 APIT
StarlockPlus

de-invalzaaghblad

52 x 50 mm carbi-

voor multimateriaal

Hard ijzerhoudend plaat-
staal, epoxide, gipskar-
tonplaten, GVK, CVK, ce-
mentvezelplaten

Lang zaagblad voor doorslijp- en invallende zaagwerk-
zaamheden zonder bramen achter te laten in plaatstaal
dankzij ronde zaagkant (Curved-Tec); lange levensduur
dankzij BOSCH Carbide Technology;

voorbeeld: zagen door plaatstaal, doorslijpen van schroe-
ven in raamkozijnen

) AYZ 53 BPB
” Starlock
53 x 40 mm inval-

timateriaal

zaagblad voor mul-

Gipskartonplaten, spaan-
platen, sandwichmateri-
aal, hout

Geoptimaliseerd voor invallend zagen met aansluitend lan-
ger doorzagen; de Dual-Tec-vorm garandeert zowel zuiver
en volledig zagen in de hoeken als ook tijdens langer door-
zagen;

voorbeeld: uitsparingen voor stopcontacten in gipskarton-
platen of houten wanden

3 All65 APB
Starlock

taal invalzaagblad
voor hout en me-
taal

65 x 40 mm bime-

Zacht hout, hardhout, ge-
fineerde platen, met
kunststof beklede platen,
niet-geharde spijkers en
schroeven

Doorslijp- en invallende zaagwerkzaamheden zonder bra-
men achter te laten dankzij ronde zaagkant (Curved-Tec)
in gelamineerde platen of hardhout;

voorbeeld: deurkozijnen inkorten, uitsparingen in lami-
naatvloeren voor een plank of ingebouwde meubels, gelijk
met het oppervlak door niet-geharde spijkers en schroe-
ven slijpen

ACZ 85 EB
Starlock
85 mm diameter

bimetaal segment-

Houtmaterialen, kunst-
stof, zachte niet ijzerhou-
dende metalen

Doorslijpen en invallend zagen;

ook voor dichtbij de rand zagen op moeilijk toegankelijke
plaatsen;

voorbeeld: reeds geinstalleerde vloerplinten of deurkozij-
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Inzetgereedschap

Materiaal

zaagblad voor hout
en metaal

Toepassing

nen inkorten, invallend zagen bij het aanpassen van vloer-
planken

ACZ 105 ET
Starlock

105 mm diameter
Carbide-segment-

voegen, baksteen, met
glasvezel versterkte
kunststoffen, laminaat

Vezelcementplaten, tegel-

Doorslijpen en invallend zagen; ook voor dichtbij de rand
zagen op moeilijk toegankelijke plaatsen; lange levensduur
dankzij BOSCH Carbide-Technology;

voorbeeld: reeds geinstalleerde vloerplinten of deurkozij-

zaagblad voor mul- nen inkorten, kabelgoten in baksteen frezen, snel en stof-

timateriaal arm tegelvoegen uitslijpen, op maat zagen van glasvezel-
platen voor bedieningsvoorzieningen, aanpaswerkzaam-
heden in laminaat; verkrijgbaar vanaf medio 2021

ACZ 100 SWB Isolatiemateriaal, isolatie- Precies snijden van zachte materialen;

Starlock platen, vloerplaten, con-
100 mm diameter tactgeluid-isolatieplaten,

bimetaal segment- karton, tapijt, rubber, leer

zaagblad gekarteld
voor multimateriaal

Voorbeeld: op maat snijden van isolatieplaten, vlak afza-
gen van uitstekend isolatiemateriaal

’ 85 mm diameter

ACZ 85 RD4
Starlock

Cementvoegen, zachte

versterkte kunststoffen,
diamant-Riff-seg-  epoxide, brandwerende
mentzaagblad voor gipsplaten

wandtegels, met glasvezel

Zagen en doorslijpen dichtbij de rand of op moeilijk toe-
gankelijke plaatsen en in hoeken, extra lange levensduur
dankzij diamant-Riff;

voorbeeld: voegen tussen wandtegels verwijderen voor re-
paratiewerkzaamheden, uitsparingen in tegels;

specie en abrasie- ook verkrijgbaar als Carbide-Riff-versie: ACZ 85 RT3 voor
ve materialen normale voegen, ACZ 70 RT5 voor dunne voegen
AVZ 70 RT4 Specie, voegen, epoxy-  Uitfrezen en doorslijpen van voegen- en tegelmateriaal

Starlock hars, glasvezelversterkte
70 mm brede car-  kunststoffen, abrasieve
bide-Riff-tegelspe- materialen

cie- en tegellijmver-

wijderaar

evenals vijlen en schuren op een harde ondergrond; lange
levensduur dankzij BOSCH Carbide Technology;
voorbeeld: tegellijm en voegspecie verwijderen

AVZ 90 RT2 Specie, betonresten,

Vijlen en schuren op een harde ondergrond;

Starlock hout, abrasieve materia-  voorbeeld: specie of tegellijm verwijderen (bijv. bij het

90 mm breed car- len, verf vervangen van beschadigde tegels), verwijderen van ta-

bide-Riff-delta- pijtlijmresten, verwijderen van verfresten;

schuurplateau voor verkrijgbaar in korrelgroottes 20 (RT2), 40 (RT4), 60

specie en abrasie- (RT6) of 100 (RT10)

ve materialen

AVZ 93 G Afhankelijk van schuur-  Schuren bij randen, in hoeken of op moeilijk toegankelijke

Starlock blad plaatsen;

93 mm breed afhankelijk van schuurblad bijv. voor het schuren van

schuurplateau voor hout, verf, lak, steen;

schuurbladen serie vliezen voor het reinigen en structureren van hout, ont-

delta93 mm roesten van metaal en voor het opschuren van lak, polijst-
vilt voor het voorpolijsten

AUZ70G Hout, buizen/profielen, ~ Comfortabel en efficiént schuren van profielen en afgeron-

Starlock verf, lak, vulmateriaal, de, ook ongelijke materiaaloppervlakken tot een diameter

70 mm breed pro- metaal van 55 mm;

fielschuurhulpstuk schuurbladen voor het schuren van hout, buizen/profie-

voor schuurbladen len, lak, vulmateriaal en metaal

70x 125 mm

AVZ 32RT4 Hout, verf Schuren van hout of verf op moeilijk toegankelijke plaat-

Starlock

32 x 50 mm carbi-
de-Riff-schuurvin-
ger voor hout en
verf

sen zonder schuurpapier; lange levensduur dankzij
BOSCH Carbide Technology;

voorbeeld: afschuren van verf tussen vensterluiklamellen,
schuren van houten vloeren in hoeken;

verkrijgbaar in korrelgrootte 40 (RT4) en 100 (RT10)
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Inzetgereedschap Materiaal Toepassing
—% AlZ28SC Dilatatievoegen, stopverf, (Door)snijden van zachte materialen;
Starlock isolatiematerialen (steen- voorbeeld: snijden van siliconen dilatatievoegen of stop-
28 x 40 mmuni-  wol) verf
versele voegensnij-
der HCS

) ASZ32SC

Dakvilt, tapijt, kunstgras,

Snel en precies snijden van zacht materiaal en flexibele

Starlock karton, PVC-vloerbedek-  abrasieve materialen;

24 mm brede HCS- king voorbeeld: snijden van tapijt, karton, PVC-vloerbedekking,
treksnijkant, uitsparingen in dakvilt

11 mm brede HCS-

duwsnijkant

ATZ52SC Tapijt, specie, beton, Krabben op een harde ondergrond;

Starlock tegellijm voorbeeld: verwijderen van specie, tegellijm, beton- en ta-
52 mm schaafijzer, pijtlijmresten;

stug verkrijgbaar als flexibel schaafijzer ATZ 52 SFC (zachte ta-

pijtlijm/verfresten)

Inzetgereedschap monteren of vervangen

Verwijder indien nodig een reeds gemonteerd inzetgereed-
schap.

Open hiervoor de SDS-hendel (5) tot aan de aanslag. Het in-
zetgereedschap wordt afgeworpen.

Plaats het gewenste inzetgereedschap (bijv. invalzaagblad
(11)) zodanig op de gereedschapopname (6) dat het gebo-
gen deel omlaag wijst (zie afbeelding op de pagina met af-
beeldingen, tekst van het inzetgereedschap van bovenaf
leesbaar).

Plaats het inzetgereedschap daarbij in een positie die voor
het desbetreffende werk gunstig is. Er zijn twaalf t.0.v. el-
kaar 30° verplaatste posities mogelijk.

Druk het inzetgereedschap in de gewenste positie stevig op
de spanklauwen van de gereedschapopname tot het automa-
tisch vergrendeld wordt.

Keuze van het schuurblad

» Controleer of het inzetgereedschap stevig vastzit.
Verkeerd of niet stevig bevestigde inzetgereedschappen
kunnen tijdens het gebruik losraken en kunnen u in gevaar
brengen.

Diepteaanslag monteren en instellen

De diepteaanslag (10) kan bij het werken met segment- en
invalzaagbladen gebruikt worden.

Verwijder indien nodig een reeds gemonteerd inzetgereed-
schap.

Schuif de diepteaanslag (10) in de gewenste werkpositie tot
aan de aanslag over de gereedschapopname (6) heen op de
spanhals van het elektrische gereedschap. Laat de diepte-
aanslag vastklikken. Er zijn twaalf t.o.v. elkaar 30° ver-
plaatste posities mogelijk.

Stel de gewenste werkdiepte in. Duw de spanhendel (9) van
de diepteaanslag dicht om de diepteaanslag vast te zetten.

Afgestemd op het te bewerken materiaal en de gewenste afname van het oppervlak zijn er verschillende schuurbladen verkrijg-

baar:

Schuurblad Materiaal Gebruik Korrel
-c - Alle houtmaterialen (bijv.  Voorschuren van bijvoorbeeld ruwe, ongeschaafde bal-  Grof 40
o hardhout, zacht hout, ken en planken 60
(o] spaanplaat, bouwplaten) v|ak schuren en wegschuren van kleine oneffenheden  Medium 80
- Metaal 100
120
Voor het afwerken en fijn schuren van hout Fijn 180
240
s 320
8 400
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Schuurblad Materiaal Gebruik Korrel
i) - Verf Voor het afschuren van verf Grof 40
S - Lak 60

©

© - Vulmateriaal Voor het schuren van grondverf (bijv. het verwijderen ~ Medium 80
— Plamuur van kwaststrepen, verfdruppels en uitgelopen verf) 100
120
Voor het opschuren van grondverflagen voor het lakken  Fijn 180
) 240
4 320
Ne) 400

Schuurblad op het schuurplateau aanbrengen of
verwisselen

Het schuurplateau (14) is voorzien van een klitweefsel, zo-
dat u schuurbladen met klithechting snel en eenvoudig kunt
bevestigen.

Klop het klitweefsel van het schuurplateau (14) vdor het
aanbrengen van het schuurblad (15) uit om een optimale
hechting mogelijk te maken.

Breng het schuurblad (15) aan een kant van het schuurpla-
teau (14) vlak aan, leg het schuurblad vervolgens op het
schuurplateau en duw het goed vast.

Voor een optimale stofafzuiging moet u ervoor zorgen dat de
uitsparingen in het schuurblad overeenkomen met de ope-
ningen in het schuurplateau.

Voor het verwijderen van het schuurblad (15) pakt u het bij
een punt vast en trekt u het van het schuurplateau (14) af.

U kunt alle schuurbladen, polijst- en reinigingsvliezen van de
serie Delta 93 mm van het Bosch-accessoireprogramma ge-
bruiken.

Schuuraccessoires zoals vlies en polijstvilt worden op dezelf-
de manier op het schuurplateau bevestigd.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-

heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-

lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-

bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-

binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en

houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal

mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-

werkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Stofafzuiging aansluiten (zie afbeelding A)

De stofafzuiging (13) is uitsluitend bestemd voor werkzaam-
heden met het schuurplateau (14), in combinatie met ande-
re inzetgereedschappen is deze niet nuttig.

Sluit voor het schuren altijd een stofafzuiging aan.

Verwijder voor de montage van de stofafzuiging (13) (acces-
soire) het inzetgereedschap en de diepteaanslag (10).
Schuif de stofafzuiging (13) tot aan de aanslag over de ge-
reedschapopname (6) heen op de spanhals van het elektri-
sche gereedschap. Draai de stofafzuiging in de gewenste po-
sitie (niet direct onder het elektrische gereedschap). Duw de
spanhendel (16) dicht om de stofafzuiging vast te zetten.
Steek de afzuigadapter (18) van de afzuigslang (19) op de
afzuigaansluiting (17). Verbind de afzuigslang (19) met een
stofzuiger (accessoire).

Een overzicht voor de aansluiting op verschillende stofzui-
gers vindt u op de pagina's met afbeeldingen.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder
gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zui-
ger.

Gebruik

Ingebruikname

Accu plaatsen

Aanwijzing: Het gebruik van accu's die niet geschikt zijn
voor uw elektrische gereedschap, kan leiden tot verkeerd
functioneren of beschadiging van het elektrische gereed-
schap.

Schuif de geladen accu (3) vanaf de achterkant in de voet
van het elektrische gereedschap. Druk de accu helemaal in
de voet tot de accu veilig is vergrendeld.

In-/uitschakelen

» Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen
zonder de handgreep los te laten.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap

schuift u de aan/uit-schakelaar (1) naar voren, zodat op de

schakelaar ,,I verschijnt.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap

schuift u de aan/uit-schakelaar (1) naar achter, zodat op de

schakelaar ,,0“ verschijnt.
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Het werklicht verbetert het zicht in het directe werkbereik.

Dit wordt automatisch met het elektrische gereedschap in-

en uitgeschakeld.

» Kijk niet recht in het werklampje, het kan u verblin-
den.

Aanwijzing: Als het elektrische gereedschap automatisch

uitschakelt vanwege een ontladen of oververhitte accu,

schakel dan het elektrische gereedschap met de aan/ uit-

schakelaar (1) uit.

Laad de accu op of laat deze afkoelen, voordat u het elektri-

sche gereedschap weer inschakelt. De accu kan anders be-

schadigd worden.

Instelling aantal oscillatiebewegingen

Met het stelwiel instelling aantal oscillatiebewegingen (4)
kunt u het noodzakelijke aantal oscillatiebewegingen ook tij-
dens gebruik instellen.

De benodigde trilfrequentie is afhankelijk van het materiaal
en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs worden
vastgesteld.

Bij het zagen, doorslijpen en schuren van hardere materialen
zoals bijv. hout of metaal wordt stand ,,6“ voor het aantal os-
cillatiebewegingen aanbevolen, bij zachtere materialien zo-
als bijv. kunststof stand ,4°.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voér
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt.

Aanwijzing: Houd de ventilatieopeningen (2) van het elek-

trische gereedschap bij het werken niet dicht, omdat anders

de levensduur van het elektrische gereedschap verminderd
wordt.

Werkprincipe
Door de oscillerende aandrijving beweegt het inzetgereed-
schap tot wel 20000 keer per minuut met 2,8° heen en

weer. Dat maakt precies werken op zeer krappe plekken mo-
gelijk.

(X

/

2

&

Werk met geringe en gelijkmatige aan-
drukkracht. Anders verslechtert het ar-
beidsvermogen en kan het inzetgereed-
schap blokkeren.

Beweeg tijdens de werkzaamheden het
elektrische gereedschap heen en weer,
zodat het inzetgereedschap niet te warm
wordt en niet blokkeert.
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Zagen

» Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn. Verbogen of niet-scherpe zaagbladen
kunnen breken, het zagen negatief beinvloeden of een te-
rugslag veroorzaken.

» Neem bij het zagen van lichte bouwmaterialen de wet-
telijke voorschriften en de adviezen van de fabrikan-
ten van de materialen in acht.

» Ermogen alleen zachte materialen zoals hout, gips-
karton e.d. invallend bewerkt worden!

Controleer voor het zagen met HCS-zaagbladen in hout,

spaanplaat, bouwmateriaal enz. deze op vreemde voorwer-

pen zoals spijkers, schroeven e.d. en verwijder deze voor-

werpen indien nodig, of gebruik bimetalen zaagbladen.

Doorslijpen
Aanwijzing: Let er bij het doorslijpen van wandtegels op dat
de inzetgereedschappen bij langer gebruik sneller slijten.

Schuren

De afnamecapaciteit en het schuurbeeld worden in hoofd-
zaak bepaald door de keuze van het schuurblad, de instelling
van het aantal schuurbewegingen en de aandrukkracht.
Alleen onbeschadigde schuurbladen zorgen voor een goede
schuurcapaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.
Let op een gelijkmatige aandrukkracht om de levensduur van
de schuurbladen te verlengen.

Een overmatige verhoging van de aandrukkracht leidt niet
tot een groter schuurvermogen, maar wel tot een sterkere
slijtage van het elektrische gereedschap en het schuurblad.
Voor zeer nauwkeurig schuren van hoeken, randen en moei-
lijk bereikbare gebieden kunt u ook alleen met de punt of een
rand van het schuurplateau werken.

Bij het schuren op een klein opperviak kan het schuurblad
zeer warm worden. Verminder het aantal schuurbewegingen
en de aandrukkracht en laat het schuurblad regelmatig af-
koelen.

Gebruik een schuurblad waarmee metaal is bewerkt niet
meer voor andere materialen.

Gebruik uitsluitend originele Bosch-schuuraccessoires.

Sluit voor het schuren altijd een stofafzuiging aan.

Krabben

Kies bij het krabben een hoge stand voor het aantal oscilla-
tiebewegingen.

Werk op een zachte ondergrond (bijv. hout) in een vlakke
hoek en met geringe aandrukkracht. Anders kan het pla-
muurmes in de ondergrond snijden.

Temperatuurafhankelijke overbelastingsheveiliging

Bij beoogd gebruik kan het elektrische gereedschap niet
overbelast worden. Bij te sterke belasting of het verlaten van
het toegestane accutemperatuurbereik wordt het toerental
gereduceerd of het elektrische gereedschap schakelt uit. Bij
gereduceerd toerental loopt het elektrische gereedschap
pas na het bereiken van de toegestane accutemperatuur of
bij verminderde belasting opnieuw met maximaal toerental.
Bij automatische uitschakeling schakelt u het elektrische ge-
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reedschap uit, laat u de accu afkoelen en schakelt u het elek-
trische gereedschap weer in.

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen -20°C en
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een
zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Reinig Riff-inzetgereedschappen (accessoires) regelmatig

met een draadborstel.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen

moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de
Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruik-
te accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoi-
res en verpakkingen moeten op een voor het
milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.
Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en
batterijen niet bij het huisvuil.

Accu's/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
in acht (zie ,Vervoer®, Pagina 80).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej
I[N ADVARSEL Las alle sikkerhedsadvarsler, in-

struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-vaerktgj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerkta;.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
mearke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bgrn hol-
des vaek fra arbejdsomradet, nar el-vaerktojet er i

1609 92A 5NM|(22.06.2020)

Bosch Power Tools


mailto:gereedschappen@nl.bosch.com
mailto:outillage.gereedschap@be.bosch.com

brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder &ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-varktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risi-
koen for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk
sted.

» El-verktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
traengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig bzre el-varktgjet i ledningen, hange
el-varktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-vaerktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-rela reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktejet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
hereveern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-verk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-verktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvarktgj
eller skruenogle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.
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» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekledningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tgj vaek fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stev-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-verktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktojet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-vaerktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktgj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter setter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktgj

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, md ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.
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» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne @ger risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vaesken kom-
mer i gjnene. Batterivaske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktgj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller veerktsj ma ikke udsaettes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forage brandfaren.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparaterer.

Sikkerhedsanvisninger for Multi-Cuttere

» Hold fast om el-varktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skaretilbehgret kan komme i
kontakt med skjulte kabler. Hvis skaretilbehgret kom-
mer i kontakt med en "stremfarende" ledning, kan blot-
tede metaldele pa el-vaerktgjet blive "stramfgrende”, sa
brugeren far sted.

» Brug klemmer eller andet egnet udstyr til at fastgere
emnet til et stabilt underlag. Hvis du holder emnet i
handen eller statter det mod din krop, er det ustabilt, og
du kan let miste kontrollen over det.

» Brug kun el-varktgjet til torslibning. Indtraengning af
vand i et el-vaerktaj ager risikoen for elektrisk stad.

» Pas pa, brandfare! Undga overophedning af slibema-
terialet og sliberen. Tom altid stevbeholderen for ar-
bejdspauser. Slibestav i stavpose, mikrofilter, papirpose
(eller i stavsugerens filter/filterpose) kan anteendes under
ugunstige betingelser, f.eks. ved gnistregn fra slibning af
metaller. Der er iser fare, hvis slibestavet er blandet med
lak-, polyurethanrester eller andre kemiske stoffer, og sli-
bematerialet er varmt efter laengere tids arbejde.

» Hold haenderne vaek fra saveomradet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvastet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.

» Renger dit el-vaerktejs ventilationsriller regelmaes-
sigt. Motorhuset traekker stev ind i huset, og store mang-
der metalstov kan veere farligt rent elektrisk.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fere til materiel skade.

» Hold godt fat om el-vaerktgjet med begge haender un-
der arbejdet, og serg for, at du star sikkert. El-verkte-
jet fares mere sikkert med to haender.

» Brug beskyttelseshandsker ved skift af indsatsvaerk-
tgj. Indsatsveerktej bliver varmt ved laengere tids brug.

» Skrab ikke fugtede materialer (f.eks. tapeter) og ikke
pa fugtigt underlag. Indtrengning af vand i et el-vaerktgj
gger risikoen for elektrisk stad.

» De hehandlede overflader ma ikke behandles med op-
lesningsmiddel. Ved skrabning varmes emnerne op, sa
der kan udvikles giftige dampe.

» Vaer meget forsigtig ved handtering af skraber og
kniv. Verktejerne er meget skarpe, der er risiko for at
komme til skade.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan antandes eller eksplo-
dere. Tilfer frisk luft, og seg laege, hvis du faler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antaendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

E- Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-
X3/

tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-
slutning.
Produkt- og ydelsesbeskrivelse
Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet er beregnet til savning og skeering af tre, plast,
gips, ikke-jernholdige metaller og monteringselementer
(f.eks. ikke-haerdede sgm, klammer). Det er ogsa beregnet
til bearbejdning af blade vaegfliser samt til tarslibning og
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skrabning af sma flader. Det er isaer velegnet til arbejde taet
pa kanter. El-vaerktejet ma udelukkende benyttes med
Bosch-tilbeher.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Taend/sluk-knap
(2) Ventilationsriller
(3) Akku"
(4) Indstillingshjul til forvalg af frekvens
(5) SDS-handtag til oplasning af vaerktgj
(6) Vaerktgjsholder
(7) Arbejdslys
(8) Akku-oplasningsknap”
(9) Spandehandtag til dybdeanslag®
(10) Dybdeanslag”
(11) Dyksavklinge"
(12) Handgreb (isoleret grebsflade)
(13) Stevudsugning”
(14) Slibesal”
(15) Slibeblad®”
(16) Spandehandtag til stevudsugning”
(17) Udsugningsstuds”
(18) Udsugningsadapter”
(19) Udsugningsslange®

A) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Akku-multicutter GOP 18V-28
Varenummer 3601 HB6 0..
Nominel spending = 18

Omdrejningstal, ubelastet n, min?  8000-20000

Oscillationsvinkel venstre/hgjre ° 1,4

Vagt iht. kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

Anbefalet omgivelsestempera- © 0...+35

tur ved opladning

Tilladt omgivelsestemperatur © -20...+50

ved drift® og ved opbevaring

Anbefalede akkuer GBA 18V...

ProCORE18V...

Anbefalede ladere GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) afhaengigt af den anvendte akku

B) begraenset ydelse ved temperaturer <0 °C
Tekniske data bestemt med den medfelgende akku.
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Stej-/vibrationsinformation

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 62841-2-4.
El-vaerktajets A-vaegtede stejniveau er typisk: Lydtrykni-
veau 84 dB(A); lydeffektniveau 95 dB(A). Usikkerhed
K=3dB.

Brug herevaern!

Samlede vibrationsvaerdier a, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K fundet int. EN 62841-2-4:

Slibning: a, = 3,5 m/s*, K = 1,5 m/s’,

Savning med dyksavklinge: a, = 8 m/s?, K = 1,5 m/s?,
Savning med segmentsavklinge: a, = 5,5 m/s’, K = 1,5 m/s’,
Skrabning: a, = 8,5 m/s?, K = 1,5 m/s.

Det svingningsniveau og stgjemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret malevaerdi og
kan anvendes til sammenligning af elvaerktgj med hinanden.
De er ogsa egnet til en forelabig vurdering af svingnings- og
stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stgjemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerk-
tgjet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
vaerktej eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og stejemissionsniveauet afvige. Dette kan fare til en betyde-
lig foragelse af svingnings- og stgjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stejemissionen bar
der ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er sluk-
ket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fare til en betydelig reduktion af svingnings- og steje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-veerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Montering

» Tag altid akkuen ud af el-varktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktejet (f.eks. vedligeholdelse, varktajsskift
osv.) samt for det transporteres og lgges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den Li-ion-akku, der bruges pa dit el-veerkta;j.

Bemaerk: Akkuen leveres delvis opladet. For at sikre, at ak-

kuen fungerer 100 %, oplades akkuen helt far farste ibrug-

tagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden

forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke ak-

kuen.

Lithium-ion-batteriet er beskyttet mod dybafladning via

"Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisk cellebeskyt-

telse). Er akkuen afladet, slukkes el-vaerktgjet med en be-

skyttelseskontakt: Indsatsvaerktejet bevaeger sig ikke mere.

Bosch Power Tools

1609 92A5NM|(22.06.2020)



84 | Dansk

» Tryk ikke videre pa start-stop-kontakten efter auto-
matisk slukning af el-varktgjet. Batteriet kan blive be-
skadiget.

Akkuen (3) har to lasetrin, der forhindrer, at akkuen falder

ud, hvis man skulle komme til at trykke pa akku-udlaserknap-

pen (8) ved et uheld. Sa leenge akkuen sidder i el-vaerktajet,
holdes den i position af en fjeder.

Akkuen (3) tages ud ved at trykke pa akku-udlgserknappen

(8) og traekke akkuen bagud af el-vaerktgjet. Undga brug af

vold.

Akku-ladetilstandsindikator

De grenne lysdioder pa akku-ladetilstandsindikatoren viser
akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt
at foresperge om ladetilstanden, nar el-varktgjet er stands-
et.

Tryk pa tasten til ladetilstandsindikatoren @ eller as> for at fa
vist ladetilstanden. Dette er ogsa muligt, nar akkuen er taget
ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk pa tasten til ladetilstand-
sindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Akku-type GBA 18V...

Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 3x gran 60-100%
Konstant lys 2x gran 30-60%
Konstant lys 1x gran 5-30%
Blinkende lys 1x gran 0-5%

Akku-type ProCORE18V...
N

Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 5x gran 80-100 %
Konstant lys 4x gran 60-80 %
Konstant lys 3x gran 40-60 %
Konstant lys 2x gran 20-40%
Konstant lys 1x gran 5-20%
Blinkende lys 1x gran 0-5%

Varktajsskift

» Brug beskyttelseshandsker ved veaerktgjsskift. Berg-
ring af indsatsvaerktejerne er forbundet med kvaestelses-
fare.

Valg af indsatsvaerktgj

Veer opmaerksom pa, hvilke indsatsveerktgjer der er god-
kendt til dit el-vaerktgj.

Indsatsvaerktgj GOP 18V-28

WS

STARLOCKPLUS \/
A
WS

STARLOCK MAX ><
A

Eadu
STARLOCK
vy

Den efterfalgende tabel viser eksempler pa indsatsveerktajer. | det omfattende Bosch-tilbeharsprogram finder du flere ind-

satsveerktajer.

Indsatsvaerktgj Materiale Anvendelse

Bladt trae, blade plastma- Savning af mindre kap- og dyksnit; tilpasningsarbejde i

AIZ 10 AB
~ Starlock terialer, gipsplader, tynde tree.
10x20 mm bime-  profiler i aluminium og

Eksempel: savning af udsparinger til kabler, dyksnit i

tal-dyksavklinge til  uzedle metaller, tynde me- gipsplader, savning af udsparinger til lase og beslag

dyksavklinge til tree

trae og metal talplader, ikke-hardede
sgm og skruer
) AlZ32EPC Blodt tree Kapning og dyksavning uden skader pa emnet takket vaere
Starlock runde skaerekanter (Curved-Tec);
32x50 mm HCS- passer ogsa til savning langs kanter, i hjgrner og pa van-

skeligt tilgaengelige steder.
Eksempel: dyksavning ved montering af ventilationsgitre
eller udsparinger til stikkontakter

D AIZ32APB

Starlock

32x50 mm bime-

tal-dyksavklinge til - skruer, ror af ikke-jern-
trae og metal holdige metaller og profi-

ler i mindre dimensioner

Kompositmaterialer af tree Plan- og dyksavning i trae uden at beskadige emnet takket
og ikke-jernholdige metal- veere runde skarekanter (Curved-Tec), til blade og ikke-
ler, ikke-haerdede sem og  jernholdige metaller og plast.

Eksempel: udsparinger til stikkontakter og rer, plansav-
ning gennem ikke-haerdede sem og skruer
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Indsatsvaerktsj

Ty PAIZ 32 APB
StarlockPlus
32x60 mm bime-
tal-dyksavklinge til
tree og metal

Materiale

Kompositmaterialer af tree
og ikke-jernholdige metal-
ler, ikke-haerdede sem og
skruer, rer af ikke-jern-
holdige metaller og profi-
ler i mindre dimensioner

Dansk | 85

Anvendelse

Hurtige og dybe dyksnit i tree, slibende materialer og plast,
savning uden skader pa emnet takket vaere runde skeere-
kanter (Curved-Tec).

Eksempel: Hurtig skaering af ikke-jernholdige rer og profi-
ler i mindre dimensioner, enkel skaring af ikke-hardede
sgm, skruer og stalprofiler i mindre dimensioner

3 AlZ 32 BSPB
Starlock

32x50 mm bime-
tal-dyksavklinge til
hardt tree

Hardt trae, coatede plader

Kapning og dyksavning i coatede plader og hardt trae uden
at beskadige emnet takket vaere runde skeaerekanter (Cur-
ved-Tec), Japan-fortanding seerligt velegnet til hardt trae.
Eksempel: montering af tagvinduer, savning af udsparin-
ger til stikkontakter

» AlZ 32 AT/

AIZ 32 AIT
Starlock

32x40 mm Carbi-
de-dyksavklinge til
metal

Harde jernholdige metal-
ler, steerkt slibende mate-
rialer, glasfiber,
gipsplader, cementbund-
ne fiberplader, haerdede
sgm og skruer

Savning af meget slibende materialer eller harde jernholdi-
ge metaller; lang levetid med BOSCH Carbide Technology.
Eksempel: savning af dakplader til kakkenfronter, enkel
savning af haerdede skruer og rustfrit stal

Starlock
32x40 mm Carbi-
de-dyksavklinge til

ler

forskellige materia-

Harde jernholdige metal-
plader, epoxy, gipsplader,
glasfiberforstaerket plast,
CFK, cementfiberplader

Kapning og dyksavning i metalplader uden at beskadige
emnet takket vaere runde skaerekanter (Curved-Tec); lang
levetid med BOSCH Carbide Technology.

Eksempel: savning af metalplader, savning af skruer i vin-
duesrammer

y PAIZ 45 AT/
PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
45x50 mm
Carbide-dyksav-
klinge til metal

Harde jernholdige metal-
ler, staerkt slibende mate-
rialer, glasfiber,
gipsplader, cementbund-
ne fiberplader, hrdede
sgm og skruer

Bred savklinge til savning af meget slibende materialer el-
ler harde jernholdige metaller; lang levetid med BOSCH
Carbide Technology.

Eksempel: savning af dakplader til kekkenfronter, enkel
savning af haerdede skruer og rustfrit stal

y PAII52 APT/
PAII 52 APIT
StarlockPlus
52x50 mm Carbi-
de-dyksavklinge til

ler

forskellige materia-

Harde jernholdige metal-
plader, epoxy, gipsplader,
glasfiberforstaerket plast,
CFK, cementfiberplader

Lang savklinge til kapning og dyksavning i metalplader
uden at beskadige emnet takket vaere runde skaerekanter
(Curved-Tec); lang levetid med BOSCH Carbide Technolo-
8y.

Eksempel: skaering af metalplader, savning af skruer i vin-
duesrammer

) AYZ 53 BPB

~ Starlock

53x40 mm dyks-
avklinge til forskel-
lige materialer

Gipsplader, spanplader,
sandwichmateriale, tree

Optimeret til dyksavning med falgende leengere kapsnit;
Dual-Tec-formen sikrer bade et rent og fuldkommen snit i
hjerner og ved lengere kapsnit.

Eksempel: ved savning af udsparinger til stikkontakter i
gipsplade eller traevagge

y All65APB

Bladt tree, hardt tree, fi-

Kapning og dyksavning uden at beskadige emnet takket

Starlock nerplader, plastbelagte  veere runde skarekanter (Curved-Tec), til coatede plader

65x40 mm bime-  plader, ikke-haerdede sem eller hardt trae.

tal-dyksavklinge til og skruer Eksempel: afkortning af derkarme, savning af udsparinger

tree og metal til hylder eller mgbelfremstilling, plansavning gennem ik-
ke-haerdede s@m og skruer

ACZ85EB Treematerialer, plast, Kap- og dyksnit;

Starlock blgde ikke-jernholdige ogsa til savning langs kanten og i hjgrner samt pa sveert til-

85 mm diameter  metaller gaengelige steder;

bimetal-seg- Eksempel: Afkortning af monterede gulvlister eller derkar-

mentsavklinge til me, dyksnit ved tilpasning af gulvpaneler

trae og metal

Bosch Power Tools
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Indsatsvaerktsj

ACZ 105ET
Starlock

105 mm diameter
Carbide-seg-
mentsavklinge til

forskellige materia-

Materiale

Fibercementplader, flise-
fuger, mursten, glasfiber-
forsteerket plast, laminat

Anvendelse

Kap- og dyksnit; ogsa til savning langs kanter og pa vanske-
ligt tilgeengelige steder; lang lavetid med BOSCH Carbide
Technology;

Eksempel: afkortning af allerede monterede gulvlister eller
darkarme, fraesning af kabelkanaler i mursten, hurtig og
naesten stovfri fiernelse af flisefuger, tilskaering af glasfi-

ler berplader til armaturer, tilpasningsarbejder i laminat; fas
framedio 2021

ACZ 100 SWB Isoleringsmateriale, isole- Praecis skeering af blade materialer;

Starlock ringsplader, gulvplader, ~ Eksempel: Tilskaring af isoleringsplader, niveauafkortning

100 mm diameter  trinstgjdeempende plader, af fremstaende isoleringsmateriale

bimetal-segmen-
takselslibekniv til

forskellige materia-

karton, teepper, gummi,
leeder

mertel og slibende

ler
ACZ 85 RD4 Cementfuger, blede vaeg-  Skaering og kapning langs kanter eller pa vanskeligt tilgaen-
Starlock fliser, glasfiberforstaerke- gelige steder og i hjerner, ekstra lang levetid med Dia-

’ 85 mmdiameter  de plastmaterialer, epoxy, mant-Riff.
Diamant-Riff-seg-  brandbeskyttende Eksempel: fjernelse af fuger mellem vaegfliser ved udbed-
mentsavklingetil  gipsplader ringsarbejder, udsparinger i fliser;

fas ogsa som Carbide-Riff-version: ACZ 85 RT3 til almin-

de-Riff-martelfjer-
ner

materialer delige fuger, ACZ 70 RT5 til tynde fuger

AVZ 70 RT4 Martel, fuger, epoxyhar-  Udfraesning og skeering af fuge- og flisemateriale samt ra-
Starlock piks, glasfiberforstaerket ~ spning og slibning pa hardt underlag; lang levetid med
70 mm bred Carbi- plast, slibende materialer BOSCH Carbide Technology.

Eksempel: Fjernelse af flisekleeb og fugemartel

AVZ 90 RT2
Starlock

90 mm bred Carbi-
de-Riff-deltasal til
mertel og slibende

Martel, betonrester, tree,
slibende materialer, ma-
ling

Raspning og slibning pa hardt underlag.
Eksempel: fiernelse af martel og fliseklaeb (for eksempel
ved udskiftning af beskadigede fliser), fiernelse af rester
af teeppelim, fiernelse af malingsrester;
fas i grovhederne 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) og 100

93 mm bred slibe-
sal til slibeblade i

materialer (RT10)
AVZ93G Afhangigt af slibeblad Slibning langs kanter, i hjgrner eller pa vanskeligt tilgaen-
Starlock gelige steder;

afhaengigt af slibebladet for eksempel til slibning af trae,
maling, lak, sten;

de-Riff-slibefinger
til tree og maling

serien Delta fleece til rengering og strukturering i tree, rustfjernelse pa
93 mm metal og slibning af lak, poleringsfilt til forpolering
AUZ70G Trae, rer/profiler, maling, Komfortabel og effektiv slibning af profiler og afrundende
Starlock lak, filler, metal samt ujavne metaloverflader med en diameter pa op il
70 mm bred pro- 55 mm.

filsliber til slibe- Slibeblade til slibning af trae, rer/profiler, lak, filler og me-
blade 70x125 mm tal

AVZ 32RT4 Tree, maling Slibning af tree eller maling uden slibepapir pa vanskeligt
Starlock tilgaengelige steder; lang levetid med BOSCH Carbide Te-
32x50 mm Carbi- chnology.

Eksempel: fiernelse af maling mellem vindueslameller,
slibning i hjerner pa traegulve;
fas i grovhed 40 (RT4) og 100 (RT10)

—% AlZ28SC

7 Starlock

28x40 mm HCS-
universalfugeskae-
rer

Ekspansionsfuger, vindu-
eskit, isoleringsmaterialer
(stenuld)

Skaering og deling af blede materialer;
Eksempel: Skeering af silikone-ekspansionsfuger eller vin-
dueskit
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Materiale

Indsatsvaerktsj

ASZ 32SC
Starlock

24 mm bredt HCS-
traekskeer,

11 mm bredt HCS-
trykskaer

graes, karton, PVC-gulv

Tagpap, taepper, kunst-
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Anvendelse

Hurtig og pracis skaering af blade materialer og fleksible
slibende emner;

Eksempel: Skaering af teepper, karton, pvc-gulve, udspa-
ringer i tagpap

ATZ52SC
Starlock

52 mm skraber,
stiv

flisekleeb

Teapper, mortel, beton,

Skrabning pa hardt underlag.

Eksempel: fiernelse af mertel, flisekleeb, beton- og teeppe-
limsrester;

fas som fleksibel skraber ATZ 52 SFC (bled taeppelim/ma-
lingsrester)

Montering/skift af indsatsveerktgj

Udtag et eventuelt indsatsvaerktgj, der allerede er monteret.
Abn i den forbindelse SDS-handtaget (5) til anslaget. Ind-
satsveerktgjet kastes ud.

Set det gnskede indsatsveerktej (f.eks. dyksavklinge (11))
pa veerktgjsholderen (6), sa forkrapningen peger nedad (se
figur pa illustrationssiden, paskrift pa indsatsveerktaj laesbar
fraoven).

Pasaet indsatsvaerktejet i en position, der er hensigtsmassig
til det pageeldende arbejde. Der er 12 mulige positioner med
hver isaer 30° forskydning.

Tryk indsatsvaerktgjet hardt mod vaerktgjsholderens spaen-
debakker i den anskede position, til det lases automatisk.

» Kontrollér at indsatsvaerktgjet sidder rigtigt fast. For-
kert eller ikke sikkert fastgjort indsatsveerktej kan lasne
sig under drift og udgare en risiko for dig.

Montering og indstilling af dybdeanslag

Dybdeanslaget (10) kan bruges ved arbejde med segment-
og dyksavklinger.

Udtag et eventuelt indsatsvaerktgj, der allerede er monteret.
Skub dybdeanslaget (10) i den enskede arbejdsposition ind-
til anslaget hen over varktgjsholderen (6) og videre pa el-
varktejets speendehals. Lad dybdeanslaget ga i indgreb. Der
er 12 mulige positioner med hver isaer 30° forskydning.
Indstil den enskede arbejdsdybde. Tryk dybdeanslagets
spaendehandtag (9) til lukket stilling for at fiksere dybde-
anslaget.

Valg af slibeblad
Afhaengigt af materialet, der skal bearbejdes, og ensket fjernelse af overflade fas forskellige slibeblade:
Slibeblad Materiale Anvendelse Kornstarrelse
meo] - Samtlige treematerialer Til forslibning, f.eks. af ru, uhgvlede bjelker og breedder grov 40
o (.eks. hardt trae, bladt 60
(o) tree, spanplader, bygge- il planslibning og til udjzevning af sma ujvnheder middel 80
plader) 100
- Metalmaterialer 120
Til feerdig- og finslibning af trae fin 180
240
"J-; 320
(O] 400
O
b - Farve Til afslibning af farve/maling grov 40
S - Lak 60
© =
(] - Filler Til slibning af forstrygningsmaling (f.eks. fjernelse af middel 80
- Spartelmasse penselstrag, farvedraber og gardindannelse) 100
120
Til afsluttende slibning af grundere for lakering fin 180
4(7; 240
) 320
Ne) 400

Pasaetning/skift af slibeblad pa slibesal

Slibesalen (14) er udstyret med burreband, sa slibeblade
med burrebandslukning kan fastgeres hurtigt og nemt.

Bank slibesalens (14) burreband let ud fer pasaetning af sli-
bebladet (15), sd du sikrer en optimal vedhzftning.
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Set slibebladet (15) fast pa den ene side af slibesélen (14),
sa det flugter, og szt derefter resten af slibebladet pa slibe-
salen, og tryk det godt fast.

For at sikre en optimal stevudsugning er det vigtigt, at ud-
stansningerne i slibebladet stemmer overens med boringer-
ne pa slibesalen.

Slibebladet (15) tages af ved at tage fat i en spids og treekke
det af slibesalen (14).

Du kan anvende alle slibeblade, polerings- og rengaringsflee-

ce i serien Delta 93 mm fra Bosch-tilbehgrsprogrammet.

Slibetiloehar som f.eks. fleece/poleringsfilt fastgares pa
samme made pa slibesalen.

Stev-/spanudsugning

Stev fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle tree-

sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-

ring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktioner

og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,

der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav geelder som

kreeftfremkaldende, iser i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stgvopsugning, der egner sig til materialet.

- Sarg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stov pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Tilslutning af stevudsugning (se billede A)

Stavudsugningen (13) er kun beregnet til arbejde med slibe-

salen (14) og ger ingen nytte i kombination med andre ind-
satsvaerktgjer.

Tilslut altid en stavudsugning ved slibning.

Ved montering af stavudsugningen (13) (tilbeher) skal ind-
satsveerktgjet og dybdeanslaget (10) tages af.

Skub stevudsugningen (13) til anslaget hen over vaerktgjs-
holderen (6) pa el-vaerktgjets spaendehals. Drej stavudsug-
ningen til den gnskede position (ikke direkte under el-vaerk-
tgjet). Tryk spendehandtaget (16) til lukket position for at
fiksere stavudsugningen.

St udsugningsadapteren (18) til udsugningsslangen (19)
pa udsugningsstudsen (17). Forbind udsugningsslangen
(19) med en stevsuger (tilbehar).

En oversigt over tilslutning til forskellige stevsugere findes
pa illustrationssiderne.

Stevsugeren skal vare egnet til det materiale, som skal op-
suges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kraftfremkaldende eller tart stav.

Brug
Ibrugtagning

Iszetning af akku

Bemaerk: Hvis der anvendes akkuer, som ikke er godkendt
til dit el-vaerktej, kan det resultere i fejlfunktion eller adeleeg-
gelse af el-vaerktgjet.

Skub den opladede akku (3) ind i bunden af el-vaerktejet
bagfra. Tryk akkuen helt ind i foden, indtil akkuen er last sik-
kert fast.

Teend/sluk

» Kontrollér, at du kan trykke pa teend/sluk-knappen
uden at slippe handtaget.

El-vaerktgjet taendes, ved at teend/sluk-kontakten (1) skub-

bes fremad, sa tegnet "I" bliver synligt pa kontakten.

El-vaerktgjet slukkes, ved at teend/sluk-kontakten (1) skub-

bes bagud, sa tegnet "0" bliver synligt pa kontakten.

Arbejdslyset forbedrer synsforholdene i det umiddelbare ar-

bejdsomrade. Det taendes og slukkes automatisk sammen

med el-vaerktgjet.

» Seikke direkte ind i arbejdslyset, det kan blaende dig.

Bemaerk: Hvis el-varktgjet slukkes automatisk pa grund af
afladet eller overophedet akku, skal du slukke el-vaerktgjet
med taend/sluk-kontakten (1).

Oplad akkuen, eller lad den kele af, far du teender el-vaerkte-
jetigen. Ellers kan akkuen blive beskadiget.

Forvalg af frekvens

Med indstillingshjulet til forvalg af frekvens (4) kan du for-
valge frekvensen og &ndre den under arbejdet.

Den ngdvendige frekvens afhaenger af materialet og arbejds-
betingelserne og kan bestemmes ved et praktisk forseg.

Ved savning, overskaring og slibning af hardere materialer
som f.eks. tree eller metal anbefales frekvenstrin "6", og ved
bladere materialer anbefales frekvenstrin "4".

Arbejdsvejledning

» Tag altid akkuen ud af el-varktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-vaerktojet ma farst legges fra, nar det star helt stil-
le.

Bemaerk: Bloker ikke el-vaerktajets ventilationsriller (2) un-

der arbejdet, da el-vaerktgjets levetid i sa fald forkortes.

Arbejdsprincip

Pa grund af det oscillerende drev svinger indsatsveerktajet

frem og tilbage op til 20000 gange pr. minut med 2,8°. Der-
ved muliggares praecist arbejde pa begranset plads.
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Arbejd med et lille og ensartet pressetryk,
ellers forringes arbejdsydelsen, og ind-
satsvaerktgjet kan blokere.

Bevaeg el-vaerktajet frem og tilbage under
arbejdet, sa indsatsvarktajet ikke opvar-
mes for kraftigt og ikke blokerer.

&

Savning

» Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bgjede
eller uskarpe savklinger kan braekke, pavirke snittet nega-
tivt eller fare til tilbageslag.

» Sorg for at overholde de galdende love og materiale-
producenternes anbefalinger ved savning af lette byg-
gematerialer.

» Kun blgde materialer som f.eks. tra, gipsplader o.l.
ma bearbejdes ved dyksavning!

Kontrollér trae, spanplader, byggematerialer osv. for frem-

medlegemer som f.eks. sem, skruer o.lign., far der savesi

disse materialer med HCS-savklinger. Fjern eventuelle frem-
medlegemer, eller brug Bi-metal-savklinger.

Skaering

Bemaerk: Vaer ved overskeering af vaegfliser opmaerksom pa,
at indsatsveerktejerne er udsat for stor slitage ved laengere
tids brug.

Slibning

Mangden af fiernet materiale og slibebilledet afgeres pri-
meert af det valgte slibeblad, det forvalgte frekvenstrin og
pressetrykket.

Kun fejlfri slibeblade giver en god slibeeffekt og skaner el-
vaerktejet.

Sarg for et ensartet pressetryk for at forleenge slibebladets
levetid.

Et for hejt pressetryk giver ikke et bedre sliberesultat, men
gger blot slitagen pa elvaerktajet og slibebladet.

For helt precis slibning af hjgrner, kanter og svaert tilgeenge-
lige steder kan du ogsa veelge kun at arbejde med spidsen el-
ler med en af slibesalens kanter.

Ved punktuel slibning kan slibebladet opvarmes kraftigt. Re-
ducer frekvensen og pressetrykket, og lad slibebladet kele af
med jeevne mellemrum.

Brug aldrig et slibeblad, som har veeret brugt til bearbejdning
af metal, pa andre materialer.

Brug kun originalt Bosch-slibetilbehar.

Tilslut altid en stavudsugning ved slibning.

Skrabning
Veelg et hait frekvenstrin ved skrabning.

Arbejd pa et blgdt underlag (f.eks. tree) med en flad vinkel og
et lille pressetryk. Ellers kan spartlen skeere i underlaget.
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Temperaturafhangig overbelastningsheskyttelse

Ved korrekt brug kan el-vaerktgjet ikke blive overbelastet.
Hvis belastningen bliver for stor, eller det tilladte temperatu-
romrade overskrides, reduceres omdrejningstallet, eller el-
varktajet slukker. Nar omdrejningstallet er reduceret, karer
el-vaerktajet farst med fuldt omdrejningstal, nar det tilladte
batteritemperaturomrade er naet, eller belastningen er redu-
ceret. Ved automatisk frakobling slukker du el-vaerktgjet,
lader akkuen kele af og teender el-vaerktajet igen.

Henvisninger til optimal handtering af akkuen

Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade fra -20 °C til
50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Renger akkuens ventilationsabninger en gang imellem med
en blad, ren og ter pensel.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vasentligt, er det
tegn pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og lagges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvastelsesfare.

» El-vaerktoj og el-vaerktojets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Rengar Riff-indsatsveerktajer (tilbehar) regelmaessigt med

en tradbarste.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spgrgsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
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Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om

farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere pélaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og maerkning

overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sigi emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefarende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

?74 El-vaerktgj, akku, tilbeher og emballage skal

27X genbruges pa en miljgvenlig made.
Smid ikke el-vaerktgj og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Gelder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret el-

vaerktgj og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal de-

fekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. gaeldende miljaforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Var opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se

"Transport", Side 90).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

[JVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssikerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
ohehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ntsladden. Anvind inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvéand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan @ven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvénd alltid
skyddsglasdgon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsdttning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabort alla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bir inte l6st hdngande
kldder eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.
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» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
installningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anviandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvéands av
oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvidnd elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdldsa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

» Anvénd endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.
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» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

» Om batteriet anvénds pa fel sitt finns risk for att
vatska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vdtskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vitska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

» Anvidnd inte batteriet eller verktyg som ar skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

» Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer 6ver 130 °C kan leda till explosion.

» Folj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.
En olamplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omradet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjansteleverantorer.

Sikerhetsanvisningar for Multi Cutter

» Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nér du utfor
ett arbete dar skartillbehoren kan komma i kontakt
med dolda kablar. Vid kontakt med en strémférande
ledning kan oskyddade metalldelar pa verktyget som ar
stromférande ge operatdren en elektrisk stot.

» Anvind klammor eller nagon annan praktisk metod for
att sdkra och stotta arbetsstycket mot en stabil
plattform. Om du haller arbetsstycket i handen eller mot
din kropp dr det ostadigt och du kan forlora kontrollen.

» Anvind endast elverktyget for torrslipning. Tranger
vatten ini ett elverktyg okar risken for elstot.

» Varning for brand! Undvik dverhettning av slipgodset
och slipen. Tom alltid stoftbehallaren innan du tar en
arbetspaus. Slipdamm i stoftsacken, mikrofilter,
papperssacken (eller i filtersacken resp. dammsugarens
filter) kan sjalvantanda under ogynnsamma forhallanden
vid t.ex. gnistor vid slipning av metaller. Risken ar
speciellt stor nar slipstoftet ar uppblandat med lack-,
polyuretanrester eller andra kemiska @mnen och
slipgodset ar hett efter en lang tids arbete.

» Se till att halla hinderna utanfor sdgomradet. For inte
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sagbladet
medfor risk for personskada.

Bosch Power Tools
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» Rengor regelbundet ventilationsdppningarna pa
elverktyget. Motorflakten drar in damm i huset och en
kraftig anhopning av metalldamm kan orsaka farliga
elstrommar.

» Anvénd lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsholaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstdt. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Borrning i vattenledning kan fororsaka
sakskador.

» Hallielverktyget stadigt med bada handerna och sta
stadigt. Elverktyget kan med tva hander styras sakrare.

» Anvind skyddshandskar vid byte av insatsverktyg.
Insatsverktyg blir varma om de anvénds en langre tid.

» Skrapa inga fuktade material (t.ex. tapeter) och inte
pa ett fuktigt underlag. Tranger vatten in i ett elverktyg
okar risken for elstét.

» Behandla inte ytan som skall bearbetas med
losningsmedelshaltiga vatskor. Genom att varma upp
materialen vid skrapningen kan giftiga dngor uppsta.

» Var speciellt forsiktig vid hantering av skrapare och
kniv. Verktygen ar mycket vassa. Risk for personskador.

» Vid skador och felaktig anvindning av batteriet kan
angor trada ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta lakare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvagarna.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan forekomma hos batteriet.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

[ ) Skydda batteriet mot hog varme som t. ex.
O ldngre solbestralning, eld, smuts, vatten och
m fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for att saga och kapa dmnen i trd, plast,
gips, icke-jarnhaltiga metaller och infastningselement (t.ex.
ohardade spikar och klamrar). Den dr ocksa lamplig for
bearbetning av mjuka vaggplattor och for torrslipning och
skrapning av sma ytor. Den ar speciellt lamplig for kantndra
arbeten och arbeten kant-i-kant. Elverktyget far endast
anvandas tillsammans med Bosch-tillbehdr.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Strombrytare
(2) Ventilationséppning
(3) Batteri”
(4) Installningshjul varvtalsforval
(5) SDS-spak for verktygsupplasning
(6) Verktygsfaste
(7) Arbetsbelysning
(8) Batteri-upplasningsknapp”
(9) Djupanslagets spannspak”
(10) Djupanslag”
(11) Instickssagblad”
(12) Handtag (isolerad greppyta)
(13) Dammutsug”
(14) Slipplatta”
(15) Sliprondell®
(16) Spannspak for dammutsug®
(17) Utsugsstuts”
(18) Utsugsadapter”
(19) Utsugsslang”

A) 1bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.

Tekniska data

Sladdlés multi-cutter GOP 18V-28

Artikelnummer 3601 HB6O..

Mérkspanning V= 18

Tomgdangsvarvtal n, min?  8000-20000

Oscilleringsvinkel vanster/ ° 1,4

hoger

Vikt motsvarande kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

Rekommenderad C 0..+35

omgivningstemperatur vid

laddning

Tillaten 1 -20...+50

omgivningstemperatur vid

drift® och vid lagring

Rekommenderade batterier GBA 18V...

ProCORE18V...

Rekommenderade laddare GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) Beroende pé anvant batteri
B) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C
Teknisk information medféljer batteriet.
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Buller-/vibrationsdata

Bullervarden berdknade enligt EN 62841-2-4.

Den A-klassade bullernivan hos elverktyg ligger typiskt pa:
bullertryckniva 84 dB(A); bullerniva 95 dB(A). Osakerhet
K=3dB.

Bar horselskydd!

Totala svangningsvarden a, vektorsumma for tre riktningar)
och osakerhet K beraknat enligt EN 62841-2-4:

Slipning: a, = 3,5 m/s*, K = 1,5 m/s’,

Ségning med insticksségblad: a, = 8 m/s”, K = 1,5 m/s?,
Ségning med segmentsagblad: a, = 5,5 m/s’, K = 1,5 m/s’,
Skrapning: a, = 8,5 m/s?, K = 1,5 m/s.

Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
normerats och kan anvandas for att jamfora elverktyg med
varandra. Matmetoden ar dven lamplig for preliminar
bedémning av vibrations- och bullernivan.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om daremot
elverktyget anvdnds for andra d&ndamal, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan
under arbetsperioden 6ka betydligt under hela arbetstiden.
For en exakt bedémning av vibrations- och bullernivan bor
aven de tider beaktas nar elverktyget ar avstangt eller ar
igdng, men inte anvands. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt.
Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att hdlla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstllaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

Batteriets laddning

» Anvand endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare dr anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i elverktyget.

Anmarkning: Batteriet levereras delvis laddat. For full effekt

ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i

laddaren.

Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom

detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om

laddning avbryts.

Lithiumjonbatteriet dr skyddat mot djupurladdning genom

"Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri

kopplar skyddskopplingen fran elverktyget: Insatsverktyget

roterar inte langre.

» Undvik att trycka pa stromstallaren Till/Fran efter en
automatisk frankoppling av elverktyget. Batteriet kan
skadas.
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Batteriet (3) ar forsett med tva lassteg som hindrar det fran
att falla ut om dess upplasningsknapp (8) faller ut. Nar
batteriet ar insatt i elverktyget halls den med en fjader i ratt
lage.

Ta ut batteriet (3) genom att trycka pa upplasningsknappen
(8) och dra batteriet bakat ur elverktyget. Bruka inte vald.

Indikering batteristatus

De tre grona LED-lamporna pd indikeringen for batteristatus
visar batteriets laddningsniva. Av sakerhetsskal kan man
endast kontrollera batteristatus nar elverktyget ar stilla.
Tryck pa knappen for indikering av batteristatus @ eller &,
for att visa batteriets laddningsniva. Detta ar méjligt aven da
batteriet ar uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck pa knappen for
batteristatus ar batteriet defekt och maste bytas ut.

Batterityp GBA 18V...

LED Kapacitet

Fast ljus 3x gront 60-100 %
Fast ljus 2x gront 30-60%
Fast ljus 1x gront 5-30%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%
Batterityp ProCORE18V...

N

LED Kapacitet
Fast ljus 5x gront 80-100%
Fast ljus 4x gront 60-80%
Fast ljus 3x gront 40-60 %
Fast ljus 2x gront 20-40%
Fast ljus 1x gront 5-20%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%

Verktygshyte

» Bir skyddshandskar vid verktygshyte. Skaderisk
foreligger vid berdring av insatsverktygen.

Viljainsatsverktyg
Observera de insatsverktyg som ar avsedda for ditt
elverktyg.

Insatsverktyg GOP 18V-28

s
STARLOCKPLUS \/
v

Wt
STARLOCK
ooy
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Insatsverktyg GOP 18V-28
P
STARLOCK MAX ><
o

Nedanstaende tabell visar exempel pa insatsverktyg. Ytterligare insatsverktyg finns i det omfattande tillbehdorsprogrammet

fran Bosch.

Insatsverktyg Material

Mjukt trd, mjuk plast,

Anvindning
Mindre kap- och sanksagningar, precisa

Starlock gips, tunna profiler i anpassningsarbeten i trd.
10%x20 mm aluminium och Exempel: skara urtag for kablar, sanksagningar i
bimetall-sanksag ~ metallegering, tunn plat, ~ gipsplattor, skdra urtag for las och beslag
fortra och metall ~ ohdrdade spikar och
skruvar
73 AIZ32EPC Mjukt tra Slitfria kap- och sanksagningar tack vare runda sagkanter
Starlock (Curved-Tec),
32x50 mm HCS- aven for kantnara sagning, i horn och svartillgangliga
sanksagblad for tra stallen.
Exempel: sanksagning for montering av ett
ventilationsgaller eller urtag for eluttag
) AlZ32APB Kompositmaterial och Slitfria, jamna och mycket djupa sagningar i trd, mjuk, icke
Starlock mjuk, icke-jarnhaltig jarnhaltig metall och plast tack vare rund sagkant (Curved-
32x50 mm metall, ej hardade spikar  Tec).

trd och metall jarnhaltig metall och

mindre profiler

bimetallsagblad fér och skruvar, rériicke-

Exempel: urtag for eluttag och ror, jamn sagning genom ej
hardade spikar och skruvar

sanksagblad for tra jarnhaltig metall och

3 PAIZ 32 APB Kompositmaterial och
StarlockPlus mjuk, icke-jarnhaltig
32x60 mm metall, ej hardade spikar
bimetall- och skruvar, ror i icke-

Snabba och djupa sanksagningar i tra, slipande tramaterial
och plast, slitfritt arbete tack vare rundade sagkanter
(Curved-Tec).

Exempel: snabb kapning av icke-jdrnhaltiga ror och mindre
profiler, enkel kapning genom ej hardade spikar, skruvar

och metall mindre profiler och mindre stalprofiler

% AlZ 32 BSPB Hart tra, plattor med Slitfria kap- och sanksagningar i plattor eller hart tra med
Starlock belaggning belaggning tack vare runda sagkanter (Curved-Tec),
32x50 mm japansk tandning sarskilt lamplig for hart tra.
bimetall- Exempel: inbyggnad av takfonster, urtag for eluttag
sanksagblad for
hart tra

R AlZ 32 AT/ Hard, jarnhaltigmetall, ~ Sagning av kraftigt slipande material eller hard, jarnhaltig
AIZ 32 AIT kraftigt slipande material, metall, lang livsldngd tack vare BOSCH Carbide
Starlock fiberglas, gips, Technology.

32x40 mm karbid- cementbundna
sanksagblad for ~ spanskivor, hardade
metall spikar och skruvar

Exempel: tillskarning av koksfronter, enkel sdgning genom
hardade skruvar och rostfritt stal

AlIZ 32 APT/ Hard, jarnhaltig

Slitfria kap- och sanksagningar i metallplat tack vare runda

” AIZ 32 APIT metallplat, epoxi, sagkanter (Curved-Tec), lang livslangd tack vare BOSCH
Starlock gipsplattor, GFK, CFK, Carbide Technology.
32x40 mm karbid- cementfiberplattor Exempel: sagning genom metallplat, kapning av skruvar i
sanksagblad for fonsterkarmar
multimaterial

y PAIZ 45 AT/ Hard, jarnhaltigmetall, ~ Brett sagblad for sagning av kraftigt slipande material eller
PAIZ 45 AIT kraftigt slipande material, hard, jarnhaltig metall, lang livslangd tack vare BOSCH

StarlockPlus fiberglas, gips,
45x50 mm karbid- cementbundna
sinksagblad for  spanskivor, hardade
metall spikar och skruvar

Carbide Technology.
Exempel: tillskarning av koksfronter, enkel sagning genom
hardade skruvar och rostfritt stal

1609 92A 5NM|(22.06.2020)

Bosch Power Tools



Material
) PAII52 APT/ Hard, jarnhaltig
PAII 52 APIT metallplat, epoxi,

StarlockPlus gipsplattor, GFK, CFK,
52x50 mm karbid- cementfiberplattor
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Anvandning

Langt sagblad for slitfria kap- och sanksagningar i
metallplat tack vare runda sagkanter (Curved-Tec), lang
livslangd tack vare BOSCH Carbide Technology.
Exempel: sagning genom metallplat, kapning av skruvar i

sanksagblad for fonsterkarmar
multimaterial

) AYZ 53 BPB Gipsplattor, spanplattor, Optimerad for sanksagningar med efterféljande, langre

~ Starlock sandwichkonstruktioner, kapningar. Dual-Tec-utformningen garanterar en snygg
53x40 mm tra och komplett sagning i horn och under langre kapningar.
sanksagblad for Exempel: urtag for eluttag i gips eller travaggar
multimaterial
All 65 APB Mjukt tra, hart tra, fanér,  Slitfria kap- och sanksagningar tack vare runda sagkanter
Starlock plastbelagda plattor, ej  (Curved-Tec) i plattor med belaggning eller hart tra.
65x40 mm hardade spikar och Exempel: avkortning av dorrkarmar, urtag i laminatgolv for

bimetallsagblad for skruvar
trd och metall

paneler eller platsbyggda mobler, jamn sagning genom ej
hardade spikar och skruvar

ACZ 85EB Tramaterial, plast, mjuk,

Kap- och sanksagningar,

Starlock icke jarnhaltig metall aven for kantnara sagning i svaratkomliga utrymmen.

85 mm diameter Exempel: avkortning av redan monterade golvlister eller
bimetall- dorrkarmar, sanksagning vid anpassning av golvpaneler
segmentsagblad

for trd och metall

ACZ 105ET Fibercementplattor, Kap- och sanksagningar, dven for kantnara sagning i
Starlock kakelfogar, tegel, svaratkomliga utrymmen, lang livslangd tack vare BOSCH

105 mm diameter glasfiberforstérkt plast,

Carbide Technology.

karbid- laminat Exempel: avkortning av redan monterade golvlister eller

segmentsaghblad dorrkarmar, frasning av kabelkanaler i tegel, snabb och

for multimaterial dammfri kapning av kakelfogar, tillskarning av
glasfiberplattor fér armaturer, anpassningar i laminat,
tillganglig fran mitten av 2021

ACZ 100 SWB Isoleringsmaterial, Precis skarning i mjuka material

Starlock isoleringsplattor, Exempel: tillskarning av isoleringsplattor, avkapning av

100 mm diameter ~ golvplattor,

tandad bimetall-  stegisoleringsplattor,
segmentslipkniv  kartong, mattor, gummi,
for multimaterial ~ lader

overflodigt isoleringsmaterial

ACZ 85 RD4
Starlock

” 85 mm diameter
diamantslipat
segmentsagblad

Cementfogar, mjukt kakel,
glasfiberforstérkt plast,
epoxi, GKF

Sagning och kapning i kantnara eller svaratkomliga
omraden och hérn, extra lang livslangd tack vare
diamantslipning.

Exempel: borttagning av kakelfogar vid renovering, urtag i
kakel,

for murbruk och finns aven som rafflad karbidversion: ACZ 85 RT3 for
slipande material vanliga fogar, ACZ 70 RT5 for tunna fogar

AVZ 70 RT4 Murbruk, fogar, Utfrasning och kapning av fog- och kakel- och
Starlock epoxiharts, klinkermaterial, liksom raspning och slipning pa hart

70 mm bred réfflad glasfiberforstarkt plast,
karbid-murbruks-  repande material

underlag, lang livslangd tack vare BOSCH Carbide
Technology.

borttagare Exempel: borttagning av kakellim och fogar

AVZ 90 RT2 Murbruk, betongrester,  Raspning och slipning av hart underlag.

Starlock tra, slipande material, farg Exempel: borttagning av murbruk eller kakellim (t.ex. vid
90 mm bred réfflad byte av skadade kakelplattor), borttagning av
karbid-deltaplatta mattlimrester, borttagning av fargrester,

for murbruk och tillganglig i kornstorlek 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) eller

slipande material

100 (RT10)
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Insatsverktyg Material Anvandning

AVZ 93 G Beroende pa slippapper  Slipning pa kanter, i horn eller svaratkomliga utrymmen,
Starlock beroende pa slippapper t.ex. pa trd, farg, lack, sten,

> 93 mm bred filt fére rengdring och strukturering av tra, borttagning av
slipskiva for rost fran metall och for slipning av lack, polerfilt for
slippapper serie forpolering
Delta 93 mm
AUZ70G Tra, ror/profiler, farg, Bekvam och effektiv slipning av profiler och rundade, till
Starlock lack, filler, metall och med ojamna materialytor upp till en diameter pa
70 mm bred 55 mm,
profilslip for slipblad for slipning av trd, rr/profiler, lacker, filler och
slippapper metall
70x125 mm
AVZ 32RT4 Tra, farg Slipning av tra eller farg pa svaratkomliga stéllen utan

’ Starlock slippapper, lang livslangd tack vare BOSCH Carbide
32x50 mm rafflad Technology.
karbid-slipfinger Exempel: slipning av farg mellan lamellerna pa
for tra och farg fonsterluckor, slipning av tragolv i horn.

Tillganglig i kornstorlek 40 (RT4) och 100 (RT10)

\ AlZ28SC Expansionsfog, Skarning och kapning av mjuka material

7 Starlock fonsterkitt, isolering Exempel: skdrning av silikon-expansionsfogar eller
28x40 mmHCS-  (stenull) fonsterkitt
universal-
fogskdrare

ASZ 32SC

Takpapp, mattor,

Snabba och exakta sagningar i mjuka material och flexibla

“ Starlock konstgras, kartong, PVC- ~ slipande material.
24 mm bred HCS-  golv Exempel: tillskdrning av mattor, kartong, PVC-golv, urtagi
dragtillskérare, takpapp
11 mm bred HCS-
trycktillskarare
—% ATZ52SC Mattor, murbruk, betong, Skrapning pa hart underlag.
7 Starlock kakellim Exempel: borttagning av murbruk, kakellim, rester av

52 mm skrapa, fast

betong- och mattlim,
finns som flexibel skrapa ATZ 52 SFC (mjukt mattlim/
fargrester)

Montera/byta insatsverktyg
Ta ut ev monterat insatsverktyg.

Oppna SDS-spaken (5) till anslag. Insatsverktyget kastas av.
Satt 6nskat insatsverktyg (t.ex. instickssagblad (11)) pa
verktygsfastet (6) sa att den bojda delen pekar nerat (se bild
pa grafiksidan, skriften pa insatsverktyget ska kunna lasas
ovanifran).

Lagg pa insatsverktyget i en position, som ar lamplig for det
respektive arbetet. Det finns tolv méjliga positioner med en
forskjutning pa 30°.

Tryck fast insatsverktyget i den 6nskade positionen pa
verktygsupptagningens spannchuck tills det lases fast
automatiskt.

Val av slipblad

» Kontrollera att insatsverktyget sitter fast. Felaktigt
eller [6st monterade insatsverktyg kan lossna under drift
och utgora en risk.

Montera och stilla in djupanslag

Djupanslaget (10) kan anvéandas vid arbete med

segmentsagblad och instickssagblad.

Ta ut ev monterat insatsverktyg.

Skjut djupanslaget (10) 6ver verktygsupptagningen (6) till

den 6nskade arbetspositionen dnda till anslaget pa

elverktygets spannhals. Lat djupanslaget haka fast. Det finns
tolv méjliga positioner med en forskjutning pa 30°.

Stall in 6nskat arbetsdjup. Tryck pa spannspaken (9) pa

djupanslaget for att fixera djupanslaget.

Olika slipblad finns tillgéngliga beroende pa vilket material som anvands och dnskad avverkning:
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Slipblad Material Anvandning Kornstorlek
-c - Samtliga tramaterial (t.ex. For forslipning av t.ex. raa och ohyvlade balkar och grov 40
o harda och mjuka traslag,  brédor 60
(o] spanplattor, byggplattor)  r5r planslipning och utjamning av mindre ojimnheter  medel 80
- Metallmaterial 100
120
For fardig- och finslipning av tra fin 180
240
0 320
() 400

O

e - Farg For nedslipning av farg grov 40
,E - Lack 60
(] - Fyllare For slipning av grundfarg (t.ex borttagning av medel 80
- Spackel penselstreck, fargdroppar och rinningar) 100
120
For avslutande slipning av grundférger innan lackering ~ fin 180
+ 240
8 320
o) 400

Sétta pa/byta ut slipbladet pa slipplattan

Slipplattan (14) ar utrustad med ett kardborrefaste sa att
slipblad kan fastas snabbt och enkelt.

Knacka ut kardborrefastet pa slipplattan (14) innan du
satter pa slipbladet (15) for att fa optimalt faste.

Sétt slipbladet (15) langs ena sidan av slipplattan (14), lagg
hela slipbladet pa slipplattan och tryck fast det ordentligt.
For att sakerstalla en optimal stoftbortsugning kontrollerar
du att utstansningarna i slipbladet stammer dverens med
borrhalen pa slipplattan.

For att ta av slipbladet (15), ta tagi ena sidan och dra av det
fran slipplattan (14).

Du kan anvanda alla slipblad, polerings- och rengéringsfibrer
i serien 93 mm i tillbehdrsprogrammet fran Bosch.
Sliptillbehor som filt/poleringsfilt stts pa slipplattan pa
samma satt.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring

eller inandning avdammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer

som uppehdller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt dd i forbindelse med tillsatsdmnen fér

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en for materialet lamplig
dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen &r val ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantdndas.

Anslut dammutsug (se bild A)

Dammutsug (13) ar endast avsett for arbeten med
slipplattan (14) i kombination med andra insatsverktyg kan
det inte anvandas.

Anslut alltid ett dammutsug vid slipning.

Vid montering av dammutsug (13) (tillbehor), ta av
insatsverktyget och djupanslaget (10).

Skjut dammutsuget (13) till anslag 6ver verktygsfastet (6)
pa elverktygets spannhals. Vrid dammbortsugningen till den
onskade positionen (ej direkt under elverktyget). Tryck pa
spannspaken (16) for att fixera dammutsuget.

Satt utsugsadaptern (18) pa utsugsslangen (19) pa
utsugsstutsen (17). Anslut utsugsslangen (19) till en
dammsugare (tillbehor).

Du hittar en oversikt dver anslutning av olika dammsugare pa
bildsidorna.

Sugen maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvand en specialsug for att suga halsovadligt och
cancerframkallande eller torrt damm.

Drift

Driftstart

Insdttning av batteri

Anmarkning: Om batterier, som inte &r ldmpliga for
elverktyget anvands kan det leda till felfunktioner eller
skador pa elverktyget.

Skjut in det laddade batteriet (3) bakifran i elverktygets fot.
Tryck in batteriet helt i foten tills det ar sakert fastlast.
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In- och urkoppling

» Se till att du kan mandvrera pa-/av-strombrytaren
utan att slappa handtaget.

For att starta elverktyget, skjut pa-/avknappen (1) framat sa

att ”I” visas pa brytaren.

For att stanga av elverktyget, skjut pa-/avknappen (1) bakat

sa att ”0” visas.

Arbetsljuset forbattrar siktforhallandena i det omedelbara

arbetsomradet. Det tands och slacks automatiskt med

elverktyget.

» Titta inte in direkt i arbetsljuset. Det kan blanda dig.

Observera: om elverktyget inte stangs av automatiskt pa
grund av urladdat eller dverhettat batteri, stang av
elverktyget med strombrytaren (1).

Ladda batteriet resp. lat det svalna innan du startar
elverktyget igen. Annars kan batteriet skadas.

Forval av svangningstal

Med reglaget svangningsforval (4) kan du forvalja
svangningstalet och andra det under drift.

Lampligt svangningstal beror pa material och
arbetsforhallande. Prova fram den bésta installningen
genom praktiska forsok.

Vid sagning, kapning och slipning av harda material som tra
eller metall rekommenderas svangningsnivan 6", vid
mjukare material som t.ex. plast svangningstal "4”.

Arbetsanvisningar

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgéarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det.

Observera: hall inte for ventilationséppningen (2) pa
elverktyget under arbetet, da det kan reducera elverktygets
livslangd.

Arbetsprincip

Genom den oscillerande driften oscillerar insatsverktyget
upp till 20000 ggr per minut och med 2,8° fram och tillbaka.
Det gor det mojligt att arbeta med precision aven dar det ar
trangt.

Arbeta med lagt och jamnt tryck pa
verktyget, annars forsamras prestandan
och insatsverktyget kan fastna.

Flytta elverktyget fram och tillbaka under
arbetet sa att insatsverktyget inte hettas
upp eller fastnar.

Sagning

» Anvind endast oskadade, felfria saghlad. Deformerade
eller oskarpa sagblad kan brytas, negativt paverka snittet
eller orsaka bakslag.

» Beakta lagstadgade bestimmelser och
rekommendationer fran materialtillverkaren vid
sagning av lattviktsmaterial.

» Inga mjuka material sasom trd, gipskartong eller
liknande far bearbetas med doppsagning!

Innan sagning med HCS-sagblad i tra, spanplattor,

byggmaterial osv., kontrollera att alla frammande foremal

som spikar, skruvar o.l. har avlagsnats. Ta eventuellt bort de
frammande foremalen eller anvand bimetall-sagblad.

Kapa

Observera: vid kapning av kakel, observera att
insatsverktyget utsatts for hog forslitning under langre
anvandning.

Slipa

Avverkningseffekten och slipbilden ar i hog grad beroende
av valt slipblad, forvalt svangningstalsteg och
anliggningstrycket.

Endast felfria slipblad ger en god slipeffekt och skonar
samtidigt elverktyget.

Ett jamnt anliggningstryck forlanger slipbladens livslangd.
Ett kraftigt okat anliggningstryck ger inte en hogre slipeffekt
utan ett 6kat slitage pa elverktyget och slipbladet.

For precis slipning av kanter, horn och svaratkomliga stéllen
kan du ocksa arbeta med endast spetsen eller en kant av
slipplattan.

Vid punktslipning kan slipbladet varmas upp kraftigt.
Reducera svangningstalet och presstrycket och lat slipbladet
svalna regelbundet.

Ett slipblad, som anvants for slipning av metall far inte langre
anvandas for andra material.

Anvénd endast originaltillbehor fran Bosch.

Anslut alltid ett dammutsug vid slipning.

Skrapning

Valj ett hogt svangningstal vid skrapning.

Arbeta med flat vinkel och lagt presstryck vid arbeten pa
mjukt underlag (t.ex. trd). Annars kan spateln skarain i
underlaget.

Temperaturberoende dverbelastningsskydd

Elverktyget kan inte dverbelastas om anvandning sker enligt
foreskrifterna. Vid for kraftig belastning eller om tillatet
batteritemperaturintervall inte beaktas reduceras varvtalet,
eller elverktyget stangs av. Vid reducerat varvtal gar
elverktyget med fullt varvtal igen forst da tillaten
batteritemperatur har uppnatts. Vid automatisk avstangning,
stang av elverktyget, |at batteriet svalna och sla pa
elverktyget igen.

Anvisningar for korrekt hantering av batterimodulen
Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.
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Batteriet far endast lagras inom ett temperaturomrade
mellan -20°C till 50 °C. Lat darfor inte batterimodulen t. ex.
pa sommaren ligga kvar i bilen.

Rengor vid tillflle batterimodulens ventilationséppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.
Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstllaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sdkert arbete.

Rengor rafflade insatsverktyg (tillbehor) med en tradborste.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for férpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far férsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och forpacka batteriet s att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tillampliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering
?74 Elverktyg, batterier, tilloehor och férpackning
7eX] ska omhandertas pa miljévanligt satt for

atervinning.

Norsk |99

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i
hushallsavfall!

X

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU skall
obrukbara elverktyg och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller forbrukade batterier samlas in
separat och tillféras en miljpanpassad avfallshantering.
Sekundér-/primérbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 99).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
N ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller dérlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stav. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stov eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktgy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.
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» Elektroverktay ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til a bzre eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stet.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktsy, ma
du bruke en skjgsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjateledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktgyet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stevmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler for du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. lkke bruk vide klaer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lestsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utforer
innstillinger pa elektroverkteyet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktoyet og
tilbeheret. Kontroller om bevegelige verktoydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktoyets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehar, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverkteyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfere
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, nekler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vaesken. Hvis det
kommer vaeske i gynene, ma du i tillegg oppsoke lege.
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Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktay som er skadet eller
modifisert. @delagte eller modifiserte batterier kan
oppfere seg uforutsigbart, noe som kan fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lkke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller
for heye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verkteyet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og ke
brannfaren.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

» lkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utferes av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsanvisninger for multikuttere

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktoyet under arbeid der skjaretilbehoret
kan komme borti skjulte ledninger. Skjzretilbehar som
kommer i bergring med en stramfarende ledning, kan
gjare eksponerte metalldeler pa elektroverktayet
stramfarende og dermed gi brukeren elektrisk stat.

» Bruk klemmer eller andre hjelpemidler til & feste og
statte emnet pa et stabilt underlag. Hvis du holder
emnet med handen eller holder det mot kroppen, kan du
miste kontrollen.

» Bruk elektroverktoyet bare til terrsliping. Dersom det
kommer vann i et elektroverktay, aker risikoen for
elektriske stat.

» Brannfare! Unnga overoppheting av slipemaskinen og
emnet som slipes. Tem alltid stevbeholderen for
pauser fra arbeidet. Slipestav i stavposen, mikrofilteret
eller papirposen (eller i filterposen hhv. filteret til
stgvsugeren) kan selvantenne ved ugunstige forhold som
for eksempel gnistregn ved sliping av metaller. Faren er
ekstra stor hvis slipestavet blandes med lakk eller
polyuretanrester eller andre kjemiske stoffer og emnet er
varmt etter langvarig sliping.

» Hold hendene borte fra sageomradet. Ikke grip under
emnet. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.

» Rengjor ventilasjonsslissen til elektroverktoyet
jevnlig. Motorviften trekker stav inn i huset, og en stor
oppsamling av metallstav kan medfare elektrisk fare.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strom-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stat. Skader pa en
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gassledning kan fare til eksplosjon. Hull i en vannledning
forarsaker materielle skader.

» Hold elektroverktoyet godt fast med megge hendene
under arbeidet, og pass pa at du star stedig.
Elektroverktayet fares sikrere med begge hender.

» Bruk vernehansker nar du bytter innsatsverktgy.
Innsatsverktayene blir varme nar de brukes lenge.

» lkke skrap pa fuktede materialer (f.eks. tapet) eller pa
fuktig underlag. Dersom det kommer vann i et
elektroverktay, gker risikoen for elektriske stet.

» Flaten som skal bearbeides, ma ikke behandles med
lesemiddelholdige vaesker. Nar materialene varmes opp
under skrapingen, kan det oppsta giftig damp.

» Utvis stor forsiktighet ved handtering av skraper og
kniver. Det er fare for a skade seg pa de sveert skarpe
verktayene.

» Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan
brenne eller eksplodere. Sarg for forsyning av friskluft,
og oppsek lege hvis du far besvaer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.

Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

[@ Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot

langvarig sollys og ild, skitt, vann og

m fuktighet. Det er fare for eksplosjon og

X
baa kortslutning.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for saging og kapping av
treverk, plast, gips, ikke-jernholdige metaller og
festeelementer (f.eks. uherdede spikre, stifter). Det egner
seg ogsa for bearbeiding av myke veggfliser og til tarrsliping
og skraping av sma flater. Det passer spesielt godt til arbeid
ner kanter og i flukt med andre flater. Elektroverktayet ma
utelukkende brukes med Bosch-tilbehgr.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden.

(1) Av/pé-bryter
(2) Ventilasjonsapning
(3) Oppladbart batteri®
(4) Skrue for valg av oscillasjonshastighet
(5) SDS-handtak for verktayopplasing
(6) Verktayholder
(7) Arbeidslys
(8) Utlgserknapp for batteri”
(9) Spennspak for dybdeanlegg”
(10) Dybdeanlegg"
(11) Dykksagblad”
(12) Handtak (isolert grepsflate)
(13) Stovavsug”
(14) Slipeplate®
(15) Slipeblad”
(16) Spennspak for stevavsug”
(17) Sugestuss”
(18) Stavsugeradapter”
(19) Sugeslange”

A) lllustrert eller beskrevet tilbehor inngér ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbehoret finner du i vért
tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Batteridrevet multikutter GOP 18V-28

Artikkelnummer 3601 HB6O..

Nominell spenning V= 18

Tomgangsturtall n, min?  8000-20000

Oscillasjonsvinkel venstre/ ° 1,4

heyre

Vekt i samsvar med kg 1,5-2,6"

EPTA-Procedure 01:2014

Anbefalt omgivelses- 1 0..+35

temperatur ved lading

Tillatt omgivelsestemperatur © -20...+50

under drift® og ved lagring

Anbefalte batterier GBA 18V...

ProCORE18V...

Anbefalte ladere GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) Avhengig av batteriet
B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0°C
Tekniske data beregnet med batteri fra standardleveransen.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 62841-2-4.

Vanlig A-steyniva for elektroverktayet: lydtrykkniva

84 dB(A); lydeffektniva 95 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Bruk herselvern!

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet
K beregnet i samsvar med EN 62841-2-4:

Sliping: a, = 3,5 m/s%, K = 1,5 m/s?,

Saging med dykksagblad: a, = 8 m/s”, K = 1,5 m/s?,

Saging med segmentsagblad: a, = 5,5 m/s’, K = 1,5 m/s’,
Skraping: a, = 8,5 m/s”, K = 1,5 m/s”.

Vibrasjonsnivaet og steyemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
maélemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelapig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og stayutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fare til en betydelig gkning av
vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktgyet
er slatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Montering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktayet for arbeider
pa elektroverktayet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

Opplading av batteriet

» Bruk bare laderne som er oppfert i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
ion-batteriet som er brukt i elektroverktayet.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For a sikre full

effekt fra batteriet ma du lade det helt opp i laderen far

farste gangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at

levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte

oppladingen.

Li-lon-batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som

beskytter mot dyputladning. Nar batteriet er utladet, kobles

elektroverktayet ut med en beskyttelseskobling:

Innsatsverkteyet beveger seg ikke lenger.
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» lkke fortsett a trykke pa av/pa-bryteren etter
automatisk utkobling av elektroverkteyet. Batteriet
kan ta skade.

Batteriet (3) har to lasetrinn som skal hindre at batteriet

faller ut hvis utlaserknappen (8) for batteriet trykkes

utilsiktet. Sa lenge batteriet er satt inn i elektroverktayet,
holdes det i posisjon av en fjeer.

For a ta ut batteriet (3) trykker du pa

batteriopplasingsknappen (8) og trekker batteriet bakover

og ut av elektroverktoyet. Ikke bruk makt.

Indikator for batteriladeniva

De granne lysdiodene i batteriets ladenivaindikator viser
batteriets ladeniva. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig a
fa vist ladenivaet nar elektroverkteyet er stoppet.

Trykk pa knappen for indikatoren for batteriets ladeniva @
eller s> for a se ladenivaet. Dette er mulig ogsa nar batteriet
ertatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for
batteriets ladeniva er trykt inn, er batteriet defekt og ma
skiftes ut.

Batteritype GBA 18V...

Lysdioder Kapasitet

Kontinuerlig lys 3x grent 60-100 %
Kontinuerlig lys 2x grent 30-60%
Kontinuerlig lys 1x grant 5-30%
Blinker 1x gront 0-5%

Norsk | 103

Batteritype ProCORE18V...
N

Lysdioder LEEHIG

Kontinuerlig lys 5x grant 80-100 %
Kontinuerlig lys 4x grant 60-80 %
Kontinuerlig lys 3x grant 40-60 %
Kontinuerlig lys 2x grant 20-40%
Kontinuerlig lys 1x grant 5-20%
Blinker 1x grgnt 0-5%

Verktoyskifte

» Bruk beskyttelseshansker ved skifte av verktay.
Bergring av innsatsverktayet medfarer fare for skader.

Velge innsatsverktay
Bruk bare innsatsverktay som er beregnet for ditt
elektroverktay.

Innsatsverktoy GOP 18V-28

FaduS

STARLOCKPLUS \/
WA
FaduS

STARLOCK MAX ><
WA

gt
STARLOCK
ooy

Tabellen nedenfor viser eksempler pa innsatsverktay. Du finner flere innsatsverktay i Boschs omfattende tilbehgrssortiment.

Innsatsverktey Materiale Bruksomrade

AIZ 10 AB Mykt tre, myk plast,

~ Starlock gipsplate, tynnveggede
10 x 20 mm aluminiumsprofiler og
bimetall- profiler av ikke-jernholdig

dykksagblad for tre metall, tynne plater,
og metall

Mindre kappe- og dykkutt; tilpassingsarbeider i tre;
for eksempel saging av utsparinger for kabler, dykkutt i
gipsplater, saging av utsparinger for laser og beslag

uherdede spiker og skruer

7R AIZ32EPC
Starlock

32 x 50 mm HCS-
dykksagblad for tre

Mykt tre

Kapping og dykksaging uten skader pa emnet takket vaere
rund skjaerekant (Curved-Tec);

passer ogsa til saging neer kanter, i hjgrner og pa vanskelig
tilgjengelige steder;

for eksempel dykksaging ved montering av
ventilasjonsgitre eller utsparinger for stikkontakter

AIZ 32 APB
Starlock

Komposittmaterialer av
tre og myke ikke-

32 x50 mm jernholdige metaller,
bimetall- uherdede spiker og
dykksagblad for tre skruer, rar av ikke-

og metall jernholdige metaller og
profiler med sma
dimensjoner

Plan- og dykksaging i tre, myke ikke-jernholdige metaller
og plast uten skade pa emnet takket vaere den runde
skjeerekanten (Curved-Tec);

for eksempel utsparinger for stikkontakter og rer,
plansaging av uherdede spiker og skruer

Bosch Power Tools
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Innsatsverktoy

<3 PAIZ32APB
StarlockPlus
32 x 60 mm
bimetall-

Materiale

Komposittmaterialer av
tre og ikke-jernholdige
metaller, uherdede spiker
og skruer, rer av ikke-

dykksagblad for tre jernholdige metaller og

Bruksomrade

Raske og dype dykkutt i tre, slipende trematerialer og
plast, saging uten skader pa emnet takket vaere rund
skjaerekant (Curved-Tec);

for eksempel rask kapping av ikke-jernholdige rer og
profiler med sma dimensjoner, enkel saging av uherdede

dykksagblad for
forskjellige
materialer

og metall profiler med sma spiker, skruer og stalprofiler med sma dimensjoner
dimensjoner

AlZ 32 BSPB Hardtre, laminatplater Kapping og dykksaging uten oppflising i

Starlock overflatebehandlede plater eller hardtre takket vaere den

32 x50 mm runde skjeerekanten (Curved-Tec), Japan-fortanning

bimetall- spesielt egnet for hardtre;

dykksagblad for for eksempel montering av takvinduer, saging av

hardtre utsparinger for stikkontakter

AIZ 32 AT/ Harde jernholdige Saging av sterkt slipende materialer eller harde

AIZ 32 AIT metaller, sterkt slipende  jernholdige metaller; lang levetid med BOSCH Carbide

Starlock materialer, glassfiber, Technology;

32 x40 mm gipsplate, sementbundne for eksempel saging av dekkplater til kjgkkenfronter, enkel

Carbide- fiberplater, herdede saging av herdede skruer og rustfritt stal

dykksagblad for ~ spiker og skruer

metall

AlIZ 32 APT/ Harde jernholdige Kapping og dykksaging i metallplate uten skader pa emnet

AlIZ 32 APIT metallplater, epoksy, takket vaere den runde skjeerekanten (Curved-Tec); lang

Starlock gipsplater, levetid med BOSCH Carbide Technology;

32 x40 mm glassfiberforsterket plast, for eksempel skjeering av metallplater, saging av skruer i

Carbide- CFK, sementfiberplater  vindusrammer

y PAIZ 45 AT/
PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
45 x 50 mm
Carbide-
dykksagblad for
metall

Harde jernholdige
metaller, sterkt slipende
materialer, glassfiber,
gipsplate, sementbundne
fiberplater, herdede
spiker og skruer

Bredt sagblad for saging av sterkt slipende materialer eller
harde jernholdige metaller, lang levetid med BOSCH
Carbide Technology;

for eksempel saging av dekkplater til kjgkkenfronter, enkel
saging av herdede skruer og rustfritt stal

y PAII 52 APT/
PAII 52 APIT
StarlockPlus
52 x50 mm
Carbide-
dykksagblad for
forskjellige
materialer

Harde jernholdige
metallplater, epoksy,
gipsplater,
glassfiberforsterket plast,
CFK, sementfiberplater

Langt sagblad for kapping og dykksaging i metallplate uten
skader pa emnet takket veaere den runde skjeerekanten
(Curved-Tec); lang levetid med BOSCH Carbide
Technology;

for eksempel skjeering av metallplater, saging av skruer i
vindusrammer

) AYZ 53 BPB

“ Starlock

53 x40 mm
dykksagblad for
forskjellige
materialer

Gipsplater, sponplater,
sandwichmateriale, tre

Optimert for dykksaging med pafelgende lengre
kappesnitt; Dual-Tec-formen sikrer bade et rent og
fullstendig snitt i hjerner og under lengre kappesnitt;

for eksempel ved saging av utsparinger til stikkontakter i
gipsplate eller trevegger

3 All65 APB
Starlock

65 x 40 mm
bimetall-

dykksagblad for tre

og metall

Mykt og hardt tre,
finerplater, plater med
plastbelegg, uherdede
spiker og skruer

Kapping og dykksaging uten skader pa emnet takket vaere
den runde skjeerekanten (Curved-Tec), for plater med
belegg eller hardtre;

for eksempel forkorting av derkarmer, saging av
utsparinger for hylleplater eller plassbygde mebler,
plansaging gjennom uherdede spiker og skruer
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Innsatsverktoy Materiale Bruksomrade
ACZ 85EB Trematerialer, plast, myke Kapping og dykksaging;
Starlock ikke-jernholdige metaller  ogsa saging nar kanter, i hjgrner og pa vanskelig
85 mm diameter tilgiengelige steder;
bimetall- for eksempel forkorting av monterte gulvlister eller
segmentsagblad derkarmer, dykkutt ved tilpassing av gulvplank
for tre og metall
ACZ 105 ET Fibersementplater, Kapping og dykksaging; ogsa egnet for saging neer kanter
Starlock flisfuger, murstein, pa vanskelig tilgjengelige steder; lang levetid med BOSCH
105 mm diameter  glassfiberforsterket plast, Carbide-Technology;
Carbide- laminat for eksempel forkorting av allerede monterte gulvlister
segmentsagblad eller darkarmer, fresing av kabelkanaler i murstein, rask og
for forskjellige tilnaermet stevfri fierning av flisfuger, tilskjeering av
materialer glassfiberplater for armaturer, tilpassingsarbeider i

laminat; tilgjengelig fra midten av 2021

ACZ 100 SWB Isolasjonsmateriale,
Starlock isolasjonsplater,

100 mm diameter gulvplater,
bimetall-segmen-  trinnlyddempende plater,
takselslipekniv for ~ kartong, tepper, gummi,

Ngyaktig skjaering av myke materialer,
for eksempel tilskjeering av isolasjonsplater, ngyaktig
kapping av overfladig isolasjonsmateriale

slipesale for
slipebladserie

forskjellige skinn
materialer
ACZ 85 RD4 Sementfuger, myke Skjaering og kapping neer kanter eller pa vanskelig
Starlock veggfliser, tilgjengelige steder og i hjerner, ekstra lang levetid med

’ 85 mmdiameter  glassfiberforsterket plast, Diamant-Riff;
Diamant-Riff- epoksy, brannvernplatei  for eksempel fjerning av fuger mellom veggfliser ved
segmentsagblad  gips utbedringsarbeider, utsparinger i fliser;
for martel og tilbys ogsa som Carbide-Riff-versjon: ACZ 85 RT3 for
slipende materialer vanlige fuger, ACZ 70 RT5 for tynne fuger
AVZ 70 RT4 Mertel, fuger, Utfresing og kapping av flis- og fugemateriale, rasping og
Starlock epoksyharpiks, sliping pa hardt underlag; lang levetid med BOSCH
70 mm bred glassfiberforsterket plast, Carbide Technology;
Carbide-Riff- slipende materialer for eksempel fjerning av flislim og fugemartel
martelfjerner
AVZ 90 RT2 Martel, betongrester, tre, Rasping og sliping pa hardt underlag;
Starlock slipende materialer, for eksempel fjerning av mertel eller flislim (for eksempel
90 mm bred maling ved utskifting av skadde fliser), fierning av rester av
Carbide-Riff- teppelim, fierning av malingsrester;
deltasale for martel tilgjengelig i grovhetene 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) og
og slipende 100 (RT10)
materialer
AVZ 93 G Avhengig av slipebladet  Sliping langs kanter, i hjgrner eller pa vanskelig
Starlock tilgiengelige steder;
93 mm bred avhengig av slipebladet for eksempel til sliping av tre,

maling, lakk, stein;
duker til rengjering og strukturering i tre, rustfjerning pa

Delta 93 mm metall og sliping av lakk, poleringsfilt for forhandspolering
AUZT70G Tre, rar/profiler, maling, ~Komfortabel og effektiv sliping av profiler og avrundede,
Starlock lakk, fyller, metall ogsa ujevne materialoverflater med diameter pa opptil

70 mm bred 55 mm;

profilslipemaskin
for slipeblad 70 x
125 mm

slipeblad for sliping av tre, rar/profiler, lakk, fyller og
metall

Bosch Power Tools
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Innsatsverktay Materiale Bruksomrade

=% AVZ 32RT4 Tre, maling Sliping av tre eller maling uten slipepapir pa vanskelig
Starlock tilgjengelige steder; lang levetid med BOSCH Carbide
32 x50 mm Technology;
Carbide-Riff- for eksempel fierning av maling mellom lameller pa
slipefinger for tre vinduslemmer, sliping i hjgrner pa tregulv;
og maling tilgjengelig i grovhet 40 (RT4) og 100 (RT10)
AIZ 28 SC Ekspansjonsfuger, Skjeering og kutting av myke materialer;
Starlock vinduskitt, for eksempel skjeering av ekspansjonsfuger i silikon eller
28 x 40 mm HCS-  isolasjonsmateriale vinduskitt
universalfuge- (steinull)
skjeerer

ASZ 32SC

Takpapp, tepper,

Rask og nayaktig skjeering av mykt materiale og fleksible

Starlock gressmatter, kartong, slipende materialer;

24 mm bredt HCS- PVC-gulv for eksempel skjeering av tepper, kartong, PVC-gulv,
trekkblad, utsparinger i takpapp

11 mm bredt HCS-

skyveblad

ATZ52SC Tepper, mortel, beting,  Skraping pa hardt underlag;

Starlock flislim for eksempel fierning av mertel, flislim, betong- og

52 mm skrape, stiv

teppelimrester;
tilgjengelig som fleksibel skrape ATZ 52 SFC (mykt
teppelim / malingsrester)

Montere/bytte innsatsverktoy

Ta eventuelt ut et montert innsatsverktay.
Apne SDS-handtaket (5) helt til det stopper.

Innsatsverktayet skyves ut.

Sett gnsket innsatsverktay (f.eks. dykksagblad (11)) pa
verktayholderen (6). Den buede delen skal vende ned (se
bilde pa illustrasjonen, skriften pa innsatsverkteyet skal

vaere lesbar ovenfra).

Legg pd innsatsverktayet i en posisjon som er gunstig for det
aktuelle arbeidet. Det kan festes i 12 posisjoner med trinn

pa 30°.

Trykk innsatsverktayet fast pa spennkjevene til
verktayholderen i gnsket posisjon, helt til det lases

automatisk.

Valg av slipeblad

» Kontroller at innsatsverktayet sitter godt fast.
Innsatsverktay som ikke er riktig eller ikke er sikkert
festet, kan lgsne under arbeidet og utsette deg for fare.

Montere og stille inn dybdestopper

Dybdeanlegget (10) kan brukes ved arbeid med segment- og
dykksagblad.

Ta eventuelt ut et montert innsatsverktay.

Skyv dybdeanlegget (10), i ansket arbeidsstilling, forbi
verktgyholderen (6) og helt til det stopper pa spennkragen
til verktgyet. La dybdeanlegget festes. Det kan festes i 12
posisjoner med trinn pa 30°.

Stillinn ensket arbeidsdybde. Trykk igjen spennhandtaket
(9) til dybdeanlegget for a fiksere dybdeanlegget.

Det finnes forskjellige slipeblad, som velges i samsvar med materialet som skal bearbeides og den enskede materialfjerningen

pa overflaten:
Slipeark Materiale

byggeplater)
- Metallmaterialer

best SWood

Bruksomrade

- Alttreverk (f.eks. hardt og Forhandssliping, f.eks. av ru, uhgvlede bjelker og bord  grov
mykt tre, sponplater,

Grovhet

40
60

Plansliping for glatting av sma ujevnheter

80
100
120

middels

Ferdig- og finsliping av tre

180
240
320
400

fin
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Slipeark Materiale Bruksomrade Grovhet
i) - Maling Fjerning av maling grov 40
S - Lakk 60
© - Fyller Sliping av maling (f.eks. fierning av penselstriper, middels 80
- Sparkel malingsdrypp og -render) 100
120
Finsliping av grunning fer lakkering fin 180
) 240
4 320
Ne) 400

Sette pa/skifte slipeblad pa slipeplaten

Slipeplaten (14) har borrelasmateriale, slik at du raskt og
enkelt kan feste slipeblad med borrelds.

Bank pa borrelasmaterialet til slipeplaten (14) for du setter
pa slipebladet (15), slik at det festes optimalt.

Plasser slipebladet (15) helt inntil den ene siden av
slipeplaten (14), legg slipebladet pa slipeplaten og trykk det
godt fast.

For a vaere sikker pa at stavavsuget fungerer optimalt ma du
passe pd at utsparingene i slipebladet stemmer overens med
hullene pa slipeplaten.

For ataav slipebladet (15) holder du i en av spissene pa
bladet og trekker det fra slipeplaten (14).

Du kan bruke alle slipeblad og alle typer polerings- og
rengjeringsfleece i serien Delta 93 mm i
tilbehgrssortimentet til Bosch.

Slipetilbehgr som fleece/poleringsfilt festes pa samme mate
pa slipeplaten.

Stov-/sponavsuging

Stgv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan veere helsefarlige. Bergring eller
innanding av stav kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i narheten.

Visse typer stav som eike- eller bakestev gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et stgvavsug som er egnet for dette materialet.
- Sergfor god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Koble til stevavsug (se bilde A)

Stgvavsuget (13) er bare beregnet for arbeid med
slipeplaten (14). Det har ingen hensikt a bruke det i
kombinasjon med andre innsatsverktey.

Koble alltid til et stavavsug ved sliping.
Taav innsatsverktgyet og dybdeanlegget (10) nar
stavavsuget (13) (tilbeher) skal monteres.

Skyv stevavsuget (13) over verktgyholderen (6) til det
stopper, pa spennkragen til elektroverktgyet. Drei
stgvavsuget til ensket stilling (ikke rett under
elektroverktayet). Trykk igjen spennhandtaket (16) for &
feste stavavsuget.

Sett stevsugeradapteren (18) til sugeslangen (19) pa
sugestussen (17). Koble sugeslangen (19) til en stavsuger
(tilbeher).

Du finner en oversikt over tilkobling til forskjellige
stgvsugere pa illustrasjonssidene.

Stgvsugeren ma veere egnet til materialet som skal
bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende
eller tart stev ma du bruke en spesialstavsuger.

Bruk
Igangsetting

Innsetting av batteriet

Merknad: Bruk av batterier som ikke passer til
elektroverktayet kan fare til funksjonsfeil eller skade pa
elektroverkteyet.

Skyv det ladede batteriet (3) inn i foten til elektroverktayet
fra baksiden. Trykk batteriet helt inn i foten, til det lases.

Inn-/utkobling

» Kontroller at du kan trykke pa av/pa-bryteren uten a
slippe handtaket.

For & sla pa elektroverktayet skyver du av/pa-bryteren (1)

forover, slik at "I" blir synlig pa bryteren.

For a sla av elektroverktayet skyver du av/pa-bryteren (1)

bakover, slik at "0" blir synlig pa bryteren.

Arbeidslyset forbedrer sikten i det umiddelbare

arbeidsomradet. Det slas automatisk pa og av med

elektroverkteyet.

» lkke se rettinniarbeidslyset, ettersom du kan bli
blendet.

Merknad: Slas elektroverktayet automatisk av pa grunn av

utladet eller overopphetet batteri, slar du av

elektroverktayet med av/pa-bryteren (1).

Lad batteriet eller avkjel det far du slar pa elektroverktayet

igjen. Ellers kan batteriet bli skadet.
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Forhandsinnstille oscillasjonshastigheten

Med hjulet for innstilling av oscillasjonshastigheten (4) kan
du stille inn ngdvendig oscillasjonshastighet ogsa under
drift.

Nedvendig oscillasjonshastighet avhenger av materialet og
arbeidsbetingelsene og kan bestemmes gjennom praktiske
forsek.

Ved saging, kapping og sliping av hardere materialer som for
eksempel tre eller metall anbefales oscillasjonshastighet "6",
og for mykere materialer som for eksempel plast anbefales
hastighet "4".

Informasjon om bruk

» Taalltid batteriet ut av elektroverktayet for arbeider
pa elektroverktoyet utfares (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

» Vent il elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det ned.

Merknad: Pass pa at ikke ventilasjonsapningen (2) til

elektroverkteyet tildekkes under arbeidet, ettersom det

farer til at elektroverktayets levetid forkortes.

Funksjonsprinsipp

Oscilleringsfunksjonen gjer at innsatsverkteyet svinger 2,8°
frem og tilbake opptil 20000 ganger i minuttet. Dette gir
mulighet til ngyaktig arbeid selv der det er sveert trangt.

&

Saging

» Bruk bare uskadde, feilfri saghlad. Bayde eller butte
sagblad kan brekke, pavirke skjeeringen negativt eller
forarsake et tilbakeslag.

» Folg gjeldende lovbestemmelser og anbefalingene fra
materialprodusentene ved saging av lette materialer.

» Dykksaging ma bare brukes pa myke materialer som
tre, gipsplate og lignende!

Fer du sager i tre, sponplater, bygningsmaterialer osv. med

HCS-sagblad, ma du sjekke om det finnes spikre, skruer eller

lignende. Fjern eventuelt fremmedlegemene, eller bruk

bimetall-sagblad.

Arbeid med lite og jevnt presstrykk, ellers
blir effekten darligere og innsatsverktayet
kan blokkeres.

Beveg elektroverktayet frem og tilbake
under arbeidet, slik at ikke
innsatsverkteyet varmes opp for mye og
slik at det ikke blokkeres.

Kappe

Merknad: Vaer oppmerksom pa at innsatsverktayene er
utsatt for stor slitasje ved langvarig bruk til kutting av
veggfliser.

Slipe

Materialfjerningseffekten og overflatekvaliteten bestemmes
hovedsakelig av slipebladet, innstilt oscillasjonstrinn og
presstrykket.

Bare feilfrie slipeblad gir gode sliperesultater og skaner
elektroverkteyet.

Slipebladene varer lenger hvis du passer pa at presstrykket
erjevnt.

Hvis det brukes sveert hayt presstrykk, ferer det til starre
slitasje pa elektroverkteyet og slipebladet, og ikke til at
slipekapasiteten blir starre.

For ngyaktig sliping av hjerner, kanter og vanskelig
tilgiengelige steder kan du ogsa bruke bare spissen eller en
kant pa slipeplaten.

Ved punktvis sliping kan slipebladet bli svaert varmt. Reduser
oscillasjonshastigheten og presstrykket, og avkjel
slipebladet regelmessig.

Bruk ikke et slipeblad som har blitt brukt til bearbeiding av
metall, pa andre materialer.

Bruk bare originalt Boesch-slipetilbehar.

Koble alltid til et stavavsug ved sliping.

Skraping

Velg en hay oscillasjonshastighet ved skraping.

Arbeid med flat vinkel og lite presstrykk ved arbeid pa mykt
underlag (for eksempel tre). Ellers kan sparkelen skjeere i
underlaget.

Temperaturavhengig overbelastningsvern

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverkteyet
overbelastes. Hvis belastningen blir for stor eller
batteritemperaturen ikke er i samsvar med spesifikasjonene,
reduseres turtallet, eller elektroverktayet slas av. Ved
redusert turtall gar ikke elektroverktayet med fullt turtall
igjen far batteriet har tillatt temperatur eller belastningen
reduseres. Ved automatisk utkobling slar du av
elektroverktayet, lar batteriet avkjales og slar pa
elektroverktayet igjen.

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet ma oppbevares ved temperatur fra -20 °C til 50 °C.
Du ma for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.
Rengjer ventilasjonsslissene pa batteriet regelmessig med
en myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Felg anvisningene om kassering.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverkteyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og for transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.
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» Hold selve elektroverktgyet og ventilasjonsslissene

alltid rene, for & kunne arbeide bra og sikkert.
Rengjer riff-innsatsverktayet (tilbehar) jevnlig med en
stalbarste.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spgrsmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefarende nasjonale
forskrifter.

Deponering

X

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/
EC ma defekte eller brukte batterier/oppladbare batterier
samles adskilt og leveres inn for miljevennlig resirkulering.

Elektroverktay, batterier, tilbehar og
emballasje ma leveres inn til miljgvennlig
gjenvinning.

Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 109).
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Turvallisuusohjeet

Yleiset sahkdtyokalujen turvaohjeet

I[N VAROITUS Lue kaikki taman sahkotyokalun
mukana toimitetut varoitukset, oh-

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-

suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kdytetty kasite "sahkotyokalu" kasittaa

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epajdrjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestetta, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkdtyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettad laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millaén tavalla. Ali kiyta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sih-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisddn kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

» Ali kiyti verkkojohtoa viirin. Ald kayta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
panirrottamiseen pistorasiasta vetamilla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljystd, teravista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkdtyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttéon so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sahkotyokalua on pakko kdyttdd kosteassa ympa-
ristossa, on kaytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkoiskun vaaraa.
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Henkildturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jirked sahkotyokalua kayttdessasi. Al
kayta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytet-
taessd saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdvan mukaan) kaytté
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kateen tai kannat sita. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen sditotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat siahkotydkalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen séhkétyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Viltd kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pidd hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitdnta, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kayttd vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kdytto ja huolto

» Ala ylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen tyohon tar-
koitettua sdahkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet tyt paremmin ja turvallisemmin.

» Ali kiyti sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistai ja
pysadyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi enda hallita kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotydkalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kaynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitd ei kiyteti. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
tda sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet titd kayttoohjetta.
Séahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sahkotyokalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sdhkotyokalu en-
nen kdyttoa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kiyttoolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Akkukayttoisten tyokalujen kaytto ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista
akkua ladattaessa.

» Kaytd sdhkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienista metalliesineista, jotka voi-
vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-
linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

» Vadrastd kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valta koskettamasta nestetta. Jos nestetta paa-
see vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestettd paasee silmiin, kaanny lisaksi laa-
karin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
arsytystd ja palovammoja.

» Ali kiyti akkua tai tyokalua, joka on vioittunut tai jo-
hon on tehty muutoksia. Jos akut ovat vioittuneet tai nii-
hin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaa-
mattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai louk-
kaantumisvaaran.

» Al altista akkua tai tyokalua tulelle tai darimmiisille
lampotiloille. Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altista-
minen saattaa aiheuttaa rajahdyksen.

» Noudata latausohjeita ja lataa akku tai tyokalu ohjeen-
mukaisen lampotila-alueen rajoissa. Lataaminen vir-
heellisesti tai ohjeiden vastaisessa limpotilassa saattaa
vaurioittaa akkua ja lisatd palovaaraa.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiliden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperadisid varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

1609 92A 5NM|(22.06.2020)

Bosch Power Tools



» Ali missiin tapauksessa yriti itse korjata vaurioitu-
neita akkuja. Akkuja saa korjata vain valmistaja tai val-
tuutettu huoltopiste.

Multi-Cutter-monitoimitydkalun
turvallisuusohjeet

» Pida sdahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia toitd, joissa kayttotarvike voi

koskettaa piilossa olevia sdahkdjohtoja. Jos kayttotar-

vike koskettaa virrallista sahkdjohtoa, tdma voi tehda sah-

kotyokalun suojaamattomat metalliosat virrallisiksi ja ai-
heuttaa sahkoiskun laitteen kayttdjalle.

» Kiinnita tyokappale tukevaan ty6alustaan puristimilla
tai muilla sopivilla kiinnitysvalineilla. Tyokappaleen pi-

taminen kddessa tai kehoa vasten ei takaa riittavaa tukea
ja voi johtaa hallinnan menettamiseen.

» Kayta sahkotyokalua vain kuivahiontaan. Veden paasy

sahkotyokalun sisaan aiheuttaa sahkoiskuvaaran.

» Huomio - palovaara! Viltd hiottavan materiaalin ja hio-
makoneen ylikuumenemista. Tyhjenna polysailio aina

ennen tyotaukoja. Polypussissa, mikrosuodattimessa,

paperipussissa sekd polynimurin pélypussissa ja suodatti-

messa oleva hiomapdly voi epasuotuisissa olosuhteissa
syttya palamaan, esimerkiksi metallihionnassa syntyvien
kipindiden takia. Erityisen vaarallista on hiomapoly, joka
on maalijaamien, polyuretaanijaanndsten tai muiden ke-
miallisten aineiden seassa, ja kun materiaali on kuumaa
pitkdn tydskentelyajan jalkeen.

» Pida kidet loitolla sahauskohdasta. Al kosketa tyo-

kappaleen alapuolta. Sahanteréan koskettaminen aiheut-

taa loukkaantumisvaaran.
» Puhdista sahkotyokalun tuuletusraot sa@nnéllisin va-

liajoin. Moottorin tuuletin imee pélya tydkalun rungon si-
saan. Sinne kertynyt suuri metallipélymaara voi aiheuttaa

oikosulun.
» Kaytad sopivia etsintalaitteita piilossa olevien sy6tto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kdanny paikallisen ja-

keluyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa joh-

taa tulipaloon ja sahkéiskuun. Kaasuputken vahingoitta-

minen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoputken puh-

kaisu aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

» Pida sdhkotyokalusta kunnolla kiinni molemmilla ka-
silld ja seiso tukevassa asennossa. Sahkotyokalun oh-
jaus sujuu luotettavimmin kahdella kadella.

» Kayta tyokasineitd, kun vaihdat kayttotarvikkeita.
Kayttotarvikkeet lampenevat pidemmassa kaytossa.

» Ali kaavi kostutettuja materiaaleja (esimerkiksi ta-

petteja) tai kosteita alustoja. Veden padsy sahkotyoka-

lun sisaan aiheuttaa sahkoiskuvaaran.
» Al kisittele tydstettivaa pintaa liuotinpitoisilla nes-

teilla. Materiaalien limmetessd kaavinnassa saattaa syn-

tyd myrkyllisia hoyryja.
» Kasittele kaavinta ja veista varovasti. Loukkaantumis-
vaara, koska kayttotarvikkeet ovat erittain teravia.

» Akusta saattaa purkautua hoyrya, jos akku vioittuu tai

jos akkua kaytetdan epaasianmukaisesti. Akku saat-
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taa syttyd palamaan tai rdjahtaa. Jarjesta tehokas il-
manvaihto ja kaanny laakarin puoleen, jos havaitset drsy-
tystd. HOyry voi arsyttad hengitysteita.

» Ali avaa akkua. Oikosulkuvaara.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtamiseen tai ylikuumenemiseen.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talla tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pit-

kdaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta,

m lialta, vedelta ja kosteudelta. Rdjahdys- ja oi-

2
N kosulkuvaara.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kayttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kayttdohjeiden etuosan kuvat.

Madrayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu puumateriaalien, muovin, kipsi-
levyjen, kirjometallien ja kiinnitysosien sahaus- ja katkaisu-
toihin (esimerkiksi karkaisemattomat naulat ja sinkilat). Se
sopii my6s pehmeiden seindlaattojen tydstoon seka pienten
pintojen kuivahiontaan ja kaavintaan. Se soveltuu erityisen
hyvin reunojen lahelld ja pintojen tasalta tehtavaan tydstoon.
Sahkotyokalua saa kayttaa yksinomaan Bosch-listarvikkei-
den kanssa.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kétyokalun kuvaan.

(1) Kaynnistyskytkin
(2) Tuuletusaukot
(3) Akku"
(4) Varahtelytaajuuden asetuksen saatépyora
(5) SDS-vipu kayttotarvikkeen irrotusta varten
(6) Kayttotarvikkeen pidin
(7) Tyovalo
(8) Akun lukituksen avauspainike®
(9) Syvyydenrajoittimen kiinnitysvipu®
(10) Syvyydenrajoitin®”
(11) Upotussahanterd”
(12) Kahva (eristetty kahvapinta)
(13) Pélynpoistovaruste®
(14) Hiomalevy”
(15) Hiomapaperi”
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(16) Pélynpoistovarusteen kiinnitysvipu®
(17) Pélynpoistoputki®

(18) Imuadapteri®”

(19) Imuletku®

A) Kuvassa nakyva tai tekstissd mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Akku-Multi-Cutter-monitoimityokalu GOP 18V-28

Tuotenumero 3601 HB6 0..

Nimellinen jannite V= 18

Tyhjdkayntikierrosluku n, min  8000-20000

Varahtelykulma vasemmalle/ ° 1,4

oikealle

Paino EPTA-Procedure kg 1,5-2,6"

01:2014 -ohjeiden mukaan

Suositeltu ympdriston lampo- C 0...+35

tila latauksen yhteydessa

Sallittu ympériston lampaotila “C -20...+50

kaytossa® ja sdilytyksessd

Suositellut akut GBA 18V...

ProCORE18V...

Suositellut latauslaitteet GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) riippuen kdytetystd akusta
B) rajoitettu teho, kun lampétila on <0 °C
Tekniset tiedot madritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.

Melu-/tarinatiedot

Melupédstoarvot on madritetty standardin EN 62841-2-4
mukaan.

Sahkotyokalun tyypillinen A-painotettu melutaso: ddnenpai-
netaso 84 dB(A); danentehotaso 95 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.

Kéyta kuulosuojaimia!

Tarindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K on maaritetty standardin EN 62841-2-4 mu-
kaan:

hionta: a, = 3,5 m/s%, K = 1,5 m/s?,

upotussahanterlld sahaus: a, = 8 m/s?, K = 1,5 m/s?,
segmenttisahanteralld sahaus: a, = 5,5 m/s%, K = 1,5 m/s’,
kaavinta: a, = 8,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Naissa kayttoohjeissa ilmoitetut tarina- ja melupaastotiedot
on mitattu standardissa madritetyn mittausmenetelman mu-
kaan ja niité voi kdyttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myos tarina- ja melupdastojen alustavaan
arviointiin.

lImoitetut tarind- ja melupaastot vastaavat sahkotyokalun
padasiallisia kdytt6tapoja. Tarina- ja melupaastot saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sahkotyokalua
kaytetaan toisiin téihin, muilla kdyttétarvikkeilla tai riittdmat-

témasti huollettuna. Tama saattaa suurentaa koko tydsken-
telyajan tarina- ja melupdastoja huomattavasti.

Tarina- ja melupaastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myds ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhja-
kaynnilla. Tama voi vahentad huomattavasti koko tydskente-
lyajan tarind- ja melupaastoja.

Maarittele tarvittavat lisavarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkotyo-
kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto, kasien pitaminen lampi-
mind ja tyéprosessien organisointi).

Asennus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Akun lataus

» Kayta vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain nama latauslaitteet soveltuvat sahkotyokalus-
sasi kdytettavalle litiumioniakulle.

Huomautus: akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun tay-

den tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa

tayteen ennen ensikayttod.

Litiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tama ei lyhenna

akun elinikaa. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu "Electronic Cell Protection

(ECP)" (elektronisella kennojen suojauksella) syvapurkautu-

misen estamiseksi. Kun akku on lahes tyhjd, suojakytkin kat-

kaisee sahkotyokalun toiminnan: kayttotarvike pysahtyy.

» Ali paina enii kaynnistyskytkinta sahkotyokalun toi-
minnan automaattisen katkaisun jilkeen. Akku saattaa
vahingoittua.

Akussa (3) on kaksi lukitusvaihetta, joiden tehtavana on es-

taa akun irtoaminen, jos painat tahattomasti akun lukituksen

avauspainiketta (8). Sahkotyokalussa oleva akku pysyy pai-
kallaan jousen avulla.

Kun haluat irrottaa akun (3) sahkotyokalusta, paina akun lu-

kituksen avauspainiketta (8) ja veda akku takakautta pois.

Al irrota akkua vikisin.

Akun lataustilan naytto

Akun lataustilan ndyton vihreat LED-valot ilmoittavat akun la-
taustilan. Turvallisuussyista lataustilan tarkistaminen on
mahdollista vain sahkotyokalun ollessa pysahdyksissa.

Kun haluat ndhda lataustilan, paina lataustilan nayton paini-
ketta @ tai &, Tdma on mahdollista myds akun ollessa irro-
tettuna.

Jos lataustilan ndyton painikkeen painaminen ei sytyta yh-
taan LED-valoa, akku on viallinen ja taytyy vaihtaa.
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Akkutyyppi GBA 18V... LED-valot Kapasiteetti
1 vihred valo palaa jatkuvasti 5-20%

1 vihrea valo vilkkuu 0-5%

Kayttotarvikkeen vaihto

3 vihreda valoa palaa jatkuvasti 60-100 %

» Kayta kayttotarvikkeen vaihdossa tyokasineita. Louk-

2 vihredd valoa palaa jatkuvasti  30-60% kaantumisvaara, kun kosketat kayttotarvikkeita.

1 v?hre? valo p‘alaa jatkuvasti 5-30% Kayttotarvikkeen valinta

1 vihred valo vilkkuu 0-5% Huomioi kyseiselle sahkotyokalulle tarkoitetut kayttétarvik-
keet.

Akkutyyppi ProCORE18V... Kayttotarvike GOP 18V-28
LW RLG
STA&OCK
LED-valot Kapasiteetti STAEOCK PLUS \/

5 vihred valoa palaa jatkuvasti 80-100%

4 vihred valoa palaa jatkuvasti 60-80% o

3 vihreda valoa palaa jatkuvasti 40-60 % STAE}rOCK MAX ><

2 vihreda valoa palaa jatkuvasti 20-40%

Seuraava taulukko ndyttda esimerkkeja kayttotarvikkeista. Muita kdyttotarvikkeita I6ydat Boschin laajasta tarvikevalikoimasta.

Kayttotarvike Materiaali

AIZ 10 AB Pehmed puu, pehmeit Pienet katkaisu- ja upotussahukset; puuosien tarkat sovi-

Starlock muovit, kipsilevyt, ohuet  tustyot;

1020 mm:n bi-  alumiini- ja kirjometal- esimerkiksi reikien sahaaminen sahkdjohdoille, kipsilevy-
metalliupotussa-  liprofiilit, ohuet peltilevyt, jen upotussahaukset seka aukkojen sahaaminen lukoille ja
hanterd puu- ja me- karkaisemattomat naulat heloille

tallisahaukseen jaruuvit

AIZ 32 EPC Pehmed puu Repeilemattomat katkaisu- ja upotussahaukset kaarevan

Starlock leikkuureunan (Curved-Tec) ansiosta;

32x50 mm:n HCS- myos reunojen lahella, nurkkien ja vaikeapaasyisten koh-

upotussahantera tien sahaukseen;

puusahaukseen esimerkiksi upotussahaus tuuletusritilan asentamiseksi tai
aukkojen leikkaus pistorasioille

AIZ 32 APB Puusta ja pehmeistd ei-  Puun, pehmeiden ei-rautapitoisten metallien ja muovien

Starlock rautapitoisista metalleista repeilemattomat ja tarkat katkaisu- ja upotussahaukset

32x50 mm:nbi-  valmistetut komposiittile- kaarevan leikkuureunan (Curved-Tec) ansiosta;
metalliupotussa-  vyt, karkaisemattoman  esimerkiksi aukkojen leikkaus pistorasioille ja putkille, kar-
hanterd puu- ja me- naulat ja ruuvit, kijome-  kaisemattomien naulojen ja ruuvien katkaisu pinnan ta-
tallisahaukseen tallista valmistetut putket salta

ja ohuet profiilit
y PAIZ 32 APB Puusta ja ei-rautapitoi- ~ Nopeat ja syvat upotussahaukset puuhun, kuluttaviin puu-
~ StarlockPlus sista metalleista valmiste- materiaaleihin ja muoveihin, repeilematon tyosto kaarevan
32x60 mm:nbi-  tutkomposiittilevyt, kar-  leikkuureunan (Curved-Tec) ansiosta;
metalliupotussa-  kaisemattoman naulatja  esimerkiksi kirjometalliputkien, ohuiden profiilien, karkai-
hanterd puu- ja me- ruuvit, kirjometallista val- semattomien naulojen ja ruuvien seka ohuiden terdsprofii-
tallisahaukseen mistetut putket ja ohuet  lien helppo ja nopea katkaisu

profiilit
AIZ 32 BSPB Kova puu, pinnoitetut le-  Repeilemattomat katkaisu- ja upotussahaukset puuhun
Starlock vyt kaarevan leikkuureunan (Curved-Tec) ansiosta, japani-
32x50 mm:n bi- hammastus sopii erityisen hyvin kovan puun tydstoon;
metalliupotussa- esimerkiksi kattoikkunoiden asennus ja pistorasia-aukko-
hantera kovan jen sahaus

puun sahaukseen
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Kayttotarvike

) AIZ32AT/

AIZ 32 AIT
Starlock

32x40 mm:n Car-
bide-upotussahan-
terd metallisahauk-
seen

Materiaali

Kovat rautapitoiset metal-
lit, voimakkaasti kulutta-
vat materiaalit, lasikuitu,
kipsilevyt, sementtisidon-
naiset kuitulevyt, karkais-
tut naulat ja ruuvit

Kaytto

Voimakkaasti kuluttavien materiaalien tai kovien rautapi-
toisten metallien sahaustoihin; pitka elinikd BOSCH Car-
bide-Technologyn ansiosta;

esimerkiksi keittion peitelevyjen leikkaus seka karkaistu-
jen ruuvien ja ruostumattoman teraksen vaivaton katkaisu

" AlZ 32 APT/

AIZ 32 APIT
Starlock

32x40 mm:n Car-
bide-upotussahan-
terd yleiskayttoon

Kovat rautapitoiset metal-
lilevyt, epoksi, kipsilevyt
seka lasi-, hiili-, ja sement-
tikuitulevyt

Metallilevyjen repeileméattomiin katkaisu- ja upotussahauk-
siin kaarevan leikkuureunan (Curved-Tec) ansiosta; pitka
elinikd BOSCH Carbide-Technologyn ansiosta;

esimerkiksi metallilevyjen leikkaus ja ikkunankarmien ruu-
vien katkaisu

S PAIZ 45 AT/

PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
45x50 mm:n Car-
bide-upotussahan-
tera metallisahauk-
seen

Kovat rautapitoiset metal-
lit, voimakkaasti kulutta-
vat materiaalit, lasikuitu,
kipsilevyt, sementtisidon-
naiset kuitulevyt, karkais-
tut naulat ja ruuvit

Leved sahantera voimakkaasti kuluttavien materiaalien tai
kovien rautapitoisten metallien sahaamiseen; pitka elinika
BOSCH Carbide-Technologyn ansiosta;

esimerkiksi keittion peitelevyjen leikkaus seka karkaistu-
jen ruuvien ja ruostumattoman teraksen vaivaton katkaisu

y PAII52 APT/

~ PAII 52 APIT
StarlockPlus
52x50 mm:n Car-
bide-upotussahan-
terd yleiskayttoon

Kovat rautapitoiset metal-
lilevyt, epoksi, kipsilevyt
seka lasi-, hiili-, ja sement-
tikuitulevyt

Pitka sahantera metallilevyjen repeilemattomiin katkaisu-
ja upotussahauksiin kaarevan leikkuureunan (Curved-Tec)
ansiosta; pitka elinika BOSCH Carbide-Technologyn an-
siosta;

esimerkiksi metallilevyjen leikkaus ja ikkunankarmien ruu-
vien katkaisu

AYZ 53 BPB
Starlock

53x40 mm:n upo-
tussahantera yleis-
kayttoon

Kipsilevyt, lastulevyt, ker-
rosmateriaalit ja puu

Optimoitu upotussahaukseen ja pitkien tyokappaleiden
katkaisuun; Dual-Tec-Form takaa siistit ja laadukkaat tyo-
tulokset seka nurkissa etta pitkissa sahausurissa;
esimerkiksi pistorasia-aukkojen sahaus kipsilevyihin tai
puuseiniin

3 All65 APB
Starlock

65x40 mm bime-
talliupotussahan-
tera puu- ja metalli-
sahaukseen

Pehmed puu, kova puu,
vanerilevyt, muovipintai-
set levyt, karkaisematto-
mat naulat ja ruuvit

Repeilemattomat katkaisu- ja upotussahaukset pinnoitet-
tuihin levyihin tai kovaan puuhun kaarevan leikkuureunan
(Curved-Tec) ansiosta;

esimerkiksi ovenkarmien lyhentdminen, laminaattilattioi-
den aukkojen leikkaus, karkaisemattomien neulojen ja ruu-
vien katkaisu pinnan tasalta

ACZ 85EB
Starlock
halkaisijaltaan

85 mm:n bimetal-
liupotussahantera
puu- ja metallisa-
haukseen

Puumateriaalit, muovi ja
pehmeit ei-rautapitoiset
metallit

Katkaisu- ja upotussahaukset;

myos reunojen lahella vaikeapaasyisissa kohdissa;
esimerkiksi asennettujen jalkalistojen tai ovenkarmien ly-
hentdminen, lattialevyjen asennuksessa tarvittavat upo-
tussahaukset

ACZ 105ET
Starlock
halkaisijaltaan
105 mm:n Car-
bide-segmenttisa-
hantera yleiskayt-
toon

Kuitusementtilevyt, laatta-
saumat, tiili, lasikuitumuo-
vit ja laminaatti

Katkaisu- ja upotussahaukset; myos reunan lahelld sahaus
vaikeapaasyisissa kohdissa; pitka elinika BOSCH Carbide-
Technologyn ansiosta;

esimerkiksi asennettujen jalkalistojen tai ovenkarmien ly-
hentdminen, kaapelikanavien jyrsintd tiileen, laattasaumo-
jen nopea ja vahapdlyinen poistaminen, kalusteiden lasi-
kuitulevyjen leikkaustyot, laminaatin sovitustyot; saatavilla
vuoden 2021 puolivdlista lahtien
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Kayttotarvike Materiaali Kaytto
ACZ 100 SWB Eristysmateriaalit, eriste- Pehmeiden materiaalien tarkkaan leikkaamiseen;
Starlock levyt, lattialevyt, askelad-  esimerkiksi eristelevyjen leikkaaminen, ylimaaraisen eris-
halkaisijaltaan nieristelevyt, kartonki, ko- tysmateriaalin katkaiseminen pinnan tasalta
100 mm:n aaltote- kolattiamatot, kumi,
rdinen bimetalli-  nahka
segmenttiveitsi
yleiskayttoon
ACZ 85 RD4 Sementtisaumat, peh- Leikkaus- ja katkaisuty6t reunojen lahelld, vaikeapaasyi-
Starlock medt seindkaakelit, lasi-  sissd kohdissa ja nurkissa, erittdin pitka kayttoika timantti-

” halkaisijaltaan kuitumuovit, epoksi, kipsi- Riff-terdn ansiosta;

85 mm:n timantti- levyt
Riff-segmenttisa-
hantera laastipinto-

jen jakuluttavien
materiaalien tyos-

t6on

esimerkiksi seinakaakelien saumojen poistoon, laatta-auk-
kojen leikkaamiseen;

saatavana myos Carbide-Riff-versiona: ACZ 85 RT3 tavalli-
sille saumoille, ACZ 70 RT5 ohuille saumoille

AVZ 70RT4 Laasti, saumat, epoksi-
Starlock hartsi, lasikuitumuovit,
70 mm:n levyinen  kuluttavat materiaalit
laastin Carbide-

Riff-poistotera

Sauma- ja laattamateriaalin poistaminen ja leikkaaminen
sekd kovan alustan karkea tydstdminen ja hiominen; pitka
kayttoikd BOSCH Carbide-Technologyn ansiosta;
esimerkiksi laattakiinnityslaastin ja saumalaastin poistami-
nen

AVZ 90 RT2 Laastipinnat, betonijaan-
Starlock nokset, puu, kuluttavat
90 mm:n levyinen materiaalit, maalipinnat
kolmion muotoinen

Carbide-Riff-veitsi

laastipintojen ja ku-

luttavien materiaa-

Kovan alustan tyosto ja hionta;

esimerkiksi laastipinnan tai laattakiinnityslaastin poistami-
nen (esim. rikkindisen laatan vaihdossa), mattoliimajaan-
ndsten poistaminen, maalipintajadnndsten poistaminen;
saatavilla oleva karkeudet 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6)
tai 100 (RT10)

lien ty6stoon
AVZ 93 G Riippuen hiomapaperista Reunojen, nurkkien tai vaikeapaasyisten kohtien hionta;
Starlock kayttavan hiomapaperin mukaan esim. puun, maalipinnan,

93 mm:n levyinen
hiomalevy Delta
93 mm -sarjan hio-
mapapereille

lakkapinnan tai kivipinnan hiontaan;

karhunkielet puhdistamiseen ja puupintojen kuviointiin,
metallin ruosteenpoistoon seka maalipintojen hiontaan,
kiillotushuopa kiillottamiseen

AUZ70G Puu, putket/profiilit,
Starlock maali-, lakka-, tasoite- ja
70 mm:n leved pro- metallipinnat
fiilihiomatarvike

70x125 mm:n hio-

mapapereille

Maks. @ 55 mm profiilien, pycristettyjen osien ja epata-
saistenkin pintojen helppo ja tehokas hionta;
hiomapaperit puun, putkien/profiilien, maali-, tasoite- ja
metallipintojen hiontaan

AVZ 32RT4 Puu, maalipinta
Starlock

32x50 mm:n Car-

bide-Riff-hioma-

kieli puun ja maali-

pinnan tyostoon

Puu- tai maalipintojen hionta vaikeapaasyisissa kohdissa
ilman hiomapaperia; pitka kdyttéika BOSCH Carbide-
Technologyn ansiosta;

esimerkiksi ikkunaluukkujen lamellivdlien maalipinnan
hionta, puupintojen hionta nurkissa;

saatavana karkeuksilla 40 (RT4) ja 100 (RT10)

A AlZ 28 SC Liikuntasaumat, ikkuna-

Starlock kitti, eristeet (kivivilla)
28x40 mm:n HCS-

yleisveitsi saumo-

jen poistamiseen

Pehmeiden materiaalien leikkaamiseen ja poistamiseen;
esimerkiksi silikonisaumojen tai ikkunakitin poistaminen
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Kayttotarvike Materiaali

y ASZ32SC
Starlock

24 mm:n levyinen
HCS-vetoveitsi,
11 mm:n levyinen
HCS-painoveitsi

tonki, PVC-matot

Kattohuopa, kokolattia-
matot, keinonurmi, kar-

Nopea ja tarkka pehmeiden, joustavien ja kuluttavien ma-
teriaalien leikkaaminen;

esimerkiksi kokolattiamattojen, kartongin, PVC-maton ja
kattohuopa-aukkojen leikkaaminen

ATZ52SC
Starlock
52 mm: kaavintera, laasti
jaykka

Kokolattiamatot, laasti,
betoni, laattakiinnitys-

Kovan alustan ty6stoon;

esimerkiksi laastipinnan, laattakiinnityslaastin seka be-
toni- ja mattoliimajaanndsten poistoon;

saatavana joustavana kaapimena ATZ 52 SFC (pehmeat
mattoliima-/maalipintajaannokset)

Kayttotarvikkeen asennus ja vaihto

Ota tarvittaessa ennestaan asennettu kayttotarvike pois.
Avaa tata varten SDS-vipu (5) rajoittimeen asti. Kayttotar-
vike irtoaa.

Asenna haluamasi kayttotarvike (esim. upotussahanterd
(11)) kayttotarvikkeen pitimeen (6) niin, etta taive osoittaa
alaspdin (katso kuvasivun piirros, kdyttotarvikkeen teksti
luettavissa ylapuolelta).

Asenna kayttotarvike kyseiseen tyohon sopivaan asentoon.
Asennusasentoja on kaksitoista 30° valein.

Paina kdyttotarvike valitussa asennossa kayttotarvikkeen pi-
timen kiinnitysleukoja vasten niin, etta se lukittuu automaat-
tisesti paikalleen.

Hiomapaperin valinta

» Tarkasta kayttotarvikkeen kunnollinen kiinnitys. Vaa-
rin tai huonosti kiinnitetyt kdyttotarvikkeet voivat 16ystya
kayton aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Syvyydenrajoittimen asennus ja sdito
Syvyydenrajoitinta (10) voi kdyttaa segmentti- ja upotussa-
hanterilld tehtavissa toissa.

Ota tarvittaessa ennestadn asennettu kayttotarvike pois.
Tyonna syvyydenrajoitin (10) valitussa kayttdasennossa
kayttotarvikkeen pitimen (6) yli sahkotyokalun kiinnityskau-
lan padlle rajoittimeen asti. Anna syvyydenrajoittimen lukit-
tua paikalleen. Asennusasentoja on kaksitoista 30° valein.
Séaada haluamasi tydstosyvyys. Paina syvyydenrajoittimen
kiinnitysvipu (9) kiinni, jotta syvyydenrajoitin lukkiutuu pai-
kalleen.

Hiottavan materiaalin ja pinnan halutun tyést6tehon mukaan on saatavana erilaisia hiomapapereita:

Materiaali

Karkeus

Hiomapaperi

meo] - Kaikki puumateriaalit Esihiontaan, esim. karkeat, hoyladmattomat palkitja ~ Karkea 40
o (esim. kova puu, pehmed laudat 60
(o) puu, lastulevyt, rakennus- Ta54ityshiontaan ja pienten epatasaisuuksien poistoon Keskikarkea 80

levyt) 100

- Metallit 120

Puupintojen viimeistely- ja hienohiontaan Hieno 180

o 240

(%) 320

() 400
O

L - Maalipinnat Maalipinnan poistoon Karkea 40

.E - Lakkapinnat 60
(] - Tasoitepinnat Pohjamaalin hiontaan (esim. sivellinjalkien, maalipisa-  Keskikarkea 80

- Pakkelipinnat roiden ja valumien poistoon) 100

120

Pohjusteen loppuhiontaan ennen maalausta Hieno 180

+— 240
o 320

o) 400

Hiomapaperin vaihto ja kiinnitys hiomalevyyn
Hiomalevyssa (14) on tarrakangas, joka mahdollistaa tarra-
kiinnitteisten hiomapaperien nopean ja helpon asennuksen.

Optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi koputtele hioma-
levyn (14) tarrakangas puhtaaksi, ennen kuin asennat hio-
mapaperin (15).
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Aseta hiomapaperi (15) yhdeltd sivultaan hiomalevyn (14)
reunan kohdalle ja paina sen jalkeen koko hiomapaperi kun-
nolla kiinni hiomalevyyn.

Varmista optimaalista pdlynpoistoa varten, etta hiomapape-
rin reidt ovat kohdakkain hiomalevyn reikien kanssa.

Kun haluat irrottaa hiomapaperin (15), ota kiinni sen yh-
desta kérjesta ja veda hiomapaperi irti hiomalevysta (14).
Voit kayttaa kaikkia Bosch-tarvikevalikoiman Delta 93 mm-
sarjan hiomapapereita seka kiillotus- ja puhdistuskarhunkie-
lid.

Muut hiomatarvikkeet (esimerkiksi karhunkielet ja kiillotus-
huovat) kiinnitetaan hiomalevyyn samalla tavalla.

Pélyn-/purunpoisto
Tyostettavista materiaaleista syntyva poly (esimerkiksi lyijy-

pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-

veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen

saattaa aiheuttaa kayttajalle tai Iahella oleville henkiléille al-

lergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tiettyjen polylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyokkipoly)

katsotaan aiheuttavan sy6pad, varsikin puunsuojaukseen

kaytettavien lisdaineiden yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-

aine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat kasitella vain

asiantuntevat ammattilaiset.

- Kayta mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa
polynpoistoa.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kdyttamaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavid materiaaleja koskevia maakohtaisia

madrayksid.

» Esta polyn kertyminen tydpisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Pélynpoistovarusteen liitdnta (katso kuva A)
Polynpoistovaruste (13) on tarkoitettu vain hiomalevylla
(14) tehtéviin toihin, sita ei kdytetd muiden kayttotarvikkei-
den yhteydessa.

Kayta hionnassa aina pélynpoistoa.

Kun aiot asentaa polynpoistovarusteen (13) (lisatarvike),
ota kayttétarvike ja syvyydenrajoitin (10) pois.

Tyonnd polynpoistovaruste (13) kayttotarvikkeen pitimen
(6) yli sahkotyokalun kiinnityskaulan rajoittimeen asti.
Kdanna polynpoistovaruste haluamaasi asentoon (ei suoraan
sahkotyokalun alapuolelle). Paina pélynpoistovarusteen lu-
kitseva kiinnitysvipu (16) kiinni.

Asenna imuletkun (19) imuadapteri (18) polynpoistoput-
keen (17). Kytke imuletku (19) polynimuriin (lisatarvike).
Erilaisten polynimureiden liitdntad koskevan yleiskatsauksen
voit katsoa kuvasivuilta.

Pélynimurin tulee soveltua tyostettavalle materiaalille.

Kayta erikoisimuria terveydelle erittdin vaarallisten, syopaa
aiheuttavien tai kuivien pdlylaatujen imurointiin.
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Kaytto

Kayttoonotto

Akun asennus

Huomautus: sahkotyokalulle soveltumattomien akkujen
kaytto voi aiheuttaa toimintahairioita tai sahkotyokalun vioit-
tumisen.

Tyonna ladattu akku (3) takakautta sahkotyokalun alaosan
sisdan. Paina akku kokonaan alaosan sisaan niin, etta akku
lukittuu luotettavasti paikalleen.

Kaynnistys ja pysadytys

» Varmista, etta voit painaa kdynnistyskytkinta irrotta-
matta otetta kddensijasta.

Kaynnista sahkotyokalu tyontamalld kaynnistyskytkinta (1)

eteenpadin, kunnes kytkimen kohdalla lukee "I".

Sammuta sihkotyokalu tyontamalla kaynnistyskytkinta (1)

taaksepdin, kunnes kytkimen kohdalla lukee "0".

Tydvalaisin parantaa nakyvyytta tyostettavalla alueella. Sah-

kotyokalu kytkee sen automattisesti padlle tai pois paalta.

» Al katso suoraan tyévaloon, koska se voi aiheuttaa
hdikaistymisen.

Huomautus: jos sahkotyokalun toiminta katkeaa tyhjenty-

neen tai ylikuumentuneen akun takia automaattisesti, kytke

siina tapauksessa sahkotyokalun kaynnistyskytkin (1) pois

paalta.

Lataa akku tai anna sen jaahtya, ennen kuin kytket sahkotyo-

kalun uudelleen péalle. Muuten akku saattaa vaurioitua.

Vérdhtelytaajuuden asetus

Voit saataa tarvittavan varahtelytaajuuden myos kayton ai-
kana vérahtelytaajuuden saatopyoralla (4).

Tarvittava varahtelytaajuus riippuu materiaalista ja tyoolo-
suhteista ja sen voi maarittaa kaytannon testeilla.
Suosittelemme kayttdmaan kovien materiaalien (esimerkiksi
puu tai metalli) sahaus-, katkaisu- ja hiontatdissa varahtely-
taajuuden porrasta "6", pehmeiden materiaalien (esimer-
kiksi muovi) tyostossa kannattaa kdyttaa varahtelytaajuuden
porrasta "4".

Tyoskentelyohjeita

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kiyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Odota, kunnes sahkotyokalu on pysdhtynyt, ennen
kuin asetat sen sailytysalustalle.

Huomautus: ala peitd tyoskentelyn aikana sahkotyokalun

tuuletusaukkoja (2), koska muuten sahkotyokalun elinika ly-

henee.

Toimintaperiaate
Kayttotarvike tyostaa materiaalia 2,8°:een edestakaisella

liikkeelld maks. 20000 r/min nopeudella. Tama mahdollistaa
tarkan tyoskentelyn ahtaimmissakin kdyttokohteissa.

Bosch Power Tools
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Sahaus

» Kayta vain ehjid ja moitteettomassa kunnossa olevia
sahanterid. Taipunut tai tylsa sahantera saattaa johtaa
terdn katkeamiseen, sahausjdljen heikentymiseen tai ta-
kaiskuun.

» Kun sahaat kevytrakennemateriaaleja, huomioi niita
koskevat lakimadraykset ja materiaalien valmistajien
antamat suositukset.

» Upotussahaus on sallittua vain pehmeiden materiaa-
lien kanssa (esimerkiksi puu, kilpsilevy yms.)!

Tarkista ennen HCS-sahanterilld sahausta, ettei tyostetta-

vissd puuosissa, lastulevyissa, rakennusmateriaaleissa, jne.

ole vieraita esineitd, kuten nauloja, ruuveja, yms. Poista tar-
vittaessa vieraat esineet tai kaytd bimetallisahanteria.

Paina kayttotarviketta kevyesti ja tasai-
sesti tyokappaletta vasten, koska muuten
tyostoteho heikkenee ja kdyttétarvike
saattaa jumittua.

Liikuta sdhkotyokalua edestakaisin tyos-
kentelyn aikana, jotta kdyttotarvike ei
kuumene liikaa eika jumitu.

Katkaisu

Huomautus: huomioi seindlaattojen katkaisussa, ettd kayt-
totarvikkeet kuluvat pitkdaikaisessa kaytossa erittain voi-
makkaasti.

Hionta

Hiontateho ja hiontajalki perustuvat padasiassa valittuun hio-
mapaperiin, asetettuun varahtelytaajuuteen ja voimaan, jolla
painat konetta pintaa vasten.

Vain kunnolliset hiomapy6rot varmistavat tehokkaan hion-
nan ja vahentavat sahkotyokalun kuormitusta.

Paina konetta pintaa vastaan tasaisesti, jotta hiomapyorot
eivat kulu liian nopeasti.

Liian voimakas painaminen ei paranna hiontatehoa, vaan li-
saa sahkotyokalun ja hiomapydron kulumista.

Nurkkien, reunojen ja vaikeapdasyisten kohtien tarkassa
hionnassa voi kayttaa tarvittaessa vain hiomalevyn kérkea tai
toista reunaa.

Pistemaisessa hionnassa hiomapaperi saattaa kuumentua
voimakkaasti. Pienenna vardhtelytaajuutta, paina kayttotar-
viketta kevyemmalld voimalla pintaa vasten ja anna hiomapa-
perin jadhtya saannéllisin véliajoin.

Al3 kéytd metallihiontaan kiyttdméasi hiomapy6roa muiden
materiaalien hiontaan.

Kayta vain alkuperaisia Bosch-hiomatarvikkeita.

Kayta hionnassa aina polynpoistoa.

Kaavinta

Valitse korkea vardhtelytaajuus kaavintaa varten.
Tyoskentele pehmedlla alustalla (esim. puu) loivalla ty6sto-
kulmalla ja paina kdyttotarviketta vain kevyesti tyokappaletta
vasten. Kaavin saattaa muutoin leikata alustaa.

Lampatilasta riippuva ylikuormitussuoja

Séhkotyokalu ei voi ylikuormittua madraystenmukaisessa
kaytossa. Kierrosluku alenee tai sahkotyokalu sammuu, jos
tyokalua kuormitetaan liikaa tai akun lampétila ei ole salli-
tuissa rajoissa. Jos kierrosluku on alentunut, sahkotyokalu
kiihtyy maksiminopeuteen vasta sen jalkeen kun akun lampé-
tila on taas sallituissa rajoissa tai kun kuormitusta on vahen-
netty. Jos tyokalun toiminta on katkennut automaattisesti,
kytke sahkotyokalu pois paalta, anna akun jaahtya ja kayn-
nistd tdman jalkeen sahkotyokalu uudelleen.

Ohjeita akun optimaaliseen kasittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedeltd.

Sailyta akkua vain -20 ... 50 °C limpétilassa. Ala jatd akkua
esimerkiksi kuumana kesapaivana pitkaksi ajaksi autoon.
Puhdista akun tuuletusaukot saannéllisin valiajoin peh-
mealld, puhtaalla ja kuivalla siveltimella.

Huomattavasti lyhentynyt kdyntiaika latauksen jélkeen osoit-
taa, ettd akku on elinikdnsa lopussa ja taytyy vaihtaa uuteen.
Huomioi havitysohjeet.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Pida sdahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

Puhdista RIFF-kayttotarvikkeet (lisatarvikkeita) saannollisin

valiajoin terasharjalla.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdyttoneuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita
koskevien lakimaardysten alaisia. Kayttaja saa kuljettaa ak-
kuja liikenteessa ilman erikoistoimenpiteitd.

1609 92A 5NM|(22.06.2020)

Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.fi
http://www.bosch-pt.fi

Jos lahetys tehdaan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valitykselld), tallin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintaa koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetysta varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lahetd vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.

Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se paase liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi myds mahdolliset tata pi-
demmalle menevat maakohtaiset madraykset.

Havitys
?74 Sahkatyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkauk-
77X set tulee toimittaa ymparistoystavalliseen uu-

siokdyttoon.

Al4 heita sahkotyokaluja tai akkuja/paristoja ta-
lousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kayttokel-
vottomat sahkotyokalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ymparistoystavalli-
seen kierratykseen.

Akut/paristot:

Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 118).

EAAnvika

Ynodeifeic aopaleiag

Fevikég umodeifelc aopaleiag yia nAekTpika
cpyaleia

[TIPOEIAO- AwaBaoTe 6Aeg Ti umodeilelg
aopaleiag, odnyieg,
TOIHZH €IKoVoypaProeLC Kat 6Aa Ta
TEXVIKG oTOlX€ElT, TOU GUVOSEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio. Auélelec katd TV TNENon Twv akoAouBwv

unobeiewv pmopei va mpokaAéoouv nAektpomAntia, mupkayld

ka/r sofapolc TpaupaTiopolc.

Dulaire 6Aeg Tic mpoetdomonTikéEC umodeifelg kat odnyieg

yia ka0e peAdovTiki xprion.

0 0poC «NAEKTPIKO €pyaAeio» TTOU XpnOIPOTOLETAL OTIG
nipoelbomoinTIkEC UNOSEIEEIC avapEpeTal o€ NAEKTPIKA
epyaleia mou Tpo@odoToUvTaL amd To NAEKTPIKO GIKTUO (e
NAEKTPIKO KaAWG10) KaBWC Kal e NAEKTPIKA epyaeia mou
TPOPOGOTOUVTAL AMd priaTapia (Xweic NAEKTPIKO KaA®HI0).
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Acpalera oTo xwpo epyaciag

» Awarnpeire Tov XWpo epyaciag kabapo kat kaAa
PWTIGPEVO. PUTIAVON 1) GKOTEIVEC TEPLOXES TPOKAAOUV
aTuxfuara.

» Mnv epyalecOe pe To nAekTpIKO €pyaleio oe
nepiaAAov, omou undpxet Kivouvog Ekpning, omwg pe
TNV TAPousia eUPAEKTWV UYp®V, aepiwv f) okovne. Ta
NAekTPIKG epyaleia dnpioupyolv omvenpLopo 0 omoiog
unopet va ava@Aeget T okovn 1 Tig avabupldoelc.

» ‘Otav xpnotponoteire To nAekTPIKO €pyaleio, kpardre
Hakpld Ta mawdia kat GAAa TuXOV TapeUpPLOKOpEVa
aropa. e mepinTwon anoonacnc TG MPOCOXNE 0a¢ Pmopel
va XAoeTe ToV EAeyX0 Tou epyaleiou.

HAekTpwn) aopdAeta

» To @1 Tou nAekTpiKOU epyaleiou mpémel va TaipLalet
omv npila. Mnv TpomomoLOETE TO PIG JE KAVEVAV
Tpdmo. Mn xpnopomoleite Ppig mpocappoyiig o€
ouvbuaopo pe yewwpéva nAexTpika epyaleia.
ApetamoinTa ¢ig Kat kataMnAeg mpileg pelvouv Tov
Kivouvo nAektpomAngiac.

» AmopelyETE TV ENAPI) TOU GOPATOC GUC PIE YELWHEVES
EMPAVELES, OMLC OWANVES, BeppavTikd oOpata
(kahoppép), kouliveg i} wuyeia. 'OTav To owa oag
elvat yelwpévo au€averal o kivbuvoc nAektpomAngiag.

» Mnv ekOérete Ta nAekTpika epyaleia otn fpoxn i oTNV
uypacia. H dieiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio
autaverTov kivouvo nAektpomAngiac.

» Mnv Tpafare 1o kaAwdio. Mn xpnopomoieire To
kaA®bto yia Tn peTapopd fj To TpaPnypa ya TV
anooUvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kpardare To
kaA®bio pakpia ano OeppoTnra, Aadt, KOPTEPEC AKPEC
1 Kwoupeva eZapripara. Tuxov xaAaopéva f
nepmAeypéva nAekTpika kaAawdia au€avouv Tov kivbuvo
nAextponAngiag.

» "Otav epyalecOe p’ €va nAekTpIKO epyaleio oTnv
UnaiBpo, xpnoponoteire KAAWOL0 EMEKTACNC
(umaAavréda) mou eivat katdAAnAo kat yia e€wTEPIKN
xenon. H xpnon kaAwdiwv empnikuvone kataAMnAwv yia
unaibploug xwpouc eAatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiag.

» ‘Otav n xprion Tou nAekTpikol epyaeiou o€ uypod
niepiBaAAov eival avamoPeuKTn, TOTE XpNOIHOTIOL)OTE
€vav mpooTareuTike drakomn dappori (drakormrrng FlI/
RCD). H xpnon evog mpoaTateuTikol S1akomTn d1apeorng
ehatTwvel Tov Kivbuvo nhexktpomAnéiag.

Acpalewa mposanwv

» Na eioTe o€ emaypumnvnon, Sivete mpoaooyij oTnv
€pYUoida TOU KAVETE KAl XPNOLUOTIOLEITE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe nepiokewn. Mnv xpnowyomnoieire To
nAekTpIKO epyaleio oTav eioTe Koupacspévol ij umod TRV
EMPELT VAPKWTIKGV, OLVONVEUHATOC I} pappakwv. Mia
oTlyptaia ampooetia KaTd To XELPIGHO TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou pmopei va 0bnynoet o€ cofapoug
TPAUKATIOPOUC.

» Xpnowonoteire Tov mpocwmiké e{onAiopd npooTaciag.
®opare navra mpoorareuTikd yuaAud. O kataMnhog

Bosch Power Tools
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TIPOCTATEUTIKOC €€0MAIOLIOC, OMWE HAOKA TPOOTACIAC Ao
oKV, avTioAoBnTIKa umodrpaTa acpaleiac,
TIPOCTATEUTIKO KPAVOC I} wTaOTIOEC, avaAoya pie TiC
€KAOTOTE OUVONKEC, EAATTAVELTOV KiVOUVO TPAUNATIOH®Y.

» Amnogpeiyere Tnv aBEAnTn ekkivnon. BefawwOeire, ot o
SakomTng eivai otn 6éon Off, mpwv cuvdéaete To
nAexTpIKo epyaleio pe TV mnyr) Tpopodosiac kat/i Tnv
pmarapia kaBm¢ katmpwv To mapaAdfere i To
perapépete. ‘0OTav UETAPEPETE Ta NAEKTPIKG epyaleia
€xovTac To 6AxTUAO 0ac oTo HLaKONTN ) OGTAV CUVOETETE Ta
NAEKTPIKG epyaAeia pe TV My pelipatog 6Tav auTd eivat
akopn otn 6éon ON, T0Te Hnptoupyeitat kivouvog
TPAUHATIOUGV.

» AmopakpUveTe amo To NAEKTPIKO epyaleio Tuxov
eaptipara puOpPoNg 1) KA€16IA pLY OégeTe TO
nAexTpiko epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyaleio iy
KA€161 ouvappOAOYNUEVO O EVa TTEPIOTPEPOLEVO TURLA
€vOc nAekTpIKoU epyaleiou Unopei va odnyroel oe
TPAUKATIOPOUC.

» Tlpooéxere nwg oTékeate. PpovtileTe yia TNV aspaii
0T(0N TOU COHATOC 0ag Kat Slatnpeire mavrore Tnv
1oopporia oag. 'Etol pmopeite va eAéyEete KaAlTepa To
NAEKTPIKO epyaAeio o€ MePITTOOELS AMPOOSOKNTWY
TEPLOTACEWV.

» Qopare owoti) evéupacia. Mn popdre papdid pouya r
koopnpara. Keardre ta paAAa kat Ta polxa oag
HakpLd amd Ta KivoUpeva e{apTipara. XaAapn
evbupaoia, Koopnuata f pakptd paAha pmopet va
eumAakoUv oTa KivoUpeva e€apTipara.

» "Orav undpxel n duvarotnra obvdeong SiaraZewv
avappopnon i cuAAoyig okovng, Befawwbdeire ot
auTég eival guvdedepéveg kat oL XpnotpomololvTat
OWwoTA. Hypron piag avappo®nong okovng Umopei va
ehaTTOOoEL TOV KivOUVO ToU MpoKaAeiTal amo Tn okovn.

» Mnv epnouyalere oe pua AaBog acpaleta kat pnv
ayneare Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAexTpika
epyaleia, akopa kat 6Tav peTa and ouxvi) xerion eiote
efowelwpévol pe To epyaleio. Evac ampOoekTog
XEIPLOPOC UMopel péaa oe khaopaTa Tou SeutepoAénTou va
obnynoet o€ cofapoug TpaupaTiopolc.

Xeron Kat geovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppopTaVveTe To NAEKTPIKO epyaleio.
XpnotpomnouoTe To 6woT6 NAEKTPIKOG epyaleio yua TRV
epappoyn oac. Me 1o KataMnAo nAekTpKO epyaleio
€pyaleote KaAUTEPA Kal aopaAéDTEPa OTNV AVAPEPOLIEVN
meploy 1oxUog.

» Mn xpnotponotjoere moté Eva NAEKTPIKO epyaleio mou
€xetLxaAaopévo Srakomn On/Off. 'Eva nAekTpikd
epyaleio mou Sev pmopeire mAéov va 1o B€oeTe o€
Aetroupyia Kat/n ektoc Aetroupyiag eivat emkivouvo kat
TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL

» AnocuvbéaTe To Pig amd Tnv mpila Kai/f) anopakpUveTe
Jila amoeTIHEV Pratapia amd To NAEKTPIKO epyaAeio,
npotoU ekteAéaete pubpioelg, aAdiere eaptipara
mpotoU PpuAd&ere To nAekTpIKo epyaleio. Auta Ta

>

TIPOANTITIKG PETPA A0PaAEiag PEWwVOUV Tov Kivouvo amo
TUXOV aBEANTN eKkivnon Tou nAekTpIKoU epyaleiou.
Qulayere Ta nAekTpika epyaAeia mou be
XPNGLHOMOLOUVTaL HAKELA AT madLd Kat pnv
EMTPEYETE TN XPFON TOU NAEKTPIKOU epyaleiou e
aropa mou dev eivat e€oikelwpéva He To NAEKTPIKO
epyaleio i Tig 06nyieg yua Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikol epyaleiou. Ta nAekTpKa epyaleia eivat
emkivéuva 6Tav xpnotuonololvTal anod Anelpa npdowna.
Tuvtnpeirte Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxete, av Ta Kwvolpeva e€apTipara eivat cwoTa
€uBuypappopéva Kat TIposapHOCHEV I} PTTWG EXOUV
ondoet Tuxov e€aptipara i) omotadimore GAAn
KardoTaor), n onoia ennpealel T Aetroupyia Tou
nAexTpikoU epyaleiou. Ze mepinTwon BAGRNG,
€MOKeUAaTE To NAKTPIKO epyaleio mpwv Tn Xerion. H
KaKI OUVTAPENON TwV NAEKTPIKWV epyaAeiwv amoTelet attia
MoMGV aTuxnpATWV.

AwTnpeire Ta epyaleia Komi¢ KopTepa Kat kadapa.
TTPOCEKTIKA OUVTNPENHEVA KOTITIKA EQYTAEID 0PNVAVOUV
6UoKoAOTEPA Kat 0dnyolVTal EUKOAGTEPA.
Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia Ta e€aprrpara
KTA. cUppwva pe autég Tig odnyieg, Aappavovrag
unoWn Ti§ SUVOKEC EPYCiag Kal TG Epyacieg mou
npénel va ekteAeaTolv. H xpnotuonoinon Twv
NAEKTPIK®V epyaAeiwv yia epyaciec mou dev mpoAEmovTal
YU auTd propei va dnpioupyroet eMKivOUVEC KATAOTACELC.
Awrnpeire i Aaécg kat Tig empavereg Aapig oteyvég,
kaBapég kat eAetBepec anmd Aadt kat ypaco. Ot
oAoBnpéc Aapéc katempavetec Aapng dev emrpénouv
Kavévav aopaln XelpLopo Kat EAeyxo Tou NAEKTEIKOU
€pyaAeiou oe TUOV ampoBAeNTEC KATAOTACELS.

TTPOCEKTIKOG XEIPIONOC KaL Xpiion epyaAciwv pmatapiag

>

EnavagoptileTe povo He Tov popTioTi) mou KaBopileTat
amo ToV KATaGKeUaaTI). 'Evac popTioTnG Mmou eivat
KaTaAANAOG HOVO Yia Eva GUYKEKPIPEVO TUTIO PMaTapLOV
Onutoupyel kivbuvo mupkaylag 6tav xpnatpornotnei yia
GMeg pmaTapiec.

Xenowpomoteite Ta nAekTpIKa epyaAeia povo pe Tig
€161ka oxedraopévec pmarapieg. H xpnon aMwv
UTaTapLOV UMopel va o6nynoeL o€ TPaUPATIoPoUC Kat va
dnutoupynoet kivbuvo mupkaytag.

‘Otav n pnarapia 6€ xpnowyonoleiral, KATHoTE TRV
pakpid amd aAAa petaAAika avTikeipeva, Omwg
ouvbeTnpeC XapTiwV, vopiopara, kKAelbid, kappid,
Bideg fj aAAa pikpa petaAAika avTikeipeva mou
HmoeoUV va BPaXUKUKAWGOUV TIG EMAPEC TNG
pmarapiag. 'Eva BpayukUKAwpa Twv ENAQmV TG
unaTapiac Umopei va mpokaAécel TPaupaTIoHoUG N pwTId.
Mua Tuxov eapalpévn Xpion pmopei va odnyinoet oe
Slappoi uypav ané Tnv prarapia. Amopelyere KGbe
enagi P’ auta. Ze mepinTwon Tuxaiag emagpiig
EemAUvere kaAa pe vepo. Eav Ta uypa €pBouv oe
€nagi Pe Ta para, {nrijore emmAéov watpiki BoriBeta.
AlappéovTa uypd pnatapiag pmopei va odnynoouv oe
epebiopolc Tou béppatoc f oe eykalpaTa.
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» Mnv xenowonoteire priarapia i epyaleio mou eivat
KATEGTPAPHPEVO I} Tpomomotnpévo. Ot XaAdopEveG N
TPOMOMOLNPEVEC HNaTapieg PMOPEL va Mapouctdoouy pia
anpoBAenTn oupmepLpopd Kat va 0dnynoouv o pwTd,
€kpnén 1 o€ Kivbuvo TpaupaTiopou.

» Mnv ekBérere pia pnarapia i) éva epyaleio pmarapiag
g€ PwTLA ) o€ MOAU unAé¢ Beppokpacieg. H ekbeon
oTn GWTLA 1) o€ Beppokpacia mavw and Toug 130 °C pmopei
va ipokahéaet €kpnen.

» Tnpeire 6Aeg Tiq umodEierg yia Tn PpopTION Kat PN
PpopTi(eTe TNV pmatagia f) To epyaAeio pmarapiag moré
€KTOG TG MEPLOXIG OcpHOKPaOiag ToU avapEpeTat oTig
o6nyiec Aetroupyiac. H Aaboc popTion fi n popTION EKTOC
NG EMTPEMTNC MEPLOXNC BepHOKpaciac Unopei va
KATOOTPEWEL TNV PmaTapia Kat va augfioet Tov kivbuvo
TUPKAYLAC.

TépPig

» AmoTe To NAEKTPIKO epyaleio oag ywa cuvTiipnon anod
efe1d1keupévo IPOOWIKG, XPNOLoTIOLVTAC HOVO
yviowa avraAAakTikd. ‘ETol e€aopalileTe T 6lathpnon
NG ao@aAelag Tou nAekTpIkoU epyaleiou.

» Mn ouvnpeire moté xaAaopéveg pnarapieg. Kabe
OUVTAENON TWV HNATAPIOV TIPETIEL VA TTPAYHATOTOIETAL
6vo amo Tov KataokeuaaTn 1 ano eoudtodoTnuéva
ouvepyeia oépPic meAaTwv.

Ynobeieic aopaleiag yia moAuepyaleia Multi-
Cutter

» Kpardre o nAekTpiko epyaAeio amo TiC HOVWHEVES
emeodveieg Aapig, oTav ekteAeite pua epyaoia, Kara
TNV omoia To €€apTNHA KOMI¢ pmopei va épBel o€ emagi
e Kpuppévn kaAwdiwen. Eav To e§dpTnpa kommg
QKOUUTNOEL Evav NAEKTPOPOPO aywyO UMopel Ta akaAumta
petahikd pépn Tou nAekTpIKOU epyaleiou va TeBolv und
TA0N Kat va mpokaAéoouv nAektpomAnéia otov XelploTh.

» XpnotonouoTe 6PIYKTHPES ) Kamotov dAAo MPAKTIKO
TPOMO, yia va acpalicere Kat va oTnpifere To
eneepyalopevo KoppaTL o€ pua oTabepr) Bdon.
Kpatawvrag 1o ene€epyaldpevo KoPPATL HE TO XEPLT TAVW
oT0 owpa oac, e oTaBepormoleital Kat Pmopel va odnynoet
o€ anwAela Tou eAéyxou.

» Xpnotponoleite To NAEKTPIKO epyaAeio povo yia Enpny
Aelavon. H 6ieiobuon vepol o’ éva nAekTpikO epyaeio
au&avel Tov kivbuvo nAektpomAngiac.

» Tlpoooxr kivéuvog mupkaytag! Amogelyere pia
uniepOéppavon Tou tpavra Aciavong kat Tou Actavrijpa.
Tpw ano Ta dwaAeippara g epyaciag aderalere
ndvrote 1o Hoxeio TNE okOVNG. H okovn Aeiavong oTov
00KO 0KOVNC, 0TO LIKPOPIATPO, TOV XAPTIVO GAKO (1} oToV
00Ko QIATPOU 1} OTO PIATPO TOU AMOPEOPNTAPEA OKOVNG)
KATw amo GuopEVEIC OUVONKEC, OTWE 0 OTVONEIoUOG KATd
™ Aelavon Twv peTaMwv, Umopei va autoavapAeyei.
I61aiTepoc Kivouvog undpyxel, 6Tav n okovn Aelavong
avapyvuetat pe unoAeippata Bepvikiou, moAuoupedavng iy
e AMEG XNUIKEC oUGieC Kal o IAvTAg Aeiavonc JeTa amo
napateTapévn epyacia eivat moAu (eotoc.
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» Kpardre Ta xépla oag pakpid anoé Tnv mepioxi
niplovioparog. Mn Badere Ta xépua oag KaTwW amoé To
eneepyaOpeVo KOPHATL. Xe EPIMTWON ENAPNC PE TNV
TplovoAapa unapyel kivbuvoc TpaupaTiopou.

» KaBapileTe TaKTIKA TIC OXIOHEC AEPIOHOU TOU
nAekTpikol epyaleiou oag. H pTepwT TOU KIvNTHPa
TPaRaeL oKOVN Péca oTo MEPIBANUA KaL N CUOGWPEUTT
PeTaMIKNG okOVNG PMopel va MPOKaAETeL NAEKTPIKOUG
Kvoivouc.

» Xpnowonoteire kardAAnAeg cuokeuég avixveuong yia
Va EVTOMIGETE TUXOV N 0paTOUC aywyouc Tpopodoaiag
1} cupPouAeuTeite TV TomKI) €Talpia Mapoxig
€vépyerag. H emagn pe nAextpikoUc aywyoUg pmopei va
0bnynoet oe mupkayta kat nAexktponAngia. H mpokAnon
{nudc o’ évav aywyo ewTaepiou (ykallou) pmopei va
obnynoet o€ €kpnen. To TpUMNPa evog ubPOowWANVa
TPOKAAET UNKES (nUIEC.

» Kparare 1o nAekTpiko epyaleio kard Tnv epyacia
oTaBepd pe Ta HUo cag xépla Kat PeovTI(ETe yia pa
aopali oTdon. To nAekTpIKO epyaleio odnyeital
aopaAéaTepa, OTav T KPATATE Kal Je Ta Guo 6ag Xépla.

» Kara tnv aMAayi) Twv e€aptnpdrwv popdre
TPOOTATEUTIKA YavTia. Ta epyaAeia (eoTaivovTal, 6TaV Ta
xenotporoteire MM wpa.

» Mnv {0verte uypd uAika (m.x. Tanetoapieg) kat pnv
Elvete mavw o€ uypo umdoTpwpa. H Sieicbuon vepol o
€va NAekTPIKO epyaAeio au€avel Tov kivouvo
nAektponAngiac.

» Mnv enegepydleote Tnv mpog emeepyacia empavea
Jie uypa mou mepiéxouv dtaAureg. H OeppoTnTa Twv
UNK@V TIou avanTUooeTal Kata To EUolpo pnopei va
Snutoupynoet 6nAnTnplwdelc avabupidoerc.

» Tpoaoéxere Wiaitepa kard Tnv epyacia pe UoTpa kat
paxaipt. Ta epyaAeia eivatmoAl koTepd kat yt' autd
umdapxel Kivouvog TpaupaTiopou.

» Zenepimmwon BAaPng i/kat avrikavovikiig xpiong mg
unarapiag pmopei va eZ€AGouv avaBupnacerg amd Tnv
umarapia. H pnarapia pmopei va avagAeyei i va
€KPayei.AQrOTE Va UMel PPETKOC OEPAG KL ETOKEPTEITE
€vav ylatpd o€ MepinTwon nou €xete evoxAnoelg. Ot
avabuptaoelc Pmopei va epedicouv TIC aVAMVEUOTIKEC
oboug.

» Mnv avoiyete TNV prarapia. Yndapxet kiviuvog
Bpayukukhaparog.

» Ané apnpa avrikeipeva, omu¢ m.x. KapPida
karoafidia i amd eEwrepikn) oknon duvayung pmopei
va umooTei {npa n pmarapia. Mmopei va mpokAnBei éva
€0WTEPIKO BPaxuKUKAwpa Pe amoTéAeapia TNV avagAen,
TNV eUQAvion Kamvou, Tnv €kpn&n r Tv unepbEéppavon e
pnatapiag.

» Xpnowonoleire Tnv pmarapia povo oe NPoiovTa Tou
KaTaokeuaoTr). Movo €70l mpooTaTeleTal n pmatapia and
pta emkivouvn unep@opTIoN.

Bosch Power Tools
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TpooTaretere TV pnarapia amé unepBoAkég
Oeppokpadiec, 1. X. akOpN Kat amé cuvexr

Co)

m nAwki aktivoBoAia, pwTid, pimaven, vepo
AN KaLvypaoia. Yndapyxet kivbuvoc €kpnéng kat

BpayukukAwpaTog.

I'Ieplvpu(pl] TPOLOVTOG KAl LoXUO0G
Awpaote 0Aeg Ti¢ umobeilelg aopaleiag ka
TI§ 0dnyieg. H pun mpnon Twv unodeifewv
aopaAelac kat Twv odnylwv pmopei va
nipokaAéoet nhekrpomAngia, mupkayia kai/n
00[3a0p0U¢ TPAUNATIOHOUG.

TMpooEETe MaPAKAAW TIC EIKOVEC OTO UMPOOTIVO HEPOC TWV

obnywwv Aerroupyiac.

Xpijon cUpPWVa JIE TOV TPOOPLoHO

To nAekTpIKO epyaleio MPoopileTal yia MPLOVIGHA Kal KO
UMKV pe Baon To EUAo, ouvBeTikol UAIKoU, yuwou, pn
0tdnEoUXWV HETAM®VY Kal UNKOV 0TEPEWONG (T.X. kN
okAnpupéva kaped, dixaAa). Eivat emiong kataAnAo yia v
eneepyaoia parakwv mAakibiwv Toixou Kabwe Kat yia Enpn
Aeiavon kat EUotpo pikpwv emavelwv. Eivat ibiaitepa
KaTaMnAo yia epyaciec KovTa TNV AKEN KAl yia epYAoieg
106medEC Pe TNV emavela. Na XpnolUoToLETe To NAEKTPIKO
epyaleio amokAeloTika pe e€apTnpata Kat napeAkopeva and
Tnv Bosch.

Anelkovi{opeva oTolxeia
H anapiBpnon Twv anelkovi(opevwy oTolxelwv avapépeTal
OTNV aMELKOVLON TOU NAEKTPIKOU epyaleiou oTn oeAiba
VOAPIKGOV.
(1) Awakorng On/Off
(2) Ixiopécaepiopou
(3) Mnatapia®
(4) Tpoxiokog pubponc Tng mpoemAoyng Tou apidpol
nahivbpopnoewv
(5) MoxAoc SDS yia aopalion Tou epyaleiou
(6) Ymoboxn eapTnpatog
(7) dwcepyaoiac
(8) TArkTpO amacpahiong Tng pnatapiac®
(9) MoxAdc ouogyEng Tou obnyou fadoug”
(10) 06nyoc Badouc™
(11) BuBilopevn mplovorapa ™
(12) Xewpohapr (povwpéveg empaveleg Aapng)
(13) Avappopnon okovng”
(14) TAaka Aeiavong”
(15) ®UMo Aeiavong”
(16) Moxhog oliopiyEng TG avappoenang T okovng *
(17) I1opo avappognong”
(18) Mpooappoyéac avappdenong”

(19) Eukapnrog owAfvag avappognong”

A) EZaptipara mou amewoviovral i meptypagpovrat dev
TePLEXOVTAL OTN GTAVTAP ousKkeuacia. Tov mARen kataAoyo
efapTnparwv pmopeire va Tov Bpeire oTo mpdypappa

efaptnparwv.
Texvika oToieia
MoAuepyaAeio pmatapiag Multi-Cutter GOP 18V-28
Kwbikog aptbpoc 3601HB60..
OvouaOoTIKN TAoN V= 18
ApIBPOC OTPOPWV XWPIC min  8.000-20.000
QopTion,
lNwvia Tahdvtwonc aplotepd/ ° 1,4
6etia
Bapog katd kg 1,5-2,6"
EPTA-Procedure 01:2014
YuvioToUpevn Beppokpacia 1 0..+35
neptaMovTog katd T
opTIoN
Emrpenopevn Beppokpacia 1 -20...+50
neptaMovTog katd T
Aetroupyia® kat oe mepinToon
anobrkeuonc
YUVIOTWHEVEC pmaTapieg GBA 18V...
ProCORE18V...
YUVIOTWHEVOL POPTIOTEC GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A)  Avaloya pe T xpnotgornoloUpevn pratapia

B) Teploptopévn 1oxUc oTic Beppokpaoieg <0 °C

Ta TexVIKG XaPaKTNPLOTIKA e€akpBwbnkav e pmatapia ano n
ouokeuaoia.

TMAnpogopieg yua 86pufo kai bovijoelg

Tipég exmopnng BopUBou unohoyiopéveg katd EN 62841-2-4.
H otaBpiopévn A nxnTik otadun Tou nAekTpikoU epyaAeiou
QVEPXETAL TUTTIKA OTIC AKOAOUBEC TIHEC: ETABUN NXNTIKAG
ieonc 84 dB(A), otaBbun nxnTIkn¢ toxuoc 95 dB(A).
Avaogpaiewa K = 3dB.

dopdre npocTacia akoig!

YuvoAikég TiéG TaAavTwoewy a, (dlavuopariko dbpotopa
TPLWV KaTeubUVoewv) Kat avacpaiela K umoAoyiopéveg katd
EN 62841-2-4:

Aeiavon: a, = 3,5 m/s%, K = 1,5 m/s?,

TMotoviopa pe BuBildpevn mplovoraya: a, = 8 m/s?,
K=1,5m/s’,

TMptoviopa pe mplovohapa opéa: a, = 5,5 m/s%, K = 1,5 m/s?,
ZUowo: a, = 8,5 m/s?, K = 1,5 m/s”.

H o1a6un kpadaopwv Kat n T eknopmrc 6opuou mou
avageépovTal o’ auTé Tic 0dnyieg Exouv petpnbel oupPwva pe
Jta Tunorotnpévn P€Bodo PETPNONGE Kal Umopouv va
xenotyomoin6olv oTn oUYKELoN TwV S1apOPWY NAEKTPIKMY
epyaleiwv. Eivat emiong katdAMnAeg yia pa mpoowpivn
€KTIUNON TNG EXTOLTIAC Kpadaopuwv kat Bopufou.
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H avagepopevn oTabun Kpadaouwy Kat Tir eKMOUTIAC
BopUBou avTimpoownetouv Ti¢ ACIKES XTI OEIG TOU
NAEKTPIKOU €pyaAeiou. Y€ MePIMTwon GG MOU TO NAEKTPIKO
€pyaAeio xpnotomolnBel S1apopeTIKA HE PN MPOTEWVOHEV
€EapTnuaTa N xwpic EMAEKN OUVTHENON, TOTE N oTAOUN
Kpabacpwv Kat n Tin ekmopmng BopuBou amokAivouv. Auto
UMopei va au et oNUAvTIKA TNV EKTTOUMT) Kpadaopmy Kat
BopUBou katd Tn oUVOAIKR BLAPKELD TOU XpOVOU epyaciag.
['a TV akpLB eXTIUNGN TWV EKMOUMMY Kpadaouwy Kat
BopuBou Ba mpénet va AapPavovTat emiong unown Kat ot
XoOvol KaTa Tn Sidpketa Twv oroiwv To epyaleio eival
amevepyorotnpévo f Aetroupyet, xwpi¢ Opwe otnv
TIPAYUATIKOTNTA VA XPNGLUOMOLETaL. AUTO UTOPEL Va LEIOOEL
ONHAVTIKG TIC EKTIOUTEC Kpadaopwv Kat BopuBou katd Tn
OUVOAIKN S1APKELD TOU XPOVOU €pYaGiag.

I auTd, mpLv apxicouv ol EMMTOOELS TWV KPAOAOHWY, MPEMEL
va KaBopilete ouPMANPWHATIKG HETPA ao@aleiag yia Tnv
TPOOTAGIA TOU XELPLOTH OMWE: LUVTAPNON TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou Kat Twv eEapTnUATWV TTOU XPNOIHOTIOIETE,
S1atnpnon (eoTwV TWV XEPLWY, 0PYAVLON TNC EKTEAEONC TWV
S1apopwV epYactwv.

ZuvappoAdynon

» Apaipeire TNV pnarapia and To NAeKTPIKO epyaAeio
Tipv ano KaOe epyacia oTo nAekTpIKO epyaleio (m.x.
ouvtiipnon, aAAayi eapTnparwv kAm.) KaB®¢ kat kara
TNV HETaPopa Tou Kat T pUAaZR Tou. Xe nepimmwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Giakormn ON/OFF umdpxet
Kivbuvog Tpaupatiopou.

®option pmarapiag

» XpnGIHOTOIEITE PHOVO TOUC POPTIOTEG TTOU AVAPEPOVTAL
ota Texvikd oTotxeia. Movo auTol ol popTIoTEC €ival
€VAPHOVIoPEVOL PE TNV PnaTtapia 1vTwv Aibiou (Li-lon) mou
XONOILOTOIEITaL 0TO NAEKTPIKO 0aC EpYaAEio.

Ynobewdn: H punatapia mapadibetat pepikwe poptiopévn. Na

va e€aopalioeTe Ty mAREN LoxU TNC umaTapiag mpénel va Tnv

(POPTIOETE GTOV POPTIOTH TPLV TNV XPNOIHOTIOLNOETE YIa TPWTN

opd.

H pnatapia 1vTwv Aibiou propel va gpopTioTel omoTednmoTe,

Xwpic va petwdei n dtapketa {wric. H 6lakorm Tne eopTione 6

BAanmTeL TV pnatapia.

H pmatapia wvTwv Aibiou mpootateleTal pe To oloTnua

"Electronic Cell Protection (ECP)" and pia mAfjpn

ano@opTion. Le mepintwon adelag punatapiag

QamevepyoTIoLEiTaL To NAEKTEIKO epyaleio péow evoc

Kukhwpatoc mpootaciag: To e€aptnua bev Kiveitat méov.

» MEeTa TV autopaTn anevepyomoinon Tou NAEKTPIKOU
epyaleiou pn ouveyioere va mardre Tov Stakonrn ON/
OFF. H umatapia pmopei va unoaotei {nuid.

H pnatapia (3) 61aBétel Suo Babpibec aopahiong, ot omoieg

nipémel va epmodilouv, Ty MTwON TN pnatapiag, 6Tav natnOel

kat@ Aaboc To mARKTPO anaoedahong Te pmatapiag (8). ‘'Otav

n Unatapia eivat TonoBetnpévn p€ca oTo NAEKTPIKO pyaAeio,

Tapapével ot owaTr) 6€on xapn oTnv Tiean evog ehatnpiou.
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la va agatpéaete v pnatapia (3) marrore To MARKTEO
amao®aAiong (8) kat Tpapn&re Tnv pmatapia mpog Ta mow €Ew
arno 70 NAEKTPIKO epyaAeio. Mnv epappdceTe edbw Kapia

Bia.

"Ev6eLgn Tng KaraoTaong poTIONC TNC PraTapiag
Owmpdotveg pwrtodiodot (LED) Tng évoelgng Tne kataoTaong
@OPTIONC TNC PraTapiag Seixvouv TNV KATAOTAGN POPTIONG TNG
pnatapiag . MNa Adyouc acpaleiac n e€akpifwon Tng
KaTaoTaong poETIONG eivat Suvatr HOVO O€ MePITWon
aKvnTomoinong Tou NAEKTPIKOU epyaieiou.

TatroTe To MANKTEO yia TNV €VOeIEn TnE KATAOTAoNC POETIONC
1 B3, Y10 VO EPPAVviOETe TV KaTdoTaon ¢popTionc. Autd
elvat emiong 6uvato o€ MepINTwon Mou €xel aatpedei n
pnarapia.

'OTav YETA TO MATNHA TOU TTARKTPOU yia TNV €velén Tne
karaoTaone eopTiong 6ev avapet kapia pwrodiodoc (LED), n
unatapia eival EAATTWHATIKM KAl TIPEMEL VA aVTIKATAOTAOEL.

Tomog pmarapiag GBA 18V...

Qdwrodiodol (LED) XwpnTikOTNTA
YUvexne avappévo ewe 3x mpdotvo 60-100 %
TUVEXWE avappévo oug 2x mpdovo  30-60 %

YUVeXwE avappévo eue 1x mpdowvo 5-30 %
AvafBoofnvov guwc 1x mpdoivo 0-5%

Tomog pmarapiag ProCORE18V...
N

Ddwrobdiodot (LED) XwpnTikoTnTA

YUVeXOE avappévo ewe 5x mpdavo 80-100 %
YUvexwg avappévo eug 4x mpdovo 60-80 %
Yuvexmg avappévo ewe 3x mpdovo 40-60 %
YUvexmg avappévo eug 2x mpdovo  20-40 %
Yuvexmg avappévo eue 1x mpdovo 5-20 %
AvapBoofnvov guwc 1x mpdoivo 0-5%

AMAayn) e€aptnuatwv

» Kara nv alayr Twv e§aptnpdrwv popdte
TIPOOTATEUTIKA yavTa. Mmopel va TpaupaTioTeite, otav
ayyi&erte Ta e€apTipara.

Emloyn epyaAeiou

TMpooégte mapakahw Ta mpoBAemopeva yia To epyaleio oag
eCapthpata.

EpyaAeio GOP 18V-28

v

Eadu
STARLOCK
vy
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EpyaAeio GOP 18V-28
P
STARLOCKPLUS
WA

EpyaAeio GOP 18V-28
FaduS

STARLOCK MAX ><
piey

v

Y70V mivaka mou akoAouBel avagépovtat mapadeiypara e€aptnudtwy. Meploodtepa epyaleia Ba Ppeite 0To ekTEVEC MPOYPApKA

efaptnudtwv Tne Bosch.

E&aptnpa
—% AlZ 10 AB

YAwo
Mahako Ao, pahako

Xorjon
Mikpég komég Staxwptopou kat BuBI{OpEVeG komeg, AemTég

Starlock 0uvOeTIKO UMK, €pyaoie¢ mpooappoyng oe EUA.
Aetalikn yuwooaviba, mpo@iA TMapadetypa: Komr avolypatwv yia kahwdia, Bubilopeveg
Bubilopevn ahoupiviou KaLmPo@iA U KOTEG O€ yuWoXapTooavides, Komm avolyudtwy yia
nplovoAapa ya otdnpoUxwv PeTAMwY e KAELOPIES Kal HEVTEGEDES
Eoho katpétalo  Aerd ToxwpaTa, AemTég
10 x 20 mm Aapapiveg, pn okAnpupéva
KapoLa kat Bideg

7R AIZ32EPC MaAako Euho Komég Slaxwplopol kat PuBi{opevec Komec Xwpi¢ okANBpeC
Starlock Xapn otn aTpoyyuAn akpr Tou miploviou (Curved-Tec),
BuBilopevn €MioNG yLa PLOVIHA KOVTA OTIG AKPEG O YWVIEC Kal O€
nplovoAapa HCS SuaTpOoiTeC MEPLOXEC.
yia EUAo TMapadetypa: BuBi{opevn komm yia Tnv TonobETnan evog
32 x50 mm nhéyparog e€aepiopol i Tn Snutoupyia evog avoiypaTog yia

Tipieg

% AIZ32APB

YTpwaTomnotnuéva UAka

Xwpic okAnOpeg, 10omede kat fubilopevec komég oe EUAo,

Starlock an6 Mo katpahaka pn - pahaka pn odnpeolya pETala kat ouvOeTIka UAKA xapn oTn
AeTalikn odnpolxa pétaia, pn 0TPOYYUA akpn Tou mptoviou (Curved-Tec).
BuBilopevn okAnpupéva kappla kat  Tapadetypa: Avolypa yia mpileg kat cwAnveg, lwomedec pe
TplovoAaya ya Bideg, owArveg amo pn TNV EMQAVELQ KOTIEC G€ N okANEUpEVa KapLa kal Bibec
E0Mo katpétalMo  albnpolxa petalha kat
32 x50 mm TIPOPIA PkpaYV SlacTaoewv

3 PAIZ 32 APB YTpwpatomotnuéva UAika  Tpnyopec kat Babiéc Bubilopeveg komeg ae EUAo, Tpaxid
StarlockPlus and EUAo katpahaka pn - mpoidvTa EUAoU Kat ouVOETIKA UAIKA, epyacia Xwpig
AeTalikn odnpolxa pétaia, pn okAnBpeg xapn otn atpoyyuAij akpn komig (Curved-Tec).
Bubilopevn okAnpupéva kappa kat  Tlapadetypa: Fpryopen Ko Un olneoUxwv CwARVWY Kat
TiplovoAaya yia Bideg, owArveg amo pn TIPOQIA HIKpWV S1A0TACEWVY, EUKOAN KOT G€ N oKAnpupEva
E0Mo katpétalMo  aldnpolxa peTaa kat KapLd, Bidec kat xaAuBova mpodiA Pikpwv GlaoTacewv
32 x 60 mm TIPOGIA Hikpav SlacTaoewv

Aetalikn

TKAnpo EuAo,
€MKAAUPEVEC TAGKES

Komég StaxwptopoU kat PuBi{Opevec Komec Xwpi okANBpEC
0€ EMOTPWHEVEC oavidec r) akAnpd EUAo xapn otn
oTpoyyuAr akpr Tou mptovioy (Curved-Tec), 060vTwon

Bubilopevn lanwviag eldika kataMnAn yia okAnpo EUAo.

iplovoAapa yia TMapadetypa: TonobETGN Mapablpwv aTéyNG, Ko

okAnpo Ao avoiypatog yia mpideg

32 x50 mm

AIZ 32 AT/ YkAnpd otdnpouxa TTptoviopa moAU Tpayiav UAKGV 1) okAnpwv atdnpolxwv

AIZ 32 AIT pérala, oAU Tpaxid petaMwv. peyaAn diapketa {wrg xapn otnv BOSCH Carbide
Starlock UAIKA, iveg yuhiou, Technology.

BuBilopevn yuwooavida, wooaviba  Tlapadetypa: Komm Twv pmpooTivav KAAUPATV KouQvav,
TiptovoAapa ouykoMnpévn pe amA\o6 mptoviopa o€ okAnpupévec Bibeg kat avoteibwTto
kappbiou yia TOIUEVTO, OKANpUpévVa XGAuBa

péraMo 32 x Kap@Ld kat Bideg

40 mm

AIZ 32 APT/ YkAnpa aibnpouxa Komég Slaxwptopol kat PuBi{opevec Komec Xwpi¢ okANBpeC
AIZ 32 APIT petaMika eAdopara, o€ PeTaMIKO EAacpia xapn oTn aTPOYYUAR aKM TOU TIPLOVIOU
Starlock enofeldika uhika, (Curved-Tec), peyaAn diapketa {wnc xapn otnv BOSCH
BuBiopevn yuyoyaptooavibeg, GFK  Carbide Technology.

iplovohapa (ouv6eTIKO UNIKO
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EZaptnpa YAko Xpion
kapp6iou yia €VIOXULEVO e ivec udhou), TTapadetypa: Mptoviopa PeTAaMIK®V eAaopaTwy, Kot Bidwv
noAamAG UAKa CFK (ouvBeTiko uAiko oe mhaiola mapablpwv
(multi material) EVIOXULEVA [iE
32 x40 mm avbpakovhpata),
IVOOQVIOEC TOWEVTOU

y PAIZ 45 AT/ YkAnpa aidnpolya TTAaTid mptovoAapa yia TV Ko MoAU TRaxIoV UMKMV 1
PAIZ 45 AIT péraMa, oAl Tpaxid okAnpav a1dnpoUxwv HeTaMwv. peyaAn Gidpkela (wic xapn
StarlockPlus UAIKG, iveg yuhoU, omv BOSCH Carbide Technology.
BuBilopevn yuwooaviba, vooaviba  Tlapadetypa: Komm Twv pipooTivav KAAUPATV KouQvav,
nplovoAapa ouykoMnpévn pe anho mploviopa oe okAnpUpEVEC Bibeg kat avogeidbwto
kappi6iou yia TOIUEVTO, OKANpUpEvVa XGAuBa
pétaMo 45 x KapoLa Kat Bibeg
50 mm

) PAII52 APT/ YkAnpa aibnpouxa Makpla mplovoAapa yia korég diaxwptopou Kat Bubilopeveg
PAII 52 APIT petaMika ehdopara, KoTéC Xwpic okAnBpe¢ oe PeTaAAIko EAaoia xapen oTn
StarlockPlus enogeldika uhika, 0TPOYYUAN akpn Tou mptoviou (Curved-Tec), peyaAn
BuBiopevn yuyoxaptooavideg, GFK  6idpkela {wng xapn otnv BOSCH Carbide Technology.
TiplovoAapa (ouvBeTko UMK Tapadetypa: Ko petalikwv ehacpatwy, Ko Bidwv oe
kapfibiou yia EVIOXUpIEVO e iveq udhou), TAaiota mapadlpwv

noAamAd uhika
(multi material)

CFK (ouvBeTiko uAiko
EVIOXUpEva pE

52 x 50 mm avBpakovnuara),
vooavideg Tolpévou
) AYZ 53 BPB l'uywoxaptooavideg, BeAtioTomoinpévn yia Bubilopevec komég akoAouBolpeveg
“ Starlock poptooavidec, ano pa pakputepn kom, n popen Dual-Tec e€aopailet pua
Bubilopevn oTpwpATOMOINKEVO UAKO,  kaBapr kat mAfpn Ko TO00 OTIC YwVieg 600 Kal o€ pla
TplovoAaya yia Euho pakpUTEEN Komm).

noAMamAd uhika
(multi material)

TMapdadelypa: Avoiypata yia mpileg oe yuyoxapTooavideg iy
oe EUAwn Totyorolia

53 x40 mm

3 All 65 APB MaAako EUAo, okAnpo Koréc 6laxwptopoU kat Bubi{opeves Komeée Xwpic okANBpeg
Starlock Euho, kanhavTiopéveg Xapn otn aTpoyyuAn akpr Tou miploviou (Curved-Tec) oe
Aetalikn TAGKeC, eMKaAUPpEVEC HE  EMOTPWHEVEC 6aViOeC 1y akAnpo EUAo.
Bubilopevn 0ouvOeTKO UNKO TAGKeg,  TTapadetypa: Kovrepa mhatoiwv moptwv, avolypara oe
TplovoAaya ya un okAnpupéva kapeld kat dameda Aapwvar yia éva oTnplypa f evowpaTwpéva emma,

E0Mo kat pétao

Bidec

L0OMEdN LIE TNV EMPAVELA KOTT O€ N OKANPULEVA Kap@Ld

KapPibiou yia
noAamAd uhika
(multi material)

105 mm 61ap€eTPOg

Tptovohapa Topéa  ontonAvoc, ouvBeTika

UNKG eVIoXUpEVa PE IVEG
yuahou, Aapwvar

65 x 40 mm Kai Bibeg

ACZ 85EB TpoiovTa EUAou, ouvbeTikd Komég biaxwptopou kat Bubi{opeves Komeg,

Starlock UAKO, paAakd pn €MioNG yLa TPLOVIOHA KOVTA TNV AKE, O€ HUoTIPOOLTEC
Aetalikn odnpolxa pétala TIEQLOXEC.

niptovoAapa Topéa TMapadetypa: Kovrepa nén Tonobetnuévav mmxewv dSanédou
yia EUAo kat (ooBatema) 1y mAasiwv mopT@v, fubidpeves KomE KaTa
péralho 85 mm TNV mpocappoyn Twv naveA amédou

S1apeTpog

ACZ 105ET ToWeVTOTAGKES VWV Komég Slaxwplopol kat ubilopevec Komég, emionc yia
Starlock uahou, appoi MAakliwv,  TELOVIOHA KOVTA aTNV AKEN, o€ HUOTIPOGITEC TEPLOXEC,

peyaAn iapketa {wnc xapn otnv BOSCH Carbide-
Technology.

TMapadeypa: Kovrepa nén Tomobetnuévav mmxewv danédou
(ooBatema) 1 mAatoiwv mopTav, Ppelapiopa KavaAimv
kahwdiwv oe onTomAvOo, ypryopn Kal Xwpic oKOvn Ko
appwv mAakibiwv, korm MAGKEC EVIOKUpEVEC UeE ivee yuaAlol
yla oTnplypaTa, EPYACIEC TPOOAPHOYNG OE AQuVAT,
61a0éotun and péoa 2021
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EZaptnpa

YAwo

Xpion

ACZ 100 SWB YAK@ povwong, MAAKeG Ko akpBeiac paAakamv UAKV.

Starlock HOVWONC, MAAKEG Tapadetypa: Ko MAAK@V Hovwong, 1oomedn Je Tnv

AeTaMko 6anédou, HOVWTIKEC EMPAVELD EYKAPOLA KO} MPOEEEXOVTWV UAKOV HOVWONC

060vTwTO payaipt  MAGKEG KTUMOYEVOUG Yo,

Topéa yia moMamAa  xapTovl, HokéTec, AdoTiyo,

UNKG (multi 6éppa

material) 100 mm

S1apeTpog

ACZ 85 RD4 Appioi TowévTou, pahakd Ko kat 61axwpLopog O€ TEPLOXEC KOVTA OTNV AKEN 1} O€

Starlock mAakaxia Toixou, SuampootTeg MePLOXES Kal YwVIE, 1laitepa peyaAn diapketa
/ Napavrorplovo-  GUVOETIKA UMK {wigxaen otn dapavronplovolapa Riff.

Aaparopéa Riff yia  evioxupéva pe iveg TMapadetypa: Apaipeon Twv app®v avapeoa ota makidla

Koviapa KatTpaxia  YuaAiou, enogeldika uAika,

ToixoU yla epyaoiec emdiopbwong, avoiypata oe makidta,

Carbide-Riff yia
Koviapa katTpaxd

UAka 85 mm GKF eniong 6taBéowun wg Ekdoon Carbide-Riff: ACZ 85 RT3 yua
SapeTpog KavovikoUg appoug, ACZ 70 RT5 yia AenmoUc appoUc

AVZ 70RT4 Koviapa, appoi, Dpelaplopa Kal komm appooTokou Kat mAakibiwv kaBag kat
Starlock enogupnriveg, ouvbeTika  exovoplopa kat Aelavon oe okAnpod unooTpwya, HeyaAn
EEaptnua UAKG evioxupéva pe iveg  Biapkela (wng xapn omv BOSCH Carbide Technology.
QamopAKEUVONG yuahiou, Tpaytd uAika TMapadetypa: Amopdkpuveon koAag makibiwv kat
KovIapaTog apHOKOVIANATOG

Carbide-Riff

70 mm mAaty

AVZ 90 RT2 YoPdc, kataAotma pmeTdv, =exovOplopa Kat Aeiavon o€ 0kAnpo undoTpwpa.

Starlock Euho, Tpaxid uhika, prmoyia  Mapdadetypa: Amopdkpuven koviapatog f koMag makibiwv
TTAdka 6éATa (m.X. 0TV QVTIKATAOTAON KATEOTPAHEVWY TAAKIIwY),

QMOUAKEUVOT UTIOAEIUPATWY KOAAC OKETGV, apaipean
UTIOAEWPATWY HMOYIAC,

93 mm nAdTog

UAka 90 mm 6abeéaun oe péyedog kokkwong 20 (RT2), 40 (RT4), 60
mAdTOg (RT6) r, 100 (RT10)

AVZ 93 G EEaptatatand 1o UMo  Aeiavon oTo mepiypappa, o€ Ywvieg n o€ duompootTeg
Starlock Aelavong TIEQLOXEC,

TTAdka Aeiavong yia avahoya pe 1o pUMo Aelavang m.x. yia Tn Aeiavon Euhou,
@UMa Aelavong Tne pmoy1dg, epvikiou, METAG,

oelpac Delta KETOEGEC Y10 Tov KaBaplopo kat yia Tn Slapdpewaon EuAou,

agaipean okouplac anod praro Katyia T Aeiavon
Bepvikiou, ketaéc oTiABwong ya TV mpooTiABwon

AUZT70G

ZUho, owAnveg/mpogiA,

Avetn kat anoteAeopaTiki Aeiavon mpo@ih kat

Starlock unoyid, Bepvikia, UAKO  0TPOYYUAEHEVWY, EMONC AVETMESWV EMPAVELDY UNKQOV HE
Aetavtrpag mpogid  MAfpwaong, pétaMo S1apeTpo péxpLkat 55 mm.
70 mm mAaTog yia ®uMa Aelavong yia Tn Aeiavon E0Aou, owAnvwv/mpodiA,
@UMa Aelavong Bepvikiwv, uhikou mAnpwang kat peTaAhou
70 x 125 mm

= AVZ 32RT4 Z0Mo, pmoyid Aeiavon EUAou ) pmoyiac oe SuompoaiTa onpeia Xwpic
Starlock yuaAoxapro, peyaAn 6idpketa {wiig xaen otnv BOSCH
AdkTuhog Aelavong Carbide Technology.

Carbide-Riff yia
EUMo Kal pmoyla

TMapadetypa: Aelavon pmoyiac avapeoa oTic Mepideg Twv
eEwpuMwv Twv mapablpwv, Aeiavon oTic ywvieg EuAvou

32 x50mm bamédou,
Slabéatpog oe péyebog Kokkwaong 40 (RT4) kat 100 (RT10)
—&\ AlZ28SC Appoi 61a0T0ANG, 0TOKog  Korh Kat Staxwptopog HaAaKOY UMNK®V.
7 Starlock napablpwy, HOVWTIKG TMapadetypa: Ko appwv 61a0ToAng GIAKOVNG ) GTOKOU
KopTng appwv UAKG (meTpoBapBakag)  mapabupwv
yevikic xpriong HCS
28 x 40 mm
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TTloo0OXaETO, HOKETEC,

EZaptnpa
n ASZ32SC
Starlock
Aapa komng éAEng  damedo PVC
HCS (avbpakouxog (moAupvuhoxhwpibo)
XGAuBag), 24 mm
nAdTog
Aapag Komng
®Bnonc HCS
(avBpakolyoc
XaAuBag) 11 mm
nAdTog

TEXVNTO YKA{OV, XAPTOVL,
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Xpiion

Tpriyopn Kat akpPng komr paAakol UAKoU Kal EUKAaPTITwV
TEAXIOV UANK@V.

TMapdadelypa: Komm pokeTwv, xapToviou, damédou PVC,
avoiypaTa Ge mMoooKapTo

KOMa mhakiiwv
=UoTpa, GkapmTn,
52 mm

Mokeéteg, koviapa, pmetov, =Uato o€ okANPO UMOOTPWHA.

TMapadetyua: Amopdkpuveon koviapatoc, KOAAag mAakibiwy,
UMTOAELUHATWY PTTETOV Kal KOAAC HOKETGV,

Sabeaun we eukapmn Euotpa ATZ 52 SFC (paAakia koAa
HOKET®V/unoA€ippaTa pmoyidc)

TomoBérnon/AAAayi) epyaAeiou

Evbexopévng apatpéate To 16n ouvappoAoynpévo e€aptnpa.
Avoifte yU' autd To poxho SDS (5) péxpt Téppa. To e€dptnua
amoppinTeTat.

TomnoBetiioTe To emBupnTo €dptnua (m.x. Bubilopevn
niptovoAapa (11)) oy unodoxr e€aptruatog (6), €Tot wote n
Kapwn va deiyvel mpog Ta kAT (BAEME elova otn oehiba
YPaQIK®V, N emypagn Tou e€aptiparoc daBaletal ano
navw).

TomoBeTrioTe TO EEAPTNHA € PLG EUVOIKN YA TV EKAOTOTE
epyaoia O€on. Awbeka Béaelc, petatomopeéveg katd 30° eivat
Suvaréc.

TMéote To €€apTnua otnv embupnTr B€cn TAVW OTIC CLAYOVEC
oUoyEnc TN umodoxng Tou e€apTnUaATog, HEXPLVa aoPaAioel
auTopaTa.

Emoyi Tou gpUAAou Aeiavong

» EAéyére TV KaAr) mpocappoyi} Tou eaptiiparog.
E€aptruaTa mou Sev éxouv oTepewbel aopahwg i eivat
AaBog oTepewpéva pmopet katd Tn Sidpkela TG epyaciacg
va Aubouv kat va aag BEaouv oe Kivouvo.

ZuvappoAoynon kat puBpion Tou 0dnyol fdboug

0 06nyoc Babouc (10) pmopei va xpnotpomnoinOei kata Tnv
epyaoia pe mplovoAapia Topéa Kat fubilopevn mplovohapa.
Evbexopévwe agatpéate To 16n ouvappoloynpévo e€aptnua.
Ympwé&re Tov 06nyo fabouc (10) otnv emBupnTn 6éon
epyaoiac péxpt Téppa népa and T unodoxn e€aptuaroc (6)
navw oto Aaipo oloyéng Tou nAekTpikoU epyaAeiou. AgnoTte
Tov 06nyo6 BGBou¢ va acpahioel. Awdeka Bévelg,
petatomopévec kata 30° eivat SuvaTég.

PuBpiote o emBupnTd Babog epyaoiac. KAeioTe To poxAd
ouoptyEnc (9) Tou odnyol Babouc yia va Tov
otabeporolnoeTe.

Mropeire va emAégeTe avapeoa oe pla oelpd and SlapopeTikd UAa Aeiavong, avaloya Pe To EKAOTOTE UMO KaTepyaoia UAIKO Kat

Tnv emMBUPNT apaipeon UAKoU:

(01VY) YAwo Xeion Kokkwon
Aeiavong
-c - 'Oa Ta mpoiovTa EuAou l'a apxikn Aeiavon, m.x. Tpaxiwv Kat anAavioTwv Sokaptav XovTpn 40
o (m.x. okAnpo EUAo, paAakd  Katcavibwv 60
(o] €uho, poplooavideg, Ia Aeiavon kat eEopdAuvon Hikp®V MPoeEoxmY peoaia 80
Bokeg mhakeg) EMPAVEIDY 100
- Ta uhika amo pétaho 120
I'a v TeAkn Aelavon katTo gwviptopa EUAou Aerny 180
240
0 320
() 400
O
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OUuMo YAwo Xefion Kokkwon
Aeiavong

i) - Xpwua I'a ™V apaipeon xpwuaTwyv XovTon 40
.E - Bepviki 60
(] - YAio mAnpwong I'a ™ Aeiavon aoTapiou (1.x. yia apaipeon oTayovwy peoaia 80
— YTOKOG umoytag, poutloupac XpwpaTog KTA.) 100
120
T'a Tnv TeAkn Aeiavon aoTapwpdTwv mpv To Bayipo Aermn 180
4(7’) 240
() 320
o] 400

TonoBérnon/AAAayi Tou UAAou Aciavong otnv mAdka
Aeiavong

‘Otav n mhaka Aeiavong (14) eivat e€omAiopévn pe éva
Upaopa autonpoaPUONG, UMOPEITE ETOL VA OTEPEWTETE
ypryopa kat amhd eUAAa Aeiavong pe autonpdoguan.
XTurmote ehappd To UPAopa auTonPOGPNONG TNE MAAKAC
Aeiavonc (14) mpw Ty TomoBétan Tou pUMou Aciavonc
(15), yia va kaTaoTel 6uvaTh pla 1avikn mpoOoPUaH.
TomnoBetnoTe o pUMo Aeiavong (15) oe pia mAeupd TG
mhakag Aelavong (14) wooneda, TomobeTnote To pUAO
Aeiavong otn ouvéxela mavw otnv MAGKa Aelavong kat meoTe 1o
KaAd.

lNa v e€aoahion plag bavikng avappoenong Te okovng
npooétTe, woTe ol SlaTpnoelc oTo PUAAD Aeiavanc va
oupninTouv pe Tig TpUMeg oTnv MAGKa Aelavong.

la v agaipeon Tou pUMou Aeiavong (15) maote To and pa
akpn katTpaBnére To amd Ty mAdka Aeiavong (14).
Mnopeire va xpnalpomnotnoeTe 0Aa Ta pUAAa Aeiavonc kat
OAoug Toug keTa€dec oTiABwong kat kabaptopol Tne oElpag
Delta 93 mm Tou poypdupartoc eéaptnuatwy Bosch.
E€apmpara Aeiavonc, onwc 6éppa/ketoec otiABwonc,
0TEPEWVOVTAL 0TV MAAKA Aeiavang kata Tov i6lo Tpomo.

Avappognon okovng/pokavidimv

H okovn and oplopéva UAKA. . X. and poAupdouxec pmoyiéc,
amo peptka €ién EUAou, amd opukTa UAIKA Kat and pétara
uropei va eivat avBuylewn. H enagn pe tn okovn fi/katn
€L0TIVON TNC UMOPEL va MPoKaAEaeL aMepyIKEC avTIOPATELC )/
Kal a00EVELEC TWV AVATIVEUOTIKWY 08MV TOU XpRaTN N TUXOV
TIOPEUPIOKOLEVWY ATOHWV.
Oplopéva €ibn okovng, m.x. okovn amo Euho BeAavidiac ry
of1a¢ BewpouvTat Kapkivoyova, 1b1aitepa o€ ouvoUaouo e
610popa oupmANPWHATIKG UMKG TIOU XpNotHonolouvTal oTnv
katepyaoia EUAwV (evaoelc xpwpiou, EuNompooTaTeUTIKA
péoa). H katepyaoia aplavtouxwv UNK®OV EMTPEMETAL HOVO OE
€l61Ka eknalbeupéva aTopa.
- Na xpnotyormoleite kata 1o SuvaTto yia To EKAOTOTE UMK
NV KataAMnAn avappognan.
— Na @povTileTe yia Tov KAAO aEPLOHO TOU XWPOU epyaociag.
- Xac oupPoulelioupe va popdTe PAGKEC AVATIVEUOTIKNG
nipooTaoiac pe PiATpo katnyopiac P2.
Na Tnpeire Ti¢ S1ataelc mou 1oxUouV TN XWEd 0ac yia Ta
S1a@opa uno Katepyaoia UAIKA.

» AmogpelyeTe Tn HnpLoUPYia CUCOMPEUGNC OKOVIG OTO
X0po mou epyaleote. Ol 0KOVEC avapAeyovTal eUKoAa.

Zovdeon Tng avappopnong okovng (BAéne ewova A)

H avappognon Tne okovne (13) mpoablopiletal povo yia
epyaoieg pe Tnv mhaka Aciavonc (14), oe cuvbuaopo pe ala
efapnuata Sev eivat xpnotyn.

l'a n Aeiavon ouvbéeTe AVTOTE Pla avappOPnon oKOVNG.
l'a Tn ouvappoAdynon Tne avappoenang Tne okovne (13)
(eEapTnua) agatpéate To €EdpTNUA Kat Tov 0dnyo Baboug
(10).

Ypwé&re TNV avappoenan Tne okovng (13) péxpt éppa mépa
amo Ty unodor Tou e€apTipartoc (6) mavw oTo Aaio
oUoyEnc Tou nAekTpIKOU pyaleiou. MupioTe TRV
avappo®nan TN okovng otnv emBuunTn Béan (Ot ameubeiac
KATw amo To NAEKTPIKO epyaleio). KAeioTe Tov poyAd
ouotyénc (16), yia va otabepomoloeTe TNV avappoenon e
oKovng.

TomnoBeT\oTe Tov Mpooappoyea avappognang (18) Tou
eUkapnTou owAnva avappoenaonc (19) oto atdp0
avappoenang (17). Luv6EaTe Tov EUKApTTO GwARVa
avappoenanc (19) pe évav amoppoenTHPa GKOVNG
(efapnua).

Mta emokonnaon yia Tn oUvéeon oe SlapopeTIKOUC
anoppoPnTiHpeC okovng Ba Ppeite oTig oeAibeS YpaPIKWY.

0 amoppo®nTNPaAc oKOVNC IPEMEL vVa eivat KataAAnAog yia To
ekaoToTe enefepyalOPEVO KOPUATL

la v avapeonon 1taitepa avBuylewng, KapKIvoyovou fy
Enon¢ okOVNC MPETEL va XPNOLUOTOLELTE ELOIKOUG
amopPOPNTNPES OKOVNC.

Aetroupyia

Ekkivnon

TomoBérnon Tng pmarapiag

Ynodew&n: H xpron pun katdAMnAwv yia 1o nAexTpiko epyaleio
00C UmaTaplev iropel va o6nynoet oe Aabog Aetroupyieg ) oe
{nU1G Tou NAEKTPIKOU €pyaAeiou.

Ympwé&re Tn popTiopéEvn pmatapid (3) and miow pésa ato modL
TOU NAeKTPIKOU epyaAeiou. MiéaTe Ty pmatapia evieAwc oto
o6, péxpt va opaAloTel oTa olyoupa n pmatapia.

1609 92A 5NM|(22.06.2020)

Bosch Power Tools



Evepyonoinon/anevepyomoinon

» BefawwBeire, 0Tt popeirte va xelpioTeire Tov Slakommn
On/Off, xwpig va aneAeuBepwaete Tn Aapry.

l'a TNV evepyomoinon Tou NAEKTPIKOU pyaleiou ompWETE Tov

Sakomrn On/Off (1) mpog Ta epmpoc, €101 WATE GTOV HLAKOTITN

va epgaviletat «ly.

l'a TV amevepyomoinon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou ompwETe

Tov SakomnTn On/Off (1) mpog Ta miow, £T0L WOTE OTOV

SlakonTn va eppavidetat «On».

To pwc epyaciac PEATIOVEL TIC GUVORKEC 0paTOTNTAC OTNV

Gueon neploxn epyaoiag. Evepyonoleital kal amevepyoroleitat

auTOpaTa e To NAEKTPIKO epyaleio.

» Na pnv kotralere kareuBeiav oTo Ppwg epyaciag yiari
umopei va oag TUPAwaoeL.

Ynodewdn: Eav 1o nAekTpKo epyaleio amevepyornoinBel

autopata AOyw EKQOPTIOHEVNC M) UIEPOEPUACHEVNC

pnatapiag, TOTE ANEVEPYOTOLNOTE TO NAEKTPIKO epYaAEio pe

Tov 61akomTn On/Off (1).

®oprioTe TV pnatapia ) aproTe TNV va KPULOEL, TIPOTOU

evepyorolioeTe Eava To NAekTEIKO epyaleio. H pmatapia

mopei H1aPOPETIKA va urrooTel {npta.

Mpoemoyi) ap®pol mahwdpopicewv

Me Tov Tpoxioko pUBuong TG mpoemAoyng Tou aptBpol
nahwdpopnoewv (4) pnopeire va mpoemAEEeTe Tov
anaroupevo aptOpod naAlvopounoewy emong Kal KaTa Tn
Si1dpketa TG Aetroupyiac.

0 anatroUpevoc apBudc mahivbpopnoewv e€aptarat and To
uno KaTepyaoia UAKO Kat TiC GUVONKEG epyaciag Kal pmopeirte
va 10 e€aKpIBWOETE PE MPAKTIKN GOKIYN.

Kata to mploviopa, Ty Kot Kat T Aeiavon okAnpwv UAKGV,
onw¢ .x. EUAo N pétarho, ouviotatatn Badpida apilBpol
nahivdpopnoewv «6»,0Ta paAakd UAIKA, OTwG TT.X. GUVOETIKO
UAKO, n BaBpiba apiBpol maAivdpopnoewy «4».

Ynobeielg epyaoiag

» Apaipeire TNV pnarapia and To NAeKTPIKO epyaAeio
Tiptv anod KaOe epyacia oTo nAekTpIKO €pyaleio (m.x.
ouvTipnon, aAAayi e€apTnpatwv kAm.) kKaBag kat kara
TNV HETaPopa Tou Kat Tn YUAaEf) Tou. Ze nepintwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Stakormn ON/OFF umdpyxet
Kivéuvog Tpaupatiopou.

» Tlpwv amoBéaeTe To NAEKTPIKO epyaAeio, mepiéveTe
TP®Ta va akwnromoOei.

Ynode&n: Mnv kpatdre Tic oxopéc aepiopol (2) Tou

NAEKTPIKOU €pyaleiou KaTa TNV epyacia KAEOTEC, eMeidn

S1aQopeTIKA petwveTat n Sidpkela {wng Tou NAEKTPIKOU

epyaleiou.

Apxi epyaciag

Me Tov maAvEpopIko Pnxaviopo Kivnong TaAavTovetal népa-
6w0e To e€apTnua péxpt kat 20000 popéc ava AenTo Kata
2,8°. Auto kabiota duvati v akplr epyacia o€ oTeva
onueia.
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Na epyaleoTte pe eAaxiomn Kat opoLopopen
Tieon. AlaQOPETIKA PEWWVETAL N amodoon
KaLTAUTOXPOVA UTTOPEL vVa ITAOKAQEL TO
e€aptnua.

Kiveite kata T S1dpkela g epyaciac To
NAEKTPIKO epyaleio mEpa-6wOe, yia va un
BeppavBei To e€apTnua ndpa MoAU Kat va
unv pmAokapeL

&

Mpoviopa

» Xpnotpomoleire povo ayoyeg, xweic {nud
TIPLOVOAAHEC. AUYIOHEVEC I} N KOPTEPEC TTPLOVOAAHIEC
umopel va omacouv, va embpdacouv apvnTIKA TNV KOTI 1 va
TIPOKAAEOOUV KAGTONHA.

» "Orav mpiovilete eAappa Sopika uhikd, mpénet va
TNPEITE TIC VOPIKES SLaTagelg Kat TiC GUOTAGELS TWV
KUTAGKEUAGTMV TWV UAIKGV.

» Men péBodo Bubi{opevou mpioviod emrpénerat n
eneepyacia povo parakwv uAikav, onwg {UAo,
yuyocavida i} mapopota uhika!

Tpwv apxioeTe To mptoviopa pe mplovoAapa HCS oe EUAo,

poplooavideg, Gopika UAIKG KA., eAéyETe Ta enegepyalopeva

KoppdTa yia Eéva ompaTa, OTwe Kapeld, Pibec n mapodpola

avTikeipeva. AmopakpUveTe TUOV Eéva avTikeipeva kat, av

XPElaoTel, xpnotponotnote SIUETAANKES TplovoAapiec.

Komi

Ynodewdn: Kara v korn mhakidiwv Toixou mpoo€tTe, 0Tt Ta
€€apTAUATa O€ MEPINTWON MAPATETAPEVNG XPIONG UTIOKEWVTAL
0€ it peyan ¢Bopa.

Aeiavon

H agaipeon uhikoU kat n eppavion T Aelacpévng enpavelag
efapTwvTal Kupiwe amd Tnv emhoyn Tou UAou Aelavong, Tnv
npoentheypévn Badpida apiBpol maAvdpopnoewv kat v
aokoUpevn mieon.

Movo awoya eUAa Aelavong éxouv KaAr AetavTikn andboon
Ka1 TIPOOTATEUOUV TO NAEKTPIKO EpyaAeio.

H 61dpkela {wng Twv UMWV Aeiavong augaverat otav
epyaleoBe aokwvTag opolOpopPn Tieon.

H untepBoAwn aténon Tng mieonc 6ev odnyel oe aténon Tng
agaipeonc UAKoU aAa o€ LoxupaTepn pBopa Tou NAEKTPIKOU
epyaleiou kat Tou UAoU Aelavong.

la v e€alpeTika akpiBi Aeiavon yoviwv, akpov Kat
6uOTIPOOITWV TOUEWV UTTOPELTE VO EQYAOTEITE HOVO HE ia
ywvia n akpn Tg mAdkag Aetavong.

Kata T onpetakn Aeiavon 1o pUMo Aelavong pmopei va
BeppavBel unepfolikd. MewwaoTe Tov aplBpo TAAAVTWOEWV Kal
TNV aokoUEvN TIiEan Kal aprVeTe TAKTIKA To UAAO Aeiavang
Va KPUGVEL

Mn xpnatoroleite mAéov éva pUAO Aeiavanc, pe To oroio
€ywve ene€epyaoia peTaMou, yia GAAa UAKG.

Xpnotyoroleire povo Ta yvnota e€aptipata Aeiavong Bosch.
l'a Tn Aeiavon ouvbéeTe MAVTOTE Pla avappOPnon oKOVNG.
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Zuoo

I'a 7o Euopo emAé€Te pia Babpida uwnAol aplbuou
TOAOVTOOEWV.

Y710 pahaka umooTpwpara (rm.x. EAo) va epyaleoTe e pikpn
ywvia kat ge xapnAn 60vapn mpootieonc. Ala@opeTKa n
OTIGTOUA UTTOQEL VO KOWELTO UTIOOTPWA.

MpooTacia ané unepPopTWON O€ €€apTNON AMO TN
Beppokpacia

Y€ epInTwon Xpnonc cUPPVa He To Koo MPOoopLopIol TO
NAeKTEIKO epyaleio Gev pmopel va uneppopTwoel. Xe
nepinTwon moAU 1oxupoU GopTiou I eyKaTAAeWwng e
EMMTPENTNC MEPLOXNC OepLOKPATIag TE UMmaTapiac PEIWVETAL 0
apIBUOC TWV OTPOPWV I} ATEVEQYOTOLELTAL TO NAEKTPIKO
€pyaleio. Ze mepinTwon elwpévou apiBpol oTpoPwv
Aetroupyei To NAekTPIKO epyaleio Eava pe mARpn apBpo
OTPOPWV, aPoU TpwTa emTeuxdel n emrpenTr) Beppokpacia
TNC Umatapiac f AEIToupyei pe pelwpévo gpopTio. Ze mepintwon
QUTOHATNC AMEVEEYOTOINGNG, AMEVEPYOMOLNOTE TO NAEKTPIKO
€pyaAeio, apnoTe TV pmatapia va KPUKOEL KAl EVEQYOTOLOTE
£ava 1o nAekTPIKO epyaleio.

Ymodeielc yia Tov GpioTo Xelpiopo Tng pnarapiacg
TTpOOTATEVETE TNV UNATAQI OO UYPAGI KAl VEPO.
AnoBnkeUeTe TV pnaTapia povo oe pia meploxr Heppokpaaiac
ano -20°C éwc 50 °C. Mnv agrvete yia napddelypa v
unatapia To KaAoKaipt péca oTo autokivnTo.

KaBapileTe kamou-kAmou Ti¢ OXIOPES aeplopol TnE Unatapiac
Je éva pahako, kaBapo Kat oTeyvo vEAo.

'Evac onpavTikd petwpévog xpovoc Aetroupyiag Petan
@OpTION onpaivel 0Tt N pratapia e€avTAnBnke kat mpémetva
avTiKaTaoTadel.

TMpooéLTe oTic umodeitelc amdoupong.

ZuvTiipnon Kat gépfig

ZuvTipnon Kat KaBapiopog

» Agaipeite Tnv pmatapia ano To NAeKTPIKO epyaleio
Tipv anod KaOe epyacia oTo nAekTpIKO epyaleio (m.x.
ouvTipnon, aAAayi e€apTnpatwv kAm.) KA kat kara
TNV HETaPopa Tou Kat T YUAaER Tou. Ze nepintwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Stakormn ON/OFF umdpyxet
Kivbuvog Tpaupatiopou.

» Na datnpeire To nAekTEIKO €pyaA€io Kal TG OXIOHEC
aepiopol mavToTe o€ Kabapi KATaoTacn ya va
umopeire va epyaleae kaAd kat pe acpalera.

Kabapilete Ta e€aptrpara Riff (€l61ka e€apThpata) TaKTIKG pE

Jila ouppaTofoupToa.

E€ummpérnon meAarawv kat oupouléc epappoyiic
H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavrd oTic epwTAOELS 0ag
OXETIKA € TNV EMOKEU KL TN GUVTHENON TOU TIPOIOVTOC 0aC
kaBwe kat yia Ta avtiotolxa avtaAAakTIKG. ZXEOLa
ouvappoAdynong kat mAinpogopiec yia Ta avtalakTika Oa
Bpetre eniong kaTw amo: www.bosch-pt.com

H opada napoxnc oupBouAwv ¢ Bosch amavta euxapiotwg
TIC EPWTAOELG 0AC YL Ta TIPOIOVTA PG KAl Ta €EapTAUATE TOUC.

AwaTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC Kal TapayyeAieC avTaAAKTIKOV
onwadnmoTe T0 10WHPL0 KWIKO apBPO CUPPWVa e TRV
mvakida TUMou Tou MPoiovTOC.

EAAGGa

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Metagpopa

OtmeplexOpevee UmaTapieg 1vTwv Aiiou UTIOKEWVTAL OTIC
anairnoelg Twv emkivouvwv ayabwv. Ot pmatapieg Hmopoulv va
HeTapepBolv 08IKWC amo To XpNoTn Xweic AAoug 6pouc.
‘Otav, 6w, oL pratapiec anootéMovTaL arno Tpiroug (.x.
AEPOMOPIKAG N LE ETALPIA HETAPOPWV) TIPEMEL VA TNPOUVTAL
S10@opec 1O1aiTEPES AMALTNOELC yIa TN OUCKEUAGIa KaLTn
onuavon. ESw mpémel, katd Tnv mpoeTolpacia Tou Tepayiou
anooToAn¢ va {nTnBei omwabrmoTe Kat n oupBouAr evog
€l61KoU yia emkivéuva ayaba.

AnooTéMeTE TIC pmaTapieg Hovo 6Tav To mepifAnua eivat
(01kT0. KoAATE TIC YUVEC EMAQEC Pe KOMNTIKN Tawvia Katva
OUOKEUALETE TV pmaTapia KaTtd TETOLo TPOMO, WOTE auTh va
NV KOUVIETAL P€Ta 0T oUoKeuaoia. TTapakahoUpe va
AapBavere emiong umown 0ag Kal TUXOV Mo auoTnpEC BVIKES
baraterc.

Anocupon
?74 Ta nhekTpika epyaleia, ot pmarapiec, Ta
7eX] €€apTNHATA KAl 0L CUOKEUAOIEC TPEMeL va

aVaKUKAG@VOVTaL E TPOTIO GIAIKO TTPOG TO
nepBaMov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG epyaleia KAl TI
unatapiec oTa amoppippata Tou omriol oag!
Mavo yia xwpeg Tng EE:

YOpgwva pe v Evpwaikn o6nyia 2012/19/EE ta dxpnota
NAeKTEIKA epyaleia kat oUpQwva pe TV Eupwnaiki odnyia
2006/66/EK ot XaAdGUEVEC 1} XPNOLHOTONPEVEC HMaATAPIEC
nipémel va ouMéyovTat EexwploTd yia va avakukAwbolv pe
TPOMO PIAIKO TIPOG TO TIEPIBAMOV.

Mnarapie¢/EnavagopTi{Opeves pnatapiec:
Li-lon:

TMpooégte mapakahw Tic unodeifelc onv evotnTa Metapopd
(BAEme «MeTagpopan, Zehiba 130).

1609 92A 5NM|(22.06.2020)

Bosch Power Tools


mailto:pt@gr.bosch.com
http://www.bosch.com
http://www.bosch-pt.gr

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilari

[N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiicine
sizmas| elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tagimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka

acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kacak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.
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Kisilerin Giivenligi

>

>

>

>

>

Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.
Aleti yanhslikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.
Elektrikli el aletini calistirmadan once ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
dénen parcalariicinde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

Caligirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.
Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.
Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

>

>

>

Elektrikli el aletini asiri dl¢iide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullamin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen galisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuar degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
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kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarh olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclan daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarl kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin ongdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak tiretilmis sarj
cihazi baska bir akiintin sarji icin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akilyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar kdpriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanls kullanim durumunda akiiden sivi digan sizabilir.
Bu sivi ile temastan kacinin. Yanliglikla temas
ederseniz su ile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize
gelecek olursa hemen bir hekime bagvurun. Disari
sizan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasarli veya degistirilmis akii veya el aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis akiiler
beklenmedik davranislara yol agarak yangin, patlama ve
yaralanmalara neden olabilir.

» Akiiyii veya aleti atese veya yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin. Atese veya 130°C istiindeki sicakliklara
maruz kalma patlamalara yol agabilir.

» Tiim sarj talimatlarini uygulayin ve akii ya da aleti
talimatlarda belirtilen sicaklik arahiginin disinda sarj
etmeyin. Hatali sarj veya belirtilen aralik digindaki
sicakliklarda sarj akiiye zarar vererek yangin riskini
yiikseltebilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

» Hasarli akiilerde onarim islemi yapmayin. Akilerin
onarimi sadece (iretici veya yetkili servisler tarafindan
yapiimalidir.

Multi-Cutter icin giivenlik talimati

» Bir calisma sirasinda kesme aksesuarinin gizli bir
kablo sistemiyle temas etme ihtimali varsa elektrikli el
aletini izolasyonlu tutamak yiizeylerinden tutun.
Kesme aksesuarinin "icinden elektrik gecen" bir kabloyla
temas etmesi durumunda elektrikli el aletinin metal
parcalari "elektrige" maruz kalabilir ve operatore elektrik
carpmasina neden olabilir.

» is parcasini sabit bir platforma sabitlemek ve
desteklemek icin mengene veya benzer pratik
yontemler kullanin. is parcasini elinizle tutmak veya
viicudunuza yaslamak is parcasini stabil hale getirmez ve
kontrol kaybina neden olabilir.

» Bu elektrikli el aletini sadece kuru zimparalama isleri
icin kullanin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik
carpma tehlikesini artirir.

» Dikkat yangin tehlikesi! Zimparalanan malzemenin ve
zimpara makinesinin asiri dlciide isinmasindan
kacinin. ise ara vermeden 6nce daima toz haznesini
bosaltin. Toz torbasi, mikro filtre, kagit torbasi (veya
filtre torbasi veya elektrikli stipiirge filtresi) icindeki
zimpara tozu elverissiz kosullarda, drnegin metaller
zimparalanirken, kendiliginden tutusabilir. Zimpara tozu
boya, politiretan kalintilari veya diger kimyasal
maddelerle karistiginda ve zimparalanan malzeme uzun
stireli alisma nedeniyle asiri él¢lide 1sindiginda tehlike
dahadaartar.

» Ellerinizi kesme alanindan uzak tutun. i§ parcasini alt
taraftan tutmayn. Testere bicagi ile temas
yaralanmalara neden olabilir.

» Elektrikli el aletinizin havalandirma araliklarini
diizenli araliklarla temizleyin. Motor fani tozu aletin
govdesine ceker ve metal tozunun asiri birikimi elektrik
carpma tehlikesi yaratir.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek icin uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketi ile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gormesi maddi zararlara yol acabilir.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun
ve durusunuzun giivenli olmasina dikkat edin. Elektrikli
el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.

» Uc degistirirken koruyucu is eldivenleri kullanin. Uclar
uzun siire kullanildiklarinda isinirlar.

» Nemlendirilmis malzemelerde (6rnegin duvar kagid)
ve nemli yiizeylerde raspalama yapmayin. Suyun
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elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma tehlikesini
artirir.

> islenecek yiizeye ¢oziicii madde iceren sivilar
uygulamayin. Raspalama islemi esnasinda malzemenin
1sinmasi sonucu zehirli gazlar ortaya ¢ikabilir.

» Raspa ve bicagi kullanirken dikkatli olun. Uclar
keskindir, yaralanma tehlikesi vardir.

» Akii hasar goriirse veya usuliine aykir kullanilirsa
disari buhar sizabilir. Akii yanabilir veya patlayabilir.
Galistiginiz yeri havalandirin ve sikayet olursa hekime
basvurun. Akiilerden cikan buharlar nefes yollarini tahris
edebilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akl
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri dlciide isinabilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla akii tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

[E ) Akilyii sicaktan, siirekli gelen giines

O isinindan, atesten, kirden, sudan ve nemden
m koruyun. Patlama ve kisa devre tehlikesi
N vardr.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti, ahsap malzemenin, plastiklerin, al¢inin,
demir disl metallerin ve sabitleme elemanlarinin (6rnegin
sertlestiriimemis civiler, kancalar) kesilmesi igin
tasarlanmistirBu alet ayrica yumusak duvar fayanslarinin
islenmesine ve kiigiik yiizeylerin kuru olarak taslanmasi ve
raspalanmasina da uygundur. Bu alet 6zellikle kenara yakin
ve hizalama gerektiren islere uygundur. Bu elektrikli el aleti
sadece Bosch aksesuarla calistirilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Agma/kapama salteri

(2) Havalandirma araligi

(3) Ak

(4) Titresim sayisini ayarlama diigmesi
(5) Ug kilidi agmaicin SDS kolu

(6) Uggirisi

(7) Projektor

Tirkge |133

(8) Akii bosa alma tusu®
(9) Derinlik mesnedi sikma kolu®
(10) Derinlik mesnedi®
(11) Daldirma testere bicagr”
(12) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(13) Tozemme donanim®
(14) Zimpara tabani®
(15) Zimpara kagidi"
(16) Toz emme donanimi sikma kolu”
(17) Emme rakoru®
(18) Emme adaptérii*!
(19) Emme hortumu®

A) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar
programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Akiilii Multi-Cutter GOP 18V-28

Malzeme numarasi 3601 HB6O..

Anma gerilimi V= 18

Bostaki devir sayisi n, dev/dak 8000-20000

Salinim agisi sol/sag ° 1,4

Agirlik EPTA-Procedure kg 1,5-2,6"

01:2014 uyarinca

Sarj sirasinda 6nerilen ortam © 0..+35

sicakligl

isletim sirasinda izin verilen © -20...+50

ortam sicaklig®

Tavsiye edilen akiiler GBA 18V...

ProCORE18V...

Tavsiye edilen sarj cihazlari GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) Kullanilan akiiye baglidir

B) <0°Csicakliklarda sinirli performans
Teknik veriler teslimat kapsamindaki akii ile belirlenmektedir.

Giiriiltii/ Titresim bilgisi

Grilti emisyon degerleri EN 62841-2-4 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikli giiriilti seviyesi tipik olarak:
Ses basinci seviyesi 84 dB(A); ses glicii seviyesi 95 dB(A).
Tolerans K = 3 dB.

Kulak korumasi kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K EN 62841-2-4 uyarinca belirlenmektedir:
Zimparalama: a, = 3,5 m/sn’, K = 1,5 m/sn’,

Daldirma testere bicag ile testereleme: a, = 8 m/sn?,

K =1,5m/sn?

Segmanli testere bicagi ile testereleme: a, = 5,5 m/sn,
K=1,5m/sn’

Raspalama: a, = 8,5 m/sn’, K = 1,5 m/sn”.

Bosch Power Tools
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Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi ve giriiltii emisyon
degeri standartlastiriimis 6lgme yontemine gore
belirlenmistir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kiyaslanmasinda kullanilabilir. Bu degerler ayni zamanda
titresim ve giiriiltli emisyonunun gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi ve giiriiltii emisyon degeri
elektrikli el aletinin esas kullanimini temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farki uglar veya yetersiz bakimla kullanilacak
olursa, titresim seviyesi ve giiriilti emisyonu farklilik
gosterebilir. Bu da titresim ve giiriiltli emisyonunu biitiin
kullanim siiresince 6nemli 6lciide artirabilir.

Titresim ve giirlilti emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi icin, aletin kapali oldugu veya acik fakat
kullanimda olmadigi siirelerin de dikkate alinmasi gerekir.
Bu, titresim ve giiriilti emisyonunu biitiin calisma siiresinde
onemli élctde distrebilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Montaj

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan 6nce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tagirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

Akiiniin sarj edilmesi

» Sadece teknik veriler boliimiinde belirtilen sarj
cihazlarini kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el
aletinizde kullanilan lityum iyon akiilere uygundur.

Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam

performansi elde edebilmek icin ilk kullanimdan 6nce akiyi

sarj cihazinda tam olarak sarj edin.

Lityum iyon akiiler kullanim émiirleri kisalmadan istendigi

zaman sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar

vermez.

Lityum iyon akii "Electronic Cell Protection

(ECP)" (Elektronik Hiicre Korumasi) sistemi ile derin desarja

karsi korunmalidir. Akii desarj oldugunda elektrikli el aleti

koruyucu kesme sistemi ile kapatilir: Elektrikli el aleti artik
hareket etmez.

» Elektrikli el aletiniz otomatik olarak kapandiginda
artik acma/kapama salterine basmayin. Aksi takdirde
akii hasar gorebilir.

Akiiniin (3) iki kilitleme kademesi vardir ve bunlar yanlishikla

akii kilit agma tusuna (8) basildiginda akiiniin diismesini

onler. Akii elektrikli el aleti icinde bulundugu siirece bir yay
yardimiyla bu pozisyonda tutulur.

Akiiyii (3) cikarmak icin akiiyii bosa alma tusuna (8) basin ve

akiiyii arkaya dogru elektrikli el aletinden ¢ekerek cikarin. Bu

islem esnasinda zor kullanmayin.

Akii sarj durumu gostergesi

Akii sarj durumu gostergesinin yesil LED'leri akiiniin sarj
durumunu gosterir. Giivenlik nedenleriyle sarj durumu
sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Sarj durumunu gérmek icin sarj durumu gostergesi tuslari
ya damx {izerine basin. Bu, akii ¢ikarilmis durumda da
mimkindr.

Sarj durumu gostergesi tusuna basildiktan sonra hicbir LED
yanmazsa, akii arizali demektir ve degistirilmesi gerekir.

Akii tipi GBA 18V...
LED'ler Kapasite

Siirekli 1sik 3x yesil 60-100 %
Stireklisik 2x yesil 30-60%
Siirekli1sik 1x yesil 5-30%
Yanip sénen isik 1x yesil 0-5%

Akii tipi ProCORE18V...
LW

LED'ler Kapasite

Stirekli1sik 5x yesil 80-100 %
Strekli1sik 4x yesil 60-80 %
Stirekli1sik 3x yesil 40-60 %
Stirekli1sik 2x yesil 20-40%
Siirekli1sik 1x yesil 5-20%
Yanip sénen isik 1x yesil 0-5%

Uc degistirme
» Uc degistirirken koruyucu is eldiveni kullanin. Uca
dokunuldugunda yaralanma tehlikesi vardir.

Ucun secilmesi
Liitfen elektrikli el aletiniz igin 6ngérilen uclara dikkat edin.

Uc GOP 18V-28

v

Eadu S
STARLOCK
vy

Fada
STARLOCKPLUS \/
piyry

WS
STARLOCK MAX ><
Ry

Asagidaki tablo ug drneklerini gostermektedir. Diger uglari kapsamli Bosch aksesuar programinda bulabilirsiniz.
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<% AlZ 10 AB

~ Starlock
10x20 mm Ahsap
ve metal igin
bimetal malzeme
daldirma testere
bicagi

Malzeme

Yumusak ahsap, yumusak
plastikler, al¢ipan, ince
ceperli aliminyum ve
demir digi metal profiller,
ince saclar,
sertlestirilmemis civiler ve
vidalar

Tirkge | 135

Uygulama

Kiigiik kesme ve daldirmali kesim isleri; ahsapta oymacilik
isleri;

Ornek: Kablolar i¢in yuvalar agma, algipan levhalarinda
daldirmali kesimler, kilitler ve armatiirler icin yuvalar agma

—) AIZ32EPC Yumusak ahsap Yuvarlak testereleme kenari (Curved-Tec) sayesinde temiz
Starlock kisaltma ve malzeme igine dalarak kesme isleri;
32x50 mm Ahsap ayrica kenara yakin kesme, koselerde kesme ve ulasiimasi
icin HCS malzeme zor olan yerlerde kesme islerine de uygundur;
daldirma testere Ornek: Havalandirma izgarasinin takilmas icin daldirmali
bicag kesim veya prizler icin yuva agma

) AlZ 32 APB Ahsaptan ve yumusak, Yuvarlak kesici kenar (Curved-Tec) sayesinde ahsapta,

Starlock demir digi metallerden  yumusak ve demir disi metallerde ve plastikte temiz, diiz
32x50 mm Ahsap kompozit malzemeler, ve daldirmali kesimler;
ve metal igin sertlestirilmemis civiler ve Ornek: Prizler ve borular igin yuva agma, sertlestiriimemis

bimetal malzeme
daldirma testere

vidalar, demir disi

metalden borular ve kiigiik

civi ve vidalarda yiizeye sifirlanarak kesme

bimetal malzeme
daldirma testere

vidalar, demir disi

bicagl boyutlu profiller

3y PAIZ 32 APB Ahsaptan ve yumusak, Ahsapta, asindirici ahsap malzemede ve plastikte hizli ve
StarlockPlus demir digi metallerden derin daldirmali kesim, yuvarlak kesici kenar (Curved-Tec)
32x60 mm Ahsap kompozit malzemeler, sayesinde temiz ¢alisma;
ve metal igin sertlestirilmemis civiler ve Ornek: Demir disi borularin ve kiigiik boyutlu profillerin

hizla kesilmesi, kii¢lik boyutlu sertlestirilmemis civilerin,

metalden borular ve kiiiik vidalarin ve gelik profillerin hizla kesilmesi

ahsap icin bimetal
malzeme daldirma
testere bicagi

bicagi boyutlu profiller

) AlZ 32 BSPB Sert ahsap, kaplamali Yuvarlak testereleme kenari (Curved-Tec) sayesinde temiz
Starlock levhalar kisaltma ve kaplanmis plakalarda ve sert ahsapta
32x50 mm Sert daldirmali kesimler, 6zellikle sert ahsap icin uygun Japon

tip dis agma;
Ornek: Cati pencerelerinin montajl, prizler i¢in yuva agma

Starlock

32x40 mm Metal
icin Carbide
daldirma testere
bicagi

Sert demirli metaller,
gliclii asindirici
malzemeler, fiberglas,
alcipan, ¢imento baglantili
elyafli plakalar,
sertlestirilmis givi ve
vidalar

Giiclii agindirici malzemeler veya sert demirli metallerde
testereleme; BOSCH Carbide Technology sayesinde uzun
kullanim 6mrii;

Ornek: Mutfak dolabi kaplamalarinin kesilmesi,
sertlestirilmis vidalarda ve paslanmaz elikte kolay
testereleme

AIZ 32 APT/
AIZ 32 APIT

Sert, demirli metal
plakalar, epoksi, algipan

Yuvarlak testereleme kenari (Curved-Tec) sayesinde temiz
kisaltma ve daldirmali kesimler; BOSCH Carbide

Starlock levhalari, CTP, CFK, Technology sayesinde uzun kullanim 6mri;
32x40 mm Coklu  cimento elyaf plakalar Ornek: Metal plakalarda testereleme, pencere
malzeme icin kasalarindaki vidalari kesme
Carbide daldirma
testere bicagl

y PAIZ 45 AT/ Sert demirli metaller, Glclt asindirict malzemeler veya sert demirli metallerde
PAIZ 45 AIT glicli asindirici testereleme icin genis testere bicagi; BOSCH Carbide
StarlockPlus malzemeler, fiberglas, Technology sayesinde uzun kullanim dmrii;
45x50 mm Metal ~ algipan, gcimento baglantili Ornek: Mutfak dolabi kaplamalarinin kesilmesi,
icin Carbide elyafli plakalar, sertlestirilmis vidalarda ve paslanmaz celikte kolay
daldirmatestere  sertlestirilmis civi ve testereleme
bicagi vidalar

Bosch Power Tools
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ve metal igin
bimetal malzeme
daldirma testere

65x40 mm Ahsap  Suntalam kapli levhalar,

plastik kapli levhalar,
sertlestirilmemis civiler ve
vidalar

Malzeme Uygulama
) PAII52 APT/ Sert, demirli metal Yuvarlak testereleme kenari (Curved-Tec) sayesinde temiz
PAII 52 APIT plakalar, epoksi, algipan  kisaltma ve daldirmali kesimler icin uzun testere bicagi;
StarlockPlus levhalari, CTP, CFK, BOSCH Carbide Technology sayesinde uzun kullanim
52x50 mm Coklu  ¢imento elyaf plakalar omri;
malzeme icin Ornek: Metal plakalarda kesme, pencere kasalarindaki
Carbide daldirma vidalari kesme
testere bicagl
) AYZ 53 BPB Alcipan levhalari, sunta  Ardindan gerceklestirilen daha uzun kesimler ile daldirmali
~ Starlock levhalar, sandvig kesimler icin optimize edilmistir; Dual-Tec formu
53x40 mm Coklu  malzeme, ahsap koselerde temiz ve eksiksiz kesimin yani sira daha uzun
malzemede ayirma kesimleri saglar;
daldirma testere Ornek: Algipan levhalarinda veya ahsap duvarlarda prizler
bicagi icin yuva agma
All 65 APB Yumusak ahsap, sert Yuvarlak testereleme kenari (Curved-Tec) sayesinde
Starlock ahsap, MDF veya kaplamali levhalarda veya sert ahsapta temiz kisaltma ve

daldirmali kesimler;

Ornek: Kapi kasalarini kisaltma, raflar veya gdmme
mobilyalar icin laminant zeminlerde yuva agma,
sertlestirilmemis ¢ivi ve vidalarda yiizeye sifirlanarak

ve metal igin

85 mm cap Ahsap  disi metaller

bicagl kesme
ACZ 85EB Ahsap malzemeler, Kesme ve daldirmali kesim;
Starlock plastik, yumusak ve demir kenara yakin kesme islerine, erisilmesi zor olan yerlerdeki

kesme isleri de dahil;
Ornek: Dosenmis bulunan siiptirgeliklerin veya kapi

malzeme icin
Carbide testere
bicagi

105 mm gap Coklu elyafi takviyeli plastikler,

laminant

bimetal testere kasalarinin kisaltilmasi, zemin panellerinin uyarlanmasinda
bicag malzeme icine dalarak kesme

ACZ 105ET Fiber cimento plakalar,  Kisaltma ve malzeme igine dalarak kesme; ulasilmasi zor
Starlock fayans derzleri, tugla, cam olan yerlerde kenara yakin kesme; BOSCH Carbide

Technology sayesinde uzun kullanim 6mri;

Ornek: Désenmis bulunan siiptirgelikleri veya kapi
kasalarini kisaltma, tuglaya kablo kanallari frezeleme, hizli
ve tozsuz fayans derzi cikarma, armatiirler icin cam elyaf
plakalart kesme, laminant uyarlama isleri; 2021 yilinin
ortalarinda piyasada olacak

ACZ 100 SWB
Starlock

izolasyon malzemesi,
yalitim levhalari, zemin

100 mm ¢ap Coklu plakalari, ayak sesi yalitim

Yumugak malzemenin hassas bicimde kesilmesi;
Ornek: Yalitim levhalarinin kesilmesi, ¢ikinti yapan
izolasyon malzemesinin yiizeye sifirlanarak kesilmesi

asindirici
malzemeler icin
elmas Riff testere

” 85 mm cap Harg ve cam elyafi takviyeli

plastikler, epoksi, GKF

malzeme icin plakalari, karton, halilar,

bimetal oluklu kaucuk, deri

testere bicag

ACZ 85 RD4 Cimento derzleri, Kenara yakin veya erisilmesi zor olan yerlerde ve koselerde
Starlock yumusak duvar fayanslari, kesme, elmas Riff sayesinde ekstra uzun kullanim émri;

Ornek: Diizeltme isleri icin yerlestirilen duvar fayanslari
arasindaki derzlerin giderilmesi, fayanslarda yuva agma;
Carbide Riff versiyonu da mevcuttur: Normal derzler igin
ACZ 85 RT3, ince derzler i¢in ACZ 70 RT5

bicagl

AVZ 70RT4 Harg, derzler, epoksi Derz ve fayans malzemesinin frezelenmesi, sert tabanda
Starlock recine, cam elyafi takviyeli rendeleme ve zimparalama; BOSCH Carbide Technology
70 mm plastikler, asindirici sayesinde uzun kullanim 6mri;

genisliginde malzeme Ornek: Fayans yapistiricilarini ve derz harglarini temizleme
Carbide Riff harc

giderici
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Malzeme
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Uygulama

AVZ 90 RT2 Harg, beton kalintilari, Sert tabanda rendeleme ve zimparalama;

Starlock asindirici malzeme, boya  Ornek: Fayans yapistiricilarini ve derz harglarini temizleme
90 mm (6rn. degisim sirasinda hasar goren fayanslar), hali tutkali
genisliginde kalintilarini temizleme, boya kalintilarini temizleme;
Carbide Riff delta 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) veya 100 (RT10) tane
plaka; harg ve boyutlarinda mevcuttur

asindirici

malzemeler icin

AVZ93G Zimpara kagidina baglidir - Kenarlarda, kdselerde veya erisilmesi zor yerlerde
Starlock zimparalama;

93 mm zimpara kagidina gore, orn. ahsap, boya, vernik ve tas
genisliginde zimparalama;

zimpara tabani;
Delta 93 mm serisi
zimpara kagitlari

temizleme ve ahsap bicimlendirme kegeleri, metalde pas
kazima, vernikte hafif zimparalama, parlatma i¢in parlatma
kecesi

icin

AUZ70G Ahsap, borular/profiller, 55 mm capa kadar olan profillerin ve yuvarlak, piiriizlii
Starlock boya, vernik, dolgu malzeme yiizeylerinin rahat ve etkin bicimde

70 mm maddesi, metal zimparalanmasi;

genisliginde, Ahsap, borular/profiller, vernikler, dolgu maddesi ve
70x125 mm metalin zimparalanmasi icin zimpara kagitlari

zimpara kagitlari

icin profil

zimparalayicl

AVZ 32RT4 Ahsap, boya Erisilmesi zor yerlerdeki ahsap veya boyada zimpara kagidi
Starlock olmadan zimparalama; BOSCH Carbide Technology
32x50 mm Ahsap sayesinde uzun kullanim omri;

ve boyaicin Ornek: Pencere pervaz lamelleri arasindaki boyanin
Carbide Riff zimparalanmasi, koselerdeki ahsap tabanlarin

zimpara parmag|

zimparalanmasi;
40 (RT4) ve 100 (RT10) tane boyutlarinda mevcuttur

R AIZ28SC Genlesme derzleri,

Yumusak malzemenin kesilmesi;

7 Starlock pencere macunu, yalitm ~ Ornek: Silikon genlesme derzlerinin veya pencere
28x40mmHCS  malzemesi (tas yiinii) macunlarinin kesilmesi
universal derz
kesici
ASZ 32SC Catr kartonu, halilar, suni - Yumusak malzemenin ve esnek asindirici maddelerin hizla
Starlock ¢cim, karton, PVC zemin  ve hassas bicimde kesilmesi;
24 mm Ornek: Halilari, kartonlari, PVC zeminleri kesme, catl
genisliginde HCS kartonlarina yuva agma
cekme kenari,
11 mm
genisliginde HCS
baski kenari

3 ATZ52SC Halilar, harg, beton, Sert tabanda raspalama;
~ Starlock fayans yapistiricisi Ornek: Harcin, fayans yapistiricisinin, beton ve hali tutkali

52 mm Raspa, sert

kalintilarinin temizlenmesi;
esnek raspa ATZ 52 SFC olarak mevcut (beyaz hali tutkali/
boya kalintilari)

Ucun takilmasi/degistirilmesi
Gerekiyorsa takilmis bulunan ucu gikarin.
SDS kolunu (5) sonuna kadar agin. Ug disari atilir.

istediginiz ucu (6rnegin malzeme igine dalan ucu (11)) ug
kovanina (6) cikinti asagiyi gosterecek bigimde takin (Grafik

sayfasindaki resme bakiniz, ucun yazisi yukaridan
okunabiliyor).

Alet ucunu yapilan ise uygun bir pozisyona getirin. 30° adimli
on iki pozisyon miimkiindiir.

Ucu ug kovaninin germe ¢enelerine otomatik olarak kilitleme
yapincaya kadar istediginiz pozisyona bastirin.

Bosch Power Tools
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» Ucun yerine sikica oturup oturmadigini kontrol edin.
Yanlis veya giivenli bicimde takilmayan uglar isletme
esnasinda gevseyehilir ve tehlike olusturabilir.

Derinlik mesnedinin takilmasi ve ayarlanmasi

Derinlik mesnedi (10) segmanli ve malzeme icine dalarak

kesme yapan testere bicaklari ile galisirken kullanilabilir.

Gerekiyorsa takilmis bulunan ucu ¢ikarin.

Zimpara kagidinin secilmesi

Derinlik mesnedini (10) sonuna kadar ug kovani (6)
lizerinden elektrikli el aletinin stkkma boynuna istediginiz
pozisyonaitin. Derinlik mesnedinin kilitleme yapmasini
saglayin. 30° adimli on iki pozisyon miimkiindiir.
istediginiz calisma derinligini ayarlayin. Derinlik mesnedini
sabitlemek icin derinlik mesnedinin sikma kolunu (9)
kapatin.

islenen malzemeye ve yiizeyde istenen kazima élciisiine gére cesitli zimpara kagitlari vardir:

Zimpara kagidi Malzeme Uygulama Tane biiyiikliigii
e - Biitiin ahsap malzemeler ~ On zimpara islemi icin, 6rnegin kaba, planyalanmamis ~ Kaba 40
o (6rnegin sert ahsap, dilme ve tahtalarin islenmesi icin 60
(o) yumusak ahsap, yonga Plan zimparalama ve kiigiik piiriizlerin diizeltilmesiigin ~ Orta 80
levhalar, yapi levhalarr) 100
- Metal malzeme 120
Ahsabin son ve ince zimparasi igin ince 180
240
0 320
() 400
O
e - Renk Boyalarin zimparalanmasi igin Kaba 40
c ~ lak 60
o a
(] - Dolgu Asta boyalarin zimparalanmasi igin (6rnegin firca Orta 80
— Macun izlerinin, boya damlalarinin ve akan boyalarin 100
temizlenmesi) 120
Laklama isleminden dnce primer boyalarin ince 180
4(7; perdahlanmasiicin 240
() 320
o) 400

Zimpara kagidinin zimpara plakasina takilmasi/
degistirilmesi

Zimpara tabani (14) bir cirt cirt doku ile kaplidir, cirt cirtli
zimpara kagitlarini hizla ve kolayca takabilirsiniz.

Optimum yapisma saglayabilmek icin zimpara

tabanindaki (14) tozlari zimpara tabaninin cirt cirt dokusunu
bir yere vurduktan sonra zimpara kagidini (15) takin.
Zimpara kagidini (15) zimpara tabaninin (14) bir kenarina
tam hizali olarak yerlestirin daha sonra zimpara kagidini
zimpara tabani (izerine yatirin ve iyice bastirin.

Toz emme tertibatinin optimum diizeyde olmasi i¢in zimpara
kagidindaki deliklerin zimpara tabanindaki deliklerle Gst Giste
gelmesine dikkat edin.

Zimpara kagidini (15) ¢ikarmak icin bir ucundan tutun ve
zimpara tabanindan (14) cekerek cikarin.

Bosch aksesuar programindaki biitiin Delta 93 mm serisi
zimpara kagitlarini, polisaj ve temizlik yiinlerini
kullanabilirsiniz.

Yiin/parlatma kegesi gibi zimpara aksesuari zimpara
tabanina ayni yontemle takilir.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga

zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari

solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun

yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara

neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye

sahiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan

islenmelidir.

~ Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir toz
emme tertibati kullanin.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Cahstiginiz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenebilir.

Toz emme donaniminin baglanmasi (Bakiniz: Resim A)
Toz emme donanimi (13) sadece zimpara plakasi (14) ile

calismak icin tasarlanmis olup, diger uglarla kombinasyon
halinde kullaniimaz.

Zimpara yaparken daima bir toz emme donanimi baglayin.
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Toz emme donanimini (13) (aksesuar) takmak igin ucu ve
derinlik mesnedini (10) gikarin.

Toz emme donanimini (13) sonuna kadar ug kovani
lizerinden (6) elektrikli el aletinin stkma boynunaiitin. Toz
emme donanimini istediginiz pozisyona gevirin (dogrudan
elektrikli el aleti altina degil). Toz emme donanimini
sabitlemek icin sikma koluna (16) bastirin.

Emme hortumunun (19) emme adaptoriinii (18) emme
rakoruna (17) takin. Emme hortumunu (19) bir elektrikli
stipiirgeye (aksesuar) takin.

Cesitli elektrikli siipiirgeleri baglantiya ait genel goriinisi
grafik sayfalarinda bulabilirsiniz.

Elektrik slipiirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.
Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari
emdirirken 6zel elektrik siiplrgesi (sanayi tipi elektrik
slipiirgesi) kullanin.

isletim

Cahistirma

Akiiniin yerlestirilmesi

Not: Elektrikli el aletinize uygun olmayan akiilerin
kullaniimasi hatali islevlere ve elektrikli el aletinin hasar
gormesine neden olabilir.

Sarj edilmis akilyii (3) arkadan elektrikli el aletinin ayag

icine itin. Akily(i tam olarak kilitlenene kadar ayagin igine itin.

Acma/kapama

» Tutamagi birakmadan agma/kapama salterini
kullanabildiginizden emin olun.

Elektrikli el aletini agmak igin agma/kapama salterini (1)

salterde ,1“ goriiniinceye kadar 6ne itin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini (1)

salterde ,0“ gorliniinceye kadar arkaya itin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece

kullandiginizda agin.

Projektor calisma alanini aydinlatir ve daha iyi gdriinmesini

saglar. Bu bant elektrikli el aleti ile otomatik olarak agilir ve

kapanir.

» Cahsma sigina direkt olarak bakmayin, gozlerinizi
kamastirabilir.

Not: Elektrikli el aleti bosalmis veya asiri isinmig akii

nedeniyle kapanacak olursa, elektrikli el aletini agma/

kapama salteri (1) ile kapatin.

Akuyd sarj edin veya elektrikli el aletini tekrar agmadan 6nce

sogumasini bekleyin. Aksi takdirde akii hasar gorebilir.

Titresim sayisi 6n secimi

Titresim sayisi on secim ayar diigmesi (4) ile isletme

esnasinda da gerekli titresim sayisini secerek

ayarlayabilirsiniz.

Gerekli titresim sayisi islenen malzemeye ve calisma

kosullarina bagli olup, pratik deneyle belirlenebilir.

Ornegin ahsap veya metal gibi sert malzemeleri keserken,

kisaltirken ve zimparalarken titresim sayisi kademesi 6%,
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ornegin plastikler gibi yumusak malzemede calisirken
titresim kademesi ,4“ tavsiye edilir.

Cahisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan 6nce
(drnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin.

Not: Calisirken elektrikli el aletinin havalandirma araliklarini

(2) kapatmayin, aksi takdirde elektrikli el aletinin kullanim

omri kisalir.

Calisma prensibi

Osilasyonlu tahrik nedeniyle elektrikli el aleti dakikada
20000 kereye kadar 2,8° ileri geri titresim yapar. Bu, dar
alanlarda hassas ¢alisma olanag saglar.

&

Kesme

» Sadece hasar gormemis, kusursuz durumdaki testere
bicaklari kullanin. Biikiilmiis veya korelmis testere
bigaklarr kirilabilir, kesme islemini olumsuz yonde
etkileyebilir veya geri tepme kuvvetlerinin ortaya
cikmasina neden olabilirler.

» Hafif yapi malzemelerini keserken yasal mevzuata ve
malzeme iireticisinin talimatina uyun.

» Sadece ahsap, alc1 karton ve benzeri malzeme

islenirken malzeme icine dalarak kesme yapilabilir!
Ahsap, yonga levha, yapi malzemesi ve benzerlerinde HCS
testere bicaklari ile kesme yapmadan 6nce kesilecek
malzeme icin civi, vida gibi yabanci nesnelerin bulunup
bulunmadigint kontrol edin. Gerekiyorsa yabanci nesneleri
cikarin veya bimetal testere bicaklari kullanin.

Diistik ve diizglin bastirma kuvvet ile
calisin, aksi takdirde is kalitesi diser ve
elektrikli el aleti bloke olabilir.

Ucun asiri dlgiide isinmamasi ve bloke
olmamasi icin calisirken elektrikli el aletini
ileri geri hareket ettirin.

Kesme

Not: Duvar fayanslarini keserken uclarin uzun siireli
kullanimda yiiksek dlciide yiprandigini goz éniinde
bulundurun.

Taslama/zimparalama
Kazima performansi ve zimpara profili esas olarak zimpara

kagidinin secimi, titresim kademesinin 6n segimi ve bastirma
kuvveti tarafindan belirlenir.

Sadece kusursuz zimpara kagitlari iyi bir zmpara
performansi saglar ve elektrikli el aletini korurlar.

Bosch Power Tools
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Zimpara kagitlarinin kullanim émriinii uzatmak icin diizgiin
bir bastirma kuvveti uygulamaya dikkat edin.

Asiri bastirma kuvveti daha yiiksek bir kazima performansina
degil, zimpara kagidinin elektrikli el aletinin daha hizli
asinmasina ve yipranmasina neden olur.

Koselerde, kenarlarda ve erisilmesi zor olana yerlerde
noktasi noktasina zimpara yapmak igin sadece sivri ugla veya
zimpara plakasinin bir kenari ile calisabilirsiniz.

Noktasal zimparalama islerinde zimpara kagidi ok 1sinabilir.
Titresim sayisini ve bastirma kuvvetini disiiriin ve zimpara
kagidinin sogumasini bekleyin.

Metal malzeme igin kullanilmis olan bir zimpara kagidini
baska malzeme icin kullanmayin.

Sadece orijinal Bosch zimparalama aksesuarlarini kullanin.
Zimpara yaparken daima bir toz emme donanimi baglayin.

Raspalama
Raspalama islemi icin yiksek bir titresim kademesi segin.

Yumusak yiizeyde (6rnegin ahsap) dar aci ve diisiik bastirma
kuvveti ile calisin. Aksi takdirde spatiila tabani kesebilir.

Sicakliga bagh asiri zorlanma emniyeti

Usuliine uygun olarak kullanildiginda elektrikli el aleti
zorlanmaz. Asiri zorlanma durumunda veya izin verilen aki
sicaklik araliginin disina ¢ikildiginda devir sayisi diiser veya
elektrikli el aleti kapanir. Devir sayisi distiigiinde elektrikli el
aleti ancak izin verilen akii sicaklik araligina geri
donildiigiinde veya zorlanma azaldiginda tekrar tam devir
saylsl ile galismaya baglar. Otomatik olarak kapandiginda
elektrikli el aletini kapatin, akiiniin sogumasini bekleyin ve
elektrikli el aletini tekrar agin.

Akiiniin optimum verimle kullanilmasina iligkin
actklamalar

Akiiyli nemden ve sudan koruyun.

Akiiyii sadece —20 °Cile 50 °C arasindaki bir sicaklikta
saklayin. Ornegin yaz aylarinda akiiyli otomobil icerisinde
birakmayin.

Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firca ile temizleyin.

Sarj isleminden sonra cok kisa siire calisilabiliyorsa akii
omrini tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan 6nce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Oluklu uglari (aksesuar) diizenli olarak bir tel firca ile

temizleyin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhigi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tirtinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimei olur.
Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriacgiklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niliifer / Bursa

Tel: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / lzmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagag Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959
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Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
C6ziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90326 6137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli EI Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884
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Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379

Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Kirgizistan, Mogolistan, Tacikistan, Tiirkmenistan,
Ozbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satis Sonrasi Servis
Muratbaev Cad., 180

050012, Almati, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com

Resmi internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Nakliye

Aletigindeki lityum iyon (Li-lonen) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hikimlerine tabidir. Akiler bagka bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (8rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
iliskin 6zel hitkiimlere uyulmalidir. Gonderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin. Litfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye
?74 Elektrikli el aletleri, akiiler, aksesuar ve ambalaj
X malzemesi cevre dostu tasfiye amaciyla bir geri

doniisiim merkezine yollanmalidir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalar
evsel ¢coplerin icine atmayin!

X

Sadece AB iilkeleri icin:

2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim 6mriinii
tamamlamis elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yonetmeligi
uyarinca arizali veya kullanim dmriinii tamamlamis akiiler/
bataryalar ayri ayri toplanmak ve gevre dostu tasfiye igin bir
geri donistim merkezine yollanmak zorundadir.

Akiiler/bataryalar:

Lityum iyon:

Litfen nakliye bolimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye“,
Sayfa 141).

Bosch Power Tools
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Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEiEN |E Nalezy zapozna sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazowkami do-
tyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowa¢ wszystkie przepisy i wskazéwki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi za-
silanych energia elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre o$wietlenie. Nieporzadek i brak wiasciwego
odwietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktdre moga spowodowac zapton py-
6w lub opardéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodéwki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno narazac¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie si¢ wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy

go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. UZycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczy¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnos¢, kazda czynnos¢ wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciata.

» Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic
sie, ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wiaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze staé
sie przyczyng wypadkdw.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac¢ o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.

» Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.
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» Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac cigzkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
bra¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zostac¢ naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiana osprzetu lub przed odtozeniem elek-

tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-

go i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére nie sa z nim obeznane
lub nie zapoznaly sig z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sg nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jainie sg zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kéw spowodowanych jest niewtasciwa konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do tadowania
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okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposdb niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciata i
zagrozenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementoéw, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, Sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktore mogltyby spowodowac zwarcie biegu-
néw akumulatora. Zwarcie biegunéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.

» Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unika¢ kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skére wo-
da. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegnac porady lekarza. Elektrolit
wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-
nie skory lub oparzenia.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatorow i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory moga zachowywac si¢ w sposéb
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

» Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chro-
ni¢ przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek
dziatania ognia lub temperatury przekraczajacej 130°C
akumulator moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek doty-
czacych tadowania. Nie wolno fadowac¢ akumulatora
lub elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie
poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-
cji. Niezgodne z instrukcja fadowanie lub tadowanie w
temperaturze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz zwigk-
szaryzyko pozaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych cze$ci zamiennych. W ten
sposdb zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

» Nie wolno w zadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-
wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punk-
cie serwisowym.

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace pracy
z narzedziami wielofunkcyjnymi Multi-Cutter

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
skrawajace mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne, elektronarzedzie nalezy trzymac wytacz-
nie za izolowane powierzchnie. Kontakt z przewodem
elektrycznym pod napieciem moze spowodowac przeka-

Bosch Power Tools

1609 92A5NM|(22.06.2020)



144 | Polski

zanie napiecia na nieizolowane czesci metalowe elektro-
narzedzia, grozac porazeniem pradem elektrycznym.

» Nalezy zastosowac zaciski lub inne podobne narze-
dzia, aby zabezpieczy¢ i unieruchomic obrabiany ele-
ment na stabilnym podtozu. Trzymanie obrabianego ele-
mentu w reku lub podpieranie go ciatem nie zapewnia od-
powiedniej stabilnosci i moze prowadzi¢ do utraty kontro-
li nad nim.

» Elektronarzedzie nalezy stosowac wytacznie do szlifo-
wania na sucho. Przedostanie si¢ wody do elektronarze-
dzia zwigksza ryzyko porazenia pradem.

» Uwaga: niebezpieczenstwo pozaru! Nalezy unika¢
przegrzewania szlifowanego materiatu i szlifierki.
Przed przerwa w pracy nalezy zawsze oproznic pojem-
nik na pyt. W niesprzyjajacych warunkach, np. pod wpty-
wem iskrzenia podczas szlifowania metali, moze doj$¢ do
samozapalenia sie pytu szlifierskiego w worku na pyt, mi-
krofiltrze, papierowym worku na pyt (lub w worku filtra-
cyjnym ew. w filtrze odkurzacza). Zwigkszone niebezpie-
czenstwo istnieje, gdy pyt taki zmieszany jest z resztkami
lakieru, poliuretanu lub innymi chemicznymi materiatami,
amateriat szlifowany jest po dtugiej obrébce rozgrzany.

» Rece nalezy trzymac z dala od zakresu dziatania pilar-
ki. Nie wkiadac rak pod obrabiany element. Przy kon-
takcie z brzeszczotem istnieje niebezpieczenstwo zranie-
nia sie.

» Otwory wentylacyjne elektronarzedzia nalezy regular-
nie czysci¢. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy,
a duze nagromadzenie pytu metalowego moze spowodo-
wac zagrozenie elektryczne.

» Nalezy uzywac odpowiednich detektoréw w celu zlo-
kalizowania instalacji lub zwrécic si¢ o pomoc do lo-
kalnego dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdu-
jacymi sie pod napieciem moze doprowadzi¢ do powsta-
nia pozaru lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Przebicie przewodu wodociagowego powoduje szkody
rzeczowe.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy moc-
no w obydwu rekach i zapewni¢ bezpieczna pozycje
pracy. Prowadzenie elektronarzedzia oburacz sprzyja
bezpieczenstwu pracy.

» Do wymiany narzedzi roboczych nalezy uzy¢ rekawic
ochronnych. Narzedzia robocze rozgrzewaja sie przy
dtuzszej obrébce.

» Nie wolno skrobac zwilzonych materiatow (np. tapet)
oraz pracowac stojac na wilgotnym podtozu. Przedo-
stanie sie wody do elektronarzedzia zwigksza ryzyko po-
razenia pradem.

» Powierzchni przeznaczonej do obrébki nie wolno prze-
mywac ptynami zawierajacymi rozpuszczalnik. Pod-
grzanie sie materiatu podczas obrébki moze spowodowac
powstanie trujgcych oparéw.

» Podczas pracy ze skrobakiem i nozami nalezy zacho-
wac szczegolna ostroznosc¢. Narzedzia te sg bardzo
ostre i istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia sie.

» W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go
niezgodnie z przeznaczeniem moze dojs¢ do wystapie-
nia oparéw. Akumulator moze sie zapali¢ lub wybuch-
nac. Nalezy zadbac o doptyw $wiezego powietrza, aw
przypadku wystgpienia dolegliwosci skontaktowac sie z
lekarzem. Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczenstwo
zwarcia.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wéwczas dojs¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Akumulator nalezy stosowac wytacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciaze-
niem.

i

Akumulator nalezy chronic¢ przed wysokimi
temperaturami, np. przed statym nastonecz-
nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,
woda i wilgocia. Istnieje zagrozenie zwarcia i
wybuchu.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki do-
tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazoéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.
Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest przeznaczone do cigcia i przecinania
materiatéw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, gipsu,
metali niezelaznych i elementéw mocujacych (np. nieharto-
wanych gwozdzi, zszywek). Nadaje sie takze do obrdbki
migkkich ptytek Sciennych oraz do szlifowania na sucho i
oczyszczania niewielkich powierzchni za pomoca skrobaka.
Jest odpowiednie zwtaszcza do obroébki blisko krawedzi i po-
wierzchni materiatu. Elektronarzedzie wolno stosowac wy-
tacznie z oryginalnym osprzetem firmy Bosch.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.
(1) Wiacznik/wytacznik
(2) Otwory wentylacyjne
(3) Akumulator®
(4) Pokretto wstepnego wyboru predkosci oscylacyjnej
(5) Dzwignia SDS do blokowania narzedzi roboczych
(6) Uchwyt narzedziowy
(7) Oswietlenie robocze
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(8) Przycisk odblokowujacy akumulator”
(9) DZwignia mocujaca ogranicznik gtebokosci”
(10) Ogranicznik gtebokosci®
(11) Brzeszczot do ciecia wgtebnego”
(12) Rekojesc (powierzchnia izolowana)
(13) System odsysania pytu"
(14) Ptyta szlifierska®
(15) Papier $cierny”
(16) Dzwignia mocujaca systemu odsysania pytu”
(17) Kréciec odsysajacy”
(18) Adapter do odsysania pytu®
(19) Waz odsysajacy”

A) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne

Akumulatorowe narzedzie GOP 18V-28
wielofunkcyjne

Numer katalogowy 3601 HB6O..
Napiecie znamionowe V= 18

Predkos¢ obrotowa bez obcig-  min™ 8000-20000
zenian,

Kat oscylacji lewy/prawy ° 1,4

Waga zgodnie z kg 1,5-2,6%

EPTA-Procedure 01:2014

Zalecana temperatura otocze- “C 0..+35

nia podczas tadowania

Dopuszczalna temperatura © -20...+50

otoczenia podczas pracy® i

podczas przechowywania

Zalecane akumulatory GBA 18V...

ProCORE18V...

Zalecane fadowarki GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) wzaleznosci od zastosowanego akumulatora
B) ograniczona wydajnosc¢ w przypadku temperatur <0 °C

Dane techniczne uzyskane w wynikow pomiaréw z akumulatorem
wchodzacym w zakres dostawy.

Informacje o emisji hatasu i drgan

Wartosci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
zEN 62841-2-4.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez
urzadzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia akustycz-
nego 84 dB(A); poziom mocy akustycznej 95 dB(A). Nie-
pewnos¢ pomiaru K = 3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewno$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z
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EN 62841-2-4:

szlifowanie: a, = 3,5 m/s’, K = 1,5 m/s?,

ciecie brzeszczotem do cigcia wgtebnego:

a,=8m/s’, K=1,5m/s%,

cigcie brzeszczotem segmentowym: a, = 5,5 m/s’,
K=1,5m/s?

oczyszczanie powierzchni skrobakiem: a, = 8,5 m/s?,
K=1,5m/s”.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan i poziom emisji
hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowang proce-
dura pomiarowa i moga zostac uzyte do poréwnywania elek-
tronarzedzi. Mozna ich takze uzy¢ do wstepnej oceny pozio-
mu drgan i poziomu emisji hatasu.

Podany poziom drgan i poziom emisji hatasu jest reprezenta-
tywny dla podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Je-
zeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie
wiasciwie konserwowane, poziom drgan i poziom emisji ha-
tasu moga roznic¢ sie od podanych wartosci. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie poziomu drgan
i poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby doktadnie oceni¢ poziom drgan i poziom emisji hatasu,
nalezy wzig¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wytaczone lub gdy jest ono wprawdzie wiaczone, ale nie jest
uzywane do pracy. Podane powyzej przyczyny moga Spowo-
dowac obnizenie poziomu drgan i poziomu emisji hatasu w
czasie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, ma-
jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-
pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopusci¢ do wyziebienia rak, wtasciwa organizacja
czynnosci wykonywanych podczas pracy.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wtacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

tadowanie akumulatora

» Nalezy stosowac wytacznie tadowarki wyszczegélnio-
ne w danych technicznych. Tylko te tadowarki dostoso-
wane sg do fadowania zastosowanego w elektronarzedziu
akumulatora litowo-jonowego.

Wskazowka: W momencie dostawy akumulator jest natado-

wany cze$ciowo. Aby zagwarantowac petng wydajnos¢ aku-

mulatora, nalezy przed pierwszym uzyciem catkowicie nata-
dowac akumulator w tadowarce.

Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowac¢ w dowolnej

chwili, nie powodujac tym skrécenia jego zywotnosci. Prze-

rwanie procesu fadowania nie niesie za sobg ryzyka uszko-
dzenia ogniw akumulatora.

Dzigki systemowi elektronicznej ochrony ogniw "Electronic

Cell Protection (ECP)" akumulator litowo-jonowy jest zabez-

pieczony przed gtebokim roztadowaniem. W przypadku roz-
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tadowania akumulatora ukfad ochronny odtacza urzadzenie:

narzedzie przestaje sie poruszac.

» Po automatycznym wytaczeniu elektronarzedzia nie
naciskac¢ ponownie wiacznika/wytacznika. Mozna w
ten sposdb uszkodzi¢ akumulator.

Akumulator (3) posiada dwa stopnie blokady, zapobiegajace

jego wypadnieciu w przypadku niezamierzonego nacisniecia

przycisku odblokowujacego (8). Akumulator, umieszczony w

obudowie elektronarzedzia, przytrzymywany jest na miejscu

za pomoca sprezyny.

W celu wyjecia akumulatora (3) nacisna¢ przycisk odbloko-

wujacy (8) i pociggna¢ akumulator do tytu, wyjmujac go z

elektronarzedzia. Nie nalezy przy tym uzywac sity.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Zielone diody LED wskaznika stanu natadowania akumulato-
ra pokazuja stan natadowania akumulatora. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa stan natadowania akumulatora mozna skon-
trolowac tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

Nacisna¢ przycisk wskaznika stanu natadowania @ |ub as,
aby pojawito sie wskazanie stanu natadowania. Mozna to
zrobi¢ takze po wyjeciu akumulatora.

Jezeli po nacisnieciu przycisku wskaznika stanu natadowania
nie $wieci sie zadna dioda LED, oznacza to, ze akumulator
jest uszkodzony i nalezy go wymienic.

Typ akumulatora GBA 18V...
Diody LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 3 zielone diody LED 60-100 %
Swiatto ciagte, 2 zielone diody LED 30-60%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda LED 5-30%

Diody LED Pojemnosc

Swiatto ciagte, 1 zielona dioda LED 0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...
N

Diody LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 5 zielonych diod LED 80-100 %
Swiatto ciagte, 4 zielone diody LED 60-80%
Swiatto ciagte, 3 zielone diody LED 40-60 %
Swiatto ciagte, 2 zielone diody LED 20-40%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda LED 5-20%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda LED 0-5%

Wymiana narzedzi

» Do wymiany narzedzi roboczych nalezy uzywac reka-
wic ochronnych. Kontakt z narzedziem roboczym grozi
skaleczeniem.

Wyhor narzedzia roboczego

Nalezy stosowac narzedzia robocze przeznaczone do pracy z
nabytym elektronarzedziem.

Narzedzie robocze GOP 18V-28

o™

STARLOCK PLUS \/
Ry
Fagu®

STARLOCK MAX ><
Ry

Eadu
STARLOCK
piyry

W ponizszej tabeli ukazane zostaty przyktady uzycia narzedzi roboczych. Dalsze narzedzia robocze mozna znalez¢ w obszer-

nym programie osprzetu firmy Bosch.

Narzedzie robocze Materiat

AIZ 10 AB
Starlock

Migkkie drewno, migkkie
tworzywa sztuczne, ptyty
Brzeszczot bimeta- gipsowo-kartonowe, cien-

Zastosowanie

Krétkie ciecia rozdzielajace i wgtebne; drobne prace adap-
tacyjne w drewnie;
na przyktad: wycinanie otworéw pod kable, ciecia wgteb-

lowy (BIM) do cig-  ko$cienne profile zalumi- ne w ptytach gipsowo-kartonowych, dopasowywanie
cia wgtebnego, nium i metali kolorowych, otworéw pod zamki i okucia
10x20mm,do cienkie blachy, nieharto-
drewnaimetalu  wane gwozdzie i $ruby

7R AIZ32EPC Miekkie drewno Ciecia wgtebne i rozdzielajace bez wyszczerbiania krawe-
Starlock dzi dzieki zaokraglonemu ostrzu (Curved-Tec);
Brzeszczot HCS do takze do ciecia blisko krawedzi, w naroznikach i trudno do-
ciecia wgtebnego, stepnych miejscach;
32 x50 mm, do na przyktad: ciecie wgtebne pod kratke wentylacyjna lub
drewna wycinanie otworéw pod gniazda elektryczne

AIZ 32 APB
Starlock

lowy (BIM) do cig-  gwozdzie i $ruby, rury z
cia wgtebnego,

metali niezelaznych i pro-

Drewniane materiaty kom- Ciecia na rowni z powierzchnia oraz ciecia wgtebne w
pozytowe i migkkie metale drewnie, migkkich metalach niezelaznych i tworzywach
Brzeszczot bimeta- niezelazne, niehartowane

sztucznych bez wyszczerbien dzieki zaokraglonemu ostrzu
(Curved-Tec);
na przyktad: wycinanie otworéw pod gniazdka i rury, prze-
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Narzedzie robocze

32 x50 mm, do
drewna i metalu

Materiat

file o mniejszych wymia-
rach
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Zastosowanie

cinanie niehartowanych gwozdzi i $rub na réwni z po-
wierzchnig

5 PAIZ 32 APB
StarlockPlus
Brzeszczot bimeta-
lowy (BIM) do cie-
cia wgtebnego,

32 x 60 mm, do
drewna i metalu

Drewniane materiaty kom-
pozytowe i migkkie metale
niezelazne, niehartowane
gwozdzie i Sruby, rury z
metali niezelaznych i pro-
file o mniejszych wymia-
rach

Szybkie i gtebokie ciecia wgtebne w drewnie, w abrazyj-
nych materiatach drewnopodobnych i tworzywach sztucz-
nych, praca bez wyszczerbiania krawedzi dzigki zaokraglo-
nemu ostrzu (Curved-Tec);

na przyktad: szybkie przecinanie rur niezelaznych i profili o
mniejszych wymiarach, fatwe przecinanie niehartowanych
gwozdzi i Srub oraz profili stalowych o mniejszych wymia-
rach

AlZ 32 BSPB

Twarde drewno, ptyty la-

Ciecia rozdzielajace i wgtebne w ptytach laminowanych

Starlock minowane lub twardym drewnie bez wyszczerbien dzigki zaokraglo-
Brzeszczot bimeta- nemu ostrzu (Curved-Tec), zeby japonskie s odpowiednie
lowy (BIM) do cie- do cigcia twardego drewna;
cia wgtebnego, na przyktad: montaz okien dachowych, wycinanie otwo-
32 x50 mm, do row pod gniazda elektryczne
twardego drewna

R AlZ 32 AT/ Twarde metale zelazne,  Ciecie materiatéw silnie abrazyjnych lub twardych metali
AIZ 32 AIT materiaty silnie abrazyjne, zelaznych; dtuga zywotnos¢ dzieki technologii BOSCH Car-
Starlock widkno szklane, ptyty gip- bide Technology;
Brzeszczot z wegli- sowo-kartonowe, ptyty  na przyktad: ciecie frontéw mebli kuchennych, tatwe prze-
kow spiekanych ~ cementowo-wtdkniste,  cinanie hartowanych $rub oraz stali nierdzewnej
(Carbide) do cigcia hartowane gwozdzie i $ru-

wgtebnego, 32 x
40 mm, do metalu

by

Starlock
Brzeszczot z wegli-
kow spiekanych
(Carbide) do ciecia
wgtebnego, 32 x
40 mm, do réznych
materiatéw

Twarde blachy zelazne,
zywice epoksydowe, ptyty
gipsowo-kartonowe, two-
rzywa GFK, CFK, ptyty ce-
mentowo-wtékniste

Ciecia rozdzielajace i wgtebne w blachach metalowych bez
wyszczerbiania krawedzi dzieki zaokraglonemu ostrzu
(Curved-Tec); dtuga zywotno$¢ dzieki technologii BOSCH
Carbide Technology;

na przyktad: ciecie blach metalowych, przecinanie srub w
ramach okiennych

y PAIZ 45 AT/

PAIZ 45 AIT
StarlockPlus
Brzeszczot z wegli-
kow spiekanych
(Carbide) do ciecia
wgtebnego, 45 x
50 mm, do metalu

Twarde metale zelazne,
materiaty silnie abrazyjne,
wiokno szklane, ptyty gip-
sowo-kartonowe, ptyty
cementowo-wiokniste,
hartowane gwozdzie i $ru-
by

Szeroki brzeszczot do cigcia materiatow silnie abrazyjnych
lub twardych metali zelaznych; dtuga zywotno$c dzieki
technologii BOSCH Carbide Technology;

na przyktad: ciecie frontow mebli kuchennych, tatwe prze-
cinanie hartowanych $rub oraz stali nierdzewnej

) PAII 52 APT/

PAII 52 APIT
StarlockPlus
Brzeszczot z wegli-
kow spiekanych
(Carbide) do ciecia
wgtebnego, 52 x
50 mm, do réznych
materiatow

Twarde blachy zelazne,
zywice epoksydowe, ptyty
gipsowo-kartonowe, two-
rzywa GFK, CFK, ptyty ce-
mentowo-wiokniste

Dtugi brzeszczot do ciec rozdzielajacych i wgtebnych w
blachach metalowych bez wyszczerbiania krawedzi dzigki
zaokraglonemu ostrzu (Curved-Tec); dtuga zywotnos¢
dzieki technologii BOSCH Carbide Technology;

na przyktad: ciecie blach metalowych, przecinanie $rub w
ramach okiennych

) AYZ 53 BPB
“ Starlock

cia wgtebnego,

Ptyty gipsowo-kartonowe,
ptyty widrowe, materiaty

Zoptymalizowany pod katem do ciecia wgtebnego w pota-
czeniu z nastepujacym po nim dtuzszym cieciem rozdziela-

Brzeszczot do cig-  wielowarstwowe, drewno  jacym; ksztatt Dual-Tec zapewnia precyzyjne i kompletne

ciecie w naroznikach, a takze podczas dtuzszego ciecia
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Narzedzie robocze

53 x 40 mm, do
roznych materia-
tow

Materiat

Zastosowanie

rozdzielajacego;

na przyktad: wycinanie otworéw pod gniazda elektryczne
w ptytach gipsowo-kartonowych lub $cianach drewnia-
nych

All 65 APB

Migkkie drewno, twarde

Ciecia rozdzielajace i wgtebne w ptytach laminowanych

Starlock drewno, ptyty fornirowa- lub twardym drewnie bez wyszczerbien dzigki zaokraglo-
Brzeszczot bimeta- ne, ptyty laminowane two- nemu ostrzu (Curved-Tec);

lowy (BIM) do cie-  rzywem sztucznym, nie-  na przyktad: skracanie o$cieznic, wycigcia w panelach la-
cia wgtebnego, hartowane gwozdzie i $ru- minowanych przy montazu regatéw lub mebli w zabudo-
65x40mm,do by wie, przecinanie niehartowanych gwozdzi i $rub na réwni z
drewna i metalu powierzchnig

ACZ 85EB Materiaty drewnopochod- Ciecia rozdzielajace i wgtebne;

Starlock ne, tworzywa sztuczne,  takze do ciecia blisko krawedzi w trudno dostepnych miej-
Brzeszczot seg- miekkie metale niezelazne scach;

mentowy BIM, na przyktad: skracanie zamontowanych listew podtogo-

85 mm, do drewna
i metalu

wych lub oscieznic, cigcia wgtebne przy dopasowywaniu
paneli podtogowych

ACZ 105ET
Starlock
Brzeszczot seg-
mentowy wegliko-
wy (Carbide),
105 mm, do réz-
nych materiatow

Ptyty cementowo-wtdkni-
ste, fugi w ptytkach, ce-
gfa, tworzywa sztuczne
wzmocnione wtdknem
szklanym (GFK), panele
laminowane

Ciecia rozdzielajace i wgtebne; takze do ciecia blisko kra-
wedzi w trudno dostepnych miejscach; dtuga zywotnos¢
dzieki technologii BOSCH Carbide-Technology;

na przyktad: skracanie zamontowanych listew podtogo-
wych lub oscieznic, frezowanie tuneli kablowych w cegle,
szybkie i bezpytowe wycinanie fug miedzy ptytkami, przy-
cinanie ptyt gipsowo-kartonowych pod armatury, dopaso-
wywanie paneli laminowanych; w sprzedazy od potowy
2021 roku

ACZ 100 SWB
Starlock
Bimetalowy n6z
segmentowy ze
szlifem falistym,
100 mm, do réz-
nych materiatow

Materiaty izolacyjne, ptyty
izolacyjne, ptyty podtogo-
we, ptyty ttumigce odgto-
sy krokow, karton, wykfa-
dziny dywanowe, guma,
skora

Precyzyjne cigcie migkkich materiatow;

na przyktad: przycinanie ptyt izolacyjnych, przycinanie
naddatkow materiatu izolacyjnego na réwni z powierzch-
nia

ACZ 85 RD4
Starlock

’ Brzeszczot seg-

mentowy z nasy-
pem diamento-
wym, 85 mm, do
zaprawy i materia-

Fugi cementowe, migkkie
ptytki $cienne, tworzywa
sztuczne wzmocnione
witoknem szklanym (GFK),
zywice epoksydowe, ptyty
ogniochronne gipsowo-
kartonowe (GKF)

Ciecie i ciecie rozdzielajace blisko krawedzi, w narozni-
kach i trudno dostepnych miejscach; bardzo dtuga zywot-
no$¢ dzieki nasypowi diamentowemu;

na przyktad: usuwanie fug miedzy ptytkami sciennymi
podczas prac remontowych, wycinanie otworéw w ptyt-
kach;

dostepny takze w wersji z nasypem weglikowym:

tow abrazyjnych ACZ 85 RT3 do zwyktych fug, ACZ 70 RT5 do cienkich fug
AVZ 70 RT4 Zaprawa, fugi, zywice Wycinanie i przecinanie fug oraz ptytek, a takze obrébka
Starlock epoksydowe, tworzywa  tarnikiem i szlifowanie na twardym podtozu; dtuga zywot-
Narzedzie do usu-  sztuczne wzmacniane no$c¢ dzieki technologii BOSCH Carbide Technology;
waniazaprawyz  wiéknami szklanymi na przyktad: usuwanie kleju do ptytek i zaprawy do fug
nasypem zwegli-  (GFK), materiaty abrazyj-

kow spiekanych  ne

(Carbide-Riff), sze-

roko$¢ 70 mm

AVZ 90 RT2 Zaprawa, resztki betonu, Obrdébka tarnikiem i szlifowanie na twardym podtozu;
Starlock drewno, materiaty abra-  na przyktad: usuwanie zaprawy lub kleju do ptytek (np.
Ptytadeltaznasy- zyjne, farba podczas wymiany uszkodzonych ptytek), usuwanie pozo-
pem z weglikow statosci kleju do wyktadzin dywanowych, usuwanie pozo-
spiekanych (Car- statosci farby;

bide-Riff), szero-
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Narzedzie robocze

kos$¢ 90 mm, do za-
prawy i materiatéw

Materiat
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Zastosowanie

produkt dostepny w ziarnistosci 20 (RT2), 40 (RT4), 60
(RT6) lub 100 (RT10)

abrazyjnych

AVZ93G W zaleznosciod rodzaju ~ Szlifowanie na krawedziach, w naroznikach lub trudno do-
Starlock papieru sciernego stepnych miejscach;

Piyta szlifierska do w zaleznosci od rodzaju papieru $ciernego, np. do szlifo-
papierow scier- wania drewna, farby, lakieru, kamienia;

nych serii delta
93 mm, szerokos¢
93 mm

witokniny do czyszczenia lub nadawania struktury drewna,
odrdzewiania metalu i matowienia lakieru, filc polerski do
polerowania wstepnego

AUZ70G
Starlock

Szlifierka profilo-
wa, 70 mm, do pa-

Drewno, rury/profile, far-
by, lakiery, wypetniacze,
metal

Komfortowe i wydajne szlifowanie profili i zaokraglonych,
w tym takze nieréwnych powierzchni materiatéw o sredni-
cy do 55 mm;

papiery scierne do szlifowania drewna, rur/profili, lakie-

pieréw $ciernych row, wypetniaczy i metalu
70 x 125 mm
AVZ 32RT4 Drewno, farby Szlifowanie drewna i farby w trudno dostepnych miej-
Starlock scach bez mozliwosci uzycia papieru $ciernego; dtuga zy-
Naktadka palcowa wotno$¢ dzieki technologii BOSCH Carbide Technology;
znasypem z wegli- na przyktad: usuwanie farby miedzy lamelkami okiennic,
kow spiekanych szlifowanie naroznikéw podtdg drewnianych;
(Carbide-Riff), produkt dostepny w ziarnistosci 40 (RT4) i 100 (RT10)
32 x50 mm, do
drewna i farby

—&\ AlZ28SC Szczeliny dylatacyjne, kit~ Ciecie i przecinanie migkkich materiatow;

7 Starlock okienny, materiaty izola-  na przyktad: ciecie silikonowych szczelin dylatacyjnych lub

Uniwersalne narze- cyjne (wetna kamienna)  kitu okiennego
dzie HCS do ciecia
fug, 28 x 40 mm

ASZ 32SC

Papa dachowa, wyktadzi-

Szybkie i precyzyjne ciecie miekkich materiatow i elastycz-

Starlock ny dywanowe, sztuczny  nych materiatéw migkkich;
Ostrze HCS tnace  trawnik, karton, wyktadzi- na przyktad: cigcie wyktadzin dywanowych, kartonu, wy-
ruchem ,do sie- ny PVC ktadzin PVC, wykonywanie wycie¢ w papie dachowej
bie”, 24 mm,
Ostrze HCS tnace
ruchem ,,0d sie-
bie”, 11 mm
= ATZ52SC Wyktadziny dywanowe,  Oczyszczanie twardych podtozy;

7 Starlock zaprawa, beton, klejdo  na przyktad: usuwanie zaprawy, kleju do ptytek, resztek
Skrobak sztywny, ptytek betonu i kleju do wyktadzin dywanowych;
52 mm produkt dostepny takze jako skrobak elastyczny ATZ 52

SFC (miekki klej do tapet / pozostatosci farby)

Montaz/wymiana narzedzia roboczego
Jezeli to konieczne, wyja¢ uprzednio zamontowane narze-

dzie robocze.

Otworzy¢ dzwignie SDS (5), przesuwajac jg do oporu. Na-
rzedzie robocze jest zwalniane z uchwytu.

Zatozy¢ wybrane narzedzie robocze (np. brzeszczot do cie-
cia wgtebnego (11)) na uchwyt narzedziowy (6) w taki spo-
sob, aby wygieta czesé znajdowata sie u dotu (zob. rys. na
stronie graficznej, nadruk na narzedziu roboczym musi by¢

widoczny od gory).

Podczas wktadania narzedzie robocze nalezy ustawi¢ w naj-
dogodniejszej dla danej pracy pozycji. Do wyboru jest 12 po-
zycji roboczych oddalonych od siebie 0 30°.

Ustawione w wybranej pozycji narzedzie robocze nalezy

mocno docisna¢ do szczek mocujacych uchwytu narzedzio-

wego az do automatycznego zablokowania.

» Sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamocowania narzedzia robo-
czego. Niewtasciwie lub niedoktadnie zamontowane na-
rzedzia robocze mogg spas¢ podczas pracy i spowodo-
wac zagrozenie dla osoby obstugujacej.
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Montaz i regulacja ogranicznika glebokosci
Ogranicznika gtebokosci (10) mozna uzywac do pracy z
brzeszczotami segmentowymi i brzeszczotami do cigcia
wgtebnego.

Jezeli to konieczne, wyja¢ uprzednio zamontowane narze-
dzie robocze.

Wyhdr papieru sciernego

Ogranicznik gtebokosci (10), ustawiony w wybranej pozycji,
nasuna¢ do oporu przez uchwyt narzedziowy (6) na szyjke
wrzeciona elektronarzedzia. Ogranicznik gtebokosci nalezy
docisnac tak, aby zaskoczyta blokada. Do wyboru jest 12 po-
zycji roboczych oddalonych od siebie 0 30°.

Ustawic zadang gtebokos¢ pracy. Nacisna¢ dzwignie mocuja-
ca (9) ogranicznika gtebokosci, aby go unieruchomic.

W zaleznosci od rodzaju obrabianego materiatu i oczekiwanego efektu nalezy wybrac jeden z dostepnych papieréw $ciernych:

Papier Scierny Materiat Zastosowanie Ziarnistos¢
-c - Wszystkie materiaty drew- Do szlifowania wstepnego, np. chropowatych, nieheblo- zgrubna 40
o nopochodne (np. twarde ~ wanych belek i desek 60
(o] drewno_,,mlekkhle drewno, - pg glifowania powierzchni czotowych i do wyréwnania  $rednia 80
ptyty widrowe i budowla-  gropnych niergwnosci 100
ne) 120
- Materiaty metalowe Do szlifowania wykorczeniowego drewna drobna 180
240
0 320
() 400

O

i) - Farby Do szlifowania farb zgrubna 40
.E - Lakiery 60
((+] - Wypetniacze Do szlifowania farby podktadowej (np. usuwanie $ladéw $rednia 80
- Masa szpachlowa pedzla, zaciekow i smug) 100
120
Do oszlifowywania preparatéw gruntujacych przed lakie- drobna 180
+ rowaniem 240
8 320
o] 400

Naktadanie/wymiana papieru Sciernego na ptyte
szlifierska

Plyta szlifierska (14) jest wyposazona w tkaning do moco-
wania na rzepy, aby mozna byto do niej szybko i tatwo zamo-
cowac papiery $cierne z mocowaniem na rzepy.

Aby osiagnac¢ maksymalng przyczepnosé, nalezy wytrzepac
tkanine do mocowania na rzepy na ptycie szlifierskiej (14)
przed zamocowaniem papieru $ciernego (15).

Przytozy¢ papier scierny (15) z jednej strony ptyty szlifier-
skiej (14) tak aby $cisle do niej przylegat, i mocno go doci-
snac do ptyty.

W celu zagwarantowania optymalnego odsysania pytu nalezy
zwrdci¢ uwage na to, by otwory w papierze $ciernym zgadza-
ty sie z otworami na ptycie szlifierskiej.

Aby zdjac papier Scierny (15), nalezy chwyci¢ za narozny
fragment i zdjac¢ papier z ptyty szlifierskiej (14).

Mozna stosowac wszystkie rodzaje papieru $ciernego, wtok-
niny do polerowania i czyszczenia serii delta 93 mm z pro-
gramu osprzetu firmy Bosch.

Osprzet szlifierski, np. wtoknina czy filc polerski, mocuije sie
na ptycie szlifierskiej w identyczny sposob jak papier $cier-
ny.

Odsysanie pylow/wiorow

Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malarskich
z zawartoscia otowiu, niektérych gatunkéw drewna, minera-
tow lub niektorych rodzajow metalu, mogg stanowic zagroze-
nie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub
przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac reakcje alergicz-
ne i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub 0séb
znajdujacych sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane sa

za rakotworcze, szczegolnie w potaczeniu z substancjami do

obrébki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riaty, zawierajace azbest moga by¢ obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.

- Oilejest to mozliwe, nalezy zawsze stosowac system od-
sysania pytu, dostosowany do rodzaju obrabianego mate-
riatu.

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochfania-
czemklasy P2.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych w danym kra-

ju przepisow, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscia zapali¢.
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Podtaczenie systemu odsysania pytu (zob. rys. A)

System odsysania pytu (13) przeznaczony jest wytacznie do
prac z ptyta szlifierska (14), w potaczeniu z innym narzedzia-
mi roboczymi odsysanie nie funkcjonuje.

Przed szlifowaniem nalezy zawsze podtaczy¢ odpowiedni
system odsysania pytu.

Aby zamontowac system odsysania pytu (13) (osprzet) nale-
2y najpierw zdemontowac narzedzie robocze i ogranicznik
gtebokosci (10).

Wsuna¢ system odsysania pytu (13) do oporu przez uchwyt
narzedziowy (6) na szyjke wrzeciona elektronarzedzia. Usta-
wic system odsysania pytu w zagdanej pozycji (nie powinien
on znajdowac sie bezposrednio pod elektronarzedziem). Na-
cisna¢ dzwignie mocujaca (16), aby zablokowac system od-
sysania pytu.

Zatozy¢ adapter do odsysania pytu (18) weza odsysajacego
(19) nakréciec do odsysania pytu (17). Podtaczy¢ waz od-
sysajacy (19) do odkurzacza (osprzet).

Lista odkurzaczy, ktore mozna podtaczy¢ do elektronarze-
dzia, znajduije sie na stronach graficznych.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.

Do odsysania szczeg6lnie niebezpiecznych dla zdrowia py-
tow rakotworczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.

Praca

Uruchamianie

Wktadanie akumulatora

Wskazowka: Uzycie niedostosowanych do danego elektro-
narzedzia akumulatoréw moze prowadzi¢ do niewtasciwego
dziatania lub do uszkodzenia elektronarzedzia.

Wsuna¢ natadowany akumulator (3) od tytu w stope elektro-
narzedzia. Docisna¢ wsuwany akumulator tak, aby skuteczne
sie zablokowat.

Wiaczanie/wylaczanie

» Nalezy upewnic sie, ze mozliwa jest obstuga wtaczni-
ka/wytacznika bez zdejmowania dtoni z rekojesci.

Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy przesunac wtacznik/

wyfacznik (1) do przodu, tak aby na wtaczniku widoczny byt

symbol ,I.

Aby wytaczy¢ elektronarzedzie, nalezy przesuna¢ wiacznik/

wyfacznik (1) do tytu, tak aby na wtaczniku widoczny byt

symbol ,,0”.

Lampa robocza polepsza warunki o$wietleniowe bezposred-

nio na stanowisku pracy. Wtaczane i wytaczane jest ono au-

tomatycznie wraz z elektronarzedziem.

» Nie nalezy patrze¢ bezposrednio na strumien Swiatta -
moze to spowodowac oslepienie.

Wskazowka: Jezeli elektronarzedzie wytaczy sie automa-

tycznie z powodu roztadowania lub przegrzania akumulato-

ra, nalezy je wytaczyc, naciskajac wiacznik/wytacznik (1).

Przed ponownym wigczeniem elektronarzedzia nalezy nata-

dowac akumulator lub odczekaé, az akumulator sie ochtodzi.
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W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia akumulato-
ra.

Wstepny wybor predkosci oscylacyjnej

Za pomoca pokretta wstepnego wyboru predkosci oscylacyj-
nej (4) mozna ustawi¢ predkosc oscylacyjng takze podczas
pracy.

Wymagana predkos¢ oscylacyjna zalezna jest od materiatu
oraz warunkéw pracy i mozna jg ustali¢ metoda prob prak-
tycznych.

Podczas ciecia, przecinania i szlifowania twardszych mate-
riatow takich jak drewno lub metal, zaleca sie ustawic sto-
pien 6" w przypadku migkkich materiatow, takich jak two-
rzywa sztuczne, zaleca sie ustawic stopien ,4”.

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu.

Wskazoéwka: Nie wolno zastania¢ otworéw wentylacyjnych

(2) elektronarzedzia podczas pracy, poniewaz prowadzi to

do skrécenia zywotnosci elektronarzedzia.

Zasada dziatania

Dzieki oscylacji napedu narzedzie robocze drga z predkoscia
do 20000 na minute, wychylajac sie pod katem 2,8°w lewo i
w prawo. Umozliwia to precyzyjna prace takze w ograniczo-
nej przestrzeni.

Pracowac nalezy z niewielkim i réwno-
miernym dociskiem, gdyz w przeciwnym
wypadku zmniejszy sie wydajnos¢ obréb-
ki, a narzedzie robocze moze sie zabloko-
wac.

Elektronarzedzie nalezy przesuwac pod-
czas pracy w te i z powrotem, aby narze-
dzie robocze nie nagrzato sie zbyt mocno i
sie nie zablokowato.

Ciecie

» Nalezy stosowa¢ wytacznie brzeszczoty nieuszkodzo-
ne i znajdujace sie w nienagannym stanie. Wygiete lub
nieostre brzeszczoty mogg sie ztamac, mie¢ negatywny
wptyw na linig ciecia, a takze spowodowac odrzut.

» Podczas ciecia lekkich materiatéw budowlanych nale-
2y przestrzegac przepiséw prawnych i zalecen produ-
centa materiatu.

» Cigcia wgtebne moga by¢ wykonywane wytacznie w
miekkich materiatach, takich jak drewno, ptyta gipso-
wo-kartonowa itp.!

Przed przystapieniem do ciecia brzeszczotami HCS drewna,

ptyt wiérowych, materiatéw budowlanych itp. nalezy spraw-

dzi¢, czy nie zawieraja one ciat obcych, takich jak gwozdzie,
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$ruby iin. Usuna¢ ciata obce lub uzy¢ do pracy brzeszczotow
bimetalowych.

Przecinanie

Wskazoéwka: Przy uzywaniu elektronarzedzia do przecinania
ptytek $ciennych nalezy wzia¢ pod uwage, ze podczas dtugo-
trwatej pracy narzedzia robocze szybciej sie zuzywaja.

Szlifowanie

Wydajnos¢ $cierna i koricowy efekt obrobki powierzchni uza-
leznione sa w gtéwnej mierze od papieru $ciernego, wste-
pnie wybranego stopnia oscylacji oraz sity nacisku przy ob-
rébce.

Jedynie papier $cierny, znajdujacy sie w nienagannym sta-
nie, zapewnia wysoka wydajnos$¢ usuwania materiatu i
oszczedza elektronarzedzie.

Praca z rownomiernym naciskiem wydtuza zywotno$¢ papie-
ru $ciernego.

Nadmierny nacisk nie prowadzi do zwigkszenia wydajnosci
szlifowania, lecz do silniejszego zuzycia sie elektronarzedzia
i papieru sciernego.

W celu doktadnego oszlifowania naroznikéw, krawedzi oraz
miejsc trudno dostepnych mozna szlifowac rowniez samym
wierzchotkiem lub krawedzig ptyty szlifierskiej.

Podczas punktowej obrébki powierzchni moze dojsé do nad-
miernego nagrzania sie papieru $ciernego. Nalezy zreduko-
wac predkosé oscylacyjng i zmniejszy¢ site nacisku, a takze
dbac o regularne schtadzanie papieru $ciernego.

Nie nalezy uzywac papieru $ciernego, ktérym obrabiano me-
tal do obrdbki innych materiatow.

Nalezy uzywac jedynie oryginalnego osprzetu szlifierskiego
firmy Bosch.

Przed szlifowaniem nalezy zawsze podtaczy¢ odpowiedni
system odsysania pytu.

Oczyszczanie powierzchni

Do oczyszczania powierzchni za pomoca skrobaka nalezy
ustawi¢ wysoki stopien predkosci oscylacyjnej.

Na migkkim podtozu (np. drewnie) nalezy pracowa¢ pod ma-
tym katem i z niewielkim dociskiem. W przeciwnym wypadku
szpatutka moze zniszczy¢ podtoze.

Termiczny wytacznik przeciazeniowy

Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarzedzia
nie da sie przeciazy¢. Jezeli obcigzenie jest zbyt duze lub je-
zeli przekroczona zostaje dozwolona temperatura akumula-
tora, predkos¢ obrotowa zostaje automatycznie zredukowa-
na lub elektronarzedzie wytaczy sie automatycznie. W przy-
padku zredukowanej predko$ci obrotowej elektronarzedzie

pracuje z petng wydajnoscia dopiero po ponownym osiagnie-

ciu dopuszczalnej temperatury akumulatora lub po zmniej-
szeniu obcigzenia. W sytuacji, w ktorej nastapito automa-
tyczne wytaczenie elektronarzedzia, elektronarzedzie nalezy
catkowicie wytaczy¢, odczekac, az akumulator sie ochtodzi i
dopiero wtedy ponownie je wigczy¢.

Wskazowki dotyczace wiasciwego postepowania z
akumulatorem
Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.

Akumulator nalezy przechowywa¢ wytacznie w temperaturze
0d -20°C do 50 °C. Nie wolno pozostawia¢ akumulatora,
np. latem, w samochodzie.

Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czys$ci¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Zdecydowanie krétszy czas pracy po tadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.
Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych utylizacji odpaddw.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wtacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Narzedzia robocze Riff (osprzet) nalezy regularnie czysci¢ za

pomoca szczotki drucianej.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
orazich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
gbty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegaja
wymaganiom przepisoéw dotyczacych towaréw niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogg by¢ transportowane drogg lgdowa
przez uzytkownika, bez koniecznosci spetnienia jakichkol-
wiek dalszych warunkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyjnej)
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nalezy dostosowac sie do szczegélnych wymogoéw dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku
podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsul-
towacd sie z ekspertem ds. towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysytac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposéb, aby nie mdgt on sie
poruszaé (przesuwac) w opakowaniu. Nalezy wzigé tez pod
uwage ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadow
?74 Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opa-
77X kowanie nalezy oddac do powtérnego przetwo-

rzenia zgodnego z obowigzujacymi przepisami
w zakresie ochrony Srodowiska.

Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wol-
no wyrzucac do odpadéw domowych!
Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywa 2012/19/UE niezdatne do
uzytku elektronarzedzia, a zgodnie z europejska dyrektywa
2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie,
nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego prze-
tworzenia zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

Akumulatory/baterie:
Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-
mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 152).

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4] V?STR AHA  Prostudujte si viechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani véech nize uvedenych pokynli miize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické nafadi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k Grazim.
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» S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo péry zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpe¢né vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ticel kabelu. Nepouzivejte jej k noseni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzijte pouze takové prodluZovaci kabely, které jsou
zplisobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluZovaciho kabelu, jeZ je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vihkém prostredi, pouZijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupuijte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i lékii.
Moment nepozornosti pri pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomticek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle aktudlnich podminek, sniZuje riziko
poranéni.

» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete ¢i pripojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pfi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k drazu.

Bosch Power Tools

1609 92A5NM|(22.06.2020)



154 | Cestina

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Nepreceiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mlzZete elektrické
naradi v neoCekavanych situacich lépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pii astém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpe¢nostni
zasady. Nedbalé ovladani mize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti lépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spina¢em, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prisluSenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatieni zabrani neimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a pfisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily nafadi bezvadné
funguji a nevzpricuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho trazi ma pricinu ve
Spatné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Peclivé
o$etfované rezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti
elektrického naradi pro jiné nez urcené pouziti miize vést
k nebezpecnym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, Cisté a bez
oleje amaziva. Kluzké rukojetia ichopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

PouZziti a péce o akumulatorové naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. U nabijecky, kterd je vhodna pro
urcity druh akumulatort, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektrického naradi pouzivejte pouze k tomu
uréené akumulatory. PouZiti jinych akumulatort mize
vést k poranéni ¢i pozaru.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte v hezpecné
vzdalenosti od kovovych predmétii, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které mohou
zplsobit pfemosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru méize mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

» Pfinespravném pouziti mize z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
oci, navstivte lékare. Kapalina vytékajici zakumulatoru
miZze zpisobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

» Nepouzivejte akumulator nebo naradi, které je
poskozené i upravené. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepredvidané a zpdsobit
pozar, vybuch ¢i poranéni.

» Nevystavujte akumulator nebo naradi ohni ¢i
nadmérné teploté. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C mliZe zpisobit vybuch.

» Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo nafadi mimo teplotni rozsah
uvedeny v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
pfi teplotach mimo uvedeny rozsah mize poskodit
akumulator a zvysit riziko pozaru.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecénost elektrického naradi zlistane zachovana.

» Nikdy neprovadéjte servis poskozenych akumulatorii.

Servis akumulatord by mél provadét pouze vyrobce nebo
autorizovand opravna.

Bezpecnostni upozornéni pro multicutter

» Provadite-li operaci, pfi které se miiZe obrabéci
prislusenstvi dostat do kontaktu se skrytou
elektroinstalaci, drzte elektrické naradi za izolované
uchopovaci plochy. Obrabéci pfislusenstvi, které se
dostane do kontaktu s vodi¢em pod napétim, mize svymi
nechranénymi kovovymi ¢astmi vést elektricky proud
azplisobit Giraz obsluhy.

» Pro zajisténi a podporu obrobku na stabilni plose
pouZzijte svorky nebo jiny prakticky zptisob. Drzite-li
obrobek rukou nebo opiréte o télo, je nestabilni a mize
vést ke ztraté kontroly.

» Pouzivejte elektronaradi pouze pro brouseni za sucha.
Vniknuti vody do elektronaradi zvy$uje nebezpeci zasahu
elektrickym proudem.
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» Pozor, nebezpeci pozaru! Zabrante prehrati
brouseného materialu a brusky. Pfed prerusenim
prace vzdy vyprazdnéte nadobu na prach. Brusny
prach ve vaku na prach, mikrofiltracnim boxu, papirovém
sacku (nebo ve filtracnim vaku, resp. filtru vysavace) se
mize za nepfiznivych podminek, jako je napriklad jiskreni
pri brouseni kovu, sam vznitit. Mimoradné nebezpeci
hrozi, kdyz je brusny prach smichany se zbytky laku,
polyuretanu nebo jinych chemickych latek a brouseny
materidl je po dlouhé praci velmi horky.

» Méjte ruce v dostatecné vzdalenosti od oblasti fezani.
Nesahejte pod obrobek. Pri kontaktu s pilovym listem
hrozi nebezpeci poranéni.

» Pravidelné cistéte ventilacni Stérbiny elektronaradi.
Ventildtor motoru vtahuje do naradi prach a nahromadéni
velkého mnozstvi kovového prachu mize zplsobit
elektricka rizika.

» Pouzijte vhodné detekéni pFistroje na vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni
dodavatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym
vedenim mZe vést k pozaru a zasahu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu mize vést k vybuchu.
Proniknuti do vodovodniho potrubi zplisobi vécné Skody.

» Elektronaradi drzte pfi praci pevné obéma rukama
a zaujméte stabilni postoj. Drzeni obéma rukama

» Piivyméné nastrojti noste ochranné rukavice.
Nastroje jsou po dlouhém pouzivani teplé.

» Neskrabejte navlhceny material (napf. tapety)

a nepracujte na vihkém podkladu. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpeci Urazu elektrickym
proudem.

» Na obrabénou plochu nenanasejte kapaliny obsahujici
rozpoustédIa. Zahratim materialu pi seskrabavani
mohou vznikat jedovaté vypary.

» Pri manipulaci se Skrabkou a nozem bud'te obzvlasté
opatrni. Tyto nastroje jsou velmi ostré, hrozi nebezpedi
poranéni.

» Pri poskozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou unikat vypary. Akumulator miiZe zacit horet
nebo miiZe vybouchnout. Zajistéte privod Cerstvého
vzduchu a pri potiZich vyhledejte Iékare. Vypary mohou
drazdit dychaci cesty.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

» Spicatymi predméty, jako napt. hiebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti mizZe dojit ke zkratu
a akumulator mize zacit horet, mize z néj unikat kour,
mize vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator pouzivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpe¢nym
pretizenim.

Ar] Chraiite akumulator pied horkem, napf.

O i pfed trvalym slune¢nim zafenim, ohném,
qu‘ necistotami, vodou a vihkosti. Hrozi

pay nebezpedi vybuchu a zkratu.
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Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecénostnich upozornéni a pokyni mize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Rid'te se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Elektronaradi je urcené pro fezani a déleni dfevénych
materialli, sadrovych materialli, nezeleznych kovli a
upevnovacich prvki (napf. nekalenych hrebikd, svorek).
Rovnéz je vhodné pro praci s mékkymi obkladackami a pro
brouseni a $krabani malych ploch za sucha. Je obzvlasté
vhodné pro praci blizko okrajl a zarovnavani. Elektronaradi
smi byt provozovano vyhradné s prisluSenstvim Bosch.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych soucasti se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na strance s obrazky.

(1) Vypinac¢
(2) Vétraciotvory
(3) Akumulator®
(4) Nastavovaci kolecko predvolby poétu kmit(
(5) SDS packa odjisténi nastroje
(6) Upinani nastroje
(7) Pracovni osvétleni
(8) Odijistovaci tlacitko akumulatoru®
(9) Upinaci packa hloubkového dorazu®
(10) Hloubkovy doraz"
(11) Zanofovaci pilovy list"
(12) Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
(13) Odsavani prachu®
(14) Brusna deska”
(15) Brusny papir”
(16) Upinaci packa pro odsavani prachu®
(17) Odsavaci hrdlo®
(18) Odsavaci adaptér”
(19) Odsévaci hadice®

A) Zobrazené nebo popsané pFislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

Technické udaje

Cislo zbozi 3601 HB60..
Jmenovité napéti V= 18
Otacky naprazdno n, min  8000-20 000
Oscilacni ihel vlevo/vpravo ° 1,4

Bosch Power Tools

1609 92A5NM|(22.06.2020)



156 | Cestina

Akumulatorovy multicutter GOP 18V-28

Hmotnost podle kg 1,5-2,6"
EPTA-Procedure 01:2014
Doporucena teplota prostredi C 0az+35
pfi nabijeni
Dovolena teplota prostredi pfi C -20az+50
provozu® a pfi skladovani
Doporucené akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Doporucené nabijecky GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) V zévislosti na pouzitém akumulatoru
B) Omezeny vykon pfi teplotach <0 °C
Technicka data zjisténa s akumulatorem z obsahu dodavky.

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 62841-2-4.

Hladina hluku elektrického naradi stanovena za pouziti
vahového filtru A ¢ini typicky: hladina akustického tlaku
84 dB(A); hladina akustického vykonu 95 dB(A). Nejistota
K=3dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektor( tfi os)
anejistota K zjisténé podle EN 62841-2-4:

brouseni: a, = 3,5 m/s%, K = 1,5 m/s’,

Fezani se zanofovacim pilovym listem: a, = 8 m/s?,
K=1,5m/s?

Fezani se segmentovym pilovym kotoucem: a, = 5,5 m/s?,
K=1,5m/s?,

$krabéni: a, = 8,5 m/s?, K = 1,5 m/s’.

Urovef vibraci a Grover hluku, které jsou uvedené v téchto
pokynech, byly zméfeny pomoci normované méfici metody
alze je pouZit pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se
i pro predbéZny odhad zatizeni vibracemi a hlukem.
Uvedena Uroven vibraci a Groven hluku reprezentuje hlavni
pouZiti elektronaradi. Pokud se ovSem bude elektronaradi
pouzivat pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo

s nedostate¢nou Gidrzbou, mize se troven hluku a Groven
vibraci lisit. To m0Ze zatiZeni vibracemi a hlukem po celou
pracovni dobu zfetelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni vibracemi a hlukem by mély byt
zohlednény i doby, kdy je naradi vypnuté nebo bézi, ale ve
skutecnosti se nepouziva. To miZe zatiZzeni vibracemi

a hlukem po celou pracovni dobu vyrazné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatfeni k ochrané
obsluhy pred acinky vibraci, jako je napf. idrzba
elektronaradi a nastroj, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich procest.

Montaz

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi neimysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené v technickych
udajich. Jen tyto nabijecky jsou pfizpdsobené pro
lithium-iontovy akumulator pouZivany s vasim
elektronaradim.

Upozornéni: Akumulator se dodava ¢astecné nabity. Aby byl

zarucen plny vykon akumulatoru, pred prvnim pouZitim

akumuldator Gplné nabijte v nabijecce.

Lithium-iontovy akumulator Ize nabijet kdykoli, aniz by se tim

zkratila Zivotnost. Preruseni procesu nabijeni neposkozuje

akumulator.

Lithium-iontovy akumulator je diky ,Electronic Cell

Protection (ECP)“ chranény proti hlubokému vybiti. Pfi

vybitém akumulatoru ochranna funkce vypne elektrické

naradi: Nastroj se jiz nepohybuije.

» Po automatickém vypnuti elektronaradi uz
nestiskavejte vypinac. Akumulator se miize poskodit.

Akumulator (3) je opatreny dvéma stupni zajisténi, které

maji zabranit vypadnuti akumuldtoru pfi netimysiném

stisknuti odjistovaciho tlaitka (8). Pokud je akumulator
nasazeny do elektronaradi, drzi ho v pfislusné poloze
pruZina.

Pro vyjmuti akumulatoru (3) stisknéte odjistovaci tlacitko

akumulatoru (8) a akumulator vytahnéte smérem dozadu

z elektrického naradi. Nepouzivejte pfitom nasili.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Zelené LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru indikuji stav
nabiti akumulatoru. Z bezpeénostnich divodi je zjisténi
stavu nabiti mozné pouze pfi vypnutém elektronaradi.

Pro zobrazeni stavu nabiti stisknéte tlacitko ukazatele stavu
nabiti @ nebo &. Je to mozné také pfi vyjmutém
akumulatoru.

Pokud po stisknuti tlacitka ukazatele stavu nabiti nesviti
7adnd LED, je akumulator vadny a musi se vymeénit.

Typ akumulatoru GBA 18V...
LED Kapacita

Trvale sviti tfi zelené 60-100 %
Trvale sviti dvé zelené 30-60 %
Trvale sviti jedna zelend 5-30%
Blikd jedna zelena 0-5%
Typ akumulatoru ProCORE18V...

W
LED Kapacita
Trvale sviti pét zelenych 80-100 %
Trvale sviti Ctyri zelené 60-80 %
Trvale sviti tfi zelené 40-60 %
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LED Kapacita
Trvale sviti dvé zelené 20-40%
Trvale sviti jedna zelena 5-20%
Blikd jedna zelend 0-5%

Vyména nastroje

» PFi vyméné nastroje noste ochranné rukavice. Pfi
doteku s nasazovacimi nastroji existuje nebezpeci

poranéni.
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Volba nasazovaciho nastroje
Pouzivejte nastroje urcené pro vase elektronaradi.

J

FaduS

STARLOCK PLUS \/
ey
FaduS

STARLOCK MAX ><
ey

W
STARLOCK
vy

Nasledujici tabulka ukazujte pfiklady pro nasazovaci nastroje. Dal$i nasazovaci nastroje naleznete v obsahlém programu

prislusenstvi Bosch.

Nastroj Material Pouziti
AIZ 10 AB Mékké drevo, mékké Mensi délici a zanofovaci fezy; jemné prizplsobovaci
Starlock plasty, sadrokarton, prace ve dieveé;
bimetalovy tenkosténné profily priklad: vyrezy pro kabely, zanofovaci fezy do
zanorovaci pilovy  zhliniku a barevnych sadrokartonovych desek, vyrezy otvori pro zamky
listorozmérech  kovd, tenké plechy, akovani
10x20 mm na nekalené hiebiky a Srouby
drevo a kov
AIZ 32 EPC Mékké drevo Délici a zanorovaci fezy bez otiepti diky zaoblené fezné
Starlock hrané (Curved-Tec);
HCS zanorovaci také pro fezani blizko okraje, v rozich a na Spatné
pilovy list pristupnych mistech;
o0 rozmérech priklad: zanorovaci rez pro montaz vétraci mrizky nebo
32x50 mm na vyrezy pro zasuvky
drevo
AIZ 32 APB Kompozitni materialy ze ~ Zarovnavaci fezy a zanorovaci rezy do dreva, mékkych
Starlock dreva a mékkeé nezelezné nezeleznych kovi a plastu bez otfept diky zaoblené fezné
bimetalovy kovy, nekalené hrebiky  hrané (Curved-Tec);

zanorovaci pilovy
list 0 rozmérech

a Srouby, trubky
z nezeleznych kovi

priklad: vyrezy pro zasuvky a trubky, zarovnavani
nekalenych hiebikd a Sroubl

32x50 mm na a profily mensich rozmérd
drevo a kov

3 PAIZ 32 APB Kompozitni materidly ze  Rychlé a hluboké zanofovaci fezy do dfeva, abrazivnich
StarlockPlus dreva a mékké nezelezné  drevénych materialli a plastd, fezani bez otiepti diky
bimetalovy kovy, nekalené hrebiky ~ zaoblené rezné hrané (Curved-Tec);

zanorovaci pilovy
list 0 rozmérech

aSrouby, trubky
znezeleznych kovil

priklad: rychlé fezani nezeleznych trubek a profild mensich
rozmért, jednoduché rezani nekalenych hrebiki, Sroubl

32x60 mm na a profily mensich rozmérti a ocelovych profil mensich rozmérd

drevo a kov

AlZ 32 BSPB Tvrdé drevo, desky Délici a zanorovaci rezy do desek s povrchovou Gpravou
Starlock s povrchovou tpravou nebo tvrdého dreva bez otfepi diky zaoblené fezné hrané
bimetalovy (Curved-Tec), japonské ozubeni vhodné specialné na

zanorovaci pilovy
list o rozmérech

tvrdé drevo;
priklad: montaz stfesnich oken, vyrezy pro zasuvky

32x50 mm na
tvrdé drevo

y AIZ 32 AT/ Turdé Zelezné kovy, silné  Rezani silné abrazivnich materilti nebo tvrdych Zeleznych
AIZ 32 AIT abrazivni materialy, kovii; dlouha Zivotnost diky BOSCH Carbide-Technology;
Starlock sklolaminat, sadrokarton, pfiklad: fezani ¢el kuchynské linky, jednoduché fezani
Karbidovy cementovlaknité desky,  kalenych Sroubii a nerezové oceli

zanorovaci pilovy

kalené hrebiky a Srouby

Bosch Power Tools
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Nastroj Material Pouziti

list o rozmérech
32x40 mm na kov

o AlZ 32 APT/ Tvrdé Zelezné kovové Délici a zanorovaci rezy do kovovych plecht bez otfepl
AIZ 32 APIT plechy, epoxid, diky zaoblené fezné hrané (Curved-Tec); dlouha Zivotnost
Starlock sadrokartonové desky,  diky BOSCH Carbide-Technology;
Karbidovy sklolaminat, plast priklad: fezani kovovych plecht, prefezavani $roubl
zanofovaci pilovy  vyztuzeny uhlikovymi v okennich ramech
listorozmérech  vlakny, cementovldknité
32x40 mm na desky
kompozitni
materialy

y PAIZ 45 AT/ Turdé 7elezné kovy, silné ~ Siroky pilovy list pro fezani silné abrazivnich material

PAIZ 45 AIT abrazivni materialy, nebo tvrdych Zeleznych kovi; dlouha Zivotnost diky
StarlockPlus sklolamindt, sadrokarton, BOSCH Carbide-Technology;
Karbidovy cementovlaknité desky,  priklad: fezani ¢el kuchyrské linky, jednoduché rezani

zanorovaci pilovy
list 0 rozmérech
45x50 mm na kov

kalené hrebiky a Srouby

kalenych $roubt a nerezové oceli

zanofovaci pilovy  vyztuzeny uhlikovymi

list 0 rozmérech

) PAII 52 APT/ Tvrdé Zelezné kovové

~ PAII52 APIT plechy, epoxid,
StarlockPlus sadrokartonové desky,
Karbidovy sklolaminat, plast

vlakny, cementovlaknité

Dlouhy pilovy list pro délici a zanorovaci fezy do kovovych
plecht bez otfepl diky zaoblené rezné hrané (Curved-
Tec); dlouha Zivotnost diky BOSCH Carbide-Technology;
priklad: fezani kovovych plecht, prefezavani Sroubl

v okennich ramech

52x50 mm na desky
kompozitni
material

% AYZ53BPB Sadrokartonové desky,  Optimalizovany pro zanorovaci fezy s naslednym del$im

~ Starlock drevotfiskové desky, délicim fezem; provedeni Dual-Tec zabezpecuije jak Cisty

zanofovaci pilovy ~ sendvicové desky, dievo  a lplny fez v rozich, tak také delsi délici fez;
list 0 rozmérech priklad: vyrezy pro zasuvky do sadrokartonovych desek
53x40 mm na nebo drevénych stén
kompozitni
material
All 65 APB Mékké drevo, tvrdé drevo, Délici a zanorovaci rezy bez otrepl diky zaoblené rezné
Starlock dyhované desky, desky  hrané (Curved-Tec) do desek s povrchovou tpravou nebo
bimetalovy s plastovym povrchem,  tvrdého dreva;

zanorovaci pilovy
list 0 rozmérech

nekalené hrebiky a Srouby

priklad: zkracovani zarubni, vyrezy do laminatovych
podlah pro police nebo vestavny nabytek, zarovnavani

segmentovy pilovy vyztuzené sklenénymi
kotou¢ o priméru  vlakny, laminat
105 mm na

65x40 mm na nekalenych hrebik(i a Sroubd

drevo a kov

ACZ 85EB Drevéné materidly, plast, Délici a zanofovaci rezy;

Starlock mékké nezelezné kovy také pro fezani blizko okrajti a na $patné pristupnych
bimetalovy mistech;

segmentovy pilovy priklad: zkracovani jiz nainstalovanych podlahovych list
kotou¢ o priméru nebo zarubni, zanofovaci fezy pfi ipravé podlahovych
85 mm na drevo desek

akov

ACZ 105 ET Fibrocementové desky,  Délici a zanofovaci fezy; také pro rezani blizko okrajl na
Starlock spary mezi dlazdicemi,  Spatné pristupnych mistech; dlouha Zivotnost diky BOSCH
karbidovy palené cihly, plasty Carbide-Technology;

priklad: zkracovani jiz nainstalovanych podlahovych list
nebo zarubni, frézovani kabelovych drazek do cihel, rychlé
vyrezavani spar mezi dlazdicemi s minimalni prasnosti,
fezani sklolaminatovych desek pro armatury,
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Nastroj Material Pouziti
kompozitni prizplsobovani laminatu; k dispozici od poloviny
material roku 2021
ACZ 100 SWB Izola¢ni materidl, izolacni  Presné fezani mékkych materialG;
Starlock desky, podlahové desky, pfiklad: fezani izolacnich desek, zarovnavani
bimetalovy krocejové izolacni desky, precnivajiciho izola¢niho materidlu
segmentovy pilovy karton, koberce, pryz,
kotou¢ se kize
zvinénym
vybrusem
o priméru 100 mm
na kompozitni
material
ACZ 85 RD4 Cementové spary, mékké Rezani a déleni blizko okrajii nebo na $patné pristupnych
Starlock obkladacky, sklolaminat, mistech a v rozich, mimoradné dlouha zivotnost diky

’ segmentovy pilovy
kotouc
s diamantovymi

epoxid, protipozarni
sadrokartonova deska

diamantovym zrn(im;
priklad: odstranovani spar mezi obkladackami pri
renovacich, vyrezy do dlazdic;

zrny o priméru Ize obdrZet také jako verzi s karbidovymi zrny: ACZ 85 RT3
85 mm na maltu na normalni spary, ACZ 70 RT5 na tenké spary
aabrazivni

materidly

AVZ 70 RT4 Malta, spary, epoxidové  Vyrezavani a fezani spar a dlazdic a dale rasplovani
Starlock pryskyfice, a brouseni tvrdého podkladu; dlouha zivotnost diky
odstranovac malty sklolaminatové plasty, BOSCH Carbide-Technology;

s karbidovymi zrny  abrazivni materidly priklad: odstranovani lepidla na dlazdice a sparovaci

o Sifce 70 mm hmoty

AVZ 90 RT2 Malta, zbytky betonu, Rasplovani a brouseni tvrdého podkladu;

Starlock drevo, abrazivni priklad: odstraovani malty nebo lepidla na dlazdice
trojuhelnikova materialy, barva (napf. pfi vyméné poskozenych dlazdic), odstranovani
deska zbytk{ lepidla na koberce, odstranovani zbytk barev;

s karbidovymi zrny
o0 $ifce 90 mm na
maltu a abrazivni

k dispozici se zrnitosti 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) nebo
100 (RT10)

0 Sifce 93 mm pro
brusné papiry série

materialy

AVZ 93 G v zavislosti na brusném  Brouseni okrajd, v rozich nebo na $patné pristupnych
Starlock papiru mistech;

brusna deska v zavislosti na brusném papiru napf. pro brouseni dreva,

barev, lakt, kamene;
vlies pro isténi a pro strukturovani dieva, odrezovani

brusna deska na
profily o Sifce
70 mm pro brusné

Delta 93 mm kovu a pro zbrouseni lakd, lestici plst pro pfipravné lesténi
AUZT70G Drevo, trubky/profily, PohodIné a Gi¢inné brouseni profilti a zaoblenych,
Starlock barvy, laky, plnice, kovy  inerovnych povrchi do priiméru az 55 mm;

brusné papiry pro brouseni dfeva, trubek/profild, laku,
plnicti a kovu

papiry

70x125 mm

AVZ 32RT4 Drevo, barva Brouseni di'eva nebo barvy na $patné pristupnych mistech
Starlock bez brusného papiru; dlouha Zivotnost diky BOSCH
brusny list Carbide-Technology;

s karbidovymi zrny
0 rozmérech
32x50 mm na
drevo a barvu

priklad: obrusovani barvy mezi lamelami okenic, brouseni
drevénych podlah v rozich;
k dispozici se zrnitosti 40 (RT4) a 100 (RT10)

Bosch Power Tools
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Nastroj Material
N AlZ28SC Dilatacni spary,
Starlock sklenarsky tmel, izola¢ni
HCS univerzalni ~ materialy (mineralni vina)
fezac na spary
28x40 mm

Pouziti

Rezani a déleni mékkych materialti;

priklad: fezani silikonovych dilatacnich spar nebo
sklenarského tmelu

% ASZ 32SC
Starlock
HCS brit pro rezani podlahové PVC
tahem o Sifce

Stresni lepenka, koberce,
umélé travniky, karton,

Rychlé a presné fezani mékkého materidlu a pruznych
abrazivnich materialti;

priklad: fezani koberci, kartonu, podlahového PVC,
vyrezy do stresni lepenky

24 mm,
HCS brit pro rezani
tlacenim o Sifce
11 mm

) ATZ52SC Koberce, malta, beton,  Skrabéni na tvrdém podkladu;

~ Starlock lepidlo na dlazdice priklad: odstranovani malty, lepidla na dlazdice, zbytk(
Skrabka 52 mm, betonu a lepidla na koberce;
pevna k dispozici jako pruzna Skrabka ATZ 52 SFC (mékké

lepidlo na koberce/zbytky barvy)
Montaz/vyména nastroje > Zkontrolujte, zda je nasazovaci nastroj fadné

Pripadné odejméte jiz namontovany nasazovaci nastroj.

Za timto icelem povolte az nadoraz packu SDS (5). Nastroj
vyskoCi.

Pozadovany nasazovaci nastroj (napr. zanofovaci pilovy list
(11)) nasad'te na upinani nastroje (6) tak, aby vyhnuti
smérovalo dolli (viz obrazek na obrazové strané, popis
nasazovaciho nastroje Citelny shora).

Nastroj pritom nasadte do polohy, ktera je vhodna pro
prislusnou praci. Je k dispozici dvanact poloh posunutych
030°.

Zatlacte nastroj v pozadované poloze proti upinacim
Celistem nastrojového drzaku tak, aby se automaticky
zajistil.

Volba brusného papiru

upevnény. Spatné nebo nespolehlivé upevnéné nastroje
se mohou béhem provozu uvolnit a ohrozit vas.

Montaz a nastaveni hloubkového dorazu

Hloubkovy doraz (10) Ize pouzivat pfi praci se
segmentovymi a zanorovacimi pilovymi listy.

Pripadné odejméte jiz namontovany nasazovaci nastroj.
Nasad'te hloubkovy doraz (10) v pozadované pracovni
poloze az nadoraz pres nastrojovy drzak (6) na upinaci krk
elektronaradi. Nechte hloubkovy doraz zaskocit. Je

k dispozici dvanact poloh posunutych o 30°.

Nastavte pozadovanou pracovni hloubku. Pro zafixovani
hloubkového dorazu stisknéte upinaci packu (9)
hloubkového dorazu.

Podle opracovavaného materialu a pozadovaného tibéru povrchu jsou k dispozici riizné brusné papiry:

Brusny list Material Pouziti Zrnitost
me] - Veskeré drevéné materialy Pro hrubé brouseni, napt. drsnych, neohoblovanych Hruba 40
(o) (napr. tvrdé drevo, mékké tramd a prken 60
(o) drevo, dfevotfiskove Pro rovinné brouseni a vyrovnani drobnych nerovnosti ~ Stedni 80
desky, stavebni desky) 100
- Kovové materialy 120
Ke kone¢nému a jemnému brouseni dfeva Jemna 180
240
7 320
() 400

O
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Brusny list Material Pouziti Zrnitost
L - Barva K odbrouseni barvy Hruba 40
S - Lak 60

©

© - Plnice Pro brouseni zakladniho natéru (napf. odstranénistop ~ Stredni 80
~ Tmel po Stétci, kapek barvy a stékajici barvy) 100
120
Ke kone¢nému brouseni podklad(i pro lakovani Jemnd 180
) 240
4 320
Ne) 400

Nasazeni/vyména brusného listu na brusné desce
Brusna deska (14) ma upinaci textilii pro rychlé
ajednoduché upevinovani brusného papiru.

Pred nasazenim brusného papiru (14) vyklepejte upinaci
textilii brusné desky (15) pro zajisténi optimalni prilnavosti.
Brusny papir (15) umistéte ve spravné poloze na strané
brusné desky (14), potom brusny papir pfilozte na brusnou
desku a dobre ho pritlacte.

Pro zabezpeceni optimalniho odsavani prachu dbejte na to,
aby se otvory v brusném papiru kryly s otvory v brusné
desce.

Pro sejmuti brusného papiru (15) ho uchopte za jeden roh
astahnéte ho z brusné desky (14).

MiiZete pouzivat veskeré brusné papiry, lestici a Cistici plsti
série Delta 93 mm z programu pfislusenstvi Bosch.

Brusné prislusenstvi jako rouno i lestici plst se upeviuji na
brusnou desku stejnym zptisobem.

Odsavani prachu/tiisek

Prach z materiald, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré

druhy dreva, mineraly a kov, m{ze byt zdravi Skodlivy.

Kontakt s prachem nebo vdechnuti mohou u pracovnika

nebo osob nachazejicich se v blizkosti vyvolat alergické

reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest.

Ur¢ity prach, jako dubovy nebo bukovy prach, je pokladan za

karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami pro

oSetreni dreva (chromat, ochranné prostredky na drevo).

Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze

specialisté.

- Pokud moZzno pouzivejte pro dany material vhodné
odsavani prachu.

- Zajistéte dobré vétrani pracovisté.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dodrzujte predpisy pro obrabéné materialy platné

v pfislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
miize lehce vznitit.

Pripojeni odsavani prachu (viz obrazek A)

Odsavani prachu (13) je urceno pouze pro praci s brusnou
deskou (14), v kombinaci s jinymi nasazovacimi nastroji se
nepouziva.

Pfi brouseni vzdy pfipojte odsavani prachu.

Pri montazi odsavani prachu (13) (prislusenstvi) sejméte
nasazovaci nastroj a hloubkovy doraz (10).

Nasad'te odsavani prachu (13) az nadoraz pres upinani
nastroje (6) na upinaci krk elektronaradi. Otocte odsavani
prachu do pozadované polohy (ne pfimo pod elektronaradi).
Pro upevnéni odsavani prachu pfitlacte upinaci packu (16).
Nasad'te odsavaci adaptér (18) odsavaci hadice (19) na
odsavaci hrdlo (17). Pripojte odsavaci hadici (19) k
vysavaci (prislusenstvi).

Prehled pfipojeni k riiznym vysavacim najdete na
obrazkovych stranach.

Vysava¢ musi byt vhodny pro brouseny material.

Pri odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho
nebo suchého prachu pouzijte specialni vysavac.

Provoz

Uvedeni do provozu

Nasazeni akumulatoru

Upozornéni: Pouzivani akumulatord, které nejsou vhodné

pro vase elektronafadi, mize vést k nespravnym funkcim

nebo k poskozeni elektronaradi.

Zasunte nabity akumulator (3) zezadu do patky

elektronaradi. Akumulator Uplné zatlacte do patky, aby byl

spolehlivé zajistény.

Zapnuti a vypnuti

» Zajistéte, abyste mohli ovladat spinac, aniz byste
pustili rukojet.

Pro zapnuti elektronaradi posunte vypinac (1) dopredu, az

se naném objevi ,I“.

Pro vypnuti elektronaradi posunte vypinac¢ (1) dozadu, az se

na ném objevi ,,0.

Pracovni svétlo zlepsuije viditelnost v bezprostiedni pracovni

oblasti. Zapina a vypina se automaticky s elektronaradim.

» Nedivejte se pfimo do pracovniho osvétleni, miize vas
oslnit.

Upozornéni: Pokud se elektronaradi kvtli vybitému nebo

prehratému akumulatoru automaticky vypne, vypnéte

elektronaradi vypinacem (1).

NeZ elektronaradi opét zapnete, akumulator nabijte, resp. jej

nechte vychladnout. Akumulator se jinak mize poskodit.

Bosch Power Tools
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Predvolba poétu kmitd

Pomoci kolecka pro predvolbu poctu kmitl (4) mizete
predvolit potfebny pocet kmitdi i béhem provozu.
Potrebny pocet kmitd je zavisly na materialu a pracovnich
podminkéch a Ize ho zjistit praktickou zkouskou.

Pfi fezani, déleni a brouseni tvrdsich materiald, jako napf.
dreva nebo kovu, se doporucuje stupen poctu kmitd ,6°,
u mékcich materiald, jako napf. plastu, stupen poctu
kmitG 4.

Pracovni pokyny

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi neimysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

» Nez elektronaradi odlozite, pockejte, dokud se
nezastavi.

Upozornéni: Vétraci otvory (2) elektronaradi pfi praci

nezavirejte, protoze jinak se zkracuje jeho Zivotnost.

Princip prace

Diky oscilaénimu pohonu kmita nasazovaci nastroj az
20000krat za minutu o0 2,8° sem a tam. To umoziuje
presnou praci na nejmensim prostoru.

&

Rezani

» Pouzivejte pouze neposkozené pilové platky.
Deformované nebo tupé pilové platky mohou prasknout,
negativné ovliviiovat fez nebo zplisobit zpétny raz.

» Prifezanilehkych stavebnich hmot dbejte zakonnych
ustanoveni a doporuceni vyrobce materialu.

» Ponorné fezani se nesmi provadét u mékkych
materiali, jako je dfevo, sadrokarton apod.!

Pred fezanim do dreva, drevotfiskovych desek, stavebnich

hmot atd. s pouzitim pilovych listd HCS tyto materialy

zkontrolujte z hlediska pfitomnosti cizich téles, jako jsou

hrebiky, Srouby apod. Cizi télesa pfipadné odstrante nebo

pouZijte bimetalové pilové listy.

Oddélovani

Upozornéni: Pri déleni obkladacek dbejte na to, ze
nasazovaci nastroje pfi del$im pouzivani podléhaji vysokému
opotrebeni.

Pracujte s malym a stejnomérnym
pritlakem, jinak se zhorsuje pracovni
vykon a nasazovaci nastroj se mize
zablokovat.

Pohybujte béhem prace elektronaradim
sem a tam, tim se nasazovaci nastroj pfilis
silné nezahreje a nezablokuje.

Brouseni

Ubérovy vykon a vzhled obrouseni jsou v podstaté uréeny
volbou brusného papiru, predvoleného stupné poctu kmiti
a pritlakem.

Pouze bezvadné brusné papiry zabezpecuji dobry brusny
vykon a Setfi elektronaradi.

Dbejte na rovnomérny pritlak, abyste zvysili Zivotnost
brusnych papird.

Nadmérné zvyseni pfitlaku nevede k vy$Simu brusnému
vykonu, ale k vétSimu opotrebeni elektronaradi a brusného
papiru.

K bodové presnému brouseni kouti, hran a tézko
pfistupnych mist miizete pracovat i jen se $pickou nebo
krajem brusné desky.

Pfi bodovém brouseni se mize brusny list silné zahrat.
Zredukuijte pocet kmitli a pfitlak a nechavejte brusny list
pravidelné vychladnout.

Brusny papir, ktery byl pouzity na kov, uz nepouzivejte na
jiné materialy.

Pouzivejte pouze originalni prislusenstvi pro brouseni
Bosch.

Pri brouseni vzdy pfipojte odsavani prachu.

Seskrabavani

Pii seskrabavani zvolte vysoky stupef poctu kmitd.
Pracujte na mékkém podkladu (napf. dfevo) v plochém thlu
as malym pritlacnym tlakem. Stérka jinak mtize podklad
fezat.

Ochrana proti pretizeni zavisla na teploté

Pokud se naradi pouziva v souladu s urcenym tcelem,
nemUzZe dojit k jeho pretizeni. Pri prilis velkém zatiZzeni nebo
mimo pripustny teplotni rozsah akumulatoru se snizi otacky
nebo se elektronaradi vypne. V pripadé sniZeni otacek se
elektronaradi rozbéhne znovu na piné otacky az po dosazeni
pripustné teploty akumulatoru nebo po omezeni zatizeni.

V pripadé automatického vypnuti elektronaradi vypnéte,
nechte akumulator vychladnout a elektronaradi znovu
zapnéte.

Upozornéni pro optimalni zachazeni s akumulatorem
Akumulator chrarite pred vihkosti a vodou.

Akumulator skladujte pouze v teplotnim rozmezi od -20°C
do 50 °C. Nenechdvejte akumulator lezet napf. v 1été v auté.
Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru mékkym,
Cistym a suchym Stétcem.

Vyrazné kratsi doba chodu po nabiti ukazuje, Ze je
akumulator opotfebovany a musi se vyménit.

Dodrzujte pokyny pro likvidaci.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kaZdou praci na elektronaradi (napf. idrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pri neimysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, aby
pracovalo dobfe a bezpecné.

Ryhované nastroje (pfislusenstvi) pravidelné Cistéte
draténym kartacem.
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Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a udrzbé
vaSeho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com.

V pfipadé dotazli k nasim vyrobkim a pfisludenstvi vam
ochotné pom(iZze poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Pfeprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podléhaji
pozadavkiim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pfi zasilani prostrednictvim treti osoby (napf.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné pfizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud neni poskozeny
kryt. Oteviené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. DodrZujte
také pripadné dalsi narodni predpisy.

Likvidace
?74 Elektronaradi, akumulatory, pfisludenstvi a
7eX] obaly se musi odevzdat k ekologické recyklaci.

Elektronaradi a akumulatory/baterie
nevyhazujte do domovniho odpadu!
Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU se musi jiz
nepouzitelné elektronaradia podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotrebované akumulatory/
baterie shromazdovat oddélené a odevzdat k ekologické
recyklaci.

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 163).

Slovencina| 163

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre

elektrické naradie

4] V?STRAH A Preditajte si vietky bezpeénostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a $pecifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vetkych uvedenych pokynov méze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a hezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $ndrou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné lrazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlPavy prach. Ru¢né elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Pri rozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpecnost - elektrina

» Zastrcka privodnej Snury elektrického naradia musi
zodpovedat pouzitej zasuvke. V ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastréky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko trazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvysuje
riziko drazu elektrickym pridom.

» Nepouzivajte privodnu Sniiru na iné nez uréené tcely:
na nosenie rucného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodni $niru. UdrZiavajte sietovi $niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybujucich sa sticasti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $nury zvysuju riziko Urazu elektrickym pridom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také predlZovacie kable, ktoré sii schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
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dlZzovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajsom prostredi, znizuje riziko Urazu elektrickym pra-
dom.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri poru-
chovych priidoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pradoch znizuje riziko Urazu elektrickym
pridom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostraziti, stistred’te sa na to, o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. VZdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podla druhu elektrického naradia a spésobu
jeho pouZitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhyhajte sa neimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, i je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinacom alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moZze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo kl'ice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIti¢, ktory sa nachadza v rotujlcej Casti
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrziavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakavanych situaciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sti¢asti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuju-
cich ¢asti elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, i st dobre pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbajte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpecného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia
» Nikdy nepretazujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymieat prislusenstvo alebo kym ho odlozite, vzdy
vytiahnite zastréku sietovej $niry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabrafiuje nedmyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavaijte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie st déverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivajl neskusené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo oSetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit. Vela nehdd je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a [ahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. PouzZivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany icel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrzujte suché, cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukovati
a ichopové povrchy neumoznuji bezpeént manipuldciu
a ovladanie naradia v neo¢akavanych situaciach.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia

» Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-
ruca vyrobca akumulatora. Ak sa pouziva nabijacka ur-
¢ena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poziaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-
¢ené akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory uschovavajte tak, aby sa
nemohli dostat do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, k'ti¢mi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli sposo-
bit skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku-
mulatora méze mat za nasledok popélenie alebo vznik
poZiaru.
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» Z akumulatora méze pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté

miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora

do o¢i, vyplachnite ich a vyhladajte lekara. Unikajlca
kvapalina z akumulatora moze sposobit podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

» Nepouzivajte poskodené alebo upravované akumula-
tory alebo naradie. Poskodené alebo upravované aku-
mulatory mézu neocakavane reagovat a sposobit poziar,
vybuch alebo zranenie.

» Nevystavujte akumulatory alebo naradie ohiiu ani vy-
sokym teplotam. Vystavenie ohnu alebo teplote nad
130 °C moze sposobit vybuch.

» DodrZujte pokyny tykajtice sa nabijania a akumulatory

alebo naradie nenabijajte mimo teplotného rozsahu
uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie alebo tep-
loty mimo $pecifikovaného rozsahu mézu poskodit aku-
muldtor a zvysit riziko poziaru.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouZiva originalne nahradné

sticiastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.
» Nikdy neopravujte poskodené akumulatory. Akumula-

tory moZze opravovat len vyrobca alebo autorizovany ser-
vis.

Bezpecnostné pokyny pre multifunkéné naradie
Multi-Cutter

» Ak vykonavate operaciu, kde sa méze obrabacie pri-
sludenstvo dostat do kontaktu so skrytou elektroin-
Stalaciou, drzte elektrické naradie za izolované ucho-
povacie plochy. Rezacie prislusenstvo pri kontakte s fa-
zou moze prepojit odhalené kovové Casti naradia s fazou
a pouzivatel moze byt zasiahnuty elektrickym pradom.

» Na upevnenie a podporu obrobku na stabilnej ploche
pouzite svorky alebo iny prakticky spésob. Ak drZite
obrobok rukou alebo si ho opierate o telo, je nestabilny
amoze to viest k strate kontroly.

» Elektrické naradie pouzivajte len na brisenie nasu-

cho. Vniknutie vody do elektrického naradia zvysuije riziko

zasahu elektrickym pridom.
» Pozor, nebezpecenstvo poziaru! Zabraiite prehriatiu

briiseného materialu a briisky. Vyprazdnite nadobu na

prach vzdy pred prestavkou v praci. Prach z brisenia

vo vrecku na prach, mikrofiltri, papierovom vrecku (alebo
vo filtratnom vrecku, prip. filtri vysavaca) sa za nepriazni-

vych podmienok, ako odlietavanie iskier pri briseni
kovov, mbze sam vznietit. Mimoriadne nebezpecenstvo
hrozi vtedy, ked'je prach z brisenia zmiesany so zvyska-
mi laku, polyuretanu alebo inych chemickych latok

a opracovavany material je po dlhej préci hortci.

» Obidve ruky majte v dostatocnej vzdialenosti od pries-

toru pilenia. Nesiahajte pod obrobok. Pri kontakte s pi-
lovym listom hrozi nebezpecéenstvo vazneho poranenia.

vy
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» Pravidelne Cistite vetracie otvory svojho elektrického

naradia. Ventilator motora vtahuje do telesa naradia
prach a velké nahromadenie kovového prachu by mohlo
sposobit vznik nebezpeéného zasahu elektrickym pri-
dom.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych

elektrickym vedeni a potrubi alebo sa obratte na
miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickym
vodi¢om pod napatim mdze sposobit poZiar alebo mat za
nasledok zasah elektrickym pradom. Poskodenie ply-
nového potrubia moze mat za nasledok expldziu. Prenik-
nutie do vodovodného potrubia spdsobi vecnd Skodu.

» Elektrické naradie drzte pri praci pevne oboma rukami

a zaujmite stabilny postoj. Elektrické naradie je bezpec-
nejsie viest dvomi rukami.

» Privymene pracovnych nastrojov pouzivajte ochranné

rukavice. Pracovné nastroje sa pri dlhSom pouzivani roz-
palia.

» Nezoskrabavajte navlhcéené materialy (napr. tapety)

a nepracujte na vikom podklade. Vniknutie vody do
elektrického naradia zvysuije riziko zasahu elektrickym
pradom.

» Obrabanti plochu neoSetrujte kvapalinami, ktoré ob-

sahuji rozpistadla. Pri ohrievani niektorych materialov
mozu pri zoskrabavani vznikat jedovaté vypary.

» Pri manipulacii so Skrabkou a noZzom postupujte

mimoriadne opatrne. Tieto pracovné nastroje st velmi
ostré a pri praci s nimi hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodbor-

ného pouzivania mdzu z akumulatora vystupovat
Skodlivé vypary. Akumulator méze horiet alebo vybuc-
hnut. Zabezpecte privod erstvého vzduchu a v pripade
tazkosti vyhladajte lekara. Tieto vypary mozu podrazdit
dychacie cesty.

Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo pdsobenim vonkajsej sily méze
déjst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moze dojst
ku skratu a akumulator moZze zacat horiet, moze z neho
unikat dym, méze vybuchnut alebo sa prehriat.

» Akumulator pouzivajte len v produktoch vyrobcu. Len

tak bude akumulator chraneny pred nebezpeénym preta-
zenim.

1 Chraiite akumulator pred teplom, napr. aj
pred trvalym slneénym Ziarenim, pred oh-
fiom, $pinou, vodou a vihkostou. Hrozi nebez-
pecenstvo vybuchu a skratu.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. NedodrZiavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit

(raz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké
poranenia.
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Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stlade s urcenim

Elektrické naradie je urcené na rezanie a delenie drevenych
materialov, plastov, sadrovych materialov, nezeleznych
kovov a upevniovacich prvkov (napr. nekalenych klincov,
svoriek). TaktieZ je vhodné na pracu s makkymi obkladacka-
mi a na brisenie a Skrabanie malych ploch za sucha. Vhodné
je predovsetkym na pracu blizko okrajov a zarovnavanie. To-
to elektrické naradie sa smie pouzivat vyluéne len s original-
nym prislu$enstvom Bosch.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Vypina¢
(2) Vetracie trbiny
(3) Akumulator®
(4) Nastavovacie koliesko predvolby frekvencie kmitov
(5) Packa SDS na uvolnenie pracovného nastroja
(6) Upinanie nastroja
(7) Pracovné osvetlenie
(8) Tla¢idlo na odistenie akumulatora®
(9) Upinacia packa hibkového dorazu®
(10) Hibkovy doraz"
(11) Zanorovaci pilovy list"
(12) Rukovat (izolovana tichopova plocha)
(13) Odsavanie prachu®
(14) Brisna doska®
(15) Brisny list”
(16) Upinacia packa odsavania prachu®
(17) Odsavaci natrubok®
(18) Odsavaci adaptér”
(19) Odsavacia hadica®

A) Vyobrazené alebo opisané prisluenstvo nepatri do $tan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

Technické udaje

Akumulatorové multifunkcné naradie GOP 18V-28
Multi-Cutter

Vecné Cislo 3601 HB60..
Menovité napatie V= 18
Volnobezné otacky n, min"  8000-20000
Uhol oscilacii dolava/doprava ° 1,4
Hmotnost podra kg 1,5-2,6"
EPTA-Procedure 01:2014

Odporicana teplota pro- “C 0az+35

stredia pri nabijani

Akumulatorové multifunkéné naradie GOP 18V-28
Multi-Cutter
Povolena teplota okolia pri C -20az+50
prevadzke® a pri skladovani
Odporidcané akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Odportc¢ané nabijacky GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) v zavislosti od pouzitého akumulatora

B) obmedzeny vykon pri teplotach <0 °C

Technické idaje uréené pomocou akumulatora, ktory je st¢astou
balenia.

Informécia o hluénosti/vibraciach

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN 62841-2-4.

Uroven hluku elektrického naradia pri pouiti vahového fil-
tra A je typicky: iroven akustického tlaku 84 dB(A); Uroven
akustického vykonu 95 dB(A). NeistotaK = 3 dB.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (suicet vektorov v troch
smeroch) a neistota K zistena podla EN 62841-2-4:
brisenie: a, = 3,5 m/s’, K = 1,5 m/s?,

rezanie so zanorovacim pilovym listom: a, = 8 m/s’,
K=1,5m/s

rezanie so segmentovym pilovym listom: a, = 5,5 m/s?,
K=1,5m/s,

Skrabanie: a, = 8,5 m/s%, K = 1,5 m/s’.

Urovef vibrécif a hodnota emisii hluku uvedené v tychto po-
kynoch boli namerané podla normovaného meracieho po-
stupu a daju sa pouzit na vzajomné porovnavanie elektrické-
ho naradia. Hodia sa aj na predbezny odhad emisie vibracii
ahluku.

Uvedena troven vibracii a hodnota emisii hluku reprezentuje
hlavné sposoby pouzitia elektrického naradia. Ak sa vsak
elektrické naradie vyuziva na iné sposoby pouZitia, s odlisny-
mi vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostato¢nej tidrzbe, mo-
Ze sa lrroven vibracii a hodnota emisii hluku odliovat. To
moze emisiu vibracii a hluku pocas celého pracovného casu
vyrazne zvysit.

Na presny odhad emisii vibracii a hluku by sa mal zohladnit
aj ¢as, v priebehu ktorého je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze emisie
vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu vyrazne zni-
zit.

Na ochranu obsluhujlicej osoby pred pdsobenim vibracii ur-
Cite doplnkové bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: Udrz-
ba elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrziavanie
spravnej teploty ruk, organizacia pracovnych procesov.

Montaz

» Pred vSetkymi pracami 